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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej i tlocznej, ktore zostana zrealizowane w ramach inwestycji pn.
»Regulacja gospodarki wodno-§cickowej w Gminie Czechowice- Dziedzice” Kontrakt nr XI
,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”

1.2. ZaKkres robo6t budowlanych

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice:

Czes$¢ I - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czgsci sotectwa Zabrzeg usytuowane;j
na poétnoc od torow kolejowych oraz czgsci miasta Czechowic Dziedzic.

Kanalizacj¢ zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdujacych si¢ na terenie miasta Czechowice-Dziedzice usytuowanych przy ulicach Ludwika
Warynskiego, Lesna, L.¢zna, Ochodzka, Astréw, Kolista oraz z budynkéw znajdujacych si¢ na terenie
solectwa Zabrzeg w obrebie ulic: Wieczorna, Objazdowa, Nadwislanska, Ktosowa, Gilow, Bratkow,
Korfantego, Brzoskwiniowa, Sliwkowa, Swierklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabloniowa, Gminna,
Do Zapory, Grzybowa, Spacerowa, Gazdy, Jesienna, Jutrzenki, Stadionowa, Letnia, Zimowa,
Wiosenna, Zakole, Maciejowicka, Ks. Wrzota, Btachuta, Owocowa, Broniewskiego, Orzechowa,
Wisniowa, Pod Jazem, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skowronkow, Warynskiego Ludwika, Struga,
Majowa.

Ze wzgledu na brak istniejacej kanalizacji cato$¢ zadania obejmuje nowoprojektowane sieci
kanalizacyjne kierujace $cieki sanitarne do istniejacej oczyszczalni zlokalizowanej w Czechowicach
Dziedzicach. Dla odprowadzenia $ciekéw z terenu objgtego opracowaniem zaprojektowano
kanalizacj¢ sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjno-cisnieniowym z 8 przepompowniami
sciekow.

Czes¢ 1 zrealizowana zostanie poprzez:

- Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej gtéwnie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurociagéw tlocznych odprowadzajacych $cieki z przepompowni $ciekéw do studni
rozpreznych zabudowanych na ciagach grawitacyjnych.

Kanalizacja sanitarna usytuowana w obrgbie terenow zamknig¢tych objgta zostanie odrgbnym
pozwoleniem na budowsg.

- Budowg siggaczy do posesji. Dla kazdej posesji, na ktorej znajduje si¢ budynek lub wiasciciel
posesji posiada pozwolenie na budowe uwzgledniono mozliwos¢ odprowadzenia §ciekow

- Budowg uktadow pompowych (8 pompowni sieciowych z rurociagami tlocznymi)

Dobor $rednic przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych oraz wielko$¢ pompowni zapewni
mozliwos¢ odprowadzenia sciekow bytowych z obszarow objetych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
rozpatrywanym terenie i wplynie na poprawg stanu srodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34,
SN co najmniej 8 kN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znacznej czgsci, jako grawitacyjna z rur PVC
litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m2 Dz 200-315 mm.

Czes¢ 11 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na poinoc oraz na potudnie od torow
kolejowych
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Kanalizacje zaprojektowano dla odprowadzenia §ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdujacych si¢ w obrgbie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwiatowa, Objazdowa, Itownicka,
Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, Mosciska, Widna, Ziotowa, Piwna, Morelowa, Cisowa,
Powstanicow Slaskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiotowa, Korzeniowskiego,
Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwiezdzista, Jaworowa, Ogrodnikéw, Stowikow, Zdrowa,
Zakatek, Ptasia, Pod Lasem, Nowy Swiat, Mata. Ze wzgledu na brak istniejacej kanalizacji catosé
zadania obejmuje nowoprojektowane sieci kanalizacyjne kierujace $cieki sanitarne do istniejacej
oczyszczalni zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach.

Dla odprowadzenia $ciekéw z terenu objgtego opracowaniem zaprojektowano kanalizacje
sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjno-ci$nieniowym z 7 przepompowniami $ciekOw.

Scieki z posesji odprowadzane beda poprzez siggacze zakonczone studniami z tworzywa
sztucznego o Srednicy 425mm. Studnie zabudowane beda w odlegtosci 2,0m od granicy posesji. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem studnia przylaczeniowa zostata przesunigta
na odlegto$¢ umozliwiajaca wyeliminowanie kolizji
Czgs¢ 11 zrealizowana zostanie poprzez:

- Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej gtdwnie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurociagéw ttocznych odprowadzajacych $cieki z przepompowni $ciekow do studni
rozpr¢znych zabudowanych na ciagach grawitacyjnych.

- Budowg siggaczy do posesji. Dla kazdej posesji, na ktdrej znajduje si¢ budynek lub wtasciciel
posesji posiada pozwolenie na budowe uwzgledniono mozliwos¢ odprowadzenia §ciekow

- Budowg uktadow pompowych (7 pompowni sieciowych z rurociagami ttocznymi)

Dobor $rednic przewodow grawitacyjnych i ci§nieniowych oraz wielkos¢ pompowni zapewni
mozliwosé odprowadzenia sciekéw bytowych z obszaréw objetych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
rozpatrywanym terenie i wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34,
SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znacznej czgsci, jako grawitacyjna z rur PVC
litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m2 Dz 200-315 mm.

CZESC IV Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekéw komunalnych z
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Oblaska 1 ulicy Lakowej. Bezposrednie
wlaczenie nastapi do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnego Dn 200mm poprzez
projektowang studnig¢ kanalizacyjna (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r.) usytuowana na dz. Nr
6-1855/20 w Zabrzegu.

Dodatkowo kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekow komunalnych z budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach nr: 1176, 5153/95, 2.5153/202, 2348/10, 5135/486,
5135/484, 5135/579, 5135/555, 5135/516, 5135/48, 5135/549, 5135/614, 5136/358, 76/4, 71/2,
5131/222, 5136/149, 5136/180, 5136/375, 67/2, 5131/290, 5131/288, 63/6, 5131/271, 5017/1
zlokalizowanych na potudnie oraz na potnoc od torow PKP. Bezposrednie wiaczenie nastapi do
zaprojektowanej kanalizacji Czg$¢ 1 1 II Podzadania 3.1. (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r.
oraz ZUDP 230/09 z dn. 21.10.2009.)

Dla odprowadzenia $ciekOw z terenu objgtego opracowaniem zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarna
w systemie mieszanym grawitacyjno-cisnieniowym z 1 przepompownig sciekow.

- Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej glownie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurociagéw ttocznych odprowadzajacych $cieki z przepompowni $ciekéw do studni
rozpreznej zabudowanej na ciagu grawitacyjnym.
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- Budowg siggaczy do posesji. Dla kazdej posesji, na ktorej znajduje si¢ budynek lub wtasciciel
posesji posiada pozwolenie na budowe¢ uwzgledniono mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow
- Budowg 1 przepompowni $ciekow.

Dobér srednic przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych oraz wielkos¢ pompowni zapewni
mozliwos¢ odprowadzenia sciekow bytowych z obszarow objetych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
rozpatrywanym terenie i wptynie na poprawg stanu srodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej strukturze $cianki SDR 34,
SN co najmniej 8 kKN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znacznej czesci, jako grawitacyjna z rur PVC
litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m2 Dz 200-315 mm.

CZESC V — Przejicie kanalizacja sanitarna pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji wzdtuz
toréw PKP w dziatkach stanowiacych tereny zamknigte PKP.

- Budowe odcinka kanalizacji na terenach zamknigtych PKP umozliwiajacego transport §ciekow z
obszaru objgtego niniejszym opracowaniem do kanalizacji sanitarnej zawarte] w czgsci | zadania
inwestycyjnego. Kanalizacja sanitarna usytuowana w obrgbie terendw zamknigtych objgta zostata
odrgbnym pozwoleniem na budowg.

ZAKRES ROBOT:

0315PCV
Kanalizacja grawitacyjna - PVC LATUEC (B IUECN SUMA

il [mb] [mb]

CZESC I - kanalizacja sanitarna dla solectwa

Zabrzeg teren na potnoc od toréw PKP.( Decyzja nr 2053,9 18993,7 4401,6 |25449,2
2239/09 7 20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010)

CZESC 1I — kanalizacja sanitarna dla sotectw
Ligota oraz Zabrzeg teren na potudnie od torow
PKP (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009
(sprostowanie z 01.03.2010)

17558,6 4470,2 |22028,8

CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaska
1 Lakowa oraz dodatkowe siggacze w Zabrzegu i 447.6 263,2 710,8
Ligocie.(Decyzja nr 2442/09 z 23.12.2009)

CZESC V — Przejécie kanalizacja sanitarng pod
torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji wzdtuz
torow PKP w dziatkach stanowiacych tereny
zamknigte PKP. (Decyzja nr 12/09/B-B)

257,8 10 267,8

SUMA| 2053,9 37257,7 9145 48456,6
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Kanalizacja tloczna - PE

O180PE
[mb]

@160PE
[mb]

0110PE
[mb]

@90PE
[mb]

@75PE
[mb]

SUMA

CZESC I - kanalizacja sanitarna dla
sotectwa Zabrzeg teren na pdinoc od
torow PKP. (Decyzja nr 2239/09 z
20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010))

940

520,8

897,7

2358,5

CZESC II — kanalizacja sanitarna dla
solectw Ligota oraz Zabrzeg teren na
potudnie od torow PKP. (Decyzja nr
2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z
01.03.2010)

464,8

541

203,7

395,7

1605,2

CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic
Oblaska i L.akowa oraz dodatkowe
siggacze w Zabrzegu i Ligocie. .(Decyzja
nr 2442/09 z 23.12.2009)

94,7

94,7

CZESC V — Przejécie kanalizacja
sanitarng pod torami PKP oraz lokalizacja
kanalizacji wzdhuz torow PKP w dziatkach
stanowiacych tereny zamknigte PKP.
(Decyzja nr 12/09/B-B)

59

59

SUMA

940

523,8

941

724,5

1388,1

4117,4

Pompownie Sciekow

[szt.]

CZESC I - kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzeg teren na potnoc od torow

PKP. (Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010))

CZESC 1I — kanalizacja sanitarna dla sotectw Ligota oraz Zabrzeg teren na
potudnie od toréw PKP. (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z

01.03.2010)

CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaska i Lakowa oraz dodatkowe

siggacze w Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z 23.12.2009).

SUMA

16

Budowa siegaczy do posesii.

Dla kazdej posesji, na ktorej znajduje si¢ budynek lub wtasciciel posesji posiada pozwolenie
na budowe¢ uwzgledniono mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekow
Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej strukturze scianki SDR 34, SN co

najmniej 8 kKN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znacznej czgsci, jako grawitacyjna z rur PVC litych o
jednorodnej strukturze $cianki SDR 34, SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 200-315 mm.
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Wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji, ktore posiadaja przykrycie mniejsze niz 1.0m ociepli¢
warstwa keramzytu grubosci 0.5m.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe
- budowa studni rewizyjnych,
- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

Przedmiot zamowienia obj¢ty niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe " pkt. 1.4. Ponadto:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych przewodami cisnieniowymi lub grawitacyjnymi,

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych,

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych przewodami grawitacyjnymi,

Kanalizacja ciSnieniowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekoOw bytowo-gospodarczych przewodami cisnieniowymi,

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

Kanal ci$nieniowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
ci$nieniowe,

Przylacze - kanal przeznaczony do potaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
kanalizacji sanitarnej — w niniejszym kontrakcie stanowi koszt niekwalifikowany.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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- Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka wlazowa — studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia
1 wychodzenia dla wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale

- Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy mniejszej niz 1,0 m przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu

- Przepompownia S$ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacji
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw poziomu
nizszego na Wyzszy.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

- Wysoko$¢é komory roboczej - jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

- Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.
- Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych z
LOGO ustalonym przez Inwestora

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciana komory
roboczej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jako$ci materiatow, inzynier
Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ tych materiatlow z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez
inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj¢te do wbudowania.
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2.2. Wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Kanalizacja grawitacyjna

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC @ 160-315mm — taczone kielichowo z uszczelke montowana
fabrycznie w kielichu rur, wg PN-EN 1401-1. Zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy stosowac
rury o klasie sztywnosci S, SDR34, (8 kN/m2) o jednorodnej strukturze, bez spienionego rdzenia i
bez wypehiaczy - przez to gwarantowana dlugotrwata stabilno$¢ materiatu. Rury musza posiadaé
oznakowania na zewnatrz oraz wewnatrz rur by mozna bylto stwierdzi¢ ich typ po ich zabudowie i
podczas wizji kamera TV. Rury musza pochodzi¢ od jednego producenta. Ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991. Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla
przejscia szczelnego przez $cianki studzienek) z PVC.

2.2.1.2. Kanalizacja ci$nieniowa

Rury polietylenowe PE-HD i klasy PE100 SDR 11 wg ISO 4427 taczone poprzez zgrzewanie
doczotowe i nadcis$nienie robocze 1,0 MPa o $rednicy @ 50 — 200 mm o podwyzszonej odpornosci na
skutki zarysowan oraz na naciski punktowe. Posiadajace aprobatg techniczna dopuszczajaca do
uktadania bez obsypki piaskowej.

Ksztattki PE klasy PE100 taczone poprzez zgrzewanie doczolowe i nadcisnienie robocze 1,0MPa o
Srednicy @ 50 - 200 mm o podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan oraz na naciski punktowe.
Posiadajace aprobate techniczna dopuszczajaca do uktadania bez obsypki piaskowe;.

Studnie kanalizacyjne @ 425(400)mm, z tworzywa sztucznego:

- kineta PE, PVC,

- rura trzonowa z PVC,

- rura teleskopowa z PVC,

- pier§cien uszczelniajacy,

- wlazy zeliwne o nos$nosci do 40 ton z ustalonym LOGO Zamawiajacego

- uszczelki czterowargowe 1 taczniki

Studnie przylaczeniowe (na terenie przylaczanych dziatek) ¢ 425 (¢ 400) mm nalezy wyposazy¢ we
wiazy (z ustalonym LOGO) zeliwne zamykane ($ruba imbusowa ze stali nierdzewnej).

2.2.1.3. Armatura

Jako armaturg odcinajaca (przeplyw $ciekow) nalezy stosowac:

- zasuwy odcinajace nozowe wykonane z zeliwa sferoidalnego miedzy koinierzowe z
trzpieniem niewznoszacy ze stali nierdzewne;.

- zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego.

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe(z i bez obudowy) wg PN-M-74024:1983,
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74101:19809,

- kompensatory dlawnicowe kolnierzowe zeliwne wg PN-M-74301

Wykonawca powinien przewidzie¢ armaturg odcinajaca i elementy montazowe takie jak:

- kolnierze z kro¢cem do zgrzewania PE,

- trojniki kotnierzowy PN6 i PN 16 o dla rur PE

- kotnierze $lepe,
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- taczniki,
- zawory zwrotne, odcinajace, zawory spustowe PN6 1 PN16 itd.
Materiaty inne:
- piasek podsypkowy,
- beton,
- Tasmy do oznakowan rurociagéw (winny posiada¢ wkiadke metalowa dla umozliwienia
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu),
- Rury ochronne, tuleje ochronne,
- uszczelnienie rur, pianki PU i inne materialy pomocnicze,

2.2.2. Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji grawitacyjnej (studzienki)

Na rurociagach grawitacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne z polimerobetonu Dn 1000mm
oraz studnie z PVC Dn 425mm z rura wznoszaca karbowana, ktore w catej dokumentacji projektowe;j
nalezy rozumie¢ jako studnie Dn 425 wykonane z tworzywa sztucznego. Studnie Dn 1000mm
usytuowane w pasie drogowym zaprojektowano z pierscieniem odciazajacym zelbetowym.
Studnie Dn 425mmz plyta odciazajaca.
Studnie Dn 1000mm z polimerobetonu z wtazami zeliwnymi z zatrzaskiem zaprojektowano:
- w drogach powiatowych,
- W miejscu zmiany $rednicy rurociagu,
- w miejscu wlaczenia bocznego sieci kanalizacyjne;,
- w przypadkach wiaczen z kaskada,
- w przypadku zaglebienia kanalizacji powyzej 3.0m.
- w odlegtos$ciach mniejszych niz 150m.
Studnie Dn 425mm z PVC z wtazami zeliwnymi zamykanymi na zatrzask zaprojektowano:
- w drogach gminnych oraz prywatnych,
- na zakonczeniu siggaczy bocznych,
- w przypadkach wlaczen siggaczy bocznych w kinet¢ lub na wysokosci doptywu i odptywu
mniejszej niz 0.8m,
- w przypadku zaglebienia kanalizacji ponizej 3.0m.
Na studniach zlokalizowanych w drogach powiatowych 1 lokalnych o znacznym natgzeniu
ruchu stosowa¢ wtazy o no$nosci 40ton klasy D-400 kN z wktadka kompozytowa.
Na studniach zlokalizowanych w drogach dojazdowych do posesji stosowaé¢ wlazy o nosnosci
25ton klasy C-250 kN, a na terenach zielonych klasy B-125 kN.

Na sieciach kanalizacyjnych gtownych w miejscach wiaczenia doplywdw bocznych, przy
roznicy wysokosci doptywu i odptywu wigkszej lub rownej 0.8m zostaty zaprojektowane studzienki
kaskadowe.

Wilaczenie rurociagu ttocznego do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
poprzez szczelng studnie rozprezna z polimerobetonu o $rednicy DN 1000 mm. W przypadku réznicy
pomigdzy wysokoscia wylotu kanalizacji ze studni rozpr¢znej 1 kanatu grawitacyjnego powyzej 1 m
wlaczenie wykonano poprzez syfon.

2.2.3. Kanaly tloczne i armatura
Czesé 1

Rurociagi tloczne nalezy wykona¢ z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Dla $rednic
rurociagow tlocznych <160 mm nalezy stosowac rury w krggach minimalizujac ilos$¢ taczen.
Wewnatrz przepompowni stosowac rury ze stali kwasoodporne;.
Na wysokosci 0.4m nad rurociagami ttocznymi nalezy ulozy¢ tasme¢ znakujaca z tworzywa
sztucznego z zatopiong wktadka stalowa.
Armatura odcinajaca i zwrotna umieszczona bedzie w komorze suche;.
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Komore sucha zaprojektowano jako studni¢ z polimerobetonu Dn 1500mm z wtazem zeliwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .

Na rurociagach w komorze zainstalowane zostana:

- zasuwy odcinajace nozowe wykonane z zeliwa sferoidalnego migdzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznoszacy ze stali nierdzewnej.— 2 szt.

- zawory zwrotne kulowe zeliwa sferoidalnego — 2 szt.

Czes¢ 11

Rurociagi tloczne nalezy wykona¢ z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Dla $rednic

rurociagow tlocznych <160 mm nalezy stosowac¢ rury w kregach minimalizujac ilo$¢ taczen.
Wewnatrz przepompowni stosowac rury ze stali kwasoodporne;.
Na wysokosci 0.4m nad rurociagami tlocznymi nalezy ulozy¢ tasme¢ znakujaca z tworzywa
sztucznego z zatopiong wkiadka stalowa.

Armatura odcinajaca i zwrotna umieszczona bedzie w komorze suche;j.

Komora sucha zaprojektowano jako studni¢ z polimerobetonu Dn 1500mm z wlazem zeliwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .

Na rurociagach w komorze zainstalowane zostana:

- zasuwy odcinajace nozowe wykonane z zeliwa sferoidalnego migdzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznoszacy ze stali nierdzewnej.— 2 Szt.

- zawory zwrotne kulowe zeliwa sferoidalnego — 2 szt.

Czes¢ IV

Rurociagi tloczne nalezy wykona¢ z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Dla $rednic rurociagéw
ttocznych <160 mm nalezy stosowaé rury w krggach minimalizujac ilo$¢ taczen.

Wewnatrz przepompowni stosowac rury ze stali kwasoodporne;j.

Na wysokosci 0.4m nad rurociagami tlocznymi nalezy ulozy¢ tasme¢ znakujaca z tworzywa
sztucznego z zatopiona wktadka stalowa.

Armatura odcinajaca i zwrotna umieszczona bedzie w komorze suche;j.

Komora sucha zaprojektowano jako studni¢ z polimerobetonu Dn 1500mm z wlazem zeliwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .

Na rurociagach w komorze zainstalowane zostana:

- zasuwy odcinajace nozowe wykonane z zeliwa sferoidalnego migdzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznoszacy ze stali nierdzewnej.— 2 szt.

- zawory zwrotne kulowe zeliwa sferoidalnego — 2 szt.

2.3. Skladowanie materialow

Rury z tworzyw sztucznych — nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na plaskim,
réwnym podlozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy
sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie moze przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30 st.C

Elementy betonowe — kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Armatura — calo$¢ armatury nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pomieszczeniach, w
opakowaniach fabrycznych.
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3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonanie robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet niezbedny do wykonywania robot:

- koparko-tadowarka,

- zageszczarki wibracyjne,

- sprzgt reczny,

- zestaw pompowy do odwadniania wykopow,
- sprezarka.

- zgrzewarka do rur PE

- zestaw pompowy do odwadniania wykopu

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot budowlanych
Ogolne zasady wykonywania robdt budowlanych opisano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.1.

5.2. Wykonanie rurociagéow kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Wymagania ogoélne
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.
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Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadku jego spulchnienia nalezy go
zages$cic¢ lub wymienic.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
piasku o grubos$ci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach silnie nawodnionych nalezy wykona¢ podtoze z kruszyw naturalnych w geowtokninie .

Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie odwadniajacej wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST .

Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od miejsc wlaczenia si¢ do istniejacej kanalizacji.

e Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur.

e Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zar6wno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

e W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

e lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

Glebokos¢ utozenia kanatu

e Przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpieczajacych podtoze 1 przewod przed
przemarzaniem, gltebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntow hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

e W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz
0,1m.

e Minimalne przykrycie kanatow w nawiazaniu do normy PN-EN 1997-1:2008 przyjeto 1,40
m.

e Rurociagi uktada¢ zgodnie z ustalonymi spadkami w dokumentacji projektowe;.

Opuszczanie rur do wykopu

e Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin migkkich (nie
powodujacych otar¢ rur) lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub
dzwigiem samochodowym.

e Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymalo§¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$¢; 1 cigzaru rur
opuszczanych.

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.
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Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym,
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i
niwelatorem.

Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegltos¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w petnych metrach lub poétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu.

Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly, kamienia lub tym podobnych materialow.

Rury kanatowe
Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,COBRTI Instal” i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",
wytycznymi producenta rur, armatury, urzadzen.
Rury ulozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone,
w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.
Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
gumowymi lub poprzez zgrzewanie.
Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.
Kat zawarty migedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a rurociag ttoczny (PE) powyzej +5°C a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanalu przed zamuleniem.

5.2.2. Montaz studni polimerobetonowych

Studzienki polimerobetonowe oferowane sa w formie monolitycznego zbiornika, ktorego
poszczegdlne elementy sklejone zostaly w fabryce lub w czgéciach przygotowanych do potaczenia w
miejscu posadowienia.

Studzienki polimerobetonowe sktadane sa (przez producenta ) z trzech podstawowych
prefabrykowanych elementow:

- dna lub ptyty denne;j
- rury przycigtej na odpowiednia dlugos¢ i ptyty przykrywajacej
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W prefabrykowanym dnie, na zamdowienie wykonana jest kineta. Precyzyjnie wykonane dno sklejone
jest z rura. Szczelno$¢ potaczenia przykrycia studni zapewnia gumowa uszczelka przyklejona u
szczytu rury (typ przejezdny ) badz warstwa kleju w przypadku typu lekkiego.

Jezeli

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglo$ciach (max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

w drogach o nawierzchniach utwardzonych (bitumicznych i tlhuczniowych) nalezy
wykonywa¢ studzienki z wlazem przejazdowym cigzkim,

z studni rewizyjnych lokalizowanych w drogach do ktorych wiaczane sa bezposrednio
siggacze nalezy wyprowadzi¢ rur¢ kanalizacyjna o $rednicy & 160 mm poza pas drogowy.
Rurg ta nalezy zakonczy¢ zaslepka osadzona na uszczelce lub studzienka na dziatce w odl.
do 2,00m w glab dziatki lub najmniejszej technicznie mozliwej odleglosci,

poza drogami nalezy wykonaé studzienki z rur z tworzyw sztucznych z rura wznoszaca
$rednicy 425,

na ciagach glownych (kolektory i zbieracze) studzienki o $rednicy @ 1000 mm, nalezy
montowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 150m,

studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych lokalizowane na terenach upraw rolnych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie upraw polowych przez zalozenie na rurze
wznoszacej stozka,

na zakonczeniach rurociagéw tlocznych stosowaé nalezy studzienki rozprgzne z
polimerobetonu polaczone z siecia kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy dostosowanej do
$rednicy rurociagu tlocznego 1 ilo$ci przeptywajacych rurociagiem Sciekow,

dla odwodnienia rurociagéw ttocznych nalezy stosowaé studzienki rewizyjne o Srednicy
min. & 1000 mm szczelnych lokalizowanych tak, aby byl mozliwy dojazd samochodu
asenizacyjnego dla odpompowania zrzuconych do tej studzienki $Sciekow. Odcinek sieci
spustowej 1 armaturg odcinajaca nalezy rozliczy¢ w cenie studzienki odwadniajacej,
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywaé nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym. W trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) lub przy wigkszych
glebokosciach, wykonywa¢ w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,80m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mieé
przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomdéw przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 oraz nalezy zabudowacé
odpowiedniej srednicy pierscien odciazajacy.
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e Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

e W dcianie studzienki (wltazowej) komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy
zamontowac¢ mijankowe stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30
m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

e Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

e  Warstwe zasypki wynoszaca 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ z piasku kopanego
bez czg¢sci organicznych. Ponad ta warstwe zasypu dokona¢ zwirem pod wszystkimi drogami
i ulicami.

e Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow poza drogami Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.2.3. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé probe
szczelnos$ci zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykonac
na infiltracj¢ wody do przewodu i eksfiltracj¢ wody z przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowe;j
do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch
rury.

Wszystkie przewody boczne na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie przewodu
przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m shlupa wody w najnizszej studzience. W gornej
studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gorna krawedzZ otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. 5S0m. Czas proby wynosi 30
min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla calkowicie
wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracjg, z proby na infiltracje mozna zrezygnowac. Decyzj¢ o
tym powinien podjaé Inzynier.

Przy rurociagach ttocznych 1 kanalizacji ci$nieniowej z rur PE nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe
zgodne z PN-B-10725: 1997

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa (10 atmosfer) a dlugo$¢ odcinkéw poddawanych préobie
ok. 300m.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sa speinione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:
— 0,15 1/m?dla przewodow,
— 0,2 I/m?dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
— 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sig wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 161
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5.3. Kolizje terenowe

5.3.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przy skrzyzowaniach przewodéw kanalizacyjnych z istniejacymi gazociagami zaprojektowano
w miejscu skrzyzowania rury ochronne PE zatozone na projektowana kanalizacje:
dla © 160 rura ochronna PE 250
dla © 200 rura ochronna PE 315
dla @ 315 rura ochronna PE 450
Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami z elastomeru.
Przy skrzyzowaniach rurociagdw sanitarnych, kanatéw bocznych i rurociagéw ttocznych z
istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi zaprojektowano
w miejscu skrzyzowania rury ochronne PEHD zatozone na kabel (po 1,5 m na kazda strong). Przy
skrzyzowaniu kanatu sanitarnego z kablami telekomunikacyjnymi energetycznymi zastosowano
110mm.

5.3.2. Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Przej$cie kanalizacji pod potokiem Itownica.

W celu odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni w Czechowicach — Dziedzicach zachodzi
konieczno$¢ przekroczenie potoku Itownica w km 0+700 rurociagiem ttocznym PE
wielowarstwowym 180 mm. Przekroczenie zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego.

W celu zrealizowania przewiertu zaprojektowano wykonanie stanowiska o dtugosci 10 m w
osi przewiertu i szeroko$ci Sm. Miejsce przewiertu nalezy oznaczy¢é w sposob trwaly w terenie.

Odleglos¢ dna cieku do goérnej krawedzi rury ochronnej wynosi¢ bgdzie 1,6 m.

Ze wzgledu na polozenie rurociagu ttocznego w najwyzszych punktach po obu stronach
przekroczenia potoku zaprojektowano montaz zaworéw odpowietrzajacych. Zawory usytuowane
beda w studniach z polimerobetonu Dn 1000 mm.

5.5. Roboty instalacyjne bezwykopowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane
z budowa przewiertow/przeciskow dla wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot.

Zakres robot:
- Przewiert lub przecisk z rur stalowych lub PE,
- Przesunigcie przewodu z rur PVC kielichowych lub PE na ptozach,
- Uszczelnienie koncowek rur ochronnych przeciskowych/przewiertowych,

Wykonanie przewiertu

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien, a w szczegolnosci
wilasdciciela 1 Zarzadcy drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem lub przeciskiem, oraz
poinformuje zarzadzajacych istniejacym uzbrojeniem podziemnym znajdujacym si¢ w poblizu
projektowanych przewoddéw oraz zarzadcOw nieruchomosci w pasie robot i Policje o rozpoczegciu
robot z wyprzedzeniem 7-io dniowym. Przystapienie do robdt moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji na
zajecie pasa drogowego 1 odbiorze oznakowania w pasie drogowym.
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Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac¢ stanowisko robocze - wykona¢ umocnione
komory robocze: startowa i1 odbiorcza. Na dnie komory startowej ulozy¢ plyty zelbetowe,
zamontowaé tor i $ciang oporowa. Nastegpnie opusci¢ do wykopu urzadzenie przeciskowe i
zmontowa¢ w zespot. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napgdowy, podiaczy¢
przewody z maszyna przewiertu. Do komory opusci¢ rurg stalowa przewiertu, zmontowaé ja w
urzadzen 1 wykona¢ przecisk. Nastepne odcinki rur taczyé przez spawanie, miejsca potaczen
izolowaé. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzegdne wykonania przej$cia, urzadzenie przewiertu
zdemontowac. Usuna¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wywies¢ na sktadowisko.

Dopuszcza si¢ inng wlasna metode Wykonawcy dla wykonania przewiertu/przecisku pod
warunkiem jej zaakceptowania przez Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe " pkt. 6.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

b) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt 6.6 ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe ".

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania i sprawdzenia wszystkich
materiatlow.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST 00.00 ,,Postanowienia
podstawowe " pkt. 2.

Wszystkie materiatly przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami InZzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zroédlta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrécié na:
a) grubos¢ podsypki,
b) nierdwnosci powierzchni podsypki,
C) potaczenia odcinkow rur,
d) osiowos¢ w pionie,
e) zgodno$¢ z profilem,
f) dhlugos¢ odcinka,
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g) lokalizacjg studni,
h) grubo$¢ podbudowy pod studnig,
1) kontrolg wysokos$ciowa potozenia dna kanatu i studni.

6.2.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora §ciekowego,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie szczelno$ci odcinkéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

inspekcja kamera TV.

6.2.2.2. Czyszczenie rurociagow

Wewnatrz przewoddéw nie moga by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce -
wszystkie przewody musza by¢ wyplukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu proby
przewody powinny by¢ doktadnie opréznione. W zakresie obowiazkow Wykonawcy bedzie
lezato bezpieczne 1 efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu proby szczelnosci zgodnie
z wymaganiami InZyniera.

6.2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku uloZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5
mm.
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6.2.2.4. Inspekcja TV

e Wykonawca zobowiazany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wszystkich kanatow
grawitacyjnych w obecno$ci Zamawiajacego i uzytkownika w celu stwierdzenia jako$ci
wykonania.

e Wykonanie inspekcji kanatow $ciekowych kamera telewizyjna stuzy okresleniu przebiegu
trasy kanalizacji, stwierdzeniu lub tez braku nieszczelno$ci polaczen rur, skontrolowania
poprawnosci spadku, wystapienia przeciw spadkow dna kanatu, wielkos$ci uszkodzen, itd.
Rury musza posiada¢é wewngtrzne oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne okre$lenie ich
parametrow technicznych przy dokonywaniu inspekcji

e Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastgpujace materiaty jako
zatacznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrana inspekcja wraz ze zdjeciami i ocena techniczna, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty 1 godziny wykonania

e komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej
wykres poziomy rurociagu

e Terminy inspekcji Wykonawca uzgodni z Inzynierem, ktory otrzymywaé bedzie wyniki z
inspekcji stosownie do postepu prac w kazdym sprawozdaniu miesigcznym. Inspekcje nalezy
przeprowadzaé po zasypaniu i zaggszczeniu zasypki na rurociagach kanalizacyjnych.

e Ceng przeprowadzenia inspekcji TV Wykonawca rozliczy w cenie wykonania jednostki
kanatu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kontrakcie. Wyniki obmiaru robot nalezy
porowna¢ z dokumentacja projektowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach
robot.

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia
podstawowe " pkt. 7. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna dlugos$¢ utozonych rurociagow, faktyczna ilo§¢
wykonanych studni. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw rur materiatow,
oraz doprowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych prac.

[lo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacija jest :

- metr (m): - ulozenie kanatow ro6znych $rednic,

- metr (m): - ulozenie rurociagéw roéznych srednic,

- sztuki (szt.): - studzienek rewizyjnych roznych $rednic,
- komplet (kpl): - montaz uzbrojenia sieci,
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych, siggacza i1 rurociagow (wraz z
robotami towarzyszacymi),

e wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
e wykonane komory,
¢ wykonana izolacja,

e zasypany i zaggszczony wykop.

zamontowane rurociagi i odgalg¢zienia przed zasypaniem, z kontrola osiowosci i spadkow
jak rowniez z dokonana wewngtrzna inspekcja telewizyjna wykonanych kanatéw w
obecnosci Zamawiajacego 1 Uzytkownika. Rury musza posiadaé wewngtrzne oznaczenia
umozliwiajace jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji .

Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastgpujace materiaty jako
zatacznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjgciami i oceng techniczna, opisem
miejsca inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odleglosci oraz daty i godziny
wykonania

e komplet raportdéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,
raport w formie uproszczonej i graficznej

e wykres poziomy rurociagu

wykonane w wykopach studnie kanalizacyjne,
Zamontowana armatura,

przejscia pod ciekami wodnymi,

kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptatno$¢ powinna by¢ uregulowana na podstawie jednostek pomiarowych z punktu 7.

Cena utozenia kanatow/rurociagéw obejmuje:

zakup 1 dostawg materialow,

wykonanie wymaganych w projekcie blokow oporowych/ fundamentow,
wykonanie potaczenie kolektoréw z istniejaca siecia

utozenie kanatoéw/rurociagow,

wykonanie prob szczelnosci rur,

dezynfekcja 1 ptukanie rurociagéw ttocznych

wykonanie pomiardéw i testow wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

Cena wykonania studzienki rewizyjnej, studzienek $cieckowych obejmuje:

wyznaczenie obiektow,

zakup 1 dostawg materiatow,

wykonanie studzienki wraz z konieczng armatura i wyposazeniem,
wykonanie potaczenie z istniejaca/budowana siecia,
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- wykonanie prob szczelnosci studzienek,

- wykonanie pomiaréw i testOw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.
Cena wykonania uzbrojenia sieci

- zakup 1 dostawa materiatow

- zamontowanie zasuw, zawory zwrotne, przeptywomierz

- wykonanie pomiardéw i testow wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- budowanie skrzynek ulicznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN-13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[2] PN-H-74051:1994 Wt1azy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[3] PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezci$nieniowego 1 odwodnienia 1 kanalizacji PVC-u - Czg$¢ 1 Specyfikacja rur, ksztaltek 1

systemu.

[4] PN-H-74051 -1:1994Wtazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B ,C, D,

[6] PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych

[7] PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9]PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[10]PN-B-01700 :1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[11] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

[12]PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢ 1: wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

[13]PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

[14]PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

[15]PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne do zapraw

[16]PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych

[17]PN-EN12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[19]PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

[20]PN-EN 1452-3:2000Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[21]PN-EN 681-2:2003  Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

[22]PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[23]PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[24]PN-B-24620 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[25]PN-B-12037:1998 Cegta kanalizacyjna.
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[26]PN-EN 1610 : 2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne-Wymagania i badania przy
odbiorze.

[27]PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -Zasady
budowy
I badania - Cz¢$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez
fekaliow 1 z fekaliami

[28]PN-EN 1852-1:2009 Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe =z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur ksztaltek i systemu

10.2. Inne dokumenty

[1]KB4 - 4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[2]KB4 - 4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[3]JKB4 -4.12.1 (9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[4]KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

[5]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[6]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987r.

[71 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI

Instal Warszawa.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjgtym przez
polskie prawodawstwo.

Jezeli w/w normy i akty prawne zostaly znowelizowane to obowiqzuje wersja znowelizowana
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