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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
przepompowni $ciekdéw, ktore zostana zrealizowane w ramach inwestycji pn. ,,Regulacja gospodarki
wodno-sciekowej w Gminie Czechowice- Dziedzice” Kontrakt nr XI ,,Budowa kanalizacji i wymiana
sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonanie przepompowni $ciekow dla kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czechowice-
Dziedzice.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem pompowni $ciekoOw, wyposazenia zespoldw pompowych, potaczenia z siecia elektryczna
oraz instalacji i wyposazenia pomocniczego.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- prace konstrukcyjne,

- prace uszczelniajace,

- montaz prefabrykowanych pompowni,

- infrastruktura towarzyszaca: rurociag ttoczny stalowy, zawory zwrotne, zasuwy odcinajace,
prowadnice pomp, wywiewki, stopnie zlazowe, komin ztazowy, wlaz,

- wyposazenie wewngtrzne: pompy ze stopa sprzegajaca, wylaczniki (sterowniki) ptywakowe,
zabezpieczenie antykorozyjne, szafka sterownicza, czujniki poziomu, system monitoringu,

- zasilanie elektryczne,

- rozruch,

- kontrola jakosci.

Czes¢ 1 - obeymuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czgsci solectwa Zabrzeg usytuowanej na
ponoc od toréw kolejowych oraz czgsci miasta Czechowic Dziedzic.

Kanalizacj¢ zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdujacych si¢ na terenie miasta Czechowice-Dziedzice usytuowanych przy ulicach: Ludwika
Warynskiego, Lesna, L.¢zna, Ochodzka, Astrow, Kolista oraz z budynkéw znajdujacych si¢ na terenie
solectwa Zabrzeg w obrebie ulic: Wieczorna, Objazdowa, Nadwislanska, Ktosowa, Gilow, Bratkow,
Korfantego, Brzoskwiniowa, Sliwkowa, Swierklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabloniowa, Gminna, Do
Zapory, Grzybowa, Spacerowa, Gazdy, Jesienna, Jutrzenki, Stadionowa, Letnia, Zimowa, Wiosenna,
Zakole, Maciejowicka, Ks. Wrzota, Blachuta, Owocowa, Broniewskiego, Orzechowa, Wisniowa, Pod
Jazem, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skowronkow, Warynskiego Ludwika, Struga, Majowa.

Czes$é 1 obejmuje budowe 8 pompowni sieciowych.

Projektowane przepompownie S$ciekow ozn. Ps7, Ps8, Ps2, Ps3, speilnia¢ beda funkcje
przepompowni lokalnych, czyli transportujacych $cieki z terenow bezposrednio do niej przyleglych
wlaczonych poprzez sie¢ rurociagéw grawitacyjnych oraz przepompownie Psl, Ps4, Ps5, Ps6, ktore
spelnia¢ bgda funkcje tranzytu Sciekdéw z kilku przepompowni lokalnych.

Przepompownie zbiorcze zlokalizowano na nastgpujacych dziatkach:

1.) PS 1-dz. nr 3-1083
2.) PS 2-dz. nr 6-1831
3.) PS 3-dz. nr 6-1793/1
4.) PS 4-dz. nr 6-1530/2
5.) PS 5-dz. nr 6-1221/2

ST 04 Przepompownie sciekow



Projekt ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
KONTRAKT XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociqgowej na terenie Solectwa Zabrzeg.

6.) PS 6-dz. nr 6-1083/2
7.) PS 7- dz. nr 6-868/4
8.) PS 8-dz. nr 6-1273
Na lokalizacje przepompowni wlasciciele dziatek wyrazili zgody w formie Porozumienia.

Czes¢ 11 - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na potudnie od torow kolejowych.

Kanalizacje¢ zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdujacych si¢ na terenie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwiatowa, Objazdowa, Itownicka,
Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, Mos$ciska, Widna, Ziolowa, Piwna, Morelowa, Cisowa,
Powstancow  Slaskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiolowa, Korzeniowskiego,
Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwiezdzista, Jaworowa, Ogrodnikow, Stowikow, Zdrowa,
Zakatek, Ptasia, Pod Lasem, Nowy Swiat, Mala,

Czes¢ 11 obejmuje budowe 7 pompowni sieciowych.

Projektowane przepompownie $ciekow ozn. Ps10, Ps12, Ps13, Ps18 spetnia¢ beda funkcjg
przepompowni lokalnych czyli transportujacych $cieki z terenéw bezposrednio do niej przyleglych
wiaczonych poprzez sie¢ rurociagéw grawitacyjnych oraz przepompownie Ps 9, Ps11, Ps14, ktore
spelnia¢ beda funkcje tranzytu $ciekdéw z kilku przepompowni lokalnych.

Przepompownie zbiorcze zlokalizowano na nastgpujacych dziatkach:

1.) PS 9-dz. nr 6-1997
2.) PS 10-dz. nr 6-2054/10
3.) PS 11-dz. nr 6-2048
4.) PS 12-dz. nr 6-2376/38
5.) PS 13-dz. nr 6-2475/5
6.) PS 14-dz. nr 5-5145/6
7.) PS 18-dz. nr 5-5025/6
Na lokalizacj¢ przepompowni wlasciciele dziatek wyrazili zgody w formie Porozumienia.

Czes¢ IV obejmuje budowe 1 przepompowni Sciekéw. Projektowana przepompownia $ciekéw ozn.
Ps8A, spetia¢ bedzie funkcje przepompowni lokalnej, czyli transportujacych $cieki z terenow
bezposrednio do niej przyleglych wlaczonych poprzez sie¢ rurociagéw grawitacyjnych.
Przepompownie zlokalizowana bgdzie na dzialce:

1.) PS 8A-dz. nr 6-1852/17

Na lokalizacj¢ przepompowni wlasciciel dziatki wyrazit zgod¢ w formie Porozumienia.

Pompownie Sciekow [szt.]

CZESC I - kanalizacja sanitarna dla solectwa Zabrzeg teren na potnoc od torow 8
PKP. (Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010))
CZESC 1I — kanalizacja sanitarna dla sotectw Ligota oraz Zabrzeg teren na
potudnie od torow PKP. (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z 7
01.03.2010)
CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaska i L.akowa oraz dodatkowe 1
siggacze w Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z 23.12.2009).

SUMA| 16
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1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Dokumentacja Budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu;

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji sanitarnej, w ktorej przeptyw Sciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci;

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych;

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studni kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolne
powierzchni ptyty a rz¢dna dna studni;

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru;

Pompownia $ciekow — zespot urzadzen skladajacych si¢ z podziemnego zbiornika Sciekow z
pompami, komory manipulacyjnej, stanowiska do mycia pomp oraz szafki z urzadzeniami
sterujacymi i niezbednym uktadem rurociagow.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale sanitarnym przeznaczona do prawidlowe;j
eksploatacji kanatu;

Studnia kaskadowa/spadowa — studnia kanalizacyjna umozliwiajaca odptyw Sciekow z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego;

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzieneck umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych;

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢
tych materialow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
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wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje,
moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjgte do
wbudowania.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Przepompownie Sciekow

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano, jako zbiorniki podziemne z dwoma pompami
zatapialnymi ze swobodnym przelotem pracujacymi naprzemiennie.

Zbiorniki wykonane beda, jako obiekty monolityczne z polimerobetonu. Zbiorniki
przepompowni wyniesione zostana na wys. 0.20m powyzej otaczajacego terenu. W ptycie pokrywowe;j
kazdej przepompowni zaprojektowano grawitacyjne przewody — nawiewny i wywiewny oraz
zamykany wlaz ze stali kwasoodpornej ocieplony. Kazda przepompownia wyposazona begdzie w
podest, drabink¢ ze stali kwasoodpornej umozliwiajace dostep do zainstalowanych pomp, armatury
oraz do skrzynki potaczeniowej kabla zasilajacego pompy. W kazdej przepompowni znajdowaé si¢
beda prowadnice pozwalajace na wyciaganie pomp bez konieczno$ci demontazu podestu.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe " pkt. 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zroédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jako§ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

Zbiorniki przepompowni wykonywane w formie monolitycznej i1 sktadajace si¢ z dna, rury i
osadzonych tulei przejSciowych odpowiednio do danych Zlecajacego. Studnie przykryte beda ptyta
pokrywowa. Dla zapewnienia szczelnosci polaczenia rury studni i plyty pokrywowej stosowaé
sklejenie. Zbiorniki sa odporne na korozyjne dziatanie scieckow. Posadowienie zbiornika na zelbetowej
ptycie balastowej, z pier§cieniem mocujacym.

2.2.2. Ogrodzenie przepompowni

Wokot przepompowni zostana wykonane ogrodzenia z elementow prefabrykowanych z bramami

wjazdowymi o szeroko$ci 4m, oraz o§wietlenie zewngtrzne poprzez zabudowg stupéw z oprawami.

Do budowy ogrodzen pompowni nalezy wykorzystywac tylko materialy nowe, nie uzywane.

a) Brama przepompowni

- Brama i furtka — konstrukcja stalowa, wypelnienie - maty zgrzewane systemowe, brama
dwuskrzydtowa w kolorze zielonym o wysokosci 2,0m,

- Stupki bramowe - stalowe systemowe,

- Fundament stupkow bramowych z betonu B20 o przekroju 30 x 30cm 1 zaglgbieniu 80cm

ponizej terenu,

- Zabezpieczenie antykorozyjne - powlekanie w kolorze zielonym.

- zamknigcie systemowe,

b) Ogrodzenie
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- Stupki stalowe systemowe,

- Fundament pod stupki z betonu B20 o przekroju 30x30cm 1 zaglebieniu 1,10 ponizej terenu ,

- Siatka z drutu stalowego powlekanego w kolorze zielonym, wysokosci 2,00 cm,

- Wysokos¢ ogrodzenia, — 2,00 m,

- Ogrodzenie bez cokotu ciagtego,

W ogrodzeniach przepompowni projektuje si¢ szafki zlacza kablowego oraz szafki sterownicze. Do
przepompowni wykonane zostana, na podstawie warunkow wydanych przez ENION, przylacza
energetyczne. W projekcie przewidziano zasilanie rezerwowe przepompowni za pomoca przewoznego
agregatu pradotworczego.

W zagospodarowaniu terenéw przepompowni uwzgledniono miejsce postojowe oraz manewrowe o
powierzchni utwardzonej. Nawierzchnig¢ wokot przepompowni wybrukowac kostka.

Fragmenty powyzszych dzialek prywatnych, w granicach ogrodzen przepompowni wraz z pasami
komunikacyjnymi (dojazdy do pompowni), przed rozpoczgciem prac budowlanych zostang wykupione
na podstawie zawartych Porozumien.

2.2.3. Beton i zaprawa cementowa

Beton konstrukcyjny klas od C12/15 do C40/50, winien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003 oraz by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-04500.

2.2.4. Materialy wodoszczelne.

Kit asfaltowy
Lepik asfaltowy

2.2.5. Przewody ze stali kwasoodpornej

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) nalezy wykona¢ z rur wg PN-EN 10216-5:2005 (U), PN-EN
10312:2004, ze stali odpornej na korozj¢ nie gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (OH18N9
wg PN-71/H-86020).

2.2.6. Zasuwy

Zasuwy nozowe, zawory zwrotne do zabudowy migdzy kotnierzowej PN10, Kkorpus: zeliwo
sferoidalne, uszczelnienie: wymienne, pltyta nozowa: stal kwasoodporna, wrzeciono: niewznoszace,
stal nierdzewna.

2.2.7. Instalacja elektryczna pompowni

Na terenie pompowni w linii ogrodzenia nalezy zainstalowac skrzynke przytaczeniowa z pomiarem
energii, wyposazong wedlug wymagan lokalnego Zakladu Energetycznego, jak pokazano na
schemacie zasilania.
Skrzynka ta winna by¢ tak usytuowana, aby inkasent mogl dokona¢ odczytu licznika bez wchodzenia
na teren pompowni.
Szatka sterownicza pompowni winna by¢ w obudowie IP 66 i by¢ wyposazona w nastgpujace
elementy:

e  Wylacznik glowny,
Sterownik EASY,
Rozruch bezposredni,
Zabezpieczenie roznicowo — pradowe calej szafki,
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Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy,

Licznik godzin pracy pomp,

Sygnalizacja optyczna stanow alarmowych — zewngtrzne swiatto btyskajace,

Pomiar poziomu $ciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej 1 4 ptywakow,

Ogrzewanie wewngtrzne szafki z termostatem,

Oswietlenie wewnetrzne szafki,

Przetacznik sie¢-0-agregat wraz z sygnalizacja stanu oraz gniazdo 400V/32A do podltaczenia
agregatu,

Uktad sterowania r¢cznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp,

Uktad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej,

Gniazdo do zasilania awaryjnego 230V na szyn¢ DIN z przetacznikiem,

Wyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe do pdzniejszego monitoringu,

Uktad powiadamiania o stanach awaryjnych GSM (bez karty i abonamentu),

Oswietlenie terenu pompowni poprzez zabudowe stupa typu S-30 z oprawa ZSD1-70W. W ramach
realizacji inwestycji nalezy dostarczy¢ oprogramowanie oraz przewdd do programowania sterownika
EASY. Zasilania rezerwowe pompowni przewidzie¢ z agregatu pradotworczego, w ktory nalezy
wyposazy¢ eksploatatora sieci kanalizacyjne;j

2.2.8. Zbiorniki z polimerobetonu

Studnie wykonywane w formie monolitycznej i skladajace si¢ z dna, rury i osadzonych tulei
przejsciowych odpowiednio do danych Zlecajacego. Studnie przykryte bgda ptyta pokrywowa. Dla
zapewnienia szczelnos$ci polaczenia rury studni i ptyty pokrywowej stosowaé sklejenie. Zbiorniki sa
odporne na korozyjne dziatanie $ciekow. Posadowienie zbiornika na zelbetowej ptycie balastowej, z
pierscieniem mocujacym.
Zbiorniki powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
w $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji:
e stopnie zlazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu cigzkiego ze stali nierdzewnej lub zeliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoch rzgdach w odlegtosciach pionowych co 30 cm
i osiach poziomych co 30 cm.
e krocce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje ostonowe.
e wilaz zeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400 z zamkiem (jezeli w dokumentacji
nie podano inaczej), z ustalonym z Inwestorem LOGO.
Zbiorniki wykonane wedtug normy PN-EN 14636-2:2010, ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — czes¢ 2 :
studzienki inspekcyjne 1 wlazowe."

2.2.9. Wyposazenie pompowni

2.2.9.1. Pompy

Wszystkie pompy uzywane do wyposazenia pompowni $ciekow zgodnie wymaganiami niniejszej
Specyfikacji powinny pochodzi¢ od producentdw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie
systemu zapewnienia jako$ci zgodny z norma ISO 9001 lub rownowazna 1 powinny spetniac
wymagania techniczne dla od$rodkowych pomp klasy 1, zgodne z norma PN-1SO-9905.

Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp :

- powinny by¢ przystosowane do tloczenia §ciekOw z zawarto$cia ciat statych,

- kazda pompa powinna by¢ wyposazona w stopeg sprz¢gajaca,

- czgsci pomp powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,
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- kazda pompa powinna posiadac¢ stabilng konstrukcje odpowiednia do miejsca pracy,
- kazda dostarczona pompa posiada¢ bedzie certyfikat zgodnosci z norma ISO 9001,
Wszystkie pompy powinny posiada¢ parametry i osprzgt zgodny z dokumentacja techniczna.
Przy wyborze rodzaju pompy nalezy uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2.9.2. Dane z pompowni

Pompownie powinny posiada¢ uktad sterowania pompami w systemie automatycznym od ptywakow z
petlnym zabezpieczeniem przed praca na sucho i sygnalizacja poziomu maksymalnego.

stan plywakow sygnalizuje poziom $ciekow w pompowni:

zalanie

spigtrzenie

poziom minimum

poziom sucho bieg

wskazanie analogowe poziomu $cieku — sonda hydrostatyczna

algorytm wykrywania awarii jednego z ptywakéw na podstawie stanu innych.

2.2.9.3. Uklad sterowania

Projektowane pompownie dostarczane beda przez producenta wraz z panelem sterowniczym.
Dostarczony panel sterowniczy zainstalowa¢ obok komory pompowni w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym oraz podtaczy¢ do niego urzadzenia wg DTR pompowni. Panel sterowniczy pompowni
winien spetnia¢ wytyczne uzytkownika , by¢ wyposazony w sterownik PLC, w system teletransmisji
danych do dysponenta pompowni umozliwiajacy wizualizacje¢ pracy z kontrola parametréw
przepompowni.
Dla transmisji danych i zdalnego sterowania przewidziana jest komunikacja przepompowni z stacja
operatorska dyspozytorni Inwestora  z wykorzystaniem transmisji ~ GSM/GPRS. Dostawca
przepompowni powinien dostarczy¢ system kompatybilny ze stosowanym przez Inwestora i
realizujacy jego wymagania.
System teletransmisji danych powinien zapewnia¢ co najmniej sterowanie 1 monitoring
przepompowni, sygnalizowaé stan pracy przepompowni, zaistniate awarie urzadzen 1 stan pracy
pomp:

e pomiar czasu pracy kazdej z 2 pomp.
pomiar czasookresu serwisowego kazdej z pomp.
pomiar pradu kazdej z pomp.
stan zabezpieczenia przeciagzeniowego pomp.
stan zabezpieczenia roznicowopradowego pomp.
pomiar ilo$ci przepompowanego scieku
wskazanie czasu ostatniego czasu dziatania pompy
wskazanie ostatniego pomiaru pradu podczas dziatania pompy

Wytyczne panelu sterowania:
e panel sterowniczy przepompowni wyposazy¢ w sterownik PLC do sterowania i archiwizacji
pracy przepompowni,
e panel sterowniczy jak rowniez pomiarowe linie analogowe wyposazy¢ w ograniczniki
przepigc
e sygnalizacja awarii zasilania przelaczenie na zasilanie rezerwowe z agregatu — przekaznik
kontroli zasilania,

e stan otwarcia drzwi w szafach z uktadami SZR zasilania , sterowania 1 komory przepompowni
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system teletransmisji wyposazy¢ w awaryjne zasilanie 24V DC tak aby zapewni¢ dziatanie
modemu przy braku zasilania gltownego do czasu wyladowania akumulatora zasilacza
buforowego,

sygnal awarii zasilania z przekaznika kontroli faz oraz system podtrzymania napigcia dla
sterownika PLC i modemu GSM,

obwody we/wyj. sterownika PLC oddzieli¢ galwanicznie obwodow sterowniczych poprzez
przekazniki interfejsowe,

panel sterowniczy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ w ukltadzie zasilania jak i w liniach
pomiarowych analogowych,

przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania recznego 1 auto — przelaczanie przetacznikiem wyboru
rodzaju pracy,

przewidzie¢ mozliwos¢ resetowania sygnatu alarmowego z dyspozytorni i1 z szafy sterowniczej

szafe wyposazy¢ w gniazda serwisowe 230V 10A 1400V , ogrzewanie szafy sterowniczej i
oswietlenie,

zastosowany sterownik programowalny musi posiada¢ port RS-232 lub LAN do komunikacji
z systemem SCADA poprzez sterownik komunikacyjny,

sterownik komunikacyjny przezroczysty dla systemu pracujacy w trybie Virtual COM
zapewniajacy transmisj¢ GPRS protokotem UTP lub TCP oraz kart¢ SIM ze statym adresem
IP.

2.2.10. Uklad monitoringu pracy przepompowni

Dla wszystkich przepompowni nalezy wykona¢ i uruchomi¢ wspolny system sterowania, monitoringu
i kontroli pracy. System bedzie czgscia sktadowa sterowania przepompowniami i monitoringu w
ramach Projektu ,,Regulacja gospodarki wodno-§ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Kazda przepompownia powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sterownik z funkcja zdalnej
wizualizacji realizujacy nastepujace funkcje:

Monitorowanie pracy przepompowni i urzadzen automatyki w trybie rzeczywistym (sygnat
z obiektu generowany samodzielnie, bez odpytywania urzadzenia, max. co 2 minuty

aw przypadku wystapienia stanu pracy badz awarii - natychmiastowo).

Pakietowej transmisji danych (GPRS).

Rejestracja danych 1 ich wyswietlanie: czas pracy pomp, awarie, zuzycie energii, prad pompy,
napigcie zasilania, poziom medium w zbiorniku, testy tacznosci.

Powiadamianie o problemie na obiekcie za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
Wizualizacja obiektu na stronie WWW w postaci graficznej — dostep z dowolnego miejsca dla
0s0b uprawnionych (wymagana jedynie przegladarka internetowa).

2.2.11. Wyposazenie dodatkowe

Przepompownie dodatkowo powinny by¢ wyposazone w elementy wykonane ze stali kwasoodporne;j
min. 1.4301:

pomost serwisowy,

prowadnice,

wlaz ocieplony,

drabinki ztazowe,

porgcz,

taficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych,
polaczenia kotnierzowe,

elementy zlaczne,

wszystkie elementy metalowe wewnatrz przepompowni,
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- wentylacj¢ grawitacyjna z dezodoryzacja zapachdéw (jezeli dok. techn. nie stanowi inaczej),
- $ruby i nakretki A4,

2.2.12. Pompownie

PS1

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-37.52[1/s]

Wysoko$¢ podnoszenia-18.20[m]

Srednica zbiornika-2.0[m]

Wysoko$¢ zbiornika-6.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 180[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 315[mm]

Dhugos$¢ przewodu ttocznego- 503.55[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS 1 przyjeto na wydzielonym fragmencie dzialki nr 3-1083-stanowiaca
wlasnos¢ prywatna. Uzyskano wstgpna zgode na lokalizacje w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS1 begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna (ul. Le$nej). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowej.

PS2

Podstawowe parametry

Wydajnosé-2.85[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-6.71[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dhugos$¢ przewodu ttocznego- 68[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS 2 przyj¢to na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1831 stanowiaca
wlasno$¢ prywatna. Uzyskano wstgpna zgode na lokalizacj¢ przepompowni $ciekow w formie
Porozumien pod warunkiem wykonania bramy przelotowej z terenu przepompowni na dziatkg 6-1831
, ktora bedzie wykorzystywana okresowo np. do transportu opatu (rys. 3.2)

Bezposredni teren przepompowni PS2 begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminng (ul. Ochodzka). Bezposredni dojazd bgdzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.

PS3

Podstawowe parametry

Wydajnosé¢-5.12[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-7.52[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 90[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 192.0[m]

Lokalizacje pompowni PS 3 przyjeto na wydzielonym fragmencie dzialki nr 6-1793/1 stanowiaca
wlasno$¢ prywatna. Uzyskano wstepna zgodg na lokalizacje w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS3 begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna (ul.Nadwislanska). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowe;.
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PS4

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-35.04[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-18.75[m]

Srednica zbiornika-2.0[m]

Wysokos¢ zbiornika-5,85[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 180[mm]

Srednica przewodu dopltywajacego —o 315[mm]

Dhtugo$¢ przewodu ttocznego- 448.0[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS 4 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1530/2-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna . Uzyskano wstepna zgode na lokalizacj¢ w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS4 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna (ul. Objazdowa). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PS5

Podstawowe parametry

Wydajnosc¢-3.53[1/s]

Wysokos$¢ podnoszenia-7.98[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-3.9[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 322.0[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS5 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1221/2-stanowiaca
wlasnos$¢ prywatna. Uzyskano wstgpna zgode na lokalizacje w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS5 begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna (ul. Ks. Londzina). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PS6

Podstawowe parametry

Wydajnosé-5.46[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-11.65[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokosc¢ zbiornika-5.8[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 90[mm]

Srednica przewodu doplywajacego —o 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 328.78[m]

Lokalizacje pompowni PS6 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1083/2-wtasnos¢ Urzad
Gminy Czechowice-Dziedzice.

Bezposredni teren przepompowni PS6 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna. Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.

PS7

Podstawowe parametry
Wydajno$¢-3.53[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-14.15[m]
Srednica zbiornika-1.2[m]
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Wysoko$¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu dopltywajacego —o 200[mm]

Dhtugo$¢ przewodu ttocznego- 346.1[m]

Lokalizacje pompowni PS7 przyjeto na wydzielonym fragmencie dzialki nr nr 6-868/4-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna.

Bezposredni teren przepompowni PS7 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga powiatowa (ul. Do Zapory). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PS8

Podstawowe parametry

Wydajnosé¢-2.36][1/s]

Wysoko$¢ podnoszenia-8.17[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-5,54[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego-161.6[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS8 przyjeto na wydzielonym fragmencie dzialki nr nr 6-1273-stanowiaca
wlasnos¢ prywatna.

Bezposredni teren przepompowni PS8 begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminng (ul. Pod Jazem). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PS8A

Podstawowe parametry

Wydajno$¢-4.06[1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-5.99[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-3.41[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doplywajacego —o 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego-95.0[m]

Lokalizacje pompowni PS8 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 6-1852/17-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna.

Bezposredni teren przepompowni PS8a bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga prywatna (ul. Lakowa) Bezposredni dojazd bgdzie utwardzony nawierzchnia zwirowa.

PS9

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-24,83[1/s]

Wysoko$¢ podnoszenia-9.48[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysoko$¢ zbiornika-6.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 160[mm]
Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]
Dhugos$¢ przewodu ttocznego- 108,50[m]
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Lokalizacj¢ pompowni PS9 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1997-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna. Uzyskano wstepna zgode na lokalizacje w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS9 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga gminna (ul. Objazdowa). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PS10

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-3.31[1/s]

Wysoko$¢ podnoszenia-7.82[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoko$¢ zbiornika-5.50[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dhugos$¢ przewodu ttocznego- 178.24[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS10 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2054/10 stanowiaca
wiasno$¢ prywatna. Uzyskano wstgpna zgode na lokalizacje. Bezposredni teren przepompowni PS10
bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca droga gminng (ul. Korfantego).
Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.

PSil

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-24.43[1/s]

Wysokos$¢ podnoszenia-13.30[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysokos¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 160[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dhugo$¢ przewodu ttocznego- 356.3[m]

Lokalizacj¢ pompowni PS11 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2048 stanowiaca
wlasnos¢ prywatnga. Uzyskano wstgpna zgodg na lokalizacjg. Bezposredni teren przepompowni PS11
begdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca droga powiatowa (ul. Pasieczna).
Bezposredni dojazd bgdzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.

PS12

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-3.96]1/s]

Wysokos$¢ podnoszenia-6.09[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-4.5[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 121.5[m]

Lokalizacje pompowni PS12 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2376/38-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna. Uzyskano wstepna zgode na lokalizacje w formie Porozumien. Bezposredni teren
przepompowni PS12 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca droga powiatowa (ul.
Miliardowicka). Bezposredni dojazd bgdzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.
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PS13

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-4.07[1/s]

Wysoko$¢ podnoszenia-6.98[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoko$¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dlugosc¢ przewodu ttocznego- 96.0[m]

Lokalizacje pompowni PS13 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2475/5-stanowiaca
wiasnos$¢ prywatna. Uzyskano wstepna zgodg na lokalizacj¢ w formie Porozumien.

Bezposredni teren przepompowni PS13 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony istniejaca
droga powiatowa (ul.Miliardowicka). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej.

PSi4

Podstawowe parametry

Wydajno$¢-12.58]1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-28.08[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysokosc¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 110[mm]

Srednica przewodu doplywajacego —o 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 541.0[m]

Lokalizacje pompowni PS14 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr 5-5145/6-wlasno$é¢
Urzad Gminy Czechowice-Dziedzice. Bezposredni teren przepompowni PS14 bedzie ogrodzony. Ze
wzgledu na lokalizacje przepompowni w sasiedztwie boiska szkolnego nalezy wykonaé wyzsze
ogrodzenie (3m) od strony boiska. Dojazd do niej zapewniony jest istniejaca droga gminng (ul.
Korzeniowskiego). Bezposredni dojazd bgdzie utwardzony nawierzchnia z kostki brukowe;.

PS18

Podstawowe parametry

Wydajnos¢-6.08][1/s]

Wysokos¢ podnoszenia-11.49[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokos¢ zbiornika-4.8[m]

Srednia przewodu tlocznego- ¢ 90[mm]

Srednica przewodu doptywajacego —o 200[mm]

Dhugo$¢ przewodu ttocznego-203.7[m]

Lokalizacje pompowni PS18 przyjeto na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 5-5025/6-stanowiaca
wlasno$¢ prywatna. Bezpos$redni teren przepompowni PS18 bedzie ogrodzony, a dojazd do niej
zapewniony istniejaca droga powiatowa( ul. Nowy Swiat). Bezposredni dojazd bedzie utwardzony
nawierzchnig z kostki brukowe;.

2.3. Skladowanie materialow

Elementy polimerobetonowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
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Armatura — cato$¢ armatury nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, w opakowaniach
fabrycznych.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonanie robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet niezbedny do wykonywania robot:

- koparko-tadowarka,

- dzwig,

- sprzgt reczny,

- samochod skrzyniowy,

- uktad pompowy do odwadniania wykopow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, W
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot budowlanych
Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych opisano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.1.

5.2. Montaz przepompowni $ciekow

1. Do wypoziomowanej, betonowej ptyty fundamentowej zamocowac w pionie prefabrykowany
zbiornik przepompowni.

Ustali¢ rzedna posadowienia fundamentu,

3. W otworach dla podtaczen rurociagdw zamontowaé tuleje uszczelniajace i zaslepi¢ je od
zewnatrz, do czasu potaczenia z sieciami zewngtrznymi

W przepompowni zamontowa¢ komplet wyposazenia technologicznego,

Gotowa przepompowni¢ nalezy podda¢ probom mechanicznym i hydraulicznym w zakresie
dziatania prawidtowego wszystkich urzadzen

6. Nastgpnie przeprowadzi¢ rozruch technologiczny.

N
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5.3. Ogrodzenie przepompowni

Przygotowac teren i wytyczy¢ ogrodzenie,

Wykona¢ wykop pod fundamenty,

Wykona¢ fundamenty,

Zamontowac stupki,

Zamontowac prz¢sta,

Zamontowaé brame,

Zamontowac ogrodzenie pompowni z siatki stalowej systemowej, zgrzewanej, ocynkowanej,
powlekanej PVC.

Noook~owhE

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci opisano w ST-00 Wymagania ogolne w pkt. 6

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Uregulowania dotyczace powyzszych kwestii zawarte sa w:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem
budowlanym,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jako$ci wyrobow
budowlanych,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru dokumenty, Zze stosowane wyrobu budowlane posiadaja

wazne certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru moze nie
dopusci¢ do uzycia wyrobow budowlanych nie spelniajacych wymogow.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrécié na:

a) lokalizacj¢ przepompowni,

b) grubos¢ fundamentu,

c) kontrolg wysokos$ciowa potozenia dna przepompowni,
d) zamontowanie wyposazenia przepompowni.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kontrakcie. Wyniki obmiaru robo6t nalezy
porownac z dokumentacja projektowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonanej przepompowni $ciekow.
Na jednostke obmiarowa sktadaja sig:

— wykonanie fundamentu

— posadowienie zbiornika

— montaz wyposazenia technologicznego

— proby mechaniczne

— rozruch technologiczny

— ogrodzenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:

— zamontowane przepompownie $ciekOw z wyposazeniem technologicznym,
— systemy sterowania i monitoringu,

— zagospodarowanie terenu,

— ogrodzenie przepompowni $ciekow.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania i odbioru 1 kpl przepompowni obejmuje:
— wykonanie fundamentu
— posadowienie zbiornika
— montaz wyposazenia technologicznego
— proby mechaniczne
— rozruch technologiczny

— ogrodzenie

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania.
Badania przy odbiorze.

PN-EN1401-1:1999

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do
odwadniania i kanalizacji"

PN-EN 1610: 2002

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001

Wymagania og6élne dotyczace elementow w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-H-74051-00

Wilazy kanatowe ogdlne wymagania 1 badania

PN-H-74051-02

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
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PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych
zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania
szczelno$ci potaczen z elestomerowym pier§cieniem
uszczelniajacym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1
zelbetonowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.2. Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156).

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot” wydane przez COBRTI Instal
Warszawa.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej” wydane przez COBRTI

Instal Warszawa

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wydane

przez Polska Korporacje Techniki Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewcze;,
Gazowej i Klimatyzacyjnej W-wa 1996.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakosci
wyroboéw budowlanych.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbidorkowych

Jezeli ww normy i akty prawne zostaly znowelizowane to obowiqzuje wersja znowelizowana.
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