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1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczneg svymagania dotyere wykonania
przepompowniciekow, ktére zostanzrealizowane w ramach inwestycji p/Regulacja gospodarki
wodnosciekowej w Gminie Czechowice- Dziedzice” KontraktX ,Budowa kanalizacji i wymiana
sieci wodocigowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”.

1.2.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Wykonanie przepompowriiciekow dla kanalizacji sanitarnej na terenie gm@gechowice-
Dziedzice.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem pompowniciekdw, wyposaenia zespotdw pompowych, pokenia z sieai elektryczm
oraz instalacji i wyposaenia pomocniczego.

W zakres tych robét wchoelz
- roboty przygotowawcze,

- prace konstrukcyjne,

- prace uszczelniage,

- monta prefabrykowanych pompowni,

- infrastruktura towarzygza: rurocag ttoczny stalowy, zawory zwrotne, zasuwy odcingj
prowadnice pomp, wywiewki, stopnie ztazowe, kotazowy, wiaz,

- wyposaenie wewgtrzne: pompy ze stapsprzgajca, wytaczniki (sterowniki) ptywakowe,
zabezpieczenie antykorozyjne, szafka sterowngzgniki poziomu, system monitoringu,

- zasilanie elektryczne,

- rozruch,

- kontrola jakdci.

Czes¢ | - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dl@sck sotectwa Zabrzeg usytuowanej na
potnoc od torow kolejowych oraz gxi miasta Czechowic Dziedzic.

Kanalizac¢ zaprojektowano dla odprowadzericiekow bytowo-gospodarczych z budynkéw
znajdupcych s¢ na terenie miasta Czechowice-Dziedzice usytuowangzy ulicach: Ludwika
Warynskiego, Léna, tezna, Ochodzka, Astrow, Kolista oraz z budynkéw zopiclch s¢ na terenie
sotectwa Zabrzeg w offsie ulic: Wieczorna, Objazdowa, Nad¥einska, Ktosowa, Gilow, Bratkow,
Korfantego, BrzoskwiniowaSliwkowa, Swierklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabtoniowa, Gminba
Zapory, Grzybowa, Spacerowa, Gazdy, Jesienna,ehkirzStadionowa, Letnia, Zimowa, Wiosenna,
Zakole, Maciejowicka, Ks. Wrzota, Btachuta, Owocowaoniewskiego, Orzechowa, ¥iowa, Pod
Jazem, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skowronkéw, W&krggo Ludwika, Struga, Majowa.

Czesé | obejmuje budow 8 pompowni sieciowych.

Projektowane przepompownigciekdw ozn. Ps7, Ps8, Ps2, Ps3, spéiiiada funkcje
przepompowni lokalnych, czyli transpoiaych scieki z terenéw bezpoednio do niej przylegtych
wigczonych poprzez sierurocggow grawitacyjnych oraz przepompownie Psl, Ps4, PsbB, ktore
spetni& beda funkcije tranzytusciekdw z kilku przepompowni lokalnych.

Przepompownie zbiorcze zlokalizowano na g@agycych dziatkach:

1.) PS 1-dz. nr 3-1083
2.) PS 2-dz. nr 6-1831
3.) PS 3-dz. nr 6-1793/1
4.) PS 4-dz. nr 6-1530/2
5.) PS 5-dz. nr 6-1221/2
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6.) PS 6-dz. nr 6-1083/2
7.) PS 7- dz. nr 6-868/4
8.) PS 8-dz. nr 6-1273
Na lokalizacg przepompowni wigciciele dziatek wyrazili zgody w formie Porozumiani

Czesé Il - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na poie od toréw kolejowych.

Kanalizac¢ zaprojektowano dla odprowadzericiekow bytowo-gospodarczych z budynkéw
znajdupcych st na terenie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwewea, Objazdowa, ltownicka,
Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, ddiska, Widna, Ziotowa, Piwna, Morelowa, Cisowa,
Powstacow Slaskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiotowéorzeniowskiego,
Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwdeista, Jaworowa, Ogrodnikow, Stowikéw, Zdrowa,
Zakatek, Ptasia, Pod Lasem, Nowwiat, Mata,

Czesé Il obejmuje budow 7 pompowni sieciowych.

Projektowane przepompownigiekow ozn. Ps10, Ps12, Ps13, Psl18 spelmds funkcje
przepompowni lokalnych czyli transpordajch scieki z terendbw bezgoednio do niej przylegitych
wigczonych poprzez sterurocggOw grawitacyjnych oraz przepompownie Ps 9, PsklAPktére
spetni& beda funkcije tranzytusciekdw z kilku przepompowni lokalnych.

Przepompownie zbiorcze zlokalizowano na g@agycych dziatkach:

1.) PS 9-dz. nr 6-1997
2.) PS 10-dz. nr 6-2054/10
3.) PS 11-dz. nr 6-2048
4.) PS 12-dz. nr 6-2376/38
5.) PS 13-dz. nr 6-2475/5
6.) PS 14-dz. nr 5-5145/6
7.) PS 18-dz. nr 5-5025/6
Na lokalizacg przepompowni wigciciele dziatek wyrazili zgody w formie Porozumiani

Czes¢ IV obejmuje budow 1 przepompownsciekOw. Projektowana przepompowrsiciekoéw ozn.
Ps8A, spetnia bedzie funkcg przepompowni lokalnej, czyli transporaych scieki z terenow
bezpdrednio do niej przylegtych wezonych poprzez steurocggow grawitacyjnych.
Przepompownie zlokalizowangdzie na dziatce:

1.) PS 8A-dz. nr 6-1852/17

Na lokalizacg przepompowni wigciciel dziatki wyrazit zgod w formie Porozumienia.

Pompowniesciekow [szt.]

CZESC | — kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzegntea pétnoc od torow 3
PKP.(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowalri#.@23.2010))
CZESC Il — kanalizacja sanitarna dla sotectw Ligota afabrzeg teren na
potudnie od torow PKRDecyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z 7
01.03.2010)
CZESC IV — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaskakawa oraz dodatkowe 1
siegacze w Zabrzegu i LigociéDecyzja nr 2442/09 z 23.12.2009

SUMA| 16
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1.3.Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompéeiekow

1.4.Okreslenia podstawowe

* Budowa- nalery przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w ollaym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego;

* Dokumentacja Budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybamow cz$ciowych i kaicowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkik¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metpohontau - takze dziennik montau;

» Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji sanitarnej, w ktorej przep§aiekow nasfpuje
dzieki sile ciezkosci;

» Kanalizacja sanitarna — sie€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakow
bytowo-gospodarczych i przemystowych;

« Komora robocza — zasadnicza €% studni kanalizacyjnej przeznaczona do czyeho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid® pomidzy rzdng dolne
powierzchni ptyty a redng dna studni;

* Materiaty — wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robo6t zgodnie z
Dokumentac} Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane priegpektora
Nadzoru;

* Pompownia sciekdw — zesp6t urgdzen sktadajcych sé z podziemnego zbiornikéciekow z
pompami, komory manipulacyjnej, stanowiska do mypm@mp oraz szafki z ugdzeniami
sterupcymi i niezlzgdnym uktadem ruroggow.

* Roboty budowlane- naley przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

» Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale sanitarnym przezmagzio prawidiowej
eksploatacji kanatu;

» Studnia kaskadowa/spadowa- studnia kanalizacyjna urdiwiajaca odptywsciekow z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego;

* Teren budowy - nalery przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy;

» Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek almoajacy dostp
do urzdzen kanalizacyjnych;

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SClI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogolne

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegotowgecyfikacjach technicznych wymagare s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawgpada jakosci materiatow, zargdzapcy realizacy
umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj petry zgodndé
tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotdwgpecyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musgzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieedry wynikami
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wykonanych przez niego bada&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zarzmdzapcemu realizagl umowy. Materialy posiadage atesty, a ugdzenia — wang legalizacg,
mog by¢ badane przez zaydzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodhowtasciwosci przewidzianych do aycia materiatow | urgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjgrhnicznych nie zostarone przygte do
wbudowania.

2.2.Wymagania dotyczce materiatdw

2.2.1.Przepompowniesciekow

Przepompowniesciekdw zaprojektowano, jako zbiorniki podziemne wodtha pompami
zatapialnymi ze swobodnym przelotem pracymi naprzemiennie.

Zbiorniki wykonane bda, jako obiekty monolityczne z polimerobetonu. Zi@r
przepompowni wyniesione zostana wys. 0.20m pow)gj otaczajcego terenu. W ptycie pokrywowej
kazdej przepompowni zaprojektowano grawitacyjne przgywe- nawiewny i wywiewny oraz
zamykany wiaz ze stali kwasoodpornej ocieplonyzdgaprzepompownia wyposana lgdzie w
podest, drabink ze stali kwasoodpornej urdawiajace dosgp do zainstalowanych pomp, armatury
oraz do skrzynki paktzeniowej kabla zasilggego pompy. W kadej przepompowni znajdowssic
beda prowadnice pozwalage na wyciganie pomp bez konieczéwm demontau podestu.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST 00.00 ,Postanowienia jaodsve " pkt. 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglagbzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakeoa przedstawi
szczegotowe informacje dotygz zrodia wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWnictwie i probki do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zelmami
PZJ.

Zbiorniki przepompowni wykonywane w formie monotignej i sktadajce s¢ z dna, rury i
osadzonych tulei przgiowych odpowiednio do danych Zlegeggo. Studnie przykryteetly ptyta
pokrywowg. Dla zapewnienia szczel§m pofgczenia rury studni i pityty pokrywowej stosofva
sklejenie. Zbiorniki $ odporne na korozyjne dziatarieiekow. Posadowienie zbiornika nelbetowej
ptycie balastowej, z piécieniem mocujcym.

2.2.2.0grodzenie przepompowni

Wokot przepompowni zostgnwykonane ogrodzenia z elementow prefabrykowanychramami

wjazdowymi o szerokixi 4m, oraz éwietlenie zewntrzne poprzez zabuda@vetupow z oprawami.

Do budowy ogrodzepompowni nalgy wykorzystywéa tylko materiaty nowe, nieaywane.

a) Brama przepompowni

- Brama i furtka — konstrukcja stalowa, wypetnienmaaty zgrzewane systemowe, brama
dwuskrzydtowa w kolorze zielonym o wysé&io2,0m,

- Stupki bramowe - stalowe systemowe,

- Fundament stupkow bramowych z betonu B20 o pojek30 x 30cm i zagbieniu 80cm

ponizej terenu,

- Zabezpieczenie antykorozyjne - powlekanie wokz# zielonym.

- zamkngcie systemowe,

b) Ogrodzenie
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- Stupki stalowe systemowe,

- Fundament pod stupki z betonu B20 o przekroju3B@xn i zagbieniu 1,10 porzej terenu ,
Siatka z drutu stalowego powlekanego w kaarielonym, wysokeci 2,00 cm,

Wysokd@¢ ogrodzenia, — 2,00 m,

- Ogrodzenie bez cokotuagtego,

W ogrodzeniach przepompowni projekiigic szafki zhcza kablowego oraz szafki sterownicze. Do
przepompowni wykonane zostgnna podstawie warunkoéw wydanych przez ENION, pizza
energetyczne. W projekcie przewidziano zasilarzemgowe przepompowni za pomogrzewanego
agregatu prdotworczego.

W zagospodarowaniu terendw przepompowni uadigbno miejsce postojowe oraz manewrowe 0
powierzchni utwardzonej. Nawierzclrnivokoét przepompowni wybrukoweakostlg.

Fragmenty powjszych dziatek prywatnych, w granicach ogradzezepompowni wraz z pasami
komunikacyjnymi (dojazdy do pompowni), przed rozpmeem prac budowlanych zostawykupione
na podstawie zawartych Porozumie

2.2.3.Beton i zaprawa cementowa

Beton konstrukcyjny klas od C12/15 do C40/50,ienmdpowiadawymaganiom PN-EN 206-
1:2003 oraz b§zgodny z dokumentagciechniczg.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-04500.

2.2.4.Materiaty wodoszczelne.

Kit asfaltowy
Lepik asfaltowy

2.2.5.Przewody ze stali kwasoodpornej

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) aglevykona z rur wg PN-EN 10216-5:2005 (U), PN-EN
10312:2004, ze stali odpornej na koroaje gorszej ri stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (OH18N9
wg PN-71/H-86020).

2.2.6.Zasuwy

Zasuwy nagowe, zawory zwrotne do zabudowy daizy kotnierzowej PN10, korpuszeliwo
sferoidalne, uszczelnienie: wymienne, plytazowa: stal kwasoodporna, wrzeciono: niewzmosz
stal nierdzewna.

2.2.7.Instalacja elektryczna pompowni

Na terenie pompowni w linii ogrodzenia natezainstalowa skrzynk przylagczeniows z pomiarem
energii, wyposzong wedtlug wymaga lokalnego Zakladu Energetycznego, jak pokazano na
schemacie zasilania.
Skrzynka ta winna kiytak usytuowana, aby inkasent mogt dokondczytu licznika bez wchodzenia
na teren pompowni.
Szafka sterownicza pompowni winnacbw obudowie IP 66 i by wyposaona w nasfpujace
elementy:

*  Wytacznik gtowny,

» Sterownik EASY,

* Rozruch bezpwedni,

e Zabezpieczenie picowo — pgdowe catej szafki,
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» Zabezpieczenie nadgtowe, termiczne i niesymetrii zasilaniazkaj pompy,

» Licznik godzin pracy pomp,

» Sygnalizacja optyczna stanow alarmowych — zgrzneswiatto btyskajce,

* Pomiar poziomyciekdw za pomagsondy hydrostatycznej i 4 ptywakow,

* Ogrzewanie wewgtrzne szafki z termostatem,

» Oswietlenie wewgtrzne szafki,

* Przehcznik si€-0-agregat wraz z sygnalizacgtanu oraz gniazdo 400V/32A do paritenia

agregatu,

» Uktad sterowaniagcznego, automatycznego lub odstawienia od pracyppom

» Uktad rotacji pracy pomp w ukiadzie pracy automatygg,

* Gniazdo do zasilania awaryjnego 230V na gZyiN z przehcznikiem,

* Wyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe darpgjszego monitoringu,

» Ukiad powiadamiania o stanach awaryjnych wykorayista transmisji GPRS,
Oswietlenie terenu pompowni poprzez zabudostupa typu S-30 z oprawZSD1-70W. W ramach
realizacji inwestycji naley dostarczy oprogramowanie oraz przewod do programowania \wteka
EASY. Zasilania rezerwowe pompowni przewidzie agregatu pdotworczego, w Kktory naky
wyposayc¢ eksploatatora sieci kanalizacyjnej

2.2.8.Zbiorniki z polimerobetonu

Studnie wykonywane w formie monolitycznej i sktag&® s¢ z dna, rury i osadzonych tulei
przegciowych odpowiednio do danych Zlegeggo. Studnie przykryteeta ptyta pokrywowy. Dla
zapewnienia szczeldo polgczenia rury studni i ptyty pokrywowej stosofvaklejenie. Zbiorniki g
odporne na korozyjne dziatandeiekdw. Posadowienie zbiornika ralbetowej ptycie balastowej, z
pierscieniem mocujcym.
Zbiorniki powinny spetnia ponizsze wymagania:
w scianach powinny byyosadzone podczas prefabrykacji:
» stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typiki@go ze stali nierdzewnej luteliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwockderh w odlegtéciach pionowych co 30 cm
I osiach poziomych co 30 cm.
» kré¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju piadnego przewodu lub tuleje ostonowe.
» wiaz zeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400amkiem (jeeli w dokumentacji
nie podano inaczej), z ustalonym z Inwestorem LOGO.
Zbiorniki wykonane wedtug normy PN-EN 14636-2:2018ystemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do bezgiieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —ifdelobeton (PRC) — ex¢ 2 :
studzienki inspekcyjne i wkazowe."

2.2.9.Wyposazenie pompowni

2.2.9.1.Pompy

Wszystkie pompy zywane do wyposaenia pompownkciekoOw zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji
powinny pochod#i od producentow posiadajych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia
jakosci zgodny z normp ISO 9001 Ilub réwnowang i powinny spelni@ wymagania techniczne dla
odsrodkowych pomp klasy I, nie gorszezmprzewiduje norma PN-EN 1SO-5199.

Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp :
- powinny by przystosowane do ttoczenieiekdw z zawarttria ciat statych,
- kazda pompa powinna Bywyposaona w stop sprzgajaca,
- czesci pomp powinny by zabezpieczone antykorozyjnie,
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- kazda pompa powinna posiadstabilry konstrukcg odpowiedni do miejsca pracy,
- kazda dostarczona pompa posiattadzie certyfikat zgodniei z norng ISO 9001,
Wszystkie pompy powinny posiadlparametry i ospeg zgodny z dokumentacja technigzn
Przy wyborze rodzaju pompy najeuzyska aprobag Inzyniera.

2.2.9.2.Dane z pompowni

Pompownie powinny posiadaktad sterowania pompami w systemie automatyczogrtywakow z
petnym zabezpieczeniem przed praa sucho i sygnalizacpoziomu maksymalnego.
stan ptywakow sygnalizuje poziofniekOw w pompowni:

» zalanie

* Spktrzenie

* poziom minimum

* poziom sucho bieg

» wskazanie analogowe poziorstieku — sonda hydrostatyczna

» algorytm wykrywania awarii jednego z ptywakow nalptawie stanu innych.

2.2.9.3.Uklad sterowania

Projektowane pompownie dostarczagdaprzez producenta wraz z panelem sterowniczym.
Dostarczony panel sterowniczy zainstaléwaok komory pompowni w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym oraz pogézy¢ do niego urzdzenia wg DTR pompowni. Panel sterowniczy pompowni
winien spetnia wytyczne uytkownika , by wyposaony w sterownik PLC, w system teletransmisji
danych do dysponenta pompowni utiwiajacy wizualizacg pracy z kontral parametrow
przepompowni.
Dla transmisji danych i zdalnego sterowania przeisicla jest komunikacja przepompowni z sfacj
operatorsk dyspozytorni Inwestora z wykorzystaniem transmi§PRS.Dostawca przepompowni
powinien dostarczy system kompatybilny ze stosowanym przez Inwestonaalizugcy jego
wymagania.
System teletransmisji danych powinien zapewniao najmniej sterowanie i monitoring
przepompowni, sygnalizowastan pracy przepompowni, zaistniate awarieadem i stan pracy
pomp:

e pomiar czasu pracy kdej z 2 pomp.

e pomiar czasookresu serwisowegada z pomp.

* pomiar padu kazdej z pomp.

» stan zabezpieczenia przg@niowego pomp.

» stan zabezpieczeniaaticowopydowego pomp.

* pomiar ilgci przepompowanegieku

» wskazanie czasu ostatniego czasu dziatania pompy

* wskazanie ostatniego pomiarw@u podczas dziatania pompy

Wytyczne panelu sterowania:

* panel sterowniczy przepompowni wypagaw sterownik PLC do sterowania i archiwizacji
pracy przepompowni,

* panel sterowniczy jak rownigopomiarowe linie analogowe wypas@ w ograniczniki
przepec

» sygnalizacja awarii zasilania przetenie na zasilanie rezerwowe z agregatu — pzngka
kontroli zasilania,

» stan otwarcia drzwi w szafach z uktadami SZR zamlasterowania i komory przepompowni
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system teletransmisji wypasg w awaryjne zasilanie 24V DC tak aby zapeiwdriatanie
modemu przy braku zasilania gtdwnego do czasu wytatia akumulatora zasilacza
buforowego,

sygnat awarii zasilania z przekaka kontroli faz oraz system podtrzymania rap@ dla
sterownika PLC,

obwody we/wyj. sterownika PLC oddzi&ligalwanicznie obwoddéw sterowniczych poprzez
przekaniki interfejsowe,

panel sterowniczy wypogg w ograniczniki przegc w ukiladzie zasilania jak i w liniach
pomiarowych analogowych,

przewidzi€ mazliwos¢ sterowania gcznego i auto — przgizanie przejcznikiem wyboru
rodzaju pracy,

przewidzi€ mozliwos¢ resetowania sygnatu alarmowego z dyspozytorrszaty sterowniczej
szat wyposay¢ w gniazda serwisowe 230V 10A i 400V , ogrzewasrafy sterowniczej i
oswietlenie,

zastosowany sterownik programowalny musi posigoat RS-232 lub LAN do komunikacji
z systemem SCADA poprzez sterownik komunikacyjny,

sterownik komunikacyjny przeoczysty dla systemu pragay w trybie Virtual COM
zapewnigcy transmisi GPRS protokotem UTP lub TCP oraz ka8IM ze statym adresem
IP.

2.2.10.Uktad monitoringu pracy przepompowni

Dla wszystkich przepompowni naewykona i uruchomé wspoélny system sterowania, monitoringu
i kontroli pracy. System dulzie czscig skladowy sterowania przepompowniami i monitoringu w
ramach Projektu ,Regulacja gospodarki wodn@kowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Kazda przepompownia powinna dywyposaona w odpowiedni sterownik z funlkcjzdalnej
wizualizacji realizujcy nasgpujace funkcje:

Monitorowanie pracy przepompowni i gdzer automatyki w trybie rzeczywistym (sygnat
Z obiektu generowany samodzielnie, bez odpytyavarngdzenia, max. co 2 minuty

aw przypadku wygiienia stanu pracyablz awarii - natychmiastowo).

Pakietowej transmisji danych (GPRS).

Rejestracja danych i ich wyietlanie: czas pracy pomp, awariezycie energii, pgd pompy,
napecie zasilania, poziom medium w zbiorniku, tesiyznaci.

Powiadamianie o problemie na obiekcie zé&@dnictwem poczty elektronicznej e-mail.
Wizualizacja obiektu na stronie WWW w postacifgpanej — dostp z dowolnego miejsca dla
0sOb uprawnionych (wymagana jedynie glegiarka internetowa).

2.2.11 Wyposazenie dodatkowe

Przepompownie dodatkowo powinnydyyposaone w elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
min. 1.4301:

pomost serwisowy,

prowadnice,

wiaz ocieplony,

drabinki ztazowe,

porecz,

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych,
potaczenia kotnierzowe,

elementy zjczne,

wszystkie elementy metalowe weytrz przepompowni,
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- wentylacg grawitacyjry z dezodoryzagjzapachow (jgeli dok. techn. nie stanowi inaczej),
- $ruby i naketki A4,

2.2.12.Pompownie

PS1

Podstawowe parametry

Wydajna¢-37.52[1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-18.20[m]

Srednica zbiornika-2.0[m]

Wysoka¢ zbiornika-6.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 180[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 315[mm|]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 503.55[m]

Lokalizacg pompowni PS 1 przyjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 3-1083-swaiac
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgod: na lokalizacs w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PStdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
droga gming (ul. Lesnej). Bezpéredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchyz kostki brukowe;.

PS?2

Podstawowe parametry

Wydajna¢-2.85[1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-6.71[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 68[m]

Lokalizacg pompowni PS 2 przyjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1831 stamca
wlasnag¢ prywatry. Uzyskano wspng zgod na lokalizagg przepompownisciekéw w formie
Porozumié pod warunkiem wykonania bramy przelotowej z terpreepompowni na dziagk6-1831
, ktéra lzdzie wykorzystywana okresowo np. do transportuwpais. 3.2)

Bezpdredni teren przepompowni PS2dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
droga gminrg (ul. Ochodzka). Bezgoedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchnz kostki brukowe;.

PS3

Podstawowe parametry

Wydajnag¢-5.12[1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-7.52[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 90[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 192.0[m]

Lokalizacg pompowni PS 3 przgjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1793/angiwica
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgodt na lokalizacs w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PS3dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drogg gminrg (ul.Nadwglanska). Bezpéredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchniz kostki
brukowe.
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PS4

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-35.04]l/s]

Wysoka¢ podnoszenia-18.75[m]

Srednica zbiornika-2.0[m]

Wysokas¢ zbiornika-5,85[m]

Srednia przewodu tlocznego- @ 180[mm]

Srednica przewodu doptywgiego —g 315[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 448.0[m]

Lokalizacg pompowni PS 4 przgjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1530/arsiwhca
wiasnd¢ prywatry . Uzyskano wspng zgod: na lokalizagy w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PS4dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drogg gminmg (ul. Objazdowa). Bezpoedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchpiz kostki
brukowe.

PS5

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-3.53]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-7.98[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-3.9[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 322.0[m]

Lokalizacg pompowni PS5 przgjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1221/arsiwhca
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgod: na lokalizacs w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PSgdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drogg gminmg (ul. Ks. Londzina). Bezpgoedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchniz kostki
brukowe.

PS6

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-5.46]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-11.65[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-5.8[m]

Srednia przewodu tlocznego- @ 90[mm]

Srednica przewodu doptywgiego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 328.78[m]

Lokalizacg pompowni PS6 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1083/2asnad¢ Urzad
Gminy Czechowice-Dziedzice.

Bezpdredni teren przepompowni PS@dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
droggs gminrng. Bezpdredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchnz kostki brukowe;.

PS7

Podstawowe parametry
Wydajnas¢-3.53(1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-14.15[m]
Srednica zbiornika-1.2[m]
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Wysoka¢ zbiornika-4.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywgiego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 346.1[m]

Lokalizacg pompowni PS7 przyfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 6-868tdnowiag
wilasna¢ prywatn.

Bezpdredni teren przepompowni PSZdzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
droggs powiatows (ul. Do Zapory). Bezpwedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchniz kostki
brukowe.

PS8

Podstawowe parametry

Wydajnag¢-2.36][1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-8.17[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-5,54[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego-161.6[m]

Lokalizacg pompowni PS8 przyjo na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 6-1278rowiag
wilasna¢ prywatn.

Bezpdredni teren przepompowni PS&dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drogg gminrg (ul. Pod Jazem). Bezpedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchniz kostki
brukowe.

PS8A

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-4.06]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-5.99[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-3.41[m]

Srednia przewodu tlocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywgiego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego-95.0[m]

Lokalizacg pompowni PS8 przyfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 6-1852&tanowiag
wilasna¢ prywatn.

Bezpdredni teren przepompowni PS8adhie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drogs prywatry (ul. Lakowa) Bezpéredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchyikwirows.

PS9

Podstawowe parametry

Wydajna¢-24,83]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-9.48[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysokas¢ zbiornika-6.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 160[mm]
Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]
Dtugos¢ przewodu ttocznego- 108,50[m]
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Lokalizacg pompowni PS9 przyio na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-1997-staracy
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgod: na lokalizac} w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PS@dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
droga gming (ul. Objazdowa). Bezpoedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchpiz kostki
brukowe.

PS10

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-3.31[l/s]

Wysoka¢ podnoszenia-7.82[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokas¢ zbiornika-5.50[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 178.24[m]

Lokalizacg pompowni PS10 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2054/18n®whca
wilasna¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgodt na lokalizags. Bezpdredni teren przepompowni PS10
bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony igioie drogg gminmg (ul. Korfantego).
Bezpdaredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchne kostki brukowe.

pPS11

Podstawowe parametry

Wydajna¢-24.43]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-13.30[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysokas¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 160[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 356.3[m]

Lokalizacg pompowni PS11 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2048 stamca
wilasna¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgodt na lokalizagt. Bezpdredni teren przepompowni PS11
bedzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie drogz powiatows (ul. Pasieczna).
Bezpdaredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchne kostki brukowe.

pPS12

Podstawowe parametry

Wydajna¢-3.96]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-6.09[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokas¢ zbiornika-4.5[m]

Srednia przewodu ttocznego- @75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 121.5[m]

Lokalizacg pompowni PS12 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2376/38®whCca
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsfprng zgod na lokalizagg w formie Porozumig. Bezpdredni teren
przepompowni PS12¢hzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginiedrog powiatows (ul.
Miliardowicka). Bezpéredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchnz kostki brukowe;j.
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PS13

Podstawowe parametry

Wydajna¢-4.07[1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-6.98[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysokas¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 75[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego- 96.0[m]

Lokalizacg pompowni PS13 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr 6-2475/&rsiwhca
wiasnd¢ prywatry. Uzyskano wsipng zgod: na lokalizacs w formie Porozumig.

Bezpdredni teren przepompowni PS13dzie ogrodzony, a dojazd do niej zapewniony iginie
drog powiatow (ul.Miliardowicka). Bezpéredni dojazd bdzie utwardzony nawierzchniz kostki
brukowe.

pPSi4

Podstawowe parametry

Wydajnas¢-12.58]1/s]

Wysoka¢ podnoszenia-28.08[m]

Srednica zbiornika-1.5[m]

Wysoka¢ zbiornika-5.0[m]

Srednia przewodu tlocznego- @ 110[mm]

Srednica przewodu doptywgiego —g 200[mm]

Dlugos¢ przewodu ttocznego- 541.0[m]

Lokalizacg pompowni PS14 przgfio na wydzielonym fragmencie dziatki nr 5-5145/Gend¢
Urzad Gminy Czechowice-Dziedzice. BeZpedni teren przepompowni PS14daie ogrodzony. Ze
wzgledu na lokalizag przepompowni w gsiedztwie boiska szkolnego najewykona& wyzsze
ogrodzenie (3m) od strony boiska. Dojazd do nigpemeniony jest istnigca drogs gminrg (ul.
Korzeniowskiego). Bezpgoedni dojazd bdzie utwardzony nawierzchynz kostki brukowe.

pPS18

Podstawowe parametry

Wydajna¢-6.08]l/s]

Wysoka¢ podnoszenia-11.49[m]

Srednica zbiornika-1.2[m]

Wysoka¢ zbiornika-4.8[m]

Srednia przewodu ttocznego- @ 90[mm]

Srednica przewodu doptywajego —g 200[mm]

Dtugos¢ przewodu ttocznego-203.7[m]

Lokalizacg pompowni PS18 przgfo na wydzielonym fragmencie dziatki nr nr 5-5025té&nowiag
wilasndg¢ prywatry. Bezpdredni teren przepompowni PS1&dzie ogrodzony, a dojazd do niej
zapewniony istniejca drogy powiatowa( ul. Nowy Swiat). Bezpdredni dojazd bdzie utwardzony
nawierzchm z kostki brukowe;j.

2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy polimerobetonowe mua sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiema,
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.nHay skladowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoki skladowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
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Armatura — caté¢ armatury nalgy przechowywa w zamkngtych pomieszczeniach, w opakowaniach
fabrycznych.

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonanie rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt. Spez stosowany do wykonywania robot musi¢by
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy, oraz spetrianormy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Sprzt niezledny do wykonywania robét:

- koparko-tadowarka,

- dzwig,

- Spr&t reczny,

- samochaod skrzyniowy,

- uktad pompowy do odwadniania wykopow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i rodzajesrodkow transportu g okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musene
zapewniéa prowadzenie robdét zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wahki@mi zargdzapgcego realizag) umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doprasnych obeizen na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom umowy, dola Inzyniera usunjte z
terenu budowy na polecenie zgizapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé& na biggco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdiyagach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g0Ine zasady wykonywania Robét budowlanych
Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych opisar8T-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.1.

5.2.Montaz przepompownisciekow

1. Do wypoziomowanej, betonowej ptyty fundamentowanpaowa w pionie prefabrykowany

zbiornik przepompowni.

Ustalic rzedng posadowienia fundamentu,

W otworach dla podtzeh rurocggdw zamontowa tuleje uszczelnigpe i zdlepi¢ je od

zewmntrz, do czasu pgtzenia z sieciami zewtrznymi

4. W przepompowni zamontow&omplet wyposzenia technologicznego,

5. Gotowg przepompowni naleey podd& probom mechanicznym i hydraulicznym w zakresie
dziatania prawidtowego wszystkich gozea

6. Nastpnie przeprowadzirozruch technologiczny.

wn
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5.3.0grodzenie przepompowni

Przygotowa teren i wytyczy ogrodzenie,

Wykona wykop pod fundamenty,

Wykona fundamenty,

Zamontowa stupki,

Zamontowa przesta,

Zamontowa brane,

Zamontowa ogrodzenie pompowni z siatki stalowej systemowgjzewanej, ocynkowanej,
powlekanej PVC.

NookrwhE

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci opisano w ST-00 Wymagania ogolne w pkt. 6

6.2.Wymagania szczegolne

6.2.1.Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mayisadpowiadd wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz maisposiadéa aprobaty techniczne, deklaracje
zgodndci lub swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj inspektora nadzoru.
Uregulowania dotycce powyszych kwestii zawartegsw:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch,

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@04r. w sprawie systemow oceny
zgodndci wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakananiem CE,

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania miakiem
budowlanym,

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004rsprawie kontroli jakeci wyrobow
budowlanych,

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 jokziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omganyjnych upowznionych do ich wydawania.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru dokumesetygtosowane wyrobu budowlane posiadaj

wazne certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania w budowwie. Inspektor nadzoru me nie
dopuci¢ do wycia wyrobow budowlanych nie spetrgaych wymogow.

6.2.2.Kontrola jako $ci wykonanych rob6t

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocic na:

a) lokalizacg przepompowni,

b) gruba¢ fundamentu,

c) kontrok wysokaciowa potazenia dna przepompowni,
d) zamontowanie wyposgania przepompowni.

ST 04 Przepompownfeiekdéw
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Spgmtzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kakcie. Wyniki obmiaru robot natg
porowna z dokumentagj projektows, w celu okrélenia ewentualnych rozhieosci w ilosciach robot.

Jednostl obmiarowg jest komplet wykonanej przepompowégiekow.

Na jednostk obmiarowvy sktadaj sie:

wykonanie fundamentu
— posadowienie zbiornika
— monta wyposaenia technologicznego
— proby mechaniczne
— rozruch technologiczny
— ogrodzenie

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegay;
zamontowane przepompowrsieiekow z wyposzeniem technologicznym,
— systemy sterowania i monitoringu,
— zagospodarowanie terenu,
— ogrodzenie przepompowstiekow.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania i odbioru 1 kpl przepompowni obegnuj
— wykonanie fundamentu
— posadowienie zbiornika
— monta wyposaenia technologicznego
— proby mechaniczne
— rozruch technologiczny
— ogrodzenie

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjffgmagania.
Badania przy odbiorze.

PN-EN1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw ztych -
Podziemne bezanieniowe systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC) do
odwadniania i kanalizacji"

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kaaajijmych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementéw w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe ogélne wymagania idoéal

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu ciezkiego)
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PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztyciz. Systemy
rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych
zastosowa bezcgnieniowych. Metoda badania
szczelnéci polaczen z elestomerowym pigcieniem
uszczelniajcym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe i
zelbetonowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.2.Inne
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesste/a i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolmpraepisow bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawvie bezpieczsstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.@003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driid marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

* ,Warunki techniczne jakim powinny odpowigddudynki i ich usytuowanie” —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156).

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” vaye przez COBRTI Instal
Warszawa.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Herzyjnej” wydane przez COBRTI
Instal Warszawa

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polsk Korporacg Techniki Polsk Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej W-wa 1996.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemow oceny
zgodndci wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakawaniem CE.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie sposobow
deklarowania zgodr$ei wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania zolakiem
budowlanym.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q04r sprawie kontroli jakeci
wyrobéw budowlanych.
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14o&iernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek owmganyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie bezpiést@a i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montawych i rozbiérkowych

Jezeli w/w normy i akty prawne zostaly znowelizowanebowygzuje wersja znowelizowana.
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