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1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej i ttocznigjore zostam zrealizowane w ramach inwestycji pn.
.Regulacja gospodarki wodniiekowe] w Gminie Czechowice- Dziedzice” Kontrakt I
,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodggiowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”

1.2.Zakres rob6t budowlanych

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej agehie gminy Czechowice-Dziedzice:

Czes¢ | - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dlasczsotectwa Zabrzeg usytuowane;j
na pétnoc od toréw kolejowych orazeszi miasta Czechowic Dziedzic.

Kanalizacg¢ zaprojektowano dla odprowadzes@ekow bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdupcych se¢ na terenie miasta Czechowice-Dziedzice usytuowargyzy ulicach Ludwika
Warynskiego, Léna, tezna, Ochodzka, Astréw, Kolista oraz z budynkdéw zopjclch s¢ na terenie
sotectwa Zabrzeg w offrie ulic: Wieczorna, Objazdowa, Nadvainska, Ktosowa, Giléw, Bratkéw,
Korfantego, BrzoskwiniowaSliwkowa, Swierklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabtoniowa, Gminna
Do Zapory, Grzybowa, Spacerowa, Gazdy, Jesiennazehki, Stadionowa, Letnia, Zimowa,
Wiosenna, Zakole, Maciejowicka, Ks. Wrzota, BlacghuOwocowa, Broniewskiego, Orzechowa,
Wisniowa, Pod Jazem, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skukéw, Waryiskiego Ludwika, Struga,
Majowa.

Ze wzgkdu na brak istnigrej kanalizacji calx zadania obejmuje nowoprojektowane sieci
kanalizacyjne kierajce $cieki sanitarne do istnigjej oczyszczalni zlokalizowanej w Czechowicach
Dziedzicach. Dla odprowadzenigciekbw z terenu objego opracowaniem zaprojektowano
kanalizacg sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjaieniowym z 8 przepompowniami
sciekow.

Czes¢ | zrealizowana zostanie poprzez:

- Budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokakvanej gtdwnie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurociggdéw ttocznych odprowadzgjych scieki z przepompownisciekow do studni
rozprznych zabudowanych naggach grawitacyjnych.

Kanalizacja sanitarna usytuowana w g¢ile terendw zamkeiych obgta zostanie ogbnym
pozwoleniem na buday

- Budowe siegaczy do posesji. Dla kdej posesji, na ktorej znajdujegcbudynek lub wiéciciel
posesji posiada pozwolenie na budawzgkdniono maliwos¢ odprowadzenidciekow

- Budowe uktadéw pompowych (8 pompowni sieciowych z ruggeimi ttocznymi)

Dobdérsrednic przewodow grawitacyjnych isoieniowych oraz wielk& pompowni zapewni
mozliwo$¢ odprowadzeniaciekow bytowych z obszarow afbych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na updkowanie gospodarkisciekowe] na
rozpatrywanym terenie i wptynie na popkastanusrodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o ¢eddnej strukturzécianki SDR 34,
SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znaczreepa, jako grawitacyjg z rur PVC
litych o jednorodnej strukturzeianki SDR 34, SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 200-315 mm

Czesé Il - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na pétoraz na potudnie od toréw
kolejowych
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Kanalizacg¢ zaprojektowano dla odprowadzes@ekow bytowo-gospodarczych z budynkow
znajdupcych s¢ w obrbie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwiatowa, j@ttowa, fownicka,
Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, feiska, Widna, Ziotowa, Piwna, Morelowa, Cisowa,
Powstacow Slaskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiotowégrzeniowskiego,
Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwdeista, Jaworowa, Ogrodnikéw, Stowikow, Zdrowa,
Zakatek, Ptasia, Pod Lasem, Nowyviat, Mata. Ze wzgldu na brak istniapej kanalizacji caté
zadania obejmuje nowoprojektowane sieci kanalizecyierugce scieki sanitarne do istniggej
oczyszczalni zlokalizowanej w Czechowicach Dziedeic

Dla odprowadzenigciekow z terenu obfego opracowaniem zaprojektowano kanaligacj
sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjrioieniowym z 7 przepompowniarftiekow.

Scieki z posesji odprowadzaneda poprzez sigacze zakfczone studniami z tworzywa
sztucznego @rednicy 425mm. Studnie zabudowanglow odlegtdci 2,0m od granicy posesji. W
przypadku wysipienia kolizji z istniegcym uzbrojeniem studnia pragizeniowa zostata przesgta
na odlegté¢ umazliwiajaca wyeliminowanie kolizji
Cz¢sc¢ 1l zrealizowana zostanie poprzez:

- Budow; grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokakvanej gtdbwnie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurochgow ttocznych odprowadzajych scieki z przepompownisciekéw do studni
rozprznych zabudowanych naggach grawitacyjnych.

- Budowe siegaczy do posesji. Dla kdej posesji, na ktorej znajdujegsbudynek lub wiéciciel
posesji posiada pozwolenie na bugdawzgkdniono maliwos¢ odprowadzenidciekdw

- Budowe uktadow pompowych (7 pompowni sieciowych z ruggami ttocznymi)

Dobor srednic przewodow grawitacyjnych isacieniowych oraz wielk& pompowni zapewni
mozliwos¢ odprowadzenidciekdéw bytowych z obszaréw afbych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na updkowanie gospodarkisciekowe] na
rozpatrywanym terenie i wptynie na popkastanusrodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o geddnej strukturzécianki SDR 34,
SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znaczreepa, jako grawitacyjn z rur PVC
litych o jednorodnej strukturzeianki SDR 34, SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 200-315 mm

CZESC IV Projektowana kanalizacja sanitarna ufivda odprowadzeniesciekéw komunalnych z
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy I&tka i ulicy tgkowej. Bezpérednie
wigczenie nagpi do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej sanggan Dn 200mm poprzez
projektowan studné kanalizacyjs (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r.) usytuoavaa dz. Nr
6-1855/20 w Zabrzegu.

Dodatkowo kanalizacja sanitarna urtiwi odprowadzeniesciekbw komunalnych z budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach nr: 118653/95, 2.5153/202, 2348/10, 5135/486,
5135/484, 5135/579, 5135/555, 5135/516, 5135/485&49, 5135/614, 5136/358, 76/4, 71/2,
5131/222, 5136/149, 5136/180, 5136/375, 67/2, 5MRW/ 5131/288, 63/6, 5131/271, 5017/1
zlokalizowanych na potudnie oraz na pétnoc od toKP. Bezpérednie whczenie nagpi do
zaprojektowanej kanalizacji €& 1 i Il Podzadania 3.1. (Opinia ZUDP 212/09 z dnl@/2009r.
oraz ZUDP 230/09 z dn. 21.10.2009.)

Dla odprowadzenidciekow z terenu objego opracowaniem zaprojektowano kanaligagnitarna
w systemie mieszanym grawitacyjnagfieniowym z 1 przepompowniciekow.

- Budow; grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokakvanej gtébwnie w drogach powiatowych,
gminnych oraz prywatnych drogach dojazdowych.

- Budowe rurochgow ttocznych odprowadzajych scieki z przepompownisciekéw do studni
rozprznej zabudowanej naggu grawitacyjnym.
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- Budowe siegaczy do posesji. Dla kdej posesji, na ktorej znajdujegcbudynek lub wiéciciel
posesji posiada pozwolenie na budawzgkdniono maliwos¢ odprowadzenidciekow
- Budowe 1 przepompowniciekow.

Dobdrsrednic przewodow grawitacyjnych isoieniowych oraz wielk& pompowni zapewni
mozliwo$¢é odprowadzeniaciekow bytowych z obszarow afbych zakresem opracowania, obecnie i
docelowo. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na updkowanie gospodarkisciekowe] na
rozpatrywanym terenie i wptynie na popkastanusrodowiska naturalnego w zlewni rzeki Wisty.

Siggacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o ¢eddnej strukturzécianki SDR 34,
SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 160 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znaczreepa, jako grawitacyjg z rur PVC
litych o jednorodnej strukturzeianki SDR 34, SN co najmniej 8 KN/m2 Dz 200-315 mm

CZESC V — Przejcie kanalizacj sanitara pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji wzdtu
torow PKP w dziatkach stanoyaych tereny zamkgnie PKP.

- Budowe odcinka kanalizacji na terenach zamgkypch PKP umeliwiajacego transporéciekow z
obszaru olgtego niniejszym opracowaniem do kanalizacji sangpzawartej w ogci | zadania
inwestycyjnego. Kanalizacja sanitarna usytuowanabmbie terendw zamkgntych obgta zostata
odrebnym pozwoleniem na budegw

ZAKRES ROBOT:

@315PCV
Kanalizacja grawitacyjna - PVC 2OCHY] (iU SUMA

[mb] [mb] [mb]

CZESC | — kanalizacja sanitarna dla sotectwa

Zabrzeg teren na potnoc od toréw PtRyzja nr 2053,9 18993,7 4401,6| 25449,2
2239/09 z 20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010)

CZESC Il — kanalizacja sanitarna dla sotectw
Ligota oraz Zabrzeg teren na potudnie od torow,
PKP Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009
(sprostowanie z 01.03.2010)

17558,6 4470,2|22028,8

CZESC IV — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaska
i gkowa oraz dodatkowec¢glacze w Zabrzegu i 447,6 263,2 | 710,8
Ligocie.(Decyzja nr 2442/09 z 23.12.2009)

CZESC V — Przejcie kanalizacj sanitarm pod
torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji wzgtu
torow PKP w dziatkach stanoyaych tereny
zamknete PKP.(Decyzja nr 12/09/B-B)

257,8 10 267,8

SUMA| 2053,9 37257,7 9145 | 48456,6
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@180PE| 9160PE| 9110PE| @90PE | @75PE

(mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] |SYMA

Kanalizacja ttoczna - PE

CZESC | — kanalizacja sanitarna dla
sotectwa Zabrzeg teren na pétnoc od
torow PKPR (Decyzja nr 2239/09 z
20.11.2009 (sprostowanie z 01.03.2010))

940 520,8| 897,12358,5

CZESC Il — kanalizacja sanitarna dla
sotectw Ligota oraz Zabrzeg teren na
potudnie od torow PKP (Decyzja nr 464,8 541 203,7 395,11605,2
2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z
01.03.2010)

CZESC IV — kanalizacja sanitarna dla uljc
Oblaska i gkowa oraz dodatkowe

: A . 94,7 | 94,7
siggacze w Zabrzegu i LigocigDecyzja
nr 2442/09 z 23.12.2009)
CZESC V — Przejcie kanalizagj
sanitarg pod torami PKP oraz lokalizacja
kanalizacji wzdta torow PKP w dziatkach 59 59
stanowjcych tereny zamknie PKP.
(Decyzja nr 12/09/B-B)

SUMA| 940 523,8 541 724,5 | 1388,1|4117,4

Pompowniesciekdw [szt.]

CZESC | — kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzegntea pétnoc od torow
PKP.(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowalfi2.23.2010))

CZESC Il — kanalizacja sanitarna dla sotectw Ligota afabrzeg teren na
potudnie od torow PKRDecyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 (sprostowanie z 7
01.03.2010)

CZESC IV — kanalizacja sanitarna dla ulic Oblaskakbewa oraz dodatkowe
sicgacze w Zabrzegu i LigociéDecyzja nr 2442/09 z 23.12.2009

SUMA 16

Budowa stgaczy do posesji.

Dla kazdej posesiji, ha ktorej znajdujes Siudynek lub wigciciel posesji posiada pozwolenie
na budow uwzgkdniono maliwos¢ odprowadzeniaciekdw
Siegacze boczne zaprojektowano z rur PVC litych o geddnej strukturzécianki SDR 34, SN co
najmniej 8 KN/m2 Dz 160 mm.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w znaczrefa, jako grawitacyjg z rur PVC litych o
jednorodnej strukturzécianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m2 Dz 200-315 mm
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Wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji, ktqresiadag przykrycie mniejsze @il.0m ociepk
warstwg keramzytu grubéci 0.5m.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robo6t wchoglz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe
- budowa studni rewizyjnych,
- ochrona przed korogj
- kontrola jakdci.

1.3.Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia (SIWAglery
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrw@kt. 1.3.

Przedmiot zamowienia ofly niniejsz Specyfikacy odpowiada nagpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamawi€PV)

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciggdw, chgow komunikacyjnych i linii
energetycznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowe;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i spanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia gad®we " pkt. 1.4. Ponadto:

- Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych przewodanmdneeniowymi lub grawitacyjnymi,

- Kanalizacja deszczowa — sig€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych,

- Kanalizacja grawitacyjna - sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych przewodami grawitacyjny

- Kanalizacja cisnieniowa - si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw bytowo-gospodarczych przewodandnaniowymi,

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekéw,

- Kanat cisnieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzasitéekdédw bytowo-gospodarczych
cisnieniowe,

- Przytacze - kanal przeznaczony do pokenia wewaetrznej instalacji kanalizacyjnej z sigci
kanalizacji sanitarnej — w niniejszym kontrakciarsiwi koszt niekwalifikowany.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierarficiekbw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczonakaiutroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na cacingrostych.
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- Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbzenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna map dodatkowy przewodd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekdw, spltywajcych z  wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

- Studzienka wtazowa— studzienka @rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchoidzen
i wychodzenia dla wykonywania czyniod eksploatacyjnych w kanale

- Studzienka niewltazowa-— studzienka osrednicy mniejszej @i 1,0 m przystosowana do
wykonywania czynngci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu

- Przepompownia sciekéw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacji
pomocnicze urmzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywagkow poziomu
nizSzego na Wiszy.

- Komora robocza - zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych.

- Wysokosé komory roboczej - jest to odlegté pomkdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzgng spocznika.

- Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komog¢ robocz.

- Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkzk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, utdivviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych z
LOGO ustalonym przez Inwestora

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaeyalo przeptywu w ninsciekow.

- Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjramngdzy kinet a sciamg komory
roboczej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogolne

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowyspecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okr@ajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wsha bada jakosci materiatdéw, inynier
Kontraktu mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdimaj petry
zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegoichvgpecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikéw tych bada musz by¢
dostarczone przez wykonagvzarzadzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadagce atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadkuy grbstanie stwierdzona niezgodfo
wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatow i urgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych nie mgstae przygte do wbudowania.
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2.2.Wymagania dotyczce materiatdw
2.2.1.Rury przewodowe

2.2.1.1.Kanalizacja grawitacyjna

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC @ 160-315mmgezbne kielichowo z uszczelkmontowan
fabrycznie w kielichu rur, wg PN-EN 1401-1. Zgodi@lokumentagj techniczg nalezy stosowa
rury o klasie sztywnai S, SDR34, (8 kN/m2) o jednorodnej strukturzez Bpienionego rdzenia i
bez wypetniaczy - przez to gwarantowana diugotrvaigdilnég¢é materiatu. Rury muszposiada
oznakowania na zewtrz oraz wewstrz rur by mana byto stwierdi ich typ po ich zabudowie i
podczas wizji kamar TV. Rury musz pochodzt od jednego producenta. Ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 443919Tuleje ochronne z uszczgllkrotkie (dla
przegcia szczelnego przeeianki studzienek) z PVC.

2.2.1.2 Kanalizacja cisnieniowa

Rury polietylenowe PE-HD i klasy PE100 SDR 11 v&Pl 4427 4czone poprzez zgrzewanie
doczotowe i nadénienie robocze 1,0 MPasoednicy @ 50 — 200 mm o podw#szonej odpornei na
skutki zarysowA oraz na naciski punktowe. Posiag& aprobat techniczi dopuszczaics do
uktadania bez obsypki piaskowej.

Ksztaltki PE klasy PE10Gy¢zone poprzez zgrzewanie doczotowe i nadenie robocze 1,0MPa o
srednicy @ 50 - 200 mm o podwszonej odporngi na skutki zarysowaoraz na naciski punktowe.
Posiadajce aprobattechniczia dopuszczajca do uktadania bez obsypki piaskowej.

Studnie kanalizacyjne @ 425(400)mm, z tworzywacztego:

- kineta PE, PVC,

- rura trzonowa z PVC,

- rura teleskopowa z PVC,

- pierscien uszczelniacy,

- wiazyzeliwne o nénaosci do 40 ton z ustalonym LOGO Zamawieggo

- uszczelki czterowargowegdzniki

Studnie przydczeniowe (na terenie pragzanych dziateklp 425 p 400) mm nalgy wyposayé we
wiazy (z ustalonym LOGOYeliwne zamykanestuba imbusow ze stali nierdzewne)).

2.2.1.3. Armatura

Jako armatuyrodcinajica (przeptywsciekow) naley stosowa:

- zasuwy odcinace nazowe wykonane zeliwa sferoidalnego mdzy kotnierzowe z
trzpieniem niewznosy ze stali nierdzewne;.

- zawory zwrotne kulowe zeliwa sferoidalnego.

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe(z i bez obudowyg PN-M-74024:1983,
Jako elementy montawe naley stosowa:

- nasuwkizeliwne odpowiadace wymaganiom normy PN-H-74101:1989,

- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-M-74301

Wykonawca powinien przewidZiearmatug odcinajca i elementy montaowe takie jak:

- kotnierze z krécem do zgrzewania PE,

- trojniki kotnierzowy PN6 i PN 16 o dla rur PE

- kotnierzeslepe,
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- taczniki,
- zawory zwrotne, odcingge, zawory spustowe PN6 i PN16 itd.
Materiaty inne:
- piasek podsypkowy,
- beton,
- Taédmy do oznakowa rurochggéw (winny posiada wkitadke metalows dla umaliwienia
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu),
- Rury ochronne, tuleje ochronne,
- uszczelnienie rur, pianki PU i inne materiaty mumicze,

2.2.2.Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji grawitacyjnej(studzienki)

Na rurocagach grawitacyjnych zaprojektowano studnie kanaligee z polimerobetonu Dn 1000mm
oraz studnie z PVC Dn 425mm z gwznosaca karbowan, ktdre w catej dokumentacji projektowej
naleey rozumi€ jako studnie Dn 425 wykonane z tworzywa sztucznegfmdnie Dn 1000mm
usytuowane w pasie drogowym zaprojektowano Zgieniem odcizajgcym zelbetowym.
Studnie Dn 425mmiz ptyta odchzajaca.
Studnie Dn 1000mm z polimerobetonu z wtazaetiwnymi z zatrzaskiem zaprojektowano:
- w drogach powiatowych,
- W miejscu zmianyrednicy rurocigu,
- W miejscu wiczenia bocznego sieci kanalizacyjnej,
- w przypadkach wgczen z kaskad,
- w przypadku zagbienia kanalizacji powiej 3.0m.
- w odlegta@ciach mniejszych il50m.
Studnie Dn 425mm z PVC z wiazapaliwnymi zamykanymi na zatrzask zaprojektowano:
- w drogach gminnych oraz prywatnych,
- ha zakdczeniu s¢gaczy bocznych,
- w przypadkach wgczen siegaczy bocznych w kinetlub na wysokéci doptywu i odptywu
mniejszej nt 0.8m,
- w przypadku zagbienia kanalizacji pouaej 3.0m.
Na studniach zlokalizowanych w drogach powiatowydiokalnych o znacznym ngateniu
ruchu stosowawtazy o ndnosci 40ton klasy D-400 kN z wktadkkompozytovs.
Na studniach zlokalizowanych w drogach dojazdowgohposesji stosowawvtazy 0 ndnosci
25ton klasy C-250 kN, a na terenach zielonychykEx4.25 kN.

Na sieciach kanalizacyjnych gtéwnych w miejscachcagnia doptywow bocznych, przy
réznicy wysokaci doptywu i odptywu wekszej lub rownej 0.8m zostaly zaprojektowane stewki
kaskadowe.

Wiaczenie rurocgigu ttocznego do grawitacyjnej kanalizacji sanitgrzeprojektowano poprzez
szczela studnie rozpyzna z polimerobetonu érednicy DN 1200 mm W przypadku rénicy pomedzy
wysokasciag wylotu kanalizacji ze studni rozpmej i kanatlu grawitacyjnego powsj 1 m whczenie
wykonano poprzez syfon.

2.2.3.Kanaly tloczne i armatura
Czesé |

Rurochgi ttoczne nalgy wykona& z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Dkaednic
rurociggow ttocznych <160 mm nalg stosowad rury w kregach minimalizujc ilosé taczen.
Wewmgtrz przepompowni stosowaury ze stali kwasoodpornej.
Na wysokdci 0.4m nad ruroggami ttocznymi nalgy utozy¢ tasme¢ znakupca z tworzywa
sztucznego z zatopignvktadka stalow.
Armatura odcinajca i zwrotna umieszczongdrie w komorze suche;.
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Komore such zaprojektowano jako studniz polimerobetonu Dn 1500mm z wiazemdiwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .
Na rurocggach w komorze zainstalowane zogtan
- zasuwy odcinace naowe wykonane zeliwa sferoidalnego mdzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznoszcy ze stali nierdzewnej.— 2 szt.
- zawory zwrotne kuloweeliwa sferoidalnego — 2 szt.
Czesé ||

Rurochgi ttoczne nalgy wykona z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Dkaednic
rurociggow ttocznych <160 mm nalg stosowad rury w kregach minimalizujc ilosé taczen.
Wewmgtrz przepompowni stosowaury ze stali kwasoodpornej.
Na wysokdci 0.4m nad ruroggami ttocznymi nalgy utozy¢ taSme¢ znakupca z tworzywa
sztucznego z zatopignvktadka stalow.
Armatura odcinajca i zwrotna umieszczongdrie w komorze suchej.
Komora such zaprojektowano jako studniz polimerobetonu Dn 1500mm z wiazemdiwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .
Na rurocggach w komorze zainstalowane zogtan
- zasuwy odcinagce nazowe wykonane zeliwa sferoidalnego ndzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznoszcy ze stali nierdzewnej.— 2 szt.
- zawory zwrotne kuloweeliwa sferoidalnego — 2 szt.

Czesé IV

Rurochgi ttoczne naley wykon& z rur PE wielowarstwowych SDR 11. Déesednic rurocigdw
ttocznych <160 mm naky stosowa rury w kregach minimalizujc ilos¢ taczen.

Wewmgtrz przepompowni stosowaury ze stali kwasoodpornej.

Na wysokdci 0.4m nad ruroggami ttocznymi nalgy utozy¢ taSme¢ znakupca z tworzywa
sztucznego z zatopignvktadka stalow.

Armatura odcinajca i zwrotna umieszczongdrie w komorze suchej.

Komora such zaprojektowano jako studniz polimerobetonu Dn 1500mm z wiazemdiwnym Dn
600mm klasy C-250 kN .

Na rurocggach w komorze zainstalowane zogtan

- zasuwy odcinagce nazowe wykonane zeliwa sferoidalnego nadzy kotnierzowe z trzpieniem
niewznos3cy ze stali nierdzewnej.— 2 szt.

- zawory zwrotne kuloweeliwa sferoidalnego — 2 szt.

2.3.Skladowanie materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych — nale przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim,
rownym podiau, w sposéb gwarantigy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ptmadiry z tworzyw sztucznych nale
skladow& na gsto utlaonych podktadach. Wysoké sterty rur nie mge przekracza 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny byaraone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakmacza 30 st.C

Elementy betonowe - &gi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem,ze nacisk kggdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mPay Skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie powinna przekraéZg8 m.

Armatura — cat& armatury nalgy przechowywa w zamkn¢tych pomieszczeniach, w
opakowaniach fabrycznych.
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3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonanie rob6t naly stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez stosowany do wykonywania robot musicby
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy, oraz spetdanormy ochronysrodowiska i
przepisy dotycgce jego aytkowania.

Sprzt niezledny do wykonywania robét:

- koparko-tadowarka,

- zag:szczarki wibracyjne,

- Spr&t reczny,

- zestaw pompowy do odwadniania wykopoéw,
- sprzarka.

- zgrzewarka do rur PE

- zestaw pompowy do odwadniania wykopu

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dalg okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnig@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami direymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz weski@mmi zargdzapcego realizagj umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dommanych obezen na osie i innych
parametrow technicznyctrodki transportu nieodpowiadgie warunkom umowy, dola Inzyniera
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyamach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Rob6t budowlanych
Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych opisari®T-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.1.

5.2.Wykonanie rurociggow kanalizacji sanitarne;

5.2.1.Wymagania ogélne
Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za
pomog@ kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee (z
rzednymi sprawdzonymi przez siy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i izédme
przekae Inzynierowi.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadzé w miark jego gebienia.

ST 02 Ruroggi sieci kanalizacyjnej
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Przygotowanie podi@a

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \wykdV przypadku jego spulchnienia nalego
zagscic lub wymient.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
piasku o grubgci 20 cm §cznie z utagonymi siczkami odwadniacymi.

W gruntach silnie nawodnionych najewykona podtaze z kruszyw naturalnych w geowtdkninie .

Dla obiektéw sieciowych typu np. studzienki nglena warstwie odwadniggej wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagrojektows lub ST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w ST .

Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

Budowe kanatu naley prowadzé od miejsc waczenia sj do istniejcej kanalizacji.

* Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i agaiu podsypki naley przysgpi¢ do
uktadania rur.

* Przy ukladaniu kanalu nalg zachowa prostoliniow@¢é osi zarbwno w plaszczgie
poziomej jak i pionowej.

* W tym celu naley zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogsach co 30,0 m na
prostej lub w punktach zatamania,sce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

* tawy celownicze g ustawiane na okémnej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Mgale
codziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.

Gilebokai¢ utozenia kanatu

* Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsiodkow zabezpieczajych podtae i przewdd przed
przemarzaniem, ghokas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylgksde ni glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

* W uzasadnionych przypadkach dopuszczamsiniejszenie przykrycia h jednak niegagj niz
0,1 m.

* Minimalne przykrycie kanatébw w nawdaniu do normy PN-EN 1997-1:2008 prgg 1,40
m.

* Rurochgi uklada& zgodnie z ustalonymi spadkami w dokumentacji rtaee;.

Opuszczanie rur do wykopu

* Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rcznie za pomaglin migkkich (nie
powodupcych otaé rur) lub mechanicznie wieloktkiem powieszonym na trojnogu lub
dzwigiem samochodowym.

* Przy opuszczaniu rur zalecg sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

* Wymiary i wytrzymatéd¢ haka powinny by dostosowane do wielké i cigzaru rur
opuszczanych.

Uktadanie rur
* Rury naley ukfad& od najnkszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnygo
spadku kanatu.

ST 02 Ruroggi sieci kanalizacyjnej
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* Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzzem celowniczym,

* Wiasciwe potaenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavsiz pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. kiem celowniczym lub gt miernicz i
niwelatorem.

* Odlegta¢ gornej krawdzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnegonka stanowi
odlegtai¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw @$zczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyzac¢ si¢ w petnych metrach lub pétmetrach.

* Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwse dokiladnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

* Rura powinna by utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podiga na catej
swej diugdci.

* Po ul@eniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
z granulatu.

* Przy nierownym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podniec i wyregulowa podtaze przez
podsypk z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyeiie potgenia rury przez
podtazenie kawatka drewna, cegty, kamienia lub tym pogobrmateriatow.

Rury kanatowe

* Montaz rur naley wykona& zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiogobdt
budowlano-montaowych tom II, Instalacje sanitarne i przemystoweORRTI Instal” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych",
wytycznymi producenta rur, armatury, sdzen.

* Rury utazone w wykopie na znacznychegbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone,
w celu zwekszenia wytrzymalei powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentac)
projektows.

e Poszczegoblne umne rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskiersrqgaku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania
uszczelnienia zktzy.

* Uszczelnienia zkczy rur kanatowych mma wykona specjalnymi fabrycznymi pigécieniami
gumowymi lub poprzez zgrzewanie.

* Pofczenia kanatéw stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze.

» Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbmego powinien
zawierd& sie w granicach od 45 do 90°.

* Rury naley uktad& w temperaturze powyj 0°C, a rurocig ttoczny (PE) powiej +5°C a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywania wykon§weatemperaturze nie mniejszegni
+8°C.

* Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2.Montaz studni polimerobetonowych

Studzienki polimerobetonowe oferowaneg sv formie monolitycznego zbiornika, ktorego
poszczegolne elementy sklejone zostaty w fabrybeniczsciach przygotowanych do pmizenia w
miejscu posadowienia.
Studzienki polimerobetonowe sktadaney $przez producenta ) z trzech podstawowych
prefabrykowanych elementow:

- dna lub ptyty dennej

- rury przycetej na odpowiednidtugasc i ptyty przykrywapcej
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W prefabrykowanym dnie, na zamowienie wykonanakestta. Precyzyjnie wykonane dno sklejone
jest z rug. Szczelné polgczenia przykrycia studni zapewnia gumowa uszczelizyklejona u
szczytu rury (typ przejezdny ydlz warstwa kleju w przypadku typu lekkiego.

Jezeli

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pozy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max 50 m przyrednicach kanatu do 0,50m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na p@tzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w o8,

w drogach o nawierzchniach utwardzonych (bitumicinyi tluczniowych) naley
wykonywa studzienki z wkazem przejazdowyngztim,

z studni rewizyjnych lokalizowanych w drogach darych whczane s bezpdrednio
siegacze nalegy wyprowadzé rurg kanalizacyjg o srednicy [ 160 mm poza pas drogowy.
Rure ta nalezy zakaczye zalepka osadzoa na uszczelce lub studzienka dziaice w odl.
do 2,00m w gib dziatki lub najmniejszej technicznie atiovej odlegtcici,

poza drogami naky wykona studzienki z rur z tworzyw sztucznych z guvznoszaca
srednicy1425,

na chggach gtéwnych (kolektory i zbieracze) studzienki srednicy @ 1000 mm, nalg
montowa w odlegtagciach nie wekszych nk 150m,

studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych lokalizzove na terenach upraw rolnych rgle
zabezpieczy przed uszkodzeniem w czasie upraw polowych przapzenie na rurze
wznoszcej staka,

na zakaczeniach ruroggow tlocznych stosowa nalery studzienki rozpgzne z
polimerobetonu pagktzone z siegi kanalizacji grawitacyjnej Grednicy dostosowanej do
srednicy rurocigu ttocznego i iléci przeptywajcych rurocagiemsciekow,

dla odwodnienia ruroggéw ttocznych nakey stosowd studzienki rewizyjne csrednicy
min. 0 1000 mm szczelnych lokalizowanych tak, aby bytzlmgy dojazd samochodu
asenizacyjnego dla odpompowania zrzuconych do ttejzenki sciekdw. Odcinek sieci
spustowej i armatgrodcinajca nalezy rozliczye w cenie studzienki odwadniggj,

studzienki naley wykonywa: na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywé nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym. W trudnych waagatk
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) lub przy ekszych
gtebokdsciach, wykonywa w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanalébw w studzience przekracza 0,80rezyal
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40m powinny mi&
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aelicami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachirednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach natanych na obagzenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu ceézkiego wg PN-H-74051-02 oraz najezabudowa
odpowiedniegrednicy piefcien odchzajacy.
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* Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinierg aynig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

» W dcianie studzienki (wtazowej) komory roboczej orazrkna wtazowego naky
zamontowa mijankowe stopnie ztazowe w dwoclkedach, w odlegtéciach pionowych 0,30
m i w odlegtéci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

e Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w ST.

*  Warstwe zasypki wynosgzcg 30 cm ponad wierzch rury nalewykona z piasku kopanego
bez czsci organicznych. Ponad wvarstwe zasypu dokonazwirem pod wszystkimi drogami
i ulicami.

* Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow poza drogaiykdiawca uzgodni z #rynierem.

5.2.3. Préby szczelnéci

Po zamontowaniu rurcgggow kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek mglevykona prébe
szczelnéci zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz zaleceniami pcedtow rur. Proby naky wykona&
na infiltracg wody do przewodu i eksfiltragwody z przewodu.

Préky na eksfiltragy nalezy przeprowadzi przy obnkzonym poziomie zwierciadta wody gruntowe;j
do 0,5m poriej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurgni o grubéci ca 30cm ponad wierzch
rury.

Wszystkie przewody boczne na badanym odcinku powioyd zakorkowane. Napetnienie przewodu

przeprowadza sipowoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby ufiva ¢ jego odpowietrzenie.

Proke nalery przeprowad@ przy cénieniu 3m stupa wody w najrszej studzience. W gornej
studzience warstwa wody powinna wyrasiin 0,5m ponad gosrkrawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawa odcinki miedzy studzienkami o diugoi ok. 50m. Czas proby wynosi 30
min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka pagjy50m.

Proke na infiltracg przeprowadza ei po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie
wykonanej na okigonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatwdainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltrack proby na infiltragj mozna zrezygnowa Decyzg o
tym powinien podj¢ Inzynier.

Przy rurocigach ttocznych i kanalizacji @iieniowej z rur PE naly wykon& préby cénieniowe
zgodne z PN-B-10725: 1997

Cisnienie prébne powinno wyndasi,0 MPa (10 atmosfer) a diugoodcinkédw poddawanych prébie
ok. 300m.
Wymagania dotyce szczelngoi przewoddédw s spetnione, jdi uzupetnienie wody do
pocztkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzadwiizonej:
- 0,15 I/nfdla przewodéw,
- 0,2 I/nfdla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnystaizowymi,
- 0,4 IInfdla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza siwykonanie proby szczelda za pomog powietrza wg PN-EN 161
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5.3.Kolizje terenowe

5.3.1.Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Przy skrzgowaniach przewodow kanalizacyjnych z istgaggjmi gazocigami zaprojektowano
w miejscu skrzyowania rury ochronne PE zatme na projektowaykanalizac:
dla @ 160 rura ochronna PE 250
dla @ 200 rura ochronna PE 315
dla @ 315 rura ochronna PE 450
Konce rur ochronnych uszczetnnanszetami z elastomeru.
Przy skrzyowaniach rurogigdw sanitarnych, kanatdw bocznych i rugggdw tlocznych z
istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi zaprojektowano
w miejscu skrzyowania rury ochronne PEHD zatme na kabel (po 1,5 m nazkig strorg). Przy
skrzyzowaniu kanatu sanitarnego z kablami telekomunikagyi energetycznymi zastosowano @
110mm.

5.3.2.Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Przegcie kanalizacji pod potokiem ltownica.

W celu odprowadzeniéciekdéw do oczyszczalni w Czechowicach — Dziedzicaabhodzi
konieczné¢ przekroczenie potoku Hownica w km 0+700 rupgeem ttocznym PE
wielowarstwowym 180 mm. Przekroczenie zaprojektcowvanretod przewiertu sterowanego.

W celu zrealizowania przewiertu zaprojektowano wykaie stanowiska o diugg 10 m w
osi przewiertu i szerokeai 5m. Miejsce przewiertu natg oznaczy w sposob trwaty w terenie.

Odlegtas¢ dna cieku do gornej krayzi rury ochronnej wynoéibedzie 1,6 m.

Ze wzgkdu na potéenie rurocigu ttocznego w najwaszych punktach po obu stronach
przekroczenia potoku zaprojektowano mantamworéw odpowietrzagych. Zawory usytuowane
bedg w studniach z polimerobetonu Dn 1000 mm.

5.5.Roboty instalacyjne bezwykopowe

Wykonawca przedstawi hynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organiZadj
harmonogram robdét uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zwzane
z budowg przewiertow/przeciskow dla wodagu i kanalizacji sanitarnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umovaz za jak&: zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Zakres robot:

- Przewiert lub przecisk z rur stalowych lub PE,

- Przesunicie przewodu z rur PVC kielichowych lub PE na pldza

- Uszczelnienie kicowek rur ochronnych przeciskowych/przewiertowych,
Wykonanie przewiertu

Wykonawca uwzgidni przy realizacji warunki wynikage z uzgodni® a w szczegolrigi
wiasciciela i Zaradcy drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertka przeciskiem, oraz
poinformuje zarzdzapcych istniegcym uzbrojeniem podziemnym znajdeym st w poblizu
projektowanych przewodéw oraz zaalzdw nieruchomgci w pasie roboét i Poligj o rozpoczciu
robo6t z wyprzedzeniem 7-io dniowym. Przysenie do robot mge nasipi¢ po uzyskaniu decyzji na
zajcie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w pasigosvym.
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Przed wykonaniem przgjia naley przygotow& stanowisko robocze - wykoéaimocnione
komory robocze: startoyvi odbiorcz. Na dnie komory startowe] utgé piyty zelbetowe,
zamontowa tor i $ciarng oporowy. Nastpnie opygci¢ do wykopu urzdzenie przeciskowe i
zmontowa w zespoét. Na powierzchni terenu ustavidydrauliczny agregat nagowy, podiczy¢
przewody z maszynprzewiertu. Do komory opuai¢ rure stalowy przewiertu, zmontowaja w
urzadzen i wykona: przecisk. Nagpne odcinki rur 4czy¢ przez spawanie, miejsca pcten
izolowat. Po wykonaniu przewiertu sprawdzizgdne wykonania przégia, uradzenie przewiertu
zdemontowé. Usury¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wysdena sktadowisko.

Dopuszcza si inng wlasrg metod Wykonawcy dla wykonania przewiertu/przecisku pod
warunkiem jej zaakceptowania przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00 ,Postanowienia podstasvopkt. 6.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peltkontrok jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni systengiiodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

b) Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kdntabot (w tym kontroli analitycznej)

w trybie pkt 6.6 ST 00.00 ,Postanowienia podstawtwe

6.2.Wymagania szczegolne

6.2.1.Materiaty

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaéniaadania i sprawdzenia wszystkich
materiatbw. Ogdlne wymagania dotyce materiatbw podano w ST 00.00 ,Postanowienia
podstawowe " pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanéglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Ilayniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakwoa przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotnictwie i probki do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zaviekciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zat@eniami PZJ.

6.2.2.Kontrola jako $ci wykonanych rob6t

W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrocic na:
a) grubas¢ podsypki,
b) nieréwndci powierzchni podsypki,
c) potaczenia odcinkéw rur,
d) osiowa¢ w pionie,
e) zgodnd¢ z profilem,
f) dlugas¢ odcinka,
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g) lokalizacg studni,
h) grubac¢ podbudowy pod studgi
i) kontrok wysokaciowa potazenia dna kanatu i studni.

6.2.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektéceekowego,

sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

badanie szczeldoi odcinkow kanatow gcznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltragj

badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rkdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

inspekcja kameyTV.

6.2.2.2.Czyszczenie rurocagow

Wewnmngtrz przewoddw nie magby¢ pozostawionezadne zanieczyszczenia lub ciata obce -
wszystkie przewody mugzdy¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po wykonanidkyr
przewody powinny by doktadnie oprénione. W zakresie obowikéw Wykonawcy bdzie
lezato bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody pkomginiu préby szczeldoi zgodnie

Z wymaganiami layniera.

6.2.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodtegtaci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych niwipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratelksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigig do = 5
mm.
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6.2.2.4.Inspekcja TV

* Wykonawca zobowgzany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wgkich kanatow
grawitacyjnych w obecrici Zamawiagcego i uytkownika w celu stwierdzenia jako
wykonania.

* Wykonanie inspekcji kanatowciekowych kamer telewizyjmy stuzy okresleniu przebiegu
trasy kanalizacji, stwierdzeniu lubztdraku nieszczelrdgi polaczen rur, skontrolowania
poprawndci spadku, wysjpienia przeciw spadkéw dna kanatu, wiglkiouszkodze, itd.
Rury musz posiadd wewrgtrzne oznaczenia umlbwiajace jednoznaczne oldenie ich
parametrow technicznych przy dokonywaniu inspekcji

* Po dokonaniu inspekcji nalg przekazéa Uzytkownikowi nas¢pujace materiaty jako
zahcznik do protokotu odbioru :

» plyte CD lub DVD z nagraminspekcy wraz ze zdjciami i ocen techniczr, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlégt@raz daty i godziny wykonania

e komplet raportdw wraz z precyzyjnym umiejscowienieiszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej

» wykres poziomy ruroggu

* Terminy inspekcji Wykonawca uzgodni zzimierem, ktory otrzymywa bedzie wyniki z
inspekcji stosownie do paegiu prac w kadym sprawozdaniu miegiznym. Inspekej nalezy
przeprowadzapo zasypaniu i zggzczeniu zasypki na rurggach kanalizacyjnych.

» Cenrz przeprowadzenia inspekcji TV Wykonawca rozliczy ognie wykonania jednostki
kanatu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Spmtzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kakcie. Wyniki obmiaru robot natg
porowna z dokumentagj projektows, w celu okrélenia ewentualnych rozbieosci w ilosciach
robot.

Ogdlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6ét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
podstawowe " pkt. 7. Obmiar robot oklee ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ faktyczry dilugas¢ utozonych rurocigow, faktyczm ilosé
wykonanych studni. Wykonawca zobagany jest do prowadzenia ewidencji dostaw rur niettes,
oraz doprowadzenia kgiki obmiaréw wykonanych prac.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwydrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszych ST i ujmuje w kdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggakceptacji
Inzyniera i musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostk obmiarowy dla robét objtych specyfikagj jest :
- metr (m): - utgenie kanatow rnychsrednic,
- metr (m): - uteenie rurocigéw ranychsrednic,
- sztuki (szt.): - studzienek rewizyjnychznychsrednic,
- komplet (kpl): - montauzbrojenia sieci,
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegay:

- Odbiorowi robét zanikggych i ulegagcych zakryciu podlegaj

* roboty montaowe wykonania rur kanatowych, egacza i rurogigdbw (wraz z
robotami towarzysgcymi),

* wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
* wykonane komory,
» wykonana izolacja,

e zasypany i zaggzczony wykop.

zamontowane rurogji i odgatzienia przed zasypaniem, z konralsiowaci i spadkow
jak réwniez z dokonam wewretrzng inspekcy telewizyjrg wykonanych kanatéw w
obecndci Zamawiajcego i Wytkownika. Rury musg posiada wewretrzne oznaczenia
umazliwiajgce jednoznaczne oldenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji .
Po dokonaniu inspekcji nalg przekazéd Uzytkownikowi nas¢pujace materiaty jako
zalycznik do protokotu odbioru :

* plyte CD lub DVD z nagrasminspekcy wraz ze zdjciami i ocen techniczi, opisem
miejsca inspekcji, z zapisem spadkow chwilowychleglbsci oraz daty i godziny
wykonania

» komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowiemigvszelkich uwag i usterek,
raport w formie uproszczonej i graficznej

* wykres poziomy ruroggu

wykonane w wykopach studnie kanalizacyjne,
zamontowana armatura,

przegcia pod ciekami wodnymi,

kolizje z istniegcym uzbrojeniem,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptatna¢ powinna by uregulowana na podstawie jednostek pomiarowyalnkfol 7.

Cena utgenia kanatdw/ruroggow obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

wykonanie wymaganych w projekcie blokéw oporowAftindamentow,
wykonanie pajczenie kolektoréw z istnigga siech

utozenie kanatdw/ruroggow,

wykonanie préb szczelda rur,

dezynfekcja i ptukanie rurcgyéw ttocznych

wykonanie pomiaréw i testow wymaganych w Spe@djkTechnicznej.

Cena wykonania studzienki rewizyjnej, studziesekkowych obejmuije:

wyznaczenie obiektow,

zakup i dostawmateriatow,

wykonanie studzienki wraz z koniegzarmatug i wyposaeniem,
wykonanie pajczenie z istnigjca/budowan siech,
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- wykonanie prob szczelo studzienek,

- wykonanie pomiarow i testéw wymaganych w Spe@djkTechnicznej.
Cena wykonania uzbrojenia sieci

- zakup i dostawa materiatow

- zamontowanie zasuw, zawory zwrotne, przeptywomierz

- wykonanie pomiardéw i testbw wymaganych w Specyfjikéechnicznej

- budowanie skrzynek ulicznych

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

[1] PN-EN-13101:2005 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych.

[2] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagaiadania.

[3] PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowydivarzyw sztucznych do podziemnego

bezcénieniowego i odwodnienia i kanalizacji PVC-u - && 1 Specyfikacja rur, ksztaltek i

systemu.

[4] PN-H-74051 -1:1994Wiazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B [,

[6] PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna. Skidyreliwne wpustow deszczowych

[7] PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalypae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki karatyjne.

[9]PN-EN 124:2000 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoeva
w nawierzchniach aytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[10]PN-B-01700 :1999 Wodagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[11] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemiWgmagania ogoélne

[12]PN-EN 206-1:2003 Beton —€& 1: wymagania , wkgiwosci, produkcja i zgodni.

[13]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[14]PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda étondw i zapraw.

[15]PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne do zapraw

[16]PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne do nawikra drogowych

[17]PN-EN12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

[19]PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenidwdownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

[20]PN-EN 1452-3:2000Rury z nieplastyfikowanegdighdorku winylu. Wymiary.

[21]PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerOWymagania materiatowe dotyae
uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych -- Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

[22]PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Mgtbada.

[23]PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy, roztwasfaltowe stosowane na zimno.

[24]PN-B-24620 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[25]PN-B-12037:1998 Cegta kanalizacyjna.
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[26]PN-EN 1610 : 2002 Kanalizacja — Przewody kemaglyjne-Wymagania i badania przy
odbiorze.

[27]PN-EN 12050-4:2002 Przepompownseiekow w budynkach i ich otoczeniu -Zasady
budowy
i badania - Cg¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowstiekéw bez
fekaliow i z fekaliami

[28]PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodowe z tworzywztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur ksztattek i systemu

10.2.Inne dokumenty

[1]IKB4 - 4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne gp#eniowe.

[2]KB4 - 4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne glatowe.

[8]KB4 - 4.12.1 (9)  Studzienki kanalizacyjne dpwe.

[4]KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg.

[5]Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorwsialacji rurocagowych

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylan Zewrgtrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[6]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych” wydane przez COBRTI

Instal Warszawa.

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w rzshe przygtym przez
polskie prawodawstwo.

Jezeli w/w normy i akty prawne zostaty znowelizowdoebowgzuje wersja znowelizowana
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