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1.2.

1.3.

1.4.

WPROWADZENIE

. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyce wykonania ruroggow kanalizaciji
grawitacyjnej w ramach projektu ,Regulacja gosp&dandnosciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”
- ,Budowa sieci kanalizacyjnej w potludniowejeézi miasta Czechowice — Dziedzice”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia w Czechowicach-Dziedzicach robot
zwigzanych z uktadaniem ruragjéw sieci kanalizacji grawitacyjnej

W zakres tych robot wchogiz

roboty przygotowawcze,

roboty montaowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwyktez@wiert horyzontalny),

budowa studni kanalizacyjnych (rewizyjnych),

odwodnienie wykopow,

inspekcja video,

ochrona przed korogj

kontrola jakdci.

AN N NENEN

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanygh

Przedmiot zamowienia offy niniejsz Specyfikagg odpowiada nagpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamawi€PV).

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, cagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowej

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzawmiakow sanitarnych
bytowych przewodami énieniowymi lub grawitacyjnymi.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphésigkow.

Zasuwa. Urzadzenie stiagce do zatrzymywania lub uruchamiania przeply$eiekéw zamontowane na
sieciach.

Ksztaltki. Wszelkie 4czniki stuizace do zmian kierunkovérednic, rozgaizien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wekszej od rury przewodowej sigca do przenoszenia obgén
zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy gciegh pod przeszkaderenovy.

Przeszkody.Obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projehkiwej kanalizacji.

Kanalizacja grawitacyjna - si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzat@ekow
bytowo-gospodarczych przewodami grawitacyjnymi,

Kanalizacja cisnieniowa - si& kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaitiakow bytowo-
gospodarczych przewodaméieniowymi,

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprod@adzanidgciekow,
Kanat cisnieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzawiekow bytowo-gospodarczychsnieniowe,

Przytacze - kanal przeznaczony do pokenia wewntrznej instalacji kanalizacyjnej z sigckanalizacji
sanitarnej — w niniejszym kontrakcie zakres niewykealny.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieratidekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
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2.1.

2.2.

2.2.1.

Siegacz - Kanat przeznaczony do odbioréciekbw z gospodarstwa lub gospodarstw domowych
i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnegogddicz w przypadku istniggych budynkéw kaczy sk
studzienly przelotovs w odlegt@ci 2 m od granicy istnigtego ogrodzenia po stronie \diciela parceli.

W przypadku dziatki budowlanej bez istnjegj zabudowy, sgacz naley zakaczy¢ tuz przed granig
posesji rug zakaczory zalepka po stronie nie nalgcej do obszaru danej parceli

Okredlenia podane w niniejszej STa godne z obowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i ldetu Robot (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO $CI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee witaciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowpia
i skladowania oraz pogiowania z materiatami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania og6ine”.

Wymagania dotyczce materiatdw

Wykonawca zobowgizany jest:
a) dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnych. Materialy musg by¢ nowe

i niewzywane,

b) wykona wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzierkgztaltki, itd.) z zachowaniem naptijacych
parametrow:

- sztywndci obwodowej — dla rur: min. SN 8 kNfdla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4 kNfm

- najwyzszej szczeln& i trwatosci oraz odporngi chemicznej pajczen,

- posiadania odpowiednich aprobat technicznych i dpogz® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg) na caty asortyment rur i ksztattekytiych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzen@adeklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii
dostawy,

c) stosow@ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipg@ aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

d) powiadomé Inzyniera o proponowanychrédtach pozyskania materiatdw przed rozgotegm dostawy
i uzyska jego akceptaej

RURY

Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosow& rury zgodne z punktem 2.2. niniejszej specyfikacji
i dokumentacj projektovy.
rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:
» klasy S (SDR 34 SNB8) kielichowe wraz z uszczelkaktdre dostarcza producent rur wg PN-80/C-
89205, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-ENQ13Q02,
» ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-888203 i ISO 4435:1991
» tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przexianki studzienek) z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm, 315 mm, 400 mm
¢ podwyzszona grub& scianki wg PN-EN 1401 klasa SN 8
¢ zakresysrednic rur od DN160 do DN400
¢ rury o klasie sztywn&i S, SDR34, (8kN/m2) o jednorodnej strukturzez bpienionego rdzenia, bez
wypetniaczy
* rury musz posiadé oznakowania na zewtrz oraz wewstrz rur by mana byto stwierda ich typ po
ich zabudowie i podczas wizji kamerV

* rury musz pochodz od jednego producenta.
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2.2.2.

rury kanalizacyjne z kamionki glazurowanej przeciskowe:
e rury kamionkowe glazurowane,
» laczone na mufz uszczelk.

Rury kamionkowe kielichowe produkowane zgodnie znempPN EN 295 (zgodng potwierdzona przez
instytut posiadajcy akredytagj na badanie rur kamionkowych):

a) uktadanych w wykopach otwartych

- Dn 200 mm glazurowanychdzonych kielichowo na uszczelb wytrzymatgci 40 kN/m

- Dn 250 mm glazurowanychdzonych kielichowo na uszczelb wytrzymatadci 40 kN/m (N)
- Dn 400 mm glazurowanychdzonych kielichowo na uszczelk

b) dla przej¢ bezwykopowych

- Dn 150 + 300 mm przeciskowych glazurowanyghzénych na mufz uszczelk wg PN-EN 295-7,
0 wytrzymatdci nie mniejszej ri:

- 58 KN/m — rury Dn 150 mm,

- 80 KN/m — rury Dn 200 mm,

- 110 kKN/m — rury Dn 250 mm

- 120 KN/m — rury Dn 300 mm.

rury drenarskie - (do odtworzé zniszczonych ggow drenarskich i odwodnienia wykopow). Rura
drenarska karbowana PVGiednicach zgodnych z odtwarzanymi.

rury ochronne (ostonowe)
— rury stalowe zgodne z nognPN-H-74220:1984
- Tulejowe, réwnolegte, przelotowe dla rur PVC i PHszczelk.
- Przejcia szczelne, dla rur PVC i PE z uszczelk
- Powierzchnigcianek rur stalowych powinny byd wewntrz i zewntrz odpowiednio zaizolowane.
- Uszczelnienie mechaniczneguzy tulep rurowy i przewodem powinno iywykonane zgodnie
z zaleceniami producenta.

Zamawiagcy dopuszcza tade stosowanie rur z innych materiatéw: PE-HD/PP.

rury z polietylenu PE:

= materiat — klasy PE100 wg 1SO 442it2one poprzez zgrzewanie doczotowe i nadenie robocze
1,0 Mpa o podwyszonej odporniei na skutki zarysowaoraz na naciski punktowe,

= rodzaje padczen — ksztaltki PE wymaganychednic klasy PEgczone poprzez zgrzewanie doczotowe
i nadcknienie robocze 1,0 MPa o podigzonej odpornii na skutki zarysowaoraz na naciski
punktowe, posiadage aprobattechniczg dopuszczajca do ukltadania bez obsypki piaskowej,

e posiadajice aprobat do uktadania rur w gruncie rodzimym bez stosowagmigsypki i obsypki
piaskowe;j.

M ATERIAL NA PODSYPK E, OBSYPKE | ZASYPK E WSTEPNA PRZEWODOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlipcych przedmiotem niniejszej S¥:s

> grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-B-044818)98

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestipgka, osypka i zasypka wpha przewodow powinien
spehia& przede wszystkim nagiujace wymagania:

nie powinien zawieraczastek wekszych nk 0,002 m,

nie powinien by zmrazony,

nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.

nie powinien zawieraczesci organicznych.

YV VVY
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2.3. Skitadowanie

O ile producent nie okgét innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek @gl stosowd si¢ do ponkszych
instrukciji:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

>

>

YV VYV A\

Y VYV

>

rury sktadowd na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieeg@rzed gromadzeniemeswod
opadowych;

rury w prostych odcinkach, skladotvav stosach na réwnym podie, na podktadach drewnianych
o szerokéci nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢zavysokaci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy&hdnicach i 2 m dla rur o whkszychsrednicach;

rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych urzdzei i metod przetadunku;

rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszych srednicach i grubszycliciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych;

rury naley zabezpieczy przed przesunciem;

szczegOlnie naly zwracd uwag na zakdczenia rur i zabezpiec&ge ochronami (kotpaki, wkitadki
itp.);

nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wpyEt odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) - w miamozliwosci przechowywa i transportowéa w opakowaniach fabrycznych;

nie dopuszczado zrzucenia elementéw;

niedopuszczalne jestagniecie pojedynczych rur, wzek lub kegéw po podtau;

zachowé& szczegdla ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrznych poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenmEngacznie wzrasta;

ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny Wy skladowane w sposéb upgdkowany,
z zachowaniem wiej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne md@jograniczog odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalgy chront je przed:

>
>

diugotrwah ekspozycj stoneczy;
nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta.

Rury kamionkowe:

>

>

>

Y

YVVVVYVYVYYY

rury kamionkowe s dostarczane zapakowane na paletach, a ksztaltkkrayniach lub w paczkach
powlekanych fol,

rury o wikszych érednicach nie zapakowane w paczki winny¢ bsoztadowywane pojedynczo
z zachowaniendrodkéw ostranaosci,

rury kamionkowe powinny ky zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowgejadolna
warstwa musi by zabezpieczona przed ich rozsuoem sg,

rury kamionkowe kielichowe powinny byktadane na przemian, k@dwkami - kielichami,

zarbwno piefcienie uszczelnigge, jak i manszety (gtzki rurowe) oraz smar powinny by
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i dfjon miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszaj ich wartdgci wytrzymaldciowe),

w czasie silnego mrozu korzystne jest przygkwyyzej omawiane materiaty brezentem, by uchéojei
przed zniszczeniem,

rury powinny by roztadowane przy pomocywigu, koparki lub widtaka:

w tym celu uywamy pasow nénych - wzadnym przypadku nie nalg uzywac lin stalowych,

tasmy powinny by opasane wokét palety z zegrenej strony belek rimych,

przy podnoszeniu palet naieje podtrzymywa tak, by nie dopéci¢ do uderzenia o inne palety,

nie naley palet lub skrzi przesuwé na samochodzie przy pomocy fomow lubgtiw,

obstugujcy roztadunek nie powinny znajdoivaie pod unoszonym tadunkiem,

palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby betkne palet nie zapadatyesiv gruncie,

palety uktadamy w pewnej odlegt od siebie tak, by nie utruddigodzniejszych manewréw tymi
paletami,
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2.4.

2.5.

» przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwtacsvag, by bosy koniec rury nie dotykat
bezpdrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniemysetanowym),

ksztaltki powinny by ustawiane bezpgoednio na podtzu kielichami w dét,

tylko cale palety transportujemy w rejon wykopu,

pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasosnych, zwracajc uwag na biate lubzétte punkty
na zewgtrznej stronie rury, okéajace ichsrodek cezkosci,

> palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by prepun¢ciu tasm mocujcych rury nie rozsugly sie.

YV VYV

Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z
odpowiednimi spadkami untiwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposdb upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.

Jednostki fadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcmmkj wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lgtosow i pryzm nie powinna przekra¢Za2 m.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldysktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Whazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarp@aautwardzona i odwodniona.

Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramigtonecznych
(temperatura nie wgza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbytva
sie¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rury z tworzyw sztucznych GQPWE) nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o #Aych srednicach i grubiiach winny by skltadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mave, rury o grubszefciance winny znajdowasi¢ na spodzie. Rury
powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu
nie powinna przekraczdl,5 m. Sposéb sktadowania nie ragowodowd nacisku na kielichy rur powodig
ich deformag}. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera gdolnej warstwy rur ména dokon& za pomog
kotkéw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportuaiga@ynowania nal§ czesci uszkodzone odgt,
a kaice rur sfrezowa

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowycirodkow
ostraznosci.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgitz, deklaracjami zgodsoi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdaemiad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nate podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robét dmacych przedmiotem niniejszej ST stos@wmastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

» zuraw samochodowy favig),

> koparko-tadowarki,
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5.1.

5.2.

5.2.1.

samochody dostawcze,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
zag:szczarki,

zestaw do odwadniania wykopow.

VVVVYVY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtwi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiz
robét, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sgitm budowlanego i ummlzeh stosowé nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» samochdd skrzyniowy,

> ciagnik kotowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robét i widgciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacjbtpktéry uzyskat akceptagjnzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig@ wymagania przepisOw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdeim formalnym jak i rzeczowym.

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢byykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkow nie byty dhesze
niz 1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebi@bezpiecz§ przed maliwoscia
przesuwania 8i podczas transportu. Rury powinny ¢bykladane w pozycji poziomej wzdtusrodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicrodkéw ostranosci
uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdcee srodkéw transportowych, lecz roztadotvpo
pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunkazoprzewozie narodkach transportowych nale
przestrzegaprzepiséw aktualnie oboydujacych w transporcie drogowym.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych

Obowigzuja ustalenia odrémie warunkéw wykonania zewtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte
w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej PVC

Przewody kanalizacyjne nalewykonywat zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, ,Wi&ami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagygh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

SZCZEGOLOWE USTALENIA ZAKRESU ROBOT W POLUDNIOWEJ CZ ESCI MIASTA CZECHOWIC -DZIEDZIC

Siet kanalizacyjna Dn200-Dn400 (ze wedl na reteng) wraz z siggaczami na dziatkDN150
Dlugos¢ kanatéw do uteenia: 18 310 mb
llo$¢ zaprojektowanych sgjaczy - 397 szt.
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5.2.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Przed przyspieniem do wykonanie podia naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygaaie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiérkowe”. Na obszarach oddalonych od doltniggagcych ciekéw warunki gruntowo-wodng dogodne
dla posadowienia obiektéw

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodow w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s to do
gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastyctwirowych, nienawodnionych i niezawiegaych kamieni.
W tych gruntach przewdd mpa ut@y¢é na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstypiedsypki

0 grubdci 20 cm.

Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs&T. Szerok&
warstwy podsypki powinna ldy rowna szerokii wykopu. Podsypka powinna byzagszczona do
wskaznika zagszczenia minimum 0,97. Zeggczanie nalyy wykonywa warstwami 0 myjzszaici
dostosowanej do wybranej metody gsarzenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygtujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torfow
przyjeto posadowienie na podio wzmocnionym z c&ciowg wymiarg gruntu stabonénego. Na tych
odcinkach przewidziano wymiamgruntu kt6g nalezy wykona nasredni glebokas¢ 0,40 m.

Ze wzgbkdu na wystpowanie na przedmiotowym terenie w poziomie posaegoia projektowanej
kanalizacji gruntow staboioych i niendnych przygto uktadanie kanatbw na materacu z kruszywa- gtéwni
w drogach (wymiana gruntu pod kanatem o g&ab6,30-0,50 m - oprocz podsypki piaskowej). Dlargdw

0 stopniu plastyczrigi 1.<0,35 wykopy nalgy wykona& przegtbione o 30+50 cm pomej spodu ruroaigu,
nastpnie w dnie wykopu wykortazag:szczorn podbudow z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm. Dla gruntow
0 stopniu plastyczrigi 1.>0,35 caj warstwe niendgna nalezy usuné i zastpi¢ zag:szczon podbudowy

z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm.

Na tak przygotowanym podta wykona& zaprojektowany materac: zggczone kruszywo 2/20 mm owgte
geowtokning. Na materacu wykorigpodsyple piaskovy 0/16 mm pod utzenie rurocigu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawarty swojej powierzchni.
W miejscach dczenia rur wyprofilowéa podtaze pod kielichami. Podi@® powinno by wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Zasyple wokot rury piaskiem, nafy wykonywa warstwami grubgci 20 cm z zagszczeniem kalej
warstwy do wysokéci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zag:szczenia 0,97.

5.2.3. UKLADANIE PRZEWODOW NA DNIE WYKOPOW

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuemabywa sic dopiero po przygotowaniu pocia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt ich stan techniczny - nie mggnie¢ uszkodzé - oraz
zabezpiecz§ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie dotymczasowych zamked w postaci
za&lepek, korkéw itp. Przed zakozeniem dnia roboczegoadyz przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzdnych utzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjje¢ktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczal10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu gcznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50 m) przyayciu sprztu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywag sha przygotowanym podto. Podiae profiluje s¢ w miar
ukfadania przewodu, a grunt z potHowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czgéci przewodu poprzez
zagszczenie po jego obu stronach, warstwami gicb@0 cm z zagszczeniem kalej warstwy do
wysokdaici 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zag:szczenia 0,97.

taczenie przewoddéw nie by wykonane ¢cznie lub przy myciu specjalnego ugzlzenia mechanicznego.
Przed przysfpieniem do wykonania pgtzenia nalgy sprawdzté czystaé kielicha oraz uteenie uszczelki.
Nastpnie, w celu zminimalizowania oporu nae wewretrzng cze$¢ kielicha posmarowa srodkiem
zalecanym przez producenta. Przygpakniu naley zwrécic uwag na to, aby osiegtzonych odcinkéw
przewodu pokrywalty si za przy hczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miej®znaczonego na
rurze (w przypadku braku oznaczenia miejsca wcisklezy najpierw dokon& oznaczenia przedmiotowego
miejsca). Z4cza powinny pozostaodstongte, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu
stronach paiczenia, do czasu przeprowadzenia préby szcgalnprzewodu. Przewody powinny by
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5.2.4.

5.2.5.

uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Ptoyedj. Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych ehldne takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Pokczenie rury kamionkowej przeciskowej zguVC dokonuje sitylko i wylacznie w studzience.
Zagkbienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwdgiaé strek przemarzania gruntu, ktéra dla
potudniowego rejonu wynosi 1,20 m. ¢Bbkas¢ utozenia przewodow powinna bytaka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury dogdnej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu
h o 0,20 m.

W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacjiL{fpO m., naley na obsypce piaskowej o gruieo0,30
m. utazy¢ maty z wetny mineralnej hydrofobizowanej o sze¥ok 1,0 m. i grubéci 0,15 m.

£ ACZENIE ELEMENTOW PRZEWODOW

Elementy wykonane z rur i ksztalttek kamionkowychzorur PVC nalgy taczy¢ na uszczekk

Wszystkie palczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich szcz&n®&zczegbdtowe
warunki montau réznego rodzaju zcz g podane przez producentéw wyrobéw. Przy wykonywaniu
pofaczen nalery przestrzega zalecanych przez nich wymaga wskazéwek. Ponadto, nale uwzgkdnié
uwagi i wymagania podanezei.

Pohczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym piéEniem gumowym. Przy wykonywaniu
pofaczenia rur PVC nalsy sprawdz, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowajesli nie - nalezy
sfazowd. Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugfioréwmg 2 x g (g-grubé¢ scianki
rury). Rury powinny mié takie sfazowanie, a w specjalnym wgjeniu hcznika lub ksztattki umieszczan
uszczelk.

Wewretrzne powierzchniggtznika oraz zewgtrzna powierzchnia bosegoaa rury powinny b§ doktadnie
oczyszczone i osuszone, nmdayy¢ posmarowanérodkiem zmniejszagym tarcie (talk, smar silikonowy itp.
- generalnigrodki zalecane przez producenta) atestowagngdkiem umaliwiajacym palizg bezpiecznym
dla uszczelki. Po nasmarowaniu bosegackotymsérodkiem nie nalgy dopuci¢ do jego zanieczyszczenia
(ziemig, podsypl, itp.).

Nalezy przy tym sprawdZi prawidtowa¢ utozenia piefcienia i doktadnéci jego przylegania w kielichu.

Do wecisniecia bosego kiaca rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego typu, utatwiajcych £ czynnagé,
zwlaszcza przy wkszychsrednicach. Nie dopuszcza sizywanie hyki koparki do wceiskania rury w kielich.
Potwierdzeniem prawidtovégi wykonania pajczenia powinno by osiagniccie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiovds taczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwréat uwag na to, aby kady bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicyskuci
Oznaczenia te powinny bypodane przez producenta. Przy braku takiego oeméznaley najpierw
dokon& zaznaczenia na bosymdau rury miejsca do ktérego nale docismé go w kielichu. Podobne
wymagania odnogzsie do hczenia bosych odcinkéw rur za pomatasuwki z pieftieniem.

W przypadku gicia rur naley operacje te wykorgaw taki sposéb, aby ptaszczyzngaia byta prostopadia
do osi rury. Na skrzyowaniu rur z istnigicym uzbrojeniem przewody nale prowadzt w rurach
ostonowych.

Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjjtechnologii i najczsciej polega na przeciskaniu lub
przecihganiu pod przeszkadub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowysairury stalowe lub
PE osérednicy umaliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym sepawolnej przestrzeni.
Grubag¢ scianki rury ostonowej powinna By okreslona w dokumentacji i uzasadniona wgAMi
wytrzymatasciowymi.

Przew6d musi by umieszczony wspotosiowo z gupstonovy (bez dotykania ddcianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nafemontow& na ptozach dystansowych. &adwki rur ochronnych
nalezy uszczelni pianky poliuretanow i zamontowa manszety termokurczliwe.

Rozstaw ptoz nalgy przyjmowa dla okr&lonejsrednicy, doktadnie wg danych producenta rur.

W miejscach przéf przewodu przezciany studzienek natg montowd& przegcia rurowe z uszczedk

gumowy.

|ZOLACJIE

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodna¢ i bardzo day przedziat natzenia czynnika
agresji) spos6b zabezpieczenia rur stalowych octyainprzed korozjWykonawca uzgodni z kiynierem.
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5.2.6. OBSYPKA | ZASYPKA PRZEWODOW

5.3.

5.3.1.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta alisypka i zasypka wgina przewodéw
kanalizacyjnych powinna zostavykonana zgodnie z potizymi wymaganiami.

Materiat na obsypki zasypk wstpng przewoddw powinien kyzgodny z p. 2 niniejszej ST. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Zamaeiaj.

Grubdici warstwy zasypki wspnej ponad wierzch przewodu powinna wyigpso najmniej 0,3 m. Zasypk
wsteprg nad przewodem zalecagstag:szcz& recznie. Zagszczanie prowad&i warstwami. Mazszasé
zag:szczonej warstwy nie powinna przekrac20 mm. Podczas zeggczania naley zwrdcié szczeg6ln
uwag; na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia. Materiat
zasypu powinien hiy zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze gidmgm uwzgédnieniem
wykopu pod zcza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Do czasu zaktczenia wykonywania wgpnych préb szczelroi, miejsca pajczeh przewoddw powinny
pozosté odstonéte, a zasypk wskepng pozostatych agci przewodoéw wykonado wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypkiepsiej naley dokaiczy¢ dopiero po zakiczeniu préb
szczelnéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnynzelievarunki gruntowo-wodne nie zezwajaj
na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw dasczprzeprowadzenia proby szczébipprzewody,
po uzyskaniu zgody fiyniera kontraktu, mma zasypéa

Obsypka i zasypka wgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 97%
wg zmodyfikowanej skali Proktora.

Po przeprowadzeniu proby szczeltionalery obsyp& rurockhg warstwg gruntu 30 cm, zagci¢ grunt

i utozy¢ nad rurocigiem t&ma ostrzegawecz PVC z wkiadlg metalovy.

Po wykonaniu zasypki wgtnej wykon& zasypk zasadnicg zgodnie wymaganiami okdlenymi w ST-01
.Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, robuggnne i rozbiorkowe”.

Uwaga

Wymagania odnémie studzienek kanalizacyjnych, i rurowych zbiodwk retencyjnych do zabudowy na
wyzej wymienionych kanatach oléleno w ST-04 ,Obiekty sieciowe”.

Wykonanie rurociggéw metody bezwykopowg

W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zalop rury tywajac metod bezwykopowych, takich
jak przewiert sterowany czy mikrotunelling z wyphwtaniem lubslimakowym usuwaniem wybranej ziemi.
Do mikrotunellingu nalgy uzy¢ glazurowanych rur kamionkowych przeciskowych.

Do najczsciej stosowanych metod bezwykopowych przy budowiecis kanalizacyjnych naig:
mikrotunelowanie, przecisk, wiercenie kierunkowez#a z tych metod mi® by zastosowana w budowie
odcinkéw kanalizacji olgtych niniejszym projektem. Przy wykonywaniu robdg.vponizszych wytycznych
nalezy bra¢ pod uwag wymagania normy PN-EN 12889.

M IKROTUNELING

Mikrotuneling mae by realizowany wg. dwéch podstawowych rodzajow:

a) przeciski z tzw. pilotem,

b) przeciski z zastosowaniem przegubowych gtowic stgbth z mechanicznym lub hydraulicznym

sposobem wydobywania gruntu.

W_metodzie sterowalnej pilotemprzeciska s najpierw zerdz pilotowg rozpychajca grunt o diugéci
poszczegodlnych elementéw, najéziej 1m i o srednicy 10 cm, a naginie kolejne elementy. Kontrol
zachowania zalmnego spadku utrzymuje teodolit z kapm&@CD oraz umieszczona w pierwszeajrdzi
specjalna dioda. Patenie pierwszeterdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze vadsience startowe;.
W przypadku zaobserwowania odchyled projektowanej osi ui@nia kanatuzerd: pilotowa obraca si
i weiska tak, aby uzyskaprawidtowy spadek i kierunek. Gdyerdz pilotowa pojawi s w studni docelowej
wyjmuje sk ja z tej studni, a w tym samym czasie wprowadzarsry stalowe o docelowejrednicy z
umieszczonymi wewgirz przenénikamislimakowymi. Grunt wycigany jest do studzienki startowej. Kiedy
rury stalowe ogigng studzienk docelow, wyciggane § przendniki slimakowe a na miejsce rur stalowych
wprowadzanegsrury kamionkowe.
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5.3.2.

5.3.3.

5.4.

5.4.1.

Metodk tg stosuje si dla kanatow DN = 200 + 500 mm w gruntach spoistyatgszczonych, a tale poniej
zwierciadta wody gruntowe;j.

W _metodzie sterowalnej z zastosowaniem przegubowychtowic stalowych z mechanicznym lub
hydraulicznym _sposobem wydobywania _gruntu wprowadzane g w grunt rury i réwnocz@ie
wydobywany jest grunt z czota wyrobiska, urabiampegalry glowica wiercacg. Grunt dostarczany jest
przengnikami $limakowymi umieszczonymi w rurze stalowej weyinz przeciskanej rury. Elementami
sterowania w tej metodzie jest elektroniczna diamdownicza, laser przeciskowy oraz hydrauliczna
obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikavietoc ta stosuje si z reguly dlasrednic DN 200-
1000mm, na diugeiach ok. 100m (tate ponzej zwierciadta wod gruntowych) przy odleggtach > 100m
nalezy zastosowastacje pérednie lub bentonit.

Do tej metody zalicza sitakze przeciski tarczowe polegajce na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznymaz ovspomaganym dostarczonym pitynem) za
pomog tarczy, obracagej st w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cig¢rmnsportowany jest do studni
startowej systemem ruragiéw. Z reguty do rozcigzenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku
gruntéw niespoistych (aby kontrolowaubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jeswiesina
bentonitowa.

WIERCENIE KIERUNKOWE

Technologie wierae kierunkowych (sterowanych) stosuje sio bezwykopowego instalowania rurggow,
rur ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu zedoy¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wiercenia
glowicy sterupca mozna regulowa w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotoweg

Ulozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwyldperacg dwustopniow. Najpierw wzdia
wymaganej trasy wykonywany jest otwor pilotowy, askpnie podczas ruchu powrotnego odwiert
poszerzany jest do gkszej srednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniey.r/ drugim etapie,
podczas ruchu powrotnego, wéamij przygotowany rurogg zostaje zamocowany do poszerzacza za
pomo@ specjalnegoatcznika obrotowego (ktlika) i jest wchgany do rozwierconego otworu rownofaie

z wycofywaniemzerdzi wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada phytsterujca ustawion skasnie tak,ze obrotowy ructzerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie gtowicy @nym potaeniu i jej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si glowicy od osizerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lIsygnalizator
kierunkowy emitujcy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbiornilokalizator na powierzchni. W
ten sposob kontrolujecsikierunek, gtbokas¢, pochylenie i inne parametry przewiertu

WYTYCZNE REALIZACJI PRZEWIERTOW

Przewierty winny by realizowane zgodnie z:

» projektem,

» warunkami uzgodnig

» normami i normatywami,

» warunkami BHP.
W trakcie wyp¢ ze studni startowych (przeje przezsciare studni) i wef¢ do studni docelowych
(odbiorczych), powinny hyprzedsiwzicte i prowadzone prace zapobiega wtargngciu wody gruntowej
czy te gruntu do tych studni. W czasie tych pézejVykonawca zabezpieczy olignie poziomu wody
gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.
Nalezy stosowa rury przyciskowe, kamionkowe, glazurowane.
Przed rozpoagiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska piaeg Inzyniera dla wybranej metody.

Kolizje terenowe

PRZEJSCIA POD DROGAMI | PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Przejscia kanatéw pod drogami:

Przefcia kanatéw pod drogami nalewykona przewiertami z rur kamionkowych lub w rurach ostarych-
przewiertowych na odcinkach wykazanych na profilpothtuznych kanatow.
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5.4.2.

Wykonawca zobowgzany jest opracowa projekt wykonawczy dla kalego przewiertu i przed
przysgpieniem do realizacji rob6t uzyskezatwierdzenie tego projektu ze stronyzyniera Kontraktu

i whasciwych zaradcow drdog.

Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z pggjjtechnologii i najcgiciej polega na przeciskaniu pod
przeszkod lub montau w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mag by¢ rury stalowe lub PE @rednicy umaliwiajacej umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzenul@¢ scianki rury ostonowej powinna kbyokreslona
w dokumentacji i uzasadniona wgzdami wytrzymatdciowymi.

Przew6d musi by umieszczony wspétosiowo z gupstonove lub w inny sposéb gwarantigy stabilng¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdianki rury ostonowej) potaenie zhcz.

Nalezy unikat umieszczania g€z w rurze ostonowej, alegiejest to konieczne z uwagi na dtugagorzegcia,
nalezy przed utaeniem przewodu przeprowadproke szczelnéci.

Rury przewodowe nahly umieszczé& w rurze ostonowej na ptozach, aby spéetmi/w wymagania. Na
rurociggu przewodowym naky zatazy¢ co 1,5 mélizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewoepw
w rurze. Po zakiiczeniu procesu przegjania naley wykona proke szczelnéci rurocihgu przewodowego

SKRZY ZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole ZUD okéne zostaty warunki dotygze zblizen
projektowanych przewodow do istriepgo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgddniono podane warunki przez zachowanie odkmgtpoziomej od istnigjcej obiektow.
W przypadkach skrzpwan kanaléw z istnigicymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zbfien zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem @iazenie
rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbf#ien z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczamiangce istniejca
infrastruktue.  Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczagych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér adpdnich stab wytkownika i uzgodni
spos6b wykonania zabezpieczenia.

5.4.2.1. Skrzyowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skmmyaniach z kanatami sanitarnymi najezabezpieczy
zgodnie z wydanymi warunkami vélzicieli uzbrojenia podziemnego.

Przystgpienie do prac zwzanych z zalzeniem przepustow nie st odby¢ po uprzednim ogkzeniu kabli
spod nagpicia przez RE.

Przepusty winna zakladafirma elektryczna posiadgja pracownikédw z uprawnieniami braowymi
w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé.

Prace w olybie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5ma)ezy prowadzé recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznychiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie male
w trybie pilnym zgtost w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

Ze wzgkdu na lokalizagj przepompowni P82 w bezfredniej bliskdci linii eSN Wykonawca winien
uzyska od gestora (TAURON - Rejon Dystrybucji Bielsko-Bijawarunki wyt aczenia sieci energetycznej
na okres niezzny dla przeprowadzenia robét zw@nych z zabiciem grodzic zabezpiegezggh wykop oraz
Z osadzeniem przepompowni.

5.4.2.2. Skrzyowania z przewodami gazowymi

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewédd gazowy reiochronna z polietylenu.
Konce rury ochronnej natg uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wapaski termokurczliwe.
Rury ochronne o dlugei przekraczajcej 15m instalowane na gazggachsredniego cinienia powinny by
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyith zblzen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejcej (rug ostonovs dwudzielr taczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
Przestrzé na kaicach pomidzy rum ochronm a rupm przewodow gazows naley wypeinié piankg
poliuretanovy na gtbokas¢ co najmniej 15 cm.
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Przed przysipieniem do robot nakly powiadomé stuzby Zakltadu Gazowniczego o terminie rozpgra prac

i doktadnie ustai przebieg gazoggow.

Wszystkie prace zwkzane z zabezpieczeniem sieci gazowejayaleykona® zgodnie z normami, przepisami
i zarzmdzeniami obowjzujagcymi przy wykonywaniu tego rodzaju robét.

5.4.2.3. Skrzyowania z chgami drenarskimi

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

Uszkodzone @i drenarskie odbudowaod nadzorem przedstawicieli Spotki Wodne;.

SKRZY ZOWANIE Z CIEKAMI WODNYMI

Projektowane kanaty wielokrotnie krayja sie z rowami melioracyjnymi i rowkami czotowymi R-ER-E-3
(rejon ulic Chiopskiej/Kécielnej) R-E-1lrejon ul Pasieki oraz R-E-2 rejon Skafrandéw i Pasieki).
Przekroczenia rowéw nalg wykona& zgodnie z warunkami jego administratora, tj. Rejwago Zwizku
Spotek Wodnych w Bielsku-Biatej. Przekroczenia nplevykona metod, bezwykopow bez naruszenia
skarp i dna rowu na ¢bokasci minimum 1,0 m pod dnem - przewiert sterowany
Z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych.

PrRzEJSCIA POD TORAMI PKP

Przegcie pod torami linii PKP nr 139 relacji KatowiceZwardah w KM 48.696 kanatem grawitacyjnym
DN200 projektuje si wykona& metody bezwykopow w stalowej rurze przewiertowej drednicy
355,6 x 8,0 mm ze stali S235JR (St3S). Stalowa przewiertowa stanowi jednoczee rug ochronmn

i gwarantuje przeniesienie obgenia od cjzaru gruntu iobeizenia komunikacyjnego. Odcinki rur
stalowych §czy¢ spoiny ciagta na cad gruba¢ scianki. Na pocatku przewiertu usytuowana jest komora
podawcza, na kwu komora odbiorcza. Komory wykahag wytycznych wykonawcy przewiertu.

PRZzEJSCIA POD DROGAMI

Zgodnie ze wskazaniem administratora drég pitwoyjtechnologi wykonania kanalizacji opisan

w dokumentacji projektowe] jako metpthezwykopowy lub metod wykopu otwartego. Kanaly prowadzone
wzdhuwznie w drogach gminnych (oprocz ul Jodtowej) oramlwMazaicowickiej administrowanej przez PZD
w Bielsku-Biatej przy¢to metod wykopu otwartego Skrzpwania poprzeczne kanatéw z drogami oraz
prowadzenie kanatu wzdtoe w drogach powiatowych i w ul. Jodtowej admirastanej przez Urd Miasta
Czechowice-Dziedzice prajp metod bezwykopow.

KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1.

M ATERIALY

Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t naguje poprzez poréwnanie cech materiatéw
Zz wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i normateniatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST-00
~Wymagania ogélne”
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6.2.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez lrkyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badatanowjcych podstaw odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagyh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowa szczegolnéci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szeroka wykopu,

sprawdzenie gbokasci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od g ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

sprawdzenie rodzaju i wykonania pozio

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania poizeh przewodow i ksztattek

sprawdzenie utgenia przewodu,

badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtownej przewyod

badanie szczeldoi przewoddw grawitacyjnych - prétszczelnéci nalery wykona z wzyciem wody

(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zalecag sivykonanie wsfpnej proby szczeldoi przed

wykonaniem obsypki. Sgodd wymienionych w tej normie wymafjana szczegolna uwagastugu:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanahedzy studzienkami,

- naley zamkn¢ wszystkie odgakienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntgwmwinno by obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltragpoziom zwierciadta wody w studzience xey potazonej powinien mié
rzedmg nizsz co najmniej 0,5 m w stosunku dednej terenu w miejscu studzienkisrzej; podczas
badania na eksfiltragj- po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach - nie powinna by
ubytku wody w studzience patonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m,

¢ 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m,
- podczas badania na infiltrgcjnie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracj
Wyniki préb szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i lrzyniera.

YVVVVVVVVVYVYYVYY

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzonegr Irzyniera nie zezwalaj na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzgmoby szczeln@i, przewody, po uzyskaniu
zgody Ireyniera Kontraktu mana zasypéa

Po wykonaniu proby szczelfm kanatu oraz po wykonaniu zasypki ngle wykona inspekcg
poszczegodlnych odcinkéw przewodu za pogatalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Czyszczenie rurocagow
Wewmnatrz przewoddéw nie magbyé pozostawionezadne zanieczyszczenia lub ciata obce - wszystkie
przewody musz by¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po wykonanidlyr przewody powinny ky
doktadnie oprénione. W zakresie obowikow Wykonawcy bdzie lezalo bezpieczne i efektywne
odprowadzenie wody po wykonaniu proby szcz&hagodnie z wymaganiami tgniera.

Préby szczelndci
1) Badanie szczelrioi przeprowaddi zgodnie z PN-EN 1610.

2) Szczelné¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjngjwinna gwarantowa utrzymanie przez
okres 30 minut éhienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedoinéa przewodu wagd do
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poziomu terenu. Ghienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licz od poziomu
wierzchu rury.

3) Wymagania dotycce szczelnéri przewodow s spetnione, jéi uzupetienie wody do pogtkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilej:

« 0,15 I/nf dla przewodéw,

« 0,2 /nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnysazowymi,
« 0,4 /nf dla studzienek kanalizacyjnych.

Wewngtrz przewoddéw nie mag by¢ pozostawionezadne zanieczyszczenia lub ciata obce - wszystkie
przewody musg by¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po wykonanidlyr przewody powinny ky
doktadnie oprénione. W zakresie obowikéw Wykonawcy bdzie lezato bezpieczne i efektywne
odprowadzenie wody po wykonaniu préby szczé&nagodnie z wymaganiami zgniera.

Inspekcja TV

YV VVY

Wykonawca zobowizany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wdkich kanatéw grawitacyjnych w
obecndci Inzyniera i przedstawiciela Zamawiapgo w celu stwierdzenia jad@ wykonania.
Wykonanie inspekcji kanatovciekowych kamer telewizyjry stuzy okresleniu przebiegu trasy kanalizacji,
stwierdzeniu lub te braku nieszczelrdgi polaczer rur, skontrolowania poprawsia spadku, wysipienia
przeciw spadkéw dna kanatu, wietid uszkodze, itd. Rury musz posiadé wewretrzne oznaczenia
umazliwiajace jednoznaczne oldlenie ich parametréw technicznych przy dokonywaimispekcji. Po
dokonaniu inspekcji naky przekazd Zamawiajcemu nasfpujace materialy jako zatznik do protokotu
odbioru :
ptyte CD lub DVD (lub inny nénik danych magnetycznych) z nagganspekcj wraz ze zdjciami i ocen
techniczi, opisem miejsca inspekcji, z zapisem spadkéw awyith, odlegtéci oraz daty i godziny
wykonania,
komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowienievszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej,
wykres poziomy ruroggu,
Terminy inspekcji Wykonawca uzgodni zzymierem, ktory otrzymywéabedzie wyniki z inspekcji stosownie
do postpu prac w kadym sprawozdaniu miegiznym. Inspeke naley przeprowadz& po zasypaniu i
zagszczeniu zasypki na ruragach kanalizacyjnych.
Cere przeprowadzenia inspekcji TV Wykonawca rozliczgenie wykonania jednostki kanatu.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s
Metr (m) — kanaty z rur np. PVC, z kamionki (metdzezrwykopowa).
Metr (m) — rury ochronne sta lub z rur PE
Sztuki (szt) — studzienki kanalizacyjne
Komplet (kpl) — uzbrojenie sieci

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kortnakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych zawartych w ST
i ujetych w kshzce obmiaru.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét muppsiadé wazne certyfikaty
legalizaciji.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieru d

ich ilosci, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadap Inzynierowi do

oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie

z dokumentagj budowy i zasadami wiedzy techniczne.

Zasady szczego6towe:

W procesie realizacji budowy kanatu stromyzebowpzane do dokonania odbioru technicznego.

Odbiér techniczny czciowy obejmuje poszczegdlne odcinki rob6t (kanatwpz roboty podlegage

zakryciu w czasie budowy odcinka kanaiu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentgciv tym w szczegoélnei zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidiowiei montau odcinka przewodu, a w szczegd@loo zachowania kierunku
i spadku, palczea, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowoi zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szcze§dilmpozy przejciach przez
przeszkody,

- sprawdzenie prawidtovégi wykonania studzienek i innych elementéw,

- przeprowadzenie préby szczednbna eksfiltracg lub infiltracje,

- dokonanie kamerowania kanatu.

Po zakaczeniu odbioréw agciowych naley dokon& odbioru technicznego keowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru ¢riowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych wchni
postanowié usunécia usterek i innych niedomaggaw szczegdingi sprawdzenia protokotéw z préb
szczelndci,

- sprawdzenie aktualdoi dokumentacji projektowej, uwzglniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumegtz@mnontowania studzienek i innych elementow.

Odbiory czs$ciowe i kaacowy, powinny by dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicigtkonawcy,

Inzyniera i wytkownika) oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugcia lub odmoéwt dokonania

odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona: zakres robét wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej Fratnag¢ nalezy
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i batla
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.iszko
» zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Plaaowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materialdw pomocniczych,
> prac przygotowawczych,
> wszelkich robo6t tymczasowych i zabezpiegeggh niezlgdnych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in:
* monta i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagow,
» dostaw i monta rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenigiégicych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,
» wykonania wszelkich prac mortawvych zwihzanych z uleeniem i podiczeniem przewodéw
obejmujcych m.in.;
» wykonanie podsypki dla rurcggéw
» kontrola podtaa
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e dostaw i monta rur i ksztaltek zgodnie z wymaganiami oltomymi w ST i Dokumentacji
Projektowej,

» wykonanie obsypki i zasypki wginej przewodoéw,

* 0znaczenie trasy przewodovéiia lokalizacyjno - ostrzegawgz wtopionym drutem miedzianym,
> wykonania wszelkich prac zgdanych wykonaniem przewiertow rurami kamionkowymi
przewiertowymi, w tym m.in.:

» koszty opracowania, uzgodnienia i zatwierdzeniagitow wykonawczych przewiertow,
» wykonanie komor przewiertowych,

» koszty prac wiéciwych i pomocniczych zwzanych z wykonaniem przewiertow,
wykonanie wszelkich kontroli, badapomiaréw i préb (kamerowanie) zgodnie z ninigjspecyfikacy
i wymaganiami layniera Kontraktu

uporzidkowanie placu budowy po zakazeniu robaét,

wykonanie bad@i odbioréw niezbdnych w celu uzyskania pozwolenia ngytkowanie,
ponadto w cenie jednostkowej nateuwzgkdni¢ ksztattki PVC,

uporzidkowanie terenu

odtworzenie znakoéw granicznych

wszelkie inne niezigine prace w celu wykonania robot.

VVVVVY 'V

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
10.1.Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanaizgch
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzywcztych — Podziemne beggieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnian
i kanalizacji — Wymagania dotygze rur, ksztaltek i systemu.
PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaittki kamionkowe i iphlfaczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycice kamionkowych rur i 2tzy przeznaczonych do przeciskania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dizeprodow wodogigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekiyr
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geatazme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogdo
gruntowego
W przypadku nowelizacji w/w norm oboaxiujace g pdézniej wydane
10.2.Inne

[1] WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB,

[2] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki technieznwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003 r.,

[8.] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200ivrsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe. Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 20012.2.1

[4] Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydamrzez MgIiE opracowanej zgodnie
z zaradzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia125903 r., znak PRJ30/32/73 oraz
Zarzdzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora ZjednoczenianiBtva Naftowego i Gazownictwa
z dnia 17.01.1980 r,. znak ZGB-18-3/80,

[5.] Instrukcja ramowa BHP dla Zakladoéw Przemystu Gazopeyo (Zarzdzenie nr 28 Dyrektora
Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.1991 r., znak TB/343#raz z Zargdzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i Gazimiwa z dnia 17.01.1980 r., znak ZGB-18-
3/80,

[6.] Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r09 sprawie BHP w zakladach
produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu i \waljazowych oraz prowadeych roboty
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budowlano-montzowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 z drda09.1993 r.) z pdhiejszymi
Zmianami

Specyfikacje Techniczne powodupic na normy, instrukcje i przepisy prawa.zdk tego nie okrdono,
naley przyjmow& ostatnie wydania dokumentow oraz daee aktualizacje. Od Wykonawcyedrie
wymagato s spetnienia ich zapisow | wymaga trakcie realizacji Robot.
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