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1.2.

1.3.
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WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg swymagania dotyere wykonania robét
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowagianu, ktére zostanwykonane w ramach projektu
»Regulacja gospodarki wodniwiekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia prac przy realizacji rob6t przygotowaych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodniekaientacj Projektovs i obejmug:

» roboty pomiarowe i prace geodezyjne,
wycinke drzew,

zabezpieczenie drzew w pahliwykopow,
roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne - wykopy, wyw0z, nasypy, podsypkisytki, zasypy, wymiana gruntu, wzmocnienie
gruntu, korytowanie podi@ oraz umocnienia nasypow - zwane z budowsieci kanalizacyjnych, drég,
obiektow sieciowych oraz makroniweladgrenu

» wykonanie ogrodzg trawnikow, rekultywacja pol ornych lub upgdkowanie terenu.

YV V V V

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlangh

Przedmiot zamoOwienia ofy niniejsz Specyfikacg odpowiada nagpujagcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamawi€PV) :

» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

» 45111000-8 Roboty w zakresie rozbidrek, roboty ziem
» 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

» 45236000-0 Wyréwnanie terenu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto poriisze okrélenia oznaczaj

- wykopy - doty szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla ydzeh instalacji podziemnych lub
dla fundamentow oraz miejsca rozbidrki nasypowomalub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowyehymaganym zagszczeniem,

- przekopy - wykopy podine otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melyjnych,

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemiata@s wyta do budowy nasypow lub

wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,
- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami &udzianach pionowych,

- dokop - mie(i'sce pozyskania gruntéw do wykonankdta@iemnych potoone poza Placem
Budowy,

- unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpaéifadmiaru gruntu),
- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,
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2.1.

2.2.

nasypy - wytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zagszczony,

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopwzehy w okrélonym miejscu bez
przeznaczenia aytkowego lub z przeznaczeniem do zpigjszego zasypania
wykopu,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadarmymwjektem rzdnych, przezciecie wypukicci
i zasypanie wgibien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych hegbmé
do 50 m,

wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkoé charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/y

Pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora,

pal szalunkowy - element piytowy lub stupowégianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem §czacym (grodzica),

cianka szczelna  4ciana zigona z podlanych elementéw (drewno, stal, beton), zhginych
w gruntscisle jeden obok drugiego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO $CI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze wiagciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowsyia
i skladowania podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagargjéloe”.

Wymagania szczegolne
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétcych przedmiotem niniejszej SE:s

VVVYVVY

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i posp6tka wg PN-B-044818)98
cement wg PN-EN-196-1:2006,

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

kamier tamany wg PN-B-11112:1996,

geowtoknina

Geowtdknina powinna ky wykonana z polipropylenu, pozwalap na swobodny przeptyw wody
wewngtrz wyrobu geosyntetycznego.Wiwosci materiatu powinny pozostawaiezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgotnym oraz zapewiiawieloletng zywotnas¢, wtym odporné na agresywne
srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

georuszt o trojtnym uktadziezeber powinien b§ wykonany z polipropylenu, pozwaday na swobodny
przeptyw wody. Wiaciwosci materialu powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym jak i
wilgotnym oraz zapewné wieloletng zywotnas¢, wtym odporné na agresywnesrodowiska
chemiczne, gnicie i grzyby.

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe wedece na geyco ze stali konstrukcyjnej aglowej
St3Scu4, stosowane do budo$eyan wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,
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mieszanka nasion traw,
humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcize
nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemestedowe ocynkowane, malowane proszkowo:
stupki z profili kwadratowych zamketych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtkioste
(wypetnienie bram i furtek zamkgtymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stah zgrzewana,
ocynkowana i powlekana, systemowa, o wysekmin 2m.

Wszystkie materiaty i uggzenia przewidywane do wbudowaniedip zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakea przedstawi szczego6towe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odfednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania voludttwie i probki do zatwierdzeniadpnierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaftiami PZJ.

YV VVV

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania roboét ddagcych przedmiotem niniejszej ST stos@éwaastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

koparki,

koparko-tadowarki

spycharka gsienicowa,

rowniarka,

walec samojezdny, wibracyjny,

piyta wibracyjna,

kafar lub wibromtoty i zestawy hydrauliczne do Fahia grodzic
zuraw samojezdny,

zestaw do odwadniania veginego i powierzchniowego wykopow.

VVVVVYVYVYVY

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgeajiz
robot, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, spim budowlanego i ugdzen stosowé nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» samochaod dostawczy, skrzyniowy,
» samochdd erzarowy, samowytadowczy,
» samochdd erzarowy, skrzyniowy

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicﬁfrod’kéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak&é robét i wiaciwosci przewaonych towardéw.Srodki transportu winny by zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacjbtpktéry uzyskat akceptagjnzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid& wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

6

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodnoseiekowej w gminie Czechowice — Dziedzice”
Kontrakt: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowejezi miasta Czechowice — Dziedzice
Nr kontraktu X




Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cesci miasta Czechowice-Dziedzice
TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robetyze i rozbidrkowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych
Ogolne warunki wykonania rob&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania og6ine”.

5.2. Szczeg6towe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robét powinno odbywasic zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teicme
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a #@k z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegdlnéci nalezy stosowa wytyczne zamieszczone paa;.

5.2.1. PRACE POMIAROWE

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarémyarac geodezyjnych obejmuje:

Roboty przygotowawcze na ktore sktadaj sie nastepujace czynndci:

Przeprowadzenie oblicaeé pomiaréw geodezyjnych niegtbnych do szczegbétowego wytyczenia robét.
Dostarczenie na teren budowy niedibbych materiatow, uggdzeh i sprztu budowlanego.
Roboty zasadnicze:

Roboty pomiarowe zwrzane z budowobiektéw technologicznych i sieci instalacyjnych:

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterygtygch (sytuacyjne i wysokoiowe) obiektow
technologicznych,

- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterygtygch (sytuacyjne i wysokoiowe) sieci,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej,

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot

Roboty zwizane z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktéw ak@ciowych, a w szczegoldoi:

- Wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysoclamve punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroid przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwigfy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Roboty pomiarowe niezldne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Roboty koicowe, konieczne do uzyskaniwiadectwa Przegcia Robot:

Wykonanie pomiaréw sprawdzaych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw olfiekbudowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

Inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonanae mawierzchniowych.

Wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykena uzna za potrzebne

Dokumentacja fotograficzna istniglych warunkow.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza wszystkich ongkych robét z potwierdzonym wpisem do
zasobow geodezyjnych miasta oraz szczegétowe kaethniczne wszystkich wykonanych studni
kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i st@nowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4. Pdoad
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Punkty gtéwne trasy -punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragatkowy i kohcowy
punkt trasy.
Reper -trwaty (zwykle oddinigty w odlewiezeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt sieci niiecyjnej

Reper roboczy — znak geodezyjny o okilenej rzdnej wysokdéciowej (wzgkdnej lub bezwzgidnej),
stabilizowany nietrwale, zwykle na czas prowadzdnygomiaréw geodezyjnych celem zagczenia
wysokasiciowej osnowy geodezyjnej. Do utrwalenia punktdwévghych trasy naley stosowa bolce stalowe.
Pale drewniane umieszczone agiedztwie trasy powinny méesrednic; 0,15 do 0,20m i diugd 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw naje stosowa paliki drewniane o dlugei okoto 0,30 m
i srednicy 0,05 do 0,08 m.Swiadki” wbijane obok palikéw powinny méediugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostolgtny.

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygee materiatbw podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne". gkt Materiatami
stosowanymi przy pracach geodezyjnychetlah niniejszymi ST &
- paliki drewniane @ 15-20 mm i dtugéci 1.5 do 1.7 m,
- paliki drewniane @ 50-80 mm i dtugéci okoto 0,30 m,
- prety stalowe o 12 mm i dtugéci 30 cm,
- stupki betonowe lub rury metalowe dhégookoto 0,5 m.
- bolce stalowe 0 0 5 mm i diugm 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istgigj nawierzchni,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).
Materiaty mogby¢ przewaone dowolnym transportem.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Prace zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji buldowch i tras sieci
miedzy-obiektowych oraz reperéw roboczycldlp wykonane ¢cznie. Do robét geodezyjnych ebjch
niniejszymi ST nalgy stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki.

- faty,

- tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowsyskanie wymaganej doktadsod pomiaru

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne". pkt Sprzt
i materiaty obgte ninigszymi ST mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadiujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska zasobu geodezyjnego dane zawigej
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o dostarczone przezyniera materiaty, Wykonawca powinien przeprowadsbliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtaé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zobowizany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych
oraz punkty wysokéciowe (repery robocze) dla k@ego punktu charakterystycznego inwestycji i datgr
Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysdlmowych.
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Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #ig sie

od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyziji
przez Irkyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynilggg z ré@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostamwykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
o0znaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie

trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe zostanzniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszdgo prowadzenia robét to zosfasne odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diavigtowej realizacji robot nalg do obowizkow
Wykonawcy.

Tyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w dokumentacji projektowej oraz w oparcinéormacije
przekazane przez agniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powibg¢ przesunjte wigcej niz 3 cm

w stosunku do projektowanych, &dne punktow na osi nalg wyznaczy z dokltadnécia do jednego cm

w stosunku do rgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nalewykona dla kadego punktu charakterystycznego inwestycji.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasypunktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowikzane do punktdw pomocniczych, padmych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy gtownej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim. Wykonawca ma oboyviek wytyczenia kadej studni kanatu.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty stale na stabilnych istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repepbocze naley zatary¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rze¢dne reperéw roboczych naleokresla¢ z taks dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4mm/km, stosyg niwelacg podwdéjrg w nawgzaniu do reperow gistwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawg, przy wykorzystaniu sieci poligonacji fistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @&yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi pozaigganbot.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumengagrojektows oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczenia kraydzi nasypow i wykopéw natky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghszych ni

1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy sieci. Odlegkg ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodny z
dokumentagj projektow.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowgzany jest opracowai przediayé¢ Inzynierowi, przed przyciem rob6t, dokumentagi
powykonawcz przedstawiajca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonaycz zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robo6t virae szczeg6towymi kartami studni.

Dokumentacja musi léyprzygotowana zgodnie z aktualnie obgeuijacymi przepisami prawa w Polsce.

5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Tras projektowanych kanatéw i ruragow ttocznych i obiektow sieciowych wytyozya podstawie planu
zagospodarowania terenu uwadjiajgc faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na st
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie tragatéw i rurocigéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktéw dowiania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciatiieskwadratéw.

5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Wycince podlegaj drzewa zlokalizowane w odlegld mniejszej nt 2,5 m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych oraz obiektoéw sieciowych.

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska deeyzezwalajca na usunjcie drzew.Ponadto
majac na uwadze lokalizac} przedsiewziecia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac uwzgidniaé
bedzie okresy kgowe ptakdw, a w miejscach, gdzie niegline okaze sk wycinka drzew i krzewdw prace
beda wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem odogzatku marca do konca sierpnia
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Zamawiajcy udzieli stosownego petnomocnictwa dla Wykonawoyreprezentowania Zamawjaggo przed
organami administracji samadowej w posgpowaniach dotycgych wycinki drzew zaréwno na terenach
dziatek prywatnych jak i natecych do gminy. Optatza usunjcie zieleni kolidujcej z realizag inwestycji
(tzw. opfaty za wprowadzenie zmian $vodowisku naturalnym) pokryje Zamawiay. Optata nie jest
sktadows ceny ofertowej.

Wykonawca posegreguje wyti zieleh i odwiezie materiat z wycinki na skladowisko uzgamhe z
Zamawiagcym lub widcicielem drzewostandéw. Wykonawca przed prgyisniem do realizacji wycinki
przedstawi Iaynierowi umove w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiprc

Ze wzgkdu na skomplikowany charakter robdt zalegangikonanie robdt specjalistyczfirma. W przypadku
wykonywania prac przez Wykonagnalezy przestrzeganasgpujacych postpowai:

- bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP,

- wycinki dokonywa w dzier, przy bezwietrznej pogodzie,

- usuny¢ z otoczenia drzewa to, co mogtoby zésatazkodzone przez upadeg gatzie,

- upewnt si¢, ze kegdzie gdzie uciec na bezpiegzodlegicé¢, gdy podaite drzewo zacznie gprzewraca,

- sprawdz¢, czy nasze naedzia § w petni sprawne i ostre.

Analogicznie nalgy postpowa przy usuwaniu zakrzacaz@raz wycince krzewow.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robo6t, nie przeznaczona do usimi powinna by przez Wykonawg

zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegajdrzewa zlokalizowane w odlegld > 25 m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych. Zabezpéte polega na wykonaniu w pchli drzew prac
recznie tak, aby nie dopgci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopéw, okryciustodietych korzeni

mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni.

Jeeli rodlinnosé, ktéra ma by zachowan zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogave

powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéob zgabaany przez odpowiednie wiadze.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykona w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalee szczegoéln starannécia zadb& o przestrzeganie
przepiséw BHP, a przy spalaniu pozosteipo wykarczowaniu - przepiséw przecivwaoowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczaieeyvycinki podczas realizacji prac Wykonawca zepta
kary za zniszczenie zieleni.

Pnie drzew i krzewow znajgdog st w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane.
Usunity materiat z wycinki i karczowania Wykonawca prierie na miejsce wskazane przezyimera.
Spos6b zniszczenia pozost@opo usunjtej roslinnosci Wykonawca uzgodni z #tynierem. Jeeli Inzynier
nie postanowi inaczej, to drobne gaé drzew, lkicie i krzaki powinny b¥y zmielone na miejscu
w przystosowanych do tego gdzeniach, a materiat po zmieleniu rigleprzewidzié do ewentualnego
wykorzystania biologicznego (np. sadzenie drzew).
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pimiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢. Doty w obgbie przewidywanych wykopow, nate tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem giw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiagce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny hyykopane z dig
ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkdgze nasipnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.
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5.2.3. ROBOTY ZIEMNE
5.2.3.1. Uwagi og6ine wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obgjmykonanie i zasypanie wykopow pod rurggisieci
kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, azmakorytowanie drog i placéw.

Przed przyspieniem do robét ziemnych nale wykona& niezkedne wykopy kontrolne pozwalgie na
identyfikacg ii lokalizacjg uzbrojenia podziemnego oraz sprawdzenie zg@mnstanu rzeczywistego z
projektem.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego
(laboratorium geotechniczne).

Grunty o matej nénosci, wyskpujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektowgdiegaj, po
konsultacji z lmynierem i Projektantem, wymianie lub wzmocnieniu.

Drogi transportu urobku ziemnego nafeutrzymywa& w naleytym porzdku i sprawnéci. Grunty
przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaienie przydatrici zgodnie z wytycznymi obowkujacych
Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane orazailiasje nalgy zabezpieczy przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez e¢gie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz wykaie odpowiednich
instalacji odwodnig@ wgtebnych tymczasowych. Dob6ér i zdokto do odprowadzania wody przgymi
systemami odwodnienia nale okreili¢ na podstawie oblicze hydrologicznych opracowanych przez
uprawnionego geologa.

Z uwagi na niejednorodié litologiczm gruntéw piaszczystawirowych (czste ich zaglinienie) nag:
» przy wystpowaniu wody gruntowej do wysoka 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych
stosow& odwodnienie powierzchniowe,
» przy wystpowaniu wody gruntowej na poziomie ¥gzym ni 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych stos@wadwodnienie wgibne.

W podiazu dokumentowanego terenu delgbkasci 7,00 m ppt nie wyspuje woda pod postagiciagtego
poziomu wodonénego. Gmina Czechowice Dziedzice posiada znaczsebyawdd podziemnych. Giéwny
poziom wodonény (uzytkowy) zwigzany jest z czwartoeglowymi, holocéskimi osadami akumulaciji
rzecznej rzek Biata, Wapienica, lfownica, Jasienifésta oraz lokalnych ciekéw. Osady te wyksztgtak w
postacizwiréw i piaskow rénej granulacji. Poziom ten posiada zwierciadto @rekterze swobodnym,
sporadycznie pod niewielkim sgiieniem. Mazsza¢ warstwy wodonénej waha si od kilku do kilkunastu
metréw, sporadycznie do kilkudziesiu metrow. Wysoké&c zwierciadta wody w w/w poziomie wodofrym
zalezy od stanu wody w tych rzekach, oraz lokalnych aatk ktore posiadajpeten kontakt hydrauliczny z
utworami swej akumulacji. Poziom ten gg& swoje maksima w okresie intensywnych opadéwatesaraz
roztopdw s$niegu. Poza dolinami rzecznymi poziom wodémp zwigzany jest z osadami zlodowacenia
potnocnopolskiego w postaci piaskow twgegch soczewki pomadzy utworami  lessowatymi i
lessopodobnymi. Posiada on zwierciadto o chara&teweobodnym. Takie wygtowanie wody gruntowej nie
bedzie mialo znaczenia dla projektowanej inwestyajiw pé&niejszym czasie réwniena jej eksploatagj
Podczas wykonywania otworéw badawczych stwierdzomgstepowanie srodwarstwowych gczeh o
zréznicowanej intensywriei. Podczas silnych opadéw deszczu oraz roztombegusrédwarstwowe gezenia
mog by¢ jeszcze bardziej intensywne. Takie wgpstwania wody mpe mi& znaczenie dla projektowanej
inwestycji, a w péniejszym czasie réwniena jej eksploatagj

Na terenach, gdzie wystuje humus naley go zdjé i, po zasypaniu wykopu utg¢ ponownie.

Po zakaczeniu robd6t ziemnych nafe zdemontowa instalacje odwadniage wgtbne oraz umocnienia
wykopow.

Prowadzc roboty ziemne w pasach drogowych aglepeiné wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez
odpowiednie Shby Drogowe. Po zakmzeniu robdét zasadniczych, teren ggle uporzdkowa

i odtworzy¢ rozebrane uprzednio wadzenia drogowe, ogrodzenie i ziele

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
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5.2.3.2. Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powiniekaha oceny, jak ilos¢ mas ziemnychdazie naleato
wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka state usuig z Placu Budowy (grunty nieprzydatne do wbudowania
w nasyp). Wykonawca zoboyzany jest we wlasnym zakresie zorganizéwautrzyma sktadowiska
przeznaczone na odklad tymczasowy gruntu pocluadp z robét ziemnych.

O ile Inwestor nie zaleci inaczej nadmiar gruntazogrunt nieprzydatny do wbudowania mnglevywiezé i
wbudowa w miejsce wskazane przez Wykonavweatwierdzone przez kyniera. Do ustalekosztorysowych
nalezy przyja¢ wywdz nadmiaru gruntu na odlegéo4 km.

Wykonawca zobowdzany jest we wlasnym zakresie zorganizéwaitrzyma sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochedego z robdt ziemnych, a tak zagospodarowanadmiar gruntu i grunt
nie nadajcy sk do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny z wymégai ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwizane z usugtciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu,zosktadowania
gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktag&wikoszty wszelkich robét wykonywanych na
sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszia gruntu, formowania nasypéw i inne), koszty
zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ystaadpadach i optaty z tym zywiane, nie podlegaj
odrebnej zaptacie i nafgy je uwzgkdni¢c odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych tai@mnych
wymienionych w Przedmiarze Robdét.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powiniekaha oceny, jak ilos¢ mas ziemnychduzie naleato
wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka state uswt z Placu Budowy i poddazagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinadaet ustalt lokalizacg sktadowisk oraz miejsc
zagospodarowania gruntu, odlegibtych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uvezgli¢ te parametry w
swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonaalet ziemnych.

5.2.3.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, PrzednRabot lub Dokumentacja Projektowa zakiadaj
wykonanie robdt ziemnych z wykorzystaniem gruntdokopu, naley rozumi€ przez to,ze roboty ziemne
nalezy wykona z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnychnzaggniami Kontraktu, pozyskany przez
Wykonawe z miejsca potoonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybdér ro@gjpozyskania gruntu
(dokopu) nalgy do obowjzkéw Wykonawcy.

5.2.3.4. Warunki gruntowo — wodne

Szczegblowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajdsie CZESCI Il A SIWZ ——Dokumentacja
projektowa- — Dokumentacja geotechniczna. Do obpkdw Wykonawcy naley sprawdzenie warunkéw
gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednich datobtymczasowych (umocnienia wykopow,
odwodnienie wykopOw, zabezpieczenia itp.) nigiriych do wykonania Robét. Koszty robét tymczasowych
nie podlegaj odrebnej zaptacie igtraktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykoywdn robot.

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Szczegdlowe zasady ustalania geotechnicznych wéwnsosadowienia obiektow budowlanych chae
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkow posaddavieiektow budowlanych rozumie esizespot
czynndci zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych
w szczegOlnéci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieniakabw budowlanych obejmuje:
» fundamentowanie obiektéw budowlanych,
» okreslenie n@naosci i statecznéci podtaza gruntowego,

» ustalenie i weryfikag wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i @@ gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploataciji,

» ocerg statecznéci skarp, wykopOw i nasypOw oraz ich zabezpieczenia
» wybdr metody wzmacniania podis gruntowego,
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» ocerg oddziatywania wad gruntowych na budewl
» ocere gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
» wybor metody podtrzymywania skarp,
» wykonanie barier uszczelnigjych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh ustala siw celu uzyskania danych:

> dotyczicych budowy i parametréw geotechnicznych pedto gruntowego wspoOtpracigego
z projektowanym obiektem i w strefie oddziatywaprajektowanych robaét,

» umazliwiajgcych rozpoznanie zagren mogicych wysgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku,
» wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zapmjektia i wykonania obiektu budowlanego,
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwi®biektow budowlanych, wykonujeesanaliz
i ocere dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geatogd-irvynierskiej i hydrogeologicznej, danych
archiwalnych oraz innych danych dotgcych badanego terenu i jego otoczenia. W zzedeei od potrzeb
nalezy:
» przygotowa program badageotechnicznych w terenie na potrzeby projektowarabiektu,
» wykona badania geotechniczne w terenie obejoeijw szczegollnai:
* malcsrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,
« sondowania dynamiczne i statyczne,
* badania presjometryczne i dylatometryczne,
» badania georadarowe i elektroporowe,
e badania dynamiczne gruntow,
» odkrywki fundamentow,
* badania wodoprzepuszczadoobgruntéw i konstrukcji ziemnych,
* badania wod gruntowych i ich oddziatywania na karlstje,
* badania na poletkach g@iadczalnych,
> wykona badania geotechniczne w laboratorium, obejeriw szczegolnei:
* badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych$eit@osci gruntow,
e badania chemicznych wi@wosci gruntdw i wéd gruntowych,
» badania probek gruntow ulepszonych i materiatéviasasvanych do ulepszenia poghogruntowego,

» ustal¢c wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budoedm i podiéa gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym Ipné obcizenia gruntu, pali i fundamentow,

» wykona inne czynnéci geotechniczne, jak:
* prognoz zmian wigciwosci podtaza gruntowego,
»  obliczenie nénosci, statecznéci i osiada fundamentow,
» ustalenie danych niezbnych do zaprojektowania fundamentow,

e okrellenie szkodliwgci oddziatywa woéd gruntowych na obiekt budowlanych i sposobéow
przeciwdziatania tym zag#eniom,

e okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomiesaadsektu wznoszonego i obiektowssednich
oraz gruntu, niezlminych do rozpoznania zagem mogicych wysgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych
lub w ich wyniku.

Zakres czynn@&i wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych wéidw posadowienia obiektow
budowlanych jest uzateiony od zaliczenia obiektu budowlanego do kateggeiotechnicznej obiektow
budowlanych, kategari geotechnicza ustala si w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzaych maliwos¢ przenoszenia odksztafcei drgan, stopnia
ztozonasci oddziatywania, stopnia zagmnia zycia i mienia awag konstrukcji, jak rownie od wartdgci
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zabytkowej lub technicznej obiektu i zagemia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia dbiek
budowlanych opracowujegsiv formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigjcych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przysipieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkrywkkntrolnych dla doktadnego
zlokalizowania przewoddw podziemnych znajaych st na trasie kanatow.

W przypadku znacezych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysokmowym przewodow w stosunku do
zlozonych w projekcie, me zaf¢ konieczné¢ korekty niwelety projektowanego kanatu. koto réwnie
dotyczy¢ usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragiu na pewnych fragmentach jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiaghrojenia podziemnego.

Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscachistgpowania urgdzer uzbrojenia
podziemnego, naky r¢cznie wykond przekopy kontrolne w obecém przedstawicieli Wytkownika/
Wiasciciela wysgpujacych uradzei, w celu dokladnego ustalenia ich przebiegu. Odpduialngé prawry i
materialla za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz zatealee uszkodzenia istnielych uradzen
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w pohitu urzdzer i instalacji uzbrojenia terenu nale prowadzé pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obgmuiacymi normami pastwowymi i braowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas rob6t oraz docelowoayatabezpieczy

5.2.3.7. Zdj ecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdja naley zgarnig warstwami na odkiad, i uktadav stosy do wysokii 2 m
gwarantujce ich ponowne zycie, lub ewentualnie ladowa koparky na srodki transportu (bez
zanieczyszcz®i przewiez¢ na odklad tymczasowy.

Humus przeznaczony do wywozu naletransportowé& na skladowisko samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami w czasie trahspo

5.2.3.8. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn&t scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztaftu
albo przez odpowiednie umocnienie. Wykopy w warwahkliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by
wykonywane odcinkami, jako askoprzestrzenne o pionowycitianach zabezpieczonych i rozpartych
z wywozem 100 % gruntu na skladowisko tymczasowerddé dna wykopu 0,9m=+1,25 m. Odwodnienie
wykopu przez odpompowanie do istniegj kanalizacji deszczowej lub rowdw.

Doktadndé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjpce p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy
przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektOwsadnicze linie obiektow i krawlzi wykopow
powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewmza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawaabwmno by sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku bugow

Tyczenie obrysu wykopu powinno &ywykonane z dokfadricia do +/—~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjame powinno b§ wieksze ni +/— 10 cm. Rénice
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1 cmi— 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawpdzie
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@&cz8 cm
przy pomiarze tat 3-metrova.
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Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadlem wody gowngj

Nachylenia skarp oraz gdne dna wykopu okéta projekt. Gdy wykop wykonywany pod wgdstanowi
wstepng faze rob6t naley go wykong& do gkbokasci okoto 50 cm mniejszej aiw projekcie. Dokaczenie
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadgzavéiwczas na sucho przy okanym zwierciadle wody
gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanyclkechanicznie ostatpiwarstwe, 0 mizszaci

0,3

- 0,6 m (w zalenosci od rodzaju gruntu), nalg usuné z duwa ostraznoscia recznie i pod nadzorem

geologiczno — iaynierskim. W gruntach wediwych strukturalnie (pczniepcych, lasujcych sé lub szybko
rozmakagcych) warstw nalezy usura¢ na krotko przed przygpieniem do rob6t fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budoefiat wymagaj, grunt w skarpach i w dnie wykopu
naleey zagsci¢, a jeeli uzyskanie wymaganego stopnia gmmgzenia jest niemitiwe grunt nalezy
wymieni¢.

Wszystkie koszty potrzebne do poniesienia celenizelnia poziomu wody powinny byawarte w cenach
jednostkowych wykonania wykopu.

Umocnienie wykopow

>

>

Y

Roboty naley realizowa& z wytycznymi WTWO-H-4 (Zargdzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r),
na podstawie projektu, ktory opracuje Wykonawca.

Grodzice winny b zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikamyvary w Dokumentacji Budowy
i 0znaczone w sposéb trwaty (nazwa wyrobu, vigik oznaczenia, diugé w mm, znak stali, nr normy),
a Wytworca zobowgizany jest wystawi do kadej partii grodzic zéwiadczenie o jakéi zawierajce
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgoéina PN.

Ksztalt grodzicy winien zapewniswobodnegczenie elementéw w zamku.

Grodzice powinny b proste z dopuszczalrtolerancy £ 3 mm na 1 m diugmi oraz 20 mm dla catej
diugdsci; skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.

Grodzice do whijania nalg taczy¢ w pary. Zamki grodzic powinny Bydoktadnie oczyszczane
i posmarowane towotem lub innym tluszczem minemainyDo zabijania nalg uzy¢ wibromiotéw
i zestawOw hydraulicznych do zabijania grodzic.

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawamiowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich grodzic byly przeswté w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szefoikgrodzicy.
Naktadki powinny by stosowane, gdy istnieje obawgkpnia spawu czotowego przy wbijaniu.

Elementy kierujce, stiace do umocowania kleszczy dieian, powinny by wykonane w postaci pali
o érednicy 20 + 28 cm, whitych w grunt po obu stronécianach w odgpach nie mniejszych od 20 m.

Kleszcze naley zakladé w dwu poziomach o gdnicy rzgdnych, co najmniej 3,0 dl&cian o wysokéci
ponad 10 m lub w jednym poziomie digian nizszych. Kleszcze zatone na pale kierage powinny by
$ciagnigte sSrubami osrednicy 20 - 25 mm i rozparte podkiadami drewnianym

Elementy powinny b ustawione dokladnie pionowo, a zamki powinny tworfinie pokrywapca Sie
Z osh $cian lub by réwnolegh do niej.

Elementysciany powinny by wbijane na catej diugei ustawionejgciany stopniowo w kilku nawrotach
sprztu/maszyny posuwagego s¢ po torze utaonym wzdhi sciany. Whijanie wykonuje sielementami
ztozonymi z dwu grodzic. Dopuszczae skolejne wbijanie elementéw nzdane gibokasci. W celu
zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntéeaynatosowa na dolnym kécu zamka sworznie
metalowe lub korki drewniane. GArny koniec grodaiavinien by chroniony gtowig ochronn.

Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.Jedya zastosowé srodki dla ich pokonania lub
wprowadzt zmiany w wykonanigciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia grodzicy od pionu w ptaszémie i z ptaszczyznyciany nie ogranicza gipod warunkiem
stosowania niezlanej liczby grodzic klinowych i niewygpienia rozerwania zamkow.

Srodki naprawy miejscowych nieszczedob scian. Konieczn& stosowaniasrodkdéw naprawyzle
whitych §cian musi by stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyrgdworaz ewentuadmpotrzelg

wykonania projektu naprawycianki szczelnej, udzielgg wskazéwek projektantowi, co do sposobu
naprawy budowli.
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» Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport whaapali i grodzic, powinien zawiefa&o najmniej
nizej wymienione dane:
+ data,
* odcineksciany,
* numery pali i grodzic, kleszcze (pojedyncze, poded;
e odchylenie, deformacja, ugia,
* polozenie kaicowe dolnej krawdzi elementu,
* napotkane przeszkody (rodzajelgbkas¢, sposéb przégia lub wstrzymanie wbijania).

Postpowanie w okolicznériach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczroi budowli osuwisk lub przebi hydraulicznych
(kurzawka zrodto) naley:

» wstrzyma wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska §lijeo konieczne ze
wzgleddéw bezpieczestwa zabezpieczyobszar zagrmony ruchami gruntu przed depem ludzi,

» zabezpiecz§y miejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktgryntu
(np. przez uleenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwggaki lub drobnegawiru),

» zawiadomé projektanta, ktéry powinien ok§e¢ przyczyny zjawiska oraz ustakrodki zaradcze.

Wszystkie koszty systemu odwodnienia i umocnienjgapu powinny by zawarte w cenach jednostkowych
robot ziemnych. Obmiar inny nujety w ofercie nie bdzie podstawdo zmiany cen jednostkowych.

5.2.3.9. Odwodnienie terenu robo6t i zabezpieczenie przed dépvem wod

Odwadnianie wykopéw polega na usgaii wody z wykopu w zakresie nieglnym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem niesmiméci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi nielnie badania i spagdzi projekt odwodnienia terenu
robét, uwzgédniajgc hydrogeologiczne wéaiwosci podiaza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj
budowli, warunki posadowienia budowhssednich dla danego obiektu. Projekt podlega zati@Eniu przez
wiasciwe organa administracji pstwowej oraz layniera.

Odwodnienie robocze obejmuje:

» wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzeczriyelpodtazu pod budowd) o przekroju i spadku
zapewniagcym odprowadzenie wod przgzapcych sé i wod opadowych,

» nadanie spadku powierzchni pozhow kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,&z&eznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach beygzzepuszczalnych),

» zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontanstalacji odwodnienia wgbnego
wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchnioweg

5.2.3.10Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca t,oktéry przedstawig Inzynierowi do zatwierdzenia.
Receptura powinna bypracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptgalawczéniej przez lidyniera.
Maksymalna zawarté cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

» dla podbudowy pomocniczej - 6%,
» dla ulepszonego podia - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96%71mae by produkowany od 15 kwietnia do
15 padziernika, przy temperaturze otoczenia pogyy5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okreswemo
nasgpi¢ po wyraeniu zgody przez kyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunk@gqgaowych.
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Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powirodbywa& sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowb ha warstw odcinajca z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej petoa. Zabrania siuktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadanachizie w prowadnicach i przed jej zmgczeniem powinna Bysprofilowana i dokfadnie
wyréwnana do wymaganych projektem pocliyoprzecznych i podiunych. Zhcza poprzeczne wynikgje
z pocatku lub kaica dziennej dziatki roboczej nalewykona przez réwne pionowe odgie.

Zageszczenie naley przeprowadzi zawsze od krapdzi najnizszej do najwyszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca maleprzeprowadza ptynnie, medzy innymi rozpocgcie

i zakaiczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nieenppwodowa szarpng¢. Zagszczenie mieszanki

musi by zakaiczone nie p#niej niz w ciggu 5 godzin, licac od rozpocgcia mieszania gruntu z cementem.
Wskaznik zag:szczenia mieszanki powinien wynési = 0,97.

Wymagana jest piegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego eet@m przez okres minimum 7 dni
poprzez polewanie jej wadNie naley dopuci¢ do wyschngcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
aby nie powstaly ¢kniecia skurczowe. Piegnacg wykonanej warstwy mma przeprowadzi réwniez
poprzez skropienie warstwy emulsja asfalfpasfaltem D200 lub D300 w #oi 0,5 + 1 kg/m.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementeminpa charakteryzowa sie nastpujacymi
cechami:

» jednorodnécia powierzchni,
> prawidtowg réwndicia podtuzng.
Nieréwndici mierzone tat lub planografem nie magorzekraczé+ 1cm.

5.2.3.11Warstwy izolacyjne i wzmacniajace grunty

Materialy izolacyjne i wzmacnigge nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty ah@mme, maty
bentonitowe) naley transportowd, przechowywé, przemieszcaai wbudowywa zgodnie z wymaganiami
i instrukcjami producenta. Wszelkie ogisstwa od technologii robét izolacyjnych siedopuszczalne.

5.2.3.12Posadowienie rurocijgéw

Przewody instalacyjne natg uktad& w wykopach wgskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkachipmddtuznych poszczeg6inych kanatow.

Rury naley uktada na wykonanej podsypce z piasku o griddéredniej 20 cm.

Jesli w dnie wykopu wysgpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize skalne, wysoki@ obsypki
powinna wzrosg o 5 cm. Jeeli wykop zostanie przeghbiony, to jego dno naky wypetnic przez wykonanie
tawy zwirowej.

Ze wzgkdu na wysfipowanie na przedmiotowym terenie w poziomie posagioa projektowanej kanalizacji
gruntéw stabonénych przygto uktadanie kanaldw na materacu z kruszywa. Dlauntgmw
0 stopniu plastyczrigi 1.<0,35 ca4 warstwe niendgng naley usuné i zasypi¢ zagszczon podbudowy
z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm tzn. wykopy nglevykona przegtbione o 30+50 cm pomej spodu
rurociggu, nasgpnie w dnie wykopu wykorazag:szczon podbudow z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm.
Na tak przygotowanym podia wykona zaprojektowany materac: zggczone kruszywo 2/20 mm owghe
geowtdkniny. Na materacu wykorgpodsypl piaskowe 0/16 mm pod utzenie rurocigu. Wszystkie warstwy
z kruszywa naley zag:szczé do uzyskania wskaika zagszczeniad>0,97.

Obsypka ruroggéw ma na celu zagwarantowanie rurze dostateczpedparcia ze wszystkich stron. Nafe
wykona ja natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zagzonego odcinka do wysoé@ 30 cm ponad rac
Pozostata ag¢ wykopu mae zosta wypetniona materiatem rodzimym lub z dokopu (k&aadja poza pasem
drogowym). W pasie drogowym zasypanie wykopu haleykona gruntem piaszczystym lub wymiéni
grunt nieprzydatny na piasek.

Zasyp musi by wykonany w taki sposob, aby spetniat wymaganiaypasad rurocigiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terendw rolnych). Zasgczenie podsypki i obsypki powinno odbywsic do uzyskania
Is=0,95. Obsypk nalezy zag:ci¢ recznie. Zasypanie wykopow powinno odbywsie warstwami co 20 cm
w sposob mechaniczny.
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Ostatny warstve zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowymhgéci ok. 1,2 m nalgy zag:$ci¢ do
Is=0,97 dla drog kategorii KR-2 + KR-4

5.2.3.13Zasypywanie wykopow

Zasypy powinny b§ wykonywane warstwami o statej grufco Nastpna, wyej potazona warstwa mae by
uktadana po osgnicciu wymaganego zggzczenia warstwy poprzedniej. Grgbovarstw w zalenosci od
rodzaju gruntu i maszyn zeggczajcych okréla sk na podstawie probnego zsgczenia.

W przypadku, gdy grunt spetnia wymagania technioggaametry nénosci, zagszczalnéc, itp.), pozostat
czes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym. Jednak w wielu przypadkach kome ldzie wymiana gruntu,
zwlaszcza dla kanatow uktadanych w drogach, w aeliskania wymaganego stopnia gsegzenia.

Grunt wbudowany i roziiony rownomiernie w warstwie przygotowanej do ¢sagzenia powinien posiatla
wilgotnos¢ naturalm Wn zblizong do optymalnej Wopt, okéonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sj, aby:
» dla gruntdéw spoistych, z wytkiem pospotekzwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotrié gruntu byta
w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
» dla pospoétekzwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przyyoa gorna granica wilgotroi
zalezy od rodzaju maszyn zaggczajcych,

» dla gruntow sypkich, z wygtkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalgpolewa mazliwie duza
iloscia wody.

Grunt spoisty w warstwie do zgggczenia nie powinien zawiérdryt i kamieni o wymiarach wkszych od
ok. 15 cm, nie przekraczajych jednake potowy grubéci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub
fliszowych wymiary odtamoéw skalnych nie powinny ekzaczé potowy grubdci warstwy. W przypadku
braku miarodajnych danych dotycych sposobu zaggzczania gruntu przed przygieniem do zagszczania
powinno by przeprowadzone zagzczenie probne maszynami przewidzianymi do stos@awsa budowie. W
trakcie wigciwego procesu zaggzczania utona warstwa powinna Byzag:szczona na calej szercko
nasypu, przy czym ikg przejazdow maszyn zesgczajcych powinna zapewéiwymagane zagzczenie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po gsarzeniu otrzymuje sigtadky powierzchng warstwy (np. przy
zastosowaniu walcow gtadkich) najeja przed potaeniem warstwy nagpnej spulchrd (np. kultywatorem)
na gkbokas¢ okoto 5 cm oraz potawods. Nasypy w wodzie powinny ldywykonywane w zasadzie z gruntéw
niespoistych metad czotowy, polegajca na sypaniu gruntu warsiwsicgajaca od dna na wysokei w
granicach 0,5 - 1,0 m powsj poziomu zwierciadta wody. Wysosdnasypow w wodzie wykonywanych bez
zagszczenia nie powinna przekraé¢za 2 m w przypadku gruntow spoistych
i 5 m wprzypadku gruntdéw niespoistych. Skarpy masyie powinny mié nachylenia wikszego ni
1:3 - 1:5, w zalenosci od rodzaju gruntu. G&¢ podwodna nasypéw z gruntdw niespoistych (dezergsci
2,0 m) mae by zag:szczana gizkimi walcami wibracyjnymi, a tate ciezkimi ubijakami.

5.2.3.14.Korytowanie i przygotowanie podtaza gruntowego pod drogi

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podita dopiero po
zakaczeniu i odebraniu robét zgdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzagdzen

podziemnych w Kkorpusie ziemnym. Wykonawca powinipreysgpic do wykonywania koryta oraz
profilowania izagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonywania koryta oraz profilowania igzszczenia
podiaza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest zlmee wyltgcznie za zgod Inzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchihized przysgpieniem
do profilowania podtge powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2dalery usuny¢ bfoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto nglevykona zgodnie z Rysunkami Robat.

Do wykonania koryta naky stosowa réwniarke lub spychark uniwersalg. Ostateczne profilowanie nale
wykona recznie. Odspojony grunt nafe odwiez¢ na skladowisko wskazane przez Wykonawatwierdzone
przez lIrkyniera. Po oczyszczeniu powierzchni padtpktére ma by profilowane, naley sprawdz, czy
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istniejagce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdrych podiaa. Zaleca
sig, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejnd wyzsze ni projektowane rgdne podidga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i Wyistija zankienia poziomu
w podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powingaulchné poditaze na g¢bokas¢ co najmniej
10 cm, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §ko
koniecznej do uzyskania wymaganyclkdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei
wskaznika zagszczenia riej okrelonych. Jeeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaj
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, toefdrzprzysipieniem do profilowania oczyszczonego
podiaza, jego powierzchrinalezy dogsci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzt mechaniczny.Sciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowanzez Iriyniera/Inspektora. Bezpmdnio po
profilowaniu podtga naley przysypi¢c do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierégeno
powstate przy zagpzczaniu powinny hiy naprawione przez Wykonawov sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Zagszczenie podia naley kontrolowa& wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodn
z PN-B-04481 (metoda | lub 11).

Wilgotnos¢ gruntu podtéa przy zagszczeniu nie powinna z8i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz +
20%.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podta (lg):

Minimalna warto §¢ I g
Strefa korpusu

ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od cizkiego
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1.00 1.00
Na _gbboka_ém qd _20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych lub tereny

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchmipowinien on zabezpieczy
poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetbzenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez lrzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukiadania podbudowy najeodczeka do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu
podiaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlednych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny koszt.

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga jakasci robot, lecz nie rzadziej i wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwosé badain
minimalna liczba badan | maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | (m?) przypadajaca na jedno
roboczej badanie
z czstotliwoscig gwarantujcyg spetnienie wymaga
odbioru technicznego

L.p. | Wyszczegdlnienie bada

1. | Szerokéc, giebokas¢ i potozenie koryta

2. | Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.

Zaggszczenie, wilgotn@& gruntu  —

badanie wskanika zagszczenia 2 100

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniazcgacgenia wg metody Proctora jest nigtivee ze wzgédu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu twgrego podtae, kontroé zagszczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen piytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozdo wg
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PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Stosunek wtérnego irvpiénego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

5.2.4. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzd, sieci i uzbrojenia

Do robot rozbiorkowych mima przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodojgracowanym

i zatwierdzonym przez wdaiwy Zarzd Drog projektem organizacji na czas budowy oragskaniem
warunkow zajcia pasa drogowego i wniesieniem stosownej opfatged przysipieniem do robét naky
wykona dokumentagj fotograficzn.

Roboty rozbiérkowe nalg realizow& w sposob zapewniggy optymalny odzysk materiatow, ktore mma
ponownie wbudowa

Zakres i technologia wykonania robét w zakresieebwania drdg i ulic mugzby¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi okrdonymi przez whciwy Zarzd Drog i zgodnie z Ustayvo drogach publicznych z dnia
21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) vbieyDecyzji o zajciu pasa drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego podlggmjrozbidrce, nie przeznaczone do ponownego wbudiawa
powinny by przekazane &tkownikowi (U.M. Wydziat Drog oraz Zasd Drog Powiatowych).

Rozpoczcie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskamigymaganych dokumentéw organizaciji
ruchu drogowego na czas robditaz uzyskaniem warunkéw zaja pasa drogowego i wniesieniem przez
Wykonawe stosownej optaty. Niezldne oznakowanie nalg zabudow& w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujacymi przepisami ruchu drogowego.

Przed przysipieniem do rob6t w okbie pasa drogowego nalewydzieli¢ pas robét. Rozbidtknawierzchni
wykona® po uprzednim wykonaniemegi w asfalcie, rozbiorkpodbudowy wykonatarasowo.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodiggajozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rogkadvych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Gruz i materiaty drobnicowe nafe usuwé& z rejonu rob6t na bigco, wywazac na wskazane wysypisko
odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.

Przed przyspieniem do rob6t naky zidentyfikowa istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy i w przypadku konieczrigi odlgczy¢ przeptyw medidw (gaz, pd elektryczny, wodascieki).
Roboty te nalgy prowadz¢ pod nadzorem &ytkownika mediéw po uprzednim zgtoszeniu robot.

5.2.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych

W miejscach robét, gdzie wystuja nawierzchnie bitumiczne nale usuraé warstwe Scieralry. Szerokécé
bebna skrawajcego powinna hy dostosowana do zakresu robét. W miejscach, gdedewidziana jest
wymiana warstwycieralnej nawierzchni na catej szerékiodrogi naley jg catkowicie usugg.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanynaifke musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
5.2.4.3. Rozebranie obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych

Warunki szczegélowe zwiane z wykonywaniem rob6t rozbidrkowych obiektowdowlanych zostaty
okreslone w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych Iub niewykaczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozpedzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie rozbiérek
obiektéw budowlanych wykonywanych megodybuchow (Dz U.03.120.11350).

Do robét rozbidrkowych mima przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu rob6t zgodmignzaganiami
podanymi w ST-00. Roboty te nalerealizowa& w spos6b zapewnigy optymalny odzysk materiatow.

Podstawow zasag przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmriajge obcizenia elementéw
konstrukcyjnych — rozbidrka od géry obiektu.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa z zachowaniem szczegélnej ostmosci i zgodnie z projektem
organizaciji robét.
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Zakres w/w robo6t podlega kaorazowo uzgodnieniu z dgnierem.

5.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu hattany obszar, upgmaé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysiat trave.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje receptizdatnienia ziemi iinnej dostpnej w rejonie
robot i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie naley rozumie€ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniedozgnu i wzbogacenie jej
w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi nmma wykon& przez dodanie odpowiedniej $lm wegla brunatnego, wapna
dolomitowego i nawozéw wielosktadnikowych .

Ziemig roslinng (humus) nalgy uktada warstwy grubagci 30 cm.

Nasiona traw powinny kiywysiane po kilku dniach od utenia humusu. Wysiew moa przeprowadzi

w okresie od 15 kwietnia do 15 wiéma (uwzgkdniajgc systematyczne zraszanie). Begpdnio przed
siewem ziemia powinna Bywilgotna, a nasiona nalg wysiat recznie ,na krzy’. Wysiane nasiona natg

uwatowa i lekko przykry ziemg. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzoyast sztuczne
zraszanie. Zraszanie musidgrobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni wsitd do 10 mm wody na
1 nf na dolg (w okresie suszy nawadiiaodziennie) w godzinach porannych.

Sktadniki mineralne (nawi@nie) musz by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineratosuje

sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu \egdn Murawa wymaga systematycznego koszenia do
wysokaici 6 cm. Kost nalezy murawe w stanie suchym i przy wysoka 12 cm. Murawa wymaga rowrie
watowania celem dagzczenia gleby po okresie zimowym. Zalecastbosowanie watu kotkowego, metpd
Lnakrzyz”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nyattosowa opryskiwanie herbicydami.
Wykonanie trawnikéw

Do wykonania trawnika siewem nalestosowd jedynie gotowe mieszanki traw w zab@sci od warunkéw
lokalnych. Powinny one posiatlaertyfikat i akceptaej Inzyniera oraz mié oznaczony skiad procentowy,
klas;, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zddthkietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinnyd®aaprobowane przezzyniera.

Wymagania dotycce wykonania trawnikéwasnastpujace:

- teren powinien b§ oczyszczony zémieci i gruzu oraz wyréwnany,

- w miejscach gdzie nie ma wystarcgaj ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie nie by uzyta, naley
wykon& uzupetnienia lub dokodavymiany ziemi naturalnej na ziegnhawozowas,

- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozayaoziom gruntu naley obnizy¢ o okoto 15 cm,

- teren powinien bywyréwnany,

- przed wysianiem grunt powinien bwatowany gtadkim walcem i potem zabronowany Broalerzovy
lub zgrabiark,

- siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinnycbgrowadzone w okresie od 1 maja do 15 \émie lub
w innym czasie zatwierdzonym przezyniera,

- na terenie ptaskim siew winien dwykonany w ildci 2,5 kg na kade 100 rf,

- na skarpach, siew winien byvykonany w iléci 4 kg na kade 100 A,

- po wysianiu grunt powinien KBywatowany lekkim walcem do Keowego wyréwnania i unitiwienia
penetracji wody, jeeli nasiona s zakryte ziemj w wyniku wycia brony talerzowej wowczas niezine
jest wycie gtadkiego walca,

- powinny by stosowane gotowe mieszanki traw,

- chwasty powinny by zniszczone przy ayciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy |kspat
Ochrony Rélin,

- poza gtbwnym siewem powinien &y przeprowadzony przynajmniej jeden obgxzkowy siew
uzupetniaicy.
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Glownymi elementami utrzymania trawnikbw powinno ¢bkoszenie, nawadnianie, naiemie oraz
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone gdy trawa &nge do 10 cm,

- kolejne koszenia powinny byprzeprowadzone okresowo zanim trawaagsie wysoké¢ 10-12 cm,
wysokda¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracbecm,

- ostatnie koszenie przed zjrpowinno s¢ przeprowadzi w potowie wrzénia,

- koszenie trawnikbw w czasie calego okresu dojemew powinno b§ prowadzone asto
i w regularnych odgpach czasu. Gstotliwos¢ i wysoka¢ koszenia zaley od wytego gatunku traw,

- w pierwszym regdzie due chwasty powinny hiy usuwane przy ayciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktére nafy wykonywa ze starannicia i przynajmniej w 6 miesty od zatgenia trawnika

- niezkedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgofeo gruntu. Podlewanie trawnikow powinno &y
prowadzone w zakmosci od warunkéw pogodowych,

- W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dekalae dosiewanie trawnikéw (jeden obgukowy
dosiew),

- trawniki powinny by nawazone —$rednio 6 kg NPK na kaly hektar w cigu roku

Mieszanki nawozowe powinny byrzygotowane aby zapewinivymagany skiad na keg pore roku :

- na wiose trawniki wymagaj mieszanek z przewa@zotu,

- od potowy lata azot powinien bystopniowo redukowany z jednoczesnym ekszaniem potasu
i fosforu,

- ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢azotu a jedynie fosfor i potas.

Nawazenie naley prowadzé wg nas¢pujacego dozowania rocznego:

- azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100°mawnika,
- fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg s na 100 ritrawnika,
- potas (K) 0,8 + 1,0 kg 4O na 100 rhtrawnika.

Inzynier powinien zaakceptowaasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.
5.2.5.2. Przesadzanie drzew
Ze wzgkdu na skomplikowany charakter robét, koniecgnmosiadania specjalistycznego sjizi stosowanie
odpowiedniej technologii, zalecas siykonanie tych rob6t przez specjalistygZinme.
Sposéb przesadzania drzew nazipie ustak z Inzynierem.

5.2.6. OGRODZENIA

Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ;

- odbudowy ogrodzerozebranych na czas wykonywania kanalizaciji,

- ogrodzé przepompownisciekOw wraz z elementami zagospodarowania teremegmmpowni wraz
z utwardzeniem drogi dojazdowe;.

W zakres tych rob6t wchoglz

- prace przygotowawcze,

- ustawienie stupkow stalowych systemowych,

- monta zdemontowanych elementéw ogrodzenia,

- ustawieniem dla przepompowduiekdw ogrodzenia systemowego z siatki ogrodzeejavysokdgci 2,00 m,
stalowej, powlekanej, w kolorze zielonym rogpj na stupkach stalowych systemowych mocowane w
fundamentach betonowych o wymiarach 30 x 30 cmebajtasci 80 cm. Beton C16/20. Ogrodzenie bez
cokotu cigtego.

- ustawienie bramy systemowej dwuskrzydiowej lubzeguwnej w kolorze zielonym o szerdkb
dostosowanej do szerada drogi dojazdowej. Wysokd bramy 2,00 m.

- utwardzenie terenu przepompowni — kostka brukowa.

- utwardzenie drogi dojazdowej — kostka brukowaa (dizepompowni P82-asfalt, dla przepompowni P78a-
piyty betonowe)
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5.3.

5.3.1.

- kontrola jakdci.

Materiaty

Wymagania ogolne dotygze materiatdw

Do budowy ogrodzieprzepompowni natey wykorzystywd tylko materiaty nowe, nieaywane.

Ogolne wymagania dotygee materiatdow podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowangdabzgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakeoa przedstawi szczegoétowe informacije
dotyczce zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpednie swiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwm®bki do zatwierdzenia #ynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaftiami PZJ.

Brama i furtka przepompowni

- Brama dwuskrzydtowa w kolorze zielonym o wysédio2,0m i furtka z siatki w ramach ztownikoéw
stalowych, segmenty siatki zgrzewane systemowe,
- Skrzydta bramy podwieszang 13a odcigach do stupkéw bramowych,
- Regulacja zwisu bramysruba rzymska,
- Stupki bramowe - stalowe z rury stalovi&j101,6 mm ze stali ST3S,
- Fundament stupkéw bramowych z betonu C16/20 ekpagu 30 x 30cm i zaghieniu 80cm
poniej terenu,
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powlekanie w kzdarielonym,
- Przewidzié zamykanie furtki i bramy - zamkstie systemowe.

Ogrodzenie przepompowni
- Stupki stalowe systemowe, zamétei gon,

- Fundament pod stupki z betonu C16/20 o przekBOxB0cm i zagibieniu 80 cm poriej terenu, bez cokotu
ciagtego (cokot dylatowany na kdym stupku),

- Siatka ogrodzeniowa wysoé@ 2,00 m- panele stalowe, systemowe, powlekanéplarze zielonym,
- Wysoka¢ ogrodzenia, bramy i furtki — 2,00 m.

Odbudowa ogrodze zdemontowanych
Do odtworzenia ogrodZenalery uzyé stupki i przsta wypelniaice uzyskane z wcgeiejszej rozbiorki
i zakwalifikowane zgodnie z ST 02 ,roboty rozbiévke’ do ponownego wbudowania.

W przypadku materiatdw nie nadaych s¢ do powtdrnego zycia naley zastosowa materiaty takie jak
istniejgce odbudowywane.

Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnycloraz zagospodarowania terenu
w potudniowej czesci miasta Czechowic-Dziedzic.

WYCINKA | ZABEZPIECZENIE DRZEW

Obszar objty projektem obejmuje potudniamczes¢ miasta Czechowice-Dziedzice. Projektowana kanghza
sanitarna stanowi fragment cét@®wego rozwizania gospodarkiciekowej na terenie miasta Czechowice-
Dziedzice.

Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie zieleni plizgoej, obgtym inwestycy — si€ kanalizacji sanitarnej
dla potudniowej cgsci miasta Czechowic-Dziedzic stanowi oddzielne opveanie wykonane przez figm
ALL-PRO.

24

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodnoseiekowej w gminie Czechowice — Dziedzice”
Kontrakt: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowejezi miasta Czechowice — Dziedzice
Nr kontraktu X



Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cesci miasta Czechowice-Dziedzice

TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych

ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robetyze i rozbidrkowe.

5.3.2.

Inwentaryzacja oké&a usytuowanie form i oznaczenie gatunkéw drzewrzelwdw wys¢pujacych na
przedmiotowym terenie. W opracowaniu podano obwpdiydrzew na wysokii 130cm; wysokeét drzew

i zaskg korony, okrélono réwniez ocere zdrowotry i wartas¢ dekoracyjm dendroflory. Wykonawca powinien
prowadzé prace tak, aby do minimum ograniéztraty w drzewostanie.

Drzewa, ktorych nie zakwalifikowano do wycia i zlokalizowane sw odlegtdci do ok. 2,5m od wytyczonej
trasy kanalizacji lub obiektu sieciowego nglezabezpieczy — wykonujc wykopy kcznie, zabezpieczaj
korzenie i wykonujc ostony z desek wokét pni.

Opracowanie nie obejmuje drzew, ktorychdnica pnia jest mniejsza od 5 cm, ponigwzacuje i, iz drzewa
te nie g starsze i 5 lat i nie jest wymagana zgoda na ich wyeink

Podczas prowadzenia prac nglewrdcic uwag na drzewa nie przeznaczone do ustiai zlokalizowane poza
pasem projektowanej kanalizacji, a przy ktérychshié¢ prowadzonych prac moglaby spowoddéwa
uszkodzenie systemu korzeniowego. W takim przypadgmelkie roboty ziemne natg prowadzé recznie.
Przyckte w trakcie wykonywania wykopéw korzenie nalevyréwna i odpowiednio zabezpiecy
Odkryte korzenie drzew nalg zabezpieczy

= w przypadku wykonywania prac w okresie wegetacyjmpmez okrycie matami jutowymi. Maty naie

okresowo spryskiwawoda w celu utrzymania statej wilgotsai,
= w przypadku wykonywania prac poza okresem wegetgayjpo okryciu matami jutowymi nalg
korzenie okry dodatkowo warstwocieplajca w celu zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

W przypadku lokalizacji drzewa zbyt blisko drogeheologicznej naliey jego pigh zabezpieczy warstwy mat
lub ostonek z desek w celu zapatdrpia powstawania uszkodzemechanicznych pni, natomiast deog
wykona z dwéch warstw geowtdkniny z wypetniaczetwirowym w celu zabezpieczenia korzeni przed
zgniataniem.

Do wycinki przeznaczono 161 szt. drzew.

Wycince podlegajdrzewa o nagpujacych obwodach pnia:

26-35 cm — 97 szt.

36-45 cm — 11.szt.

46-55 cm — 11 szt.

56-66 cm — 8 szt.

pow. 66 cm — 34 szt.

Ponadto 274 fngestych zagajnikéw i krzewdw

Procedury zwjzane z uzyskaniem zezwolenia na wyeirtkzew oraz sposéb wykonania wycinki opisano w
p. 5.2.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

ROBOTY ZIEMNE

Dla potudniowej czsci miasta Czechowic-Dziedzic najewykona& nastpujace roboty ziemne:
a) zwigzane z budowsieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych

» wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i radmionych wykonywane mechanicznie
i/lub recznie na odkiad, instalacje odwada@®, szczelne umocniensaian wykopéw, zabezpieczenie
istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

wykonanie wymiany gruntu lub wzmociie wykorzystaniem geowtéknin,
» dostawa kruszywa #doziarnistego (pospoétka z dokopu) do wbudowania,

» wykonanie podsypek, obsypek i zasypek epsych rurocagdédw/obiektéw w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotyazne

Y
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» zasyp wykopow gruntem rodzimym z odkladu lub gromte dokopu, zagszczenie warstwami,
likwidacja instalacji odwadniagych i zabezpiecze

» wywoOz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wake przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inzyniera.

b) zwigzane z budowi odtworzeniem drdg i placow

» korytowanie podiga gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozemntgruna sktadowisko
wskazane przez Wykonaw/czatwierdzone przez hyniera.

» zagszczanie podia pod podbudowdrég i placéw

Przewiduje si wykonanie robot ziemnych zgdanych z budowsieci kanalizacyjnych, obiektow sieciowych i z
budowe drog i placow. Przed rozpagzaem robot wykonawca winien uzyskevszystkie wymagane pozwolenia i
wykona czynndgci przygotowawcze. Zweryfikowa potazenie istniejcego uzbrojenia podziemnego oraz
budowli, ktére mog przeszkadzaw prowadzeniu rob6t (wykodadokumentagj fotograficzry). Wykonawca
zobowizany jest do zastosowanig sio zalecé wydanych w uzgodnieniach braowych przez Wytkownikéw
sieci wystpujacych w obebie prowadzonych robét.

Wszelkie zblkenia i skrzgowania projektowanych ruragéw z uradzeniami elektroenergetycznymi nate
wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125. Ewentualprzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykahavlasnym kosztem i staraniem. Ze wall na
lokalizacg przepompowni P82 w bezfedniej bliskdci linii eSN Wykonawca winien uzyskaod gestora
(ENION — Rejon Dystrybucji Bielsko-Biatajarunki wyt aczenia sieci energetyczneaja okres niezjany dla
przeprowadzenia robét zyzanych z zabiciem grodzic zabezpiegezggh wykop oraz z osadzeniem
przepompowni.

O rozpoczciu robot w pobliu urzdzen nN i SN, naley powiadomé przedstawiciela Rejonu Energetycznego.
W celu unikngcia kolizji z infrastruktug TV kablowej przed przygpieniem do prac ziemnych nalewystpic
pisemnie o dozér techniczny ze strony z2dcy sieci.

Przewiduje si wykonanie rob6t ziemnych zwdanych z budow sieci kanalizacyjnych, obiektéw sieciowych
iz budovs drog i placow. Przed rozpogzem rob6t wykonawca winien uzyskawszystkie wymagane
pozwolenia i wykon& czynndgci przygotowawcze. Zweryfikowa potazenie istniejcego uzbrojenia
podziemnego oraz budowli, ktére mogprzeszkadza w prowadzeniu robdt (wykoda dokumentag
fotograficzmy).

Wykonawca zobowizany jest do zastosowania slo zalecé wydanych w uzgodnieniach brawych przez
Uzytkownikéw sieci wysgpujacych w obebie prowadzonych robét.

5.3.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstewia planie zagospodarowania terenu ééne zostaty
przez uytkownikdw orientacyjnie.

Brak jest szczegdtowych danych o ich zaggniu. W zwizku z powyszym przed przygpieniem do robét
konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dizklddnego zlokalizowania przewodéw podziemnych
znajdupcych st na trasie kanatow.

Wszystkie roboty w pohtu urzdzen nalezy prowadzé pod nadzorem aytkownika danego uzbrojenia.
W przypadku znaegych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysokziowym przewodéw w stosunku do
zalazonych w projekcie mee zagé¢ konieczné¢ korekty niwelety projektowanego ruragu. Maze to rownie
dotyczy¢ usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragju na pewnych fragmentach jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiaghrojenia podziemnego.

5.3.3.1. Drogi i chodniki

W miejscach prowadzonych robét w pasie drogowynmeayaddokona& rozbiérek zgodnie z wytycznymi
podanymi w p. 5 ST-05 ,Roboty drogowe”.
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5.3.3.2. Rozbiorka ogrodzen

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

6.1.

6.2.

Przewiduje si rozbiorke ogrodzé wykonanych z siatki w ramach ztlhwnikéw na stupkach stalowych
osadzonych w cokole betonowym jak i ograipanelowych na cokole.

Uwaga W cenie jednostkowej robot rozbidrkowych, gdaie przewiduje si odzysku materiatow z rozbiorki
nalezy uwzgkdni¢ koszt odwiezienia gruzu na odleg#dlO km oraz koszty jego zdeponowania.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) robot sanitarnych

W ramach rob6t naky rozprowadzi warstwe humusu i obsiatrawg tereny zielone, na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane

b) przepompowni

Drogi wjazdowe do przepompowni najewykona z kostki betonowej, oprécz przepompowni P78a tihaek
zaprojektowano nawierzchniz ptyt betonowych typu krata, a dla przepompowBR Rako nawierzchegi
asfaltowy. Teren przepompowni wewtrz ogrodzenia wykortaz kostki betonowej

OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI

Nalezy wykona ogrodzenia dla 7 przepompowni wraz z 7 kpl zesthvamowego zgodnie z dokumentacj
projektows.

OGRODZENIA TERENOW PRYWATNYCH
Ogrodzenia demontowane podczas wykonywania robsadraczych odtworzy i doprowadzt do stanu
pierwotnego.

W miejscach gdzie nagtita rozbiérka ogrodzenalery wykona odtworzenie tych ogrodie materiatow
pochodzcych z demontau.

W wypadku zniszczenia materiatow z rozbiorki Wykemwa zobowizany jest wykon& analogiczne
ogrodzenie z materiatdw nowych bez dodatkowego gxadrenia. Wartd& ewentualnych nowych elementow
nalezy wliczy¢ w koszt odtworzenia ogrodzenia.

KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wymagania szczegolne

6.2.1. MATERIALY

Badanie materiatowaytych do wykonania rob6t nggiuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych nkgie 10 ST 00.

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dbyprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy, pochodgcej z nowegozrodia, jednak nie
rzadziej nk jeden raz na 10003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:

sktad granulometryczny,

zawart@¢ czesci ograniczonych,

wilgotnos¢ naturaln,

wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego,
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» granice ptynnéci,
» kapilarna¢ bierrg,
> wskaznik piaskowy.

6.2.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowamprzez Irkyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badatanowjcych podstaw odbioréw Robot.
Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkgiwych WTWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadky normy nie obejmyjjakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosofvanozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcegpte przez
Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaiejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawcedbie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald Wyniki
bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zohmany jest poprzez swoje laboratorium sprawdza
biezaco wilgotng¢ zagszczanego gruntu, gruio zag:szczanego W nasypie gruntu oraz sl
zagszczenia gruntu dla kdej warstwy, tak aby spethivymagania podane w ST.
Po wykonaniu wykopéw natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doklad@naykonania nie przekracza tolerancji podanych wIST
odpowiednich Normach.
Sprawdzenie robét pomiarowych nafgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:

» robocze punkty wysokgaiowe naléy sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

» wyznaczenie nasypow i wykopdw naje sprawdzé tasmg i szablonem z poziomicco najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach bgdych watpliwosci.

Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyagsniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad@ albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Idbdatkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

Laboratorium layniera zbada raz w trzech punktach na 108@wskaznik zag:szczenia podia w nasypach
dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 20G0warstwy w przypadku konieczéw okreslenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia pédigruntowego.

Badania innych rob6t przeprowadzonedd w celu oceny spetnienia wszystkich wymagdotyczcych
wykonania, a w szczegoléa:

> zgodndci z dokumentagj projektovs i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokmtacji
powykonawczej,

> jakosci zastosowanych materiatow i wyrobGw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggakceptacji layniera
i musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

28
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodnoseiekowej w gminie Czechowice — Dziedzice”
Kontrakt: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowejezi miasta Czechowice — Dziedzice
Nr kontraktu X




Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cesci miasta Czechowice-Dziedzice

TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych

ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robetyze i rozbidrkowe.

8.1.

8.2.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych zawartych w ST i
ujmuje w ksiazce obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s

1) m2 (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
- powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
- powierzchni rozebranego ogrodzenia,
- powierzchni usugiej darniny,
2) m3 (metr szécienny) — dla :
- ilosci rozebranych i odebranych elementéw konstrukejementéw betonowychzelbetowych,
- iloéci usunétego humusu,
3) szt(sztuka) — dla ;
- éciecie pojedynczego drzewa wraz z ugeiem korzenia,
- rozebranie (demontapojedynczego elementu,
4) m (metr) —dla :
- rozebranych i odebranych kresmikow,
- rozebranych i odebranych obzye
- rozebranych i odebranych rurggbw,
- odebranych linii elektroenergetycznych.
5) ha (hektar) — dla :
- $cigcie krzewow i krzakdéw wraz z uswgieiem korzeni.

llos¢ robo6t oblicza s wedlug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymaga technicznych zawartych w
niniejszych ST i ujmuje w ketlze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggafceptacii layniera i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.

ODBIOR ROBOT
0Ogolne wymagania dotygee Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysijpienie robét zanikapych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST 00 ,Wymagania ogoélne”. SposOb wmghoa i zakres czynkoi sprawdzajcych kpdzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

Odbiory czesciowe
Ogolne zasady odbioréw gxiowych opisanegsw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Ponadto proces odbiorgdizie obejmowat:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresienfletndci i uzyskanych wynikow bada
laboratoryjnych,

» sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgddino dokumentagj projektova,

» sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wagim wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

29

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodnoseiekowej w gminie Czechowice — Dziedzice”
Kontrakt: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowejezi miasta Czechowice — Dziedzice
Nr kontraktu X



Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cesci miasta Czechowice-Dziedzice
TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robetyze i rozbidrkowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogoéine”.

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatRé&c¢ nalery
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i batléaboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. WYTYCZENIE TRAS | OBIEKTOW

Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjnactabjest kwoi ryczattows. Platngé za jednostk
obmiarowy roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 5.2.1. rjgEgch ST nalgy przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Kontraktu i ocgfakasci wykonania robot.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawbejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysalaowej do celéw projektowych dla elementéw projekamych
przez Wykonawgo ile zajdzie potrzeba jej wykonania,

- wytyczenie gtownej osi lub punktdw charakterygtygch (sytuacyjne i wysokoiowe) obiektow
technologicznych i sieci instalacyjnych,

- odtworzenie trasy sieci i jej punktow wysadkmwych, a w szczegbldoi:

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysolkawe punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokdaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami Zwgczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysédiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocka przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiagcy  odszukanie i ewentualne  odtworzenie, wytyczeni@miezlednych  punktéw
charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytyjae i wysokdciowo),

- wykonanie pomiaréw sprawdaalch spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwgstw wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykongnac nawierzchniowych.

9.1.2. WYCINKA | ZABEZPIECZENIE DRZEW

Ceny jednostkowe wycinki drzew obejmup.in. koszty:

> zabezpieczenia robot,
> wykonania wycinki drzew i krzewow,
> wywozu odpadow i zagospodarowaniu ich zgodnie akwsb odpadach.

Ceny jednostkowe zabezpieczenia drzew obejmuijn. koszty:

przesadzenia drzew i krzewow,

szalowaniu wykopow,

okryciu odstongtych korzeni mokrymi matami,

ustawieniu oston z desek wokot pni,

utrzymanie oston w trakcie wykonywania robét budanyich,
demontau szalowa i deskowa po zakdczeniu prac.

VVVYVYVYYVY
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9.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne jako prace pawane i stanowce integralp cze$¢ robot podstawowych - budowy sieci
kanalizacyjnych, budowy obiektéw sieciowych i drégie podlegaj osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania
robét ziemnych naley uja¢ w tych pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgiedz odpowiednimi ST,
roboty ziemne wyspuja. Zawarte w cenach jednostkowych rob6t podstawowka$ety wykonania robot
ziemnych musgobejmowa wszelkie koszty prac nieztnych do ich wykonania, w tym m.in.:

» dokumentagj fotograficzny istniegcych warunkéw,

wykonania niezednych bada gruntu, bada laboratoryjnych materiatow,
wykonania przekopéw kontrolnych

umocnienia wykopow,

wykonania zabezpiecaed obcjzen ruchu kotowego,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, kiaglkiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istnigjego uzbrojenia kolidggego z robotami,

przegcia i odprowadzenia wod opadowych i gruntowychrena robat,

wykonania niezbdnego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w staniehgut w trakcie robo6t wraz
z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

wykonania rob6t przygotowawczych, zasadniczych katgzeniowych,
odspajania gruntu,

przemieszczania gruntu,

zaladunku, wytadunku gruntu,

transportu gruntu na skladowiska i ze sktadowisk,

usunkcia z terenu budowy i zdeponowania na skladowigknczasowym gruntu przewidzianego do
pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykop@ywpwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

usungcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazarzez Wykonawgczatwierdzone przez
Inzyniera lub gruntu nie nadgjego st do wykorzystania do Rob6t i zagospodarowania zgodn
Zz wymaganiami Ustawy o odpadach,

» pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokdpuwykonania podsypek, obsypek, zasypek
wstepnych, zasypow, nasypow itp.,

profilowania dna wykopu i skarp,

wbudowania i zagszczanie gruntu,

wymiany przewarstwig@ gruntéw spoistych organicznych i trudnogszrzalnych na grunty piaszczyste
oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optat za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigi decyzji,

opfat za skladowanie wydobytych materiatow, odpadow

przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

zabezpieczenia ciekdw przed zaktoceniem przephplzbnieczyszczeniem wad,

wykonania okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, badai sprawdzé robaét,
uporzdkowania placu budowy po robotach.

YV VY V VYV VYV
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9.3. Roboty rozbidrkowe
W cenach jednostkowych dotygrz/ch rob6t rozbiérkowych natg uwzgkdni¢ miedzy innymi koszty:
> robd6t tymczasowych nieglnych dla dokonania demoatai/lub rozbidrki,
» demontau i/lub rozbiorki,
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9.4.

9.5.

Y

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z r6db i/lub demontau, do miejsca zaakceptowanego
przez Ireyniera,

segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demantaraz koszt utylizacji

usunkcia i zagospodarowania lub utylizacji materiatovgdiych Zamawiajcemu,
uporzdkowania Placu budowy.

koszt odwiezienia gruzu na odlegtal0 km oraz koszty jego zdeponowania i utylizaciji.

YV V V V

Rozplantowanie humusu

Roboty zwijzane z zagospodarowaniem terenu jako praceggang i stanowgce integralg cze$¢ robot
podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych, budoabiektow sieciowych — nie podlegapsobnemu
rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenuzyalga¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie
z odpowiednimi ST, roboty te wygtujsg. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowkeszty
wykonania robot zwizanych z zagospodarowaniem terenu obejmugzelkie koszty niezinne do ich
wykonania, w tym m.in.:

» ewentualne pozyskanie, dowéz i §olenie warstwy humusu,
» uzdatnienie humusu,
> zalazenie, naweenie i pietgnacg trawnikow.

Ogrodzenia

Roboty zwizane z wznoszeniem ogrodzgako prace powgzane i stanowgce integrala czes¢ robot
podstawowych - budowy obiektéw sieciowych — nie |pgdp osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania
ogrodzeé nalezy uja¢ w tych pozycjach przedmiarowych, w ktérych zgodniedpowiednimi ST, roboty takie
wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowieobzty wykonania ogrodaeobejmup
wszelkie koszty nieaisine do ich wykonania, w tym m.in.:

» dostaw elementéw systemowych ogrodzebram,
» mont& ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta.
> uporzdkowanie terenu po zakozeniu robot.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) dla ogrodzenia z siatki rozliczana rozlicganm obejmuje:
- zakup i transport materiatow,

- wykopanie dotéw i pod cokoty

- ustawienie stupéw i wykonanie cokotow,

b) dla wrét i furtki rozliczanych w8zt obejmuje:

- zakup i transport niezdnych materiatéw,

- zawieszenie skrzydet wrét i furtek,

- wyregulowanie zawiesad zamkngc,

c) dla wykonania odtworzenia rozebranego ogrodzeyibczane wn2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie fundamentu pod stupki i cokét,

- ustawienie stupéw i wykonanie cokotow,

- hacihgnigcie siatki, zamontowanie desek betonowych, zamasmiswblachy ocynkowanej,
- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie stupkowostgth.
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Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cesci miasta Czechowice-Dziedzice
TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robetyze i rozbidrkowe.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane «&z2 . Metody bada

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie gelmticzne -- Cg¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania pkdpentu

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczaniel&amsci biernej

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechnicziaetania laboratoryjne gruntéw

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -nvilgania ogolne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnygowierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne -- BadaniaOznaczanie gptasci pozornej na probkach

o ksztatcie regularnym

10.2.Inne
[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. tJ6Npoz. 628).
[2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb Roboty Ziemne — ITB

W przypadku nowelizacji w/w przepiséw i norm obemuijgce g pdzniej wydane.

Specyfikacje Techniczne powodusic na normy, instrukcje i przepisy prawazdetego nie okréono, naley
przyjmow& ostatnie wydania dokumentow oraz faiee aktualizacje. Od Wykonawcydrie wymagato si
spehienia ich zapiséw i wymagav trakcie realizacji Robot.
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