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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

RDOS-24-WOOS/66130/ 5/08/1]

Decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia ustawy Zz dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.), art.46 ust.1, art.46a ust. 7 pkt.1 lit.
b i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr
25 poz.150 z pdzn.zm.) w zwiazku z art. 153 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Widniowskiego z Jacobs Polska Sp. z o.0 w Krakowie ul.Kraszewskiego 36
(dzialajacego z petnomocnictwa Przedsigbiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp.z0.0 W Czechowicach
Dziedzicach) .
ustalam

nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia pn. ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w  Gminie Czechowice Dziedzice” realizowanego przez
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp.zo0.0 w Czechowicach Dziedzicach .

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia .

Przedsiewziecie polegato bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej tj. budowie kanatow gléwnych,
kanatow bocznych oraz przylaczy domowych, czesciowo na terenie miasta Czechowice
Dziedzice i solectw Bronéw, Zabrzeg, Ligota oraz na modernizacji wodociagu stalowego
wraz z przytaczami na terenie tych sofectw. Sie¢ wodociggowa bedzie modernizowana wylacznie
na tych terenach gminy Czechowice Dziedzice przewidzianych do skanalizowania. Zakres
rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje  réwniez modernizacje oczyszczalni  sciekow  w
Czechowicach Dziedzicach. Modernizacja oczyszczalni Scickéw bedzie realizowana w granicach
terenu obecnie zajetego przez infrastrukture oczyszezalni.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji .

1. Prace ziemne w miare mozliwosci nalezy prowadzié matym frontem, w wykopach
waskoprzestrzennych, miejsca wykopow winny by¢ oznaczone i zabezpieczone.

2. Odkladang warstwe humusowa nalezy zabezpieczyé i ponownie zagospodarowac.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob powodujacy jak mnajmniejsza emisje

niezorganizowang zanieczyszczen do  powietrza, W razie potrzeby podjaé

dziatania ograniczajace pylenie (podczas transportu materialow pylacych stosowac

odpowiednie pokrycia skrzyn samochodow).
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4. Zabrania sie prowadzenia na placu budowy czynno$ei takich jak wymiana oleju lub czescl
sprzetu mechanicznego powodujacych powstanie odpaddw niebezpiecznych .

5. Wykorzystywany sprzet mechaniczny musi byé sprawny oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajace go
do uzytku. Jego stan techniczny musi zapewnia¢ ochrong podtoza przed zanieczyszczeniem
paliwami i smarami.

6. Zbiorniki z paliwami oraz smarami nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wycieku
(przechowywa¢ w odpowiednim pomieszczeniu, przy zachowaniu odpowiednich $rodkow
ostroznosci).

7. Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego w poblizu zabudowy
mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wyltacznie w porze dziennej ( od 6° do 22 ).

8. W poblizu  zabudowy mieszkalnej unikaé nadmiernej koncentracji sprzetu emitujacego
spaliny
i hatas .

9. Emisje halasu powstajaca podczas robét ziemnych nalezy maksymalnie niwelowa¢ przez dobor
sprzetu dobrej jakosci.

10. Wody opadowe i wody odpompowywane Z wykopéw ( w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci ) nie moga powodowac szkéd na sasiednich nieruchomosciach.

11. Materialy mogace zanieczyéci¢ wody powierzchniowe nalezy skladowaé poza sasiedztwem
ciekow wodnych i wod stojacych.

12. Odpady powstale w czasie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzic selektywnie
z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi..

13. Odpady powstajace z rozbiorki drog i chodnikéw nalezy przekazywa¢ wylacznie firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia .

14. Place manewrowe i skiadowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne, nalezy tak
zlokalizowaé i zorganizowaé, by ich organizacja i eksploatacja  powodowata usunigcia
drzew i krzew6w oraz innych zagrozen Srodowiska.

15. Nalezy unikaé kolizji przedsigwzigeia z zielenia wysoka, zwtaszcza drzewami gatunkow
o wysokich walorach przyrodniczych lub krajobrazowych , a takze z krzewami rosnacymi
w poblizu miejsca prowadzenia prac poprzez zabezpieczenie ich systemow korzeniowych.

16. Po zakofczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, odnowi¢ zniszczong szatg
ro$linng przez posianie trawy, obsadzenie drzewami lub krzewami.

17. Prace modernizacyjne oczyszezalni  $ciekow  prowadzic tak, aby nie powodowaly
zaklocen w jej funkcjonowaniu.

18. Eksploatacje zmodernizowanej oczyszczalni $ciekow prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
srodkow  przeciwdziatajacych niezorganizowanej ~ emisji  substancji gazowych do
powietrza ( przede wszystkim siarkowodoru, amoniaku, kwaséw tluszczowych, ketonéw,
aldehydow — substancji zaliczanych do grupy tzw. odordw).

19. Emisja do powietrza z instalacji realizowanych w ramach przedsigwzigcia oraz instalacji  juz
istniejacych nie bedzie powodowal przekroczenia standardow jakosci powietrza poza
granicami terenu do ktorego operator dysponuje tytulem prawnym.

20.Wykonanie dla modernizowanej oczyszezalni sciekow w Czechowicach Dziedzicach analizy
oddzialywania na powietrze w celu sprawdzenia dotrzymania wymagan dotyczacych ochrony

powietrza.

I11. Wymagania ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

1. Prowadzenie odwadniania wykopéw na odcinkach posadowionych ponizej poziomu wod
gruntowych .
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2. Odprowadzanie $ciekow sanitarnych projektowang siecia do oczyszczalni sciekow .
Przyjecie rozdzielczego systemu kanalizacji, ktory bedzie ujmowal wylacznie scieki
bytowo-gospodarcze z poszezegdlnych zabudowan, obiektéw ustug handlu .

4. Wykonanie systemu kanalizacji ~grawitacyjno - tlocznej wraz z jej elementami
z materiatow, ktore zapewnig szczelno$¢ sieci.

5. Wyposazenie urzadzen i obiektow oczyszezalni w biofiltry ograniczajace emisje odorow
do <$rodowiska oraz zabezpieczenia techniczno-organizacyjne majace na celu
sminimalizowanie emisji substancji pylowo-gazowych do powietrza.

6. Zastosowanie urzadzen i maszyn, ktorych praca nie spowoduje przekroczenia norm hatasu
poza terenem oczyszczalni.

IV. Planowane przedsigwzigcie nie wymaga okreélenia dzialan w zakresie przeciwdzialaniu
skutkom powaznych awarii przemystowych.
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V. Nie stwierdzono mozliwodci znaczacego transgranicznego oddziatywania przedsigwziccia na
srodowisko.

VI . Przeprowadzone postgpowanie nie wykazato potrzeby utworzenia obszaru 0graniczonego
uzytkowania dla przedmiotowego przedsigwzigcia .

VIIL. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji
Uzasadnienie

Pan Grzegorz Wisniewski — Kierownik Zespotu Ochrony Srodowiska w Jacobs Polska Sp. z 0.0. —
Biuro w Krakowie ul. Kraszewskiego zwrocit sie do Wojewody Slaskiego z wnioskiem (data
wplywu 12.03. 2008r.) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwziecia pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice
Dziedzice” oraz o okreélenie raportu o oddzialywaniu ww przedsiewzigcia na srodowisko,
zalaczajac wymieniong w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
érodowiska informacje o przedsigwzigciu. Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wojewode
Slaskiego.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie czgsciowo na terenie zamknietym i nalezy
do kategorii przedsigwzig¢, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo ochrony
srodowiska - wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 721 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
érodowisko oraz szezegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. 257 poz. 2573 ze zm.).

W zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosownie do art. 153
Wojewoda Slaski przekazat ww. wniosek Regionalnemu  Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Katowicach w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na  realizacje
ww. przedsiewzigeia,  ktory stosownie do zapisu art. 153 prowadzi postgpowanie W trybie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150)

Z przekazanych przez Wojewodg dokumentow wynika , ze .
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Wojewoda
$laski obwieszczeniem z 20 maja 2008r. o znaku SR/III/66130/29/08 zawiadomil o prowadzonym
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postepowaniu dotyczacym przedsiewzigcia pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice Dziedzice” oraz o mozliwosci zapoznania si¢ w aktami sprawy w Slaskim Urzedzie
Wojewodzkim w Katowicach ul. Jagiellonska 25. Obwieszczenie Wojewody Slaskiego
zamieszczono na tablicy ogloszen i stronie internetowej Slaskiego Urzedu Wojewodzkiego oraz
przekazano do Burmistrza Miasta 1 Gminy Czechowice Dziedzice z prosba o zamieszczenie na
tablicy ogloszen tamt. Urzedu. Nikt z ewentualnych zainteresowanych nie zglosil si¢ do organu by
zapoznad si¢ z aktami sprawy Nie zostaty wniesione uwagi i wnioski .

Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2008r. Nr 25 poz. 150) Wojewoda Slaski wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku Biatej pismem z 25 marca 2008r. znak SR/II1/66130/37/08 o opinig co do
potrzeby sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
oraz co do ewentualnego okreslenia jego zakresu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Bielsku Bialej w opinii z 17 kwietnia 2008r. Nr ONS/ZNS/523/9/2/08 opowiedziat sig  za
obowiazkiem  sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwziecia i okreslit jego zakres. Po
przeanalizowaniu zataczonych do przedmiotowego wniosku dokumentow, uwzgledniajac  opinig
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewoda Slaski wydat w dniu 20 maja
2008r. postanowienie, ktérym natozyl na inwestora obowiazek wykonania raportu o oddziatywaniu
na érodowisko przedsiewzigcia pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-gciekowej w gminie Czechowice
Dziedzice”. Cechy przedsigwziecia takie jak rodzaj, usytuowanie, wielko$¢ zajmowanego terenu,
zasieg oddziatywania wskazywaly, ze w celu dokonania prawidlowej oceny jego wplywu —na
srodowisko i1 okreslenia srodowiskowych uwarunkowan konieczne jest sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko .

Dane o tym postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Wojewodg Slaskiego.
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Wojewoda
Slaski obwieszczeniem z 21 maja 2008r. znak: SR/IN/66130/29 /08 zawiadomit o natozeniu na
inwestora obowigzku wykonania raportu o oddzialywaniu na srodowisko ww. przedsigwzigcia oraz
o mozliwosci zlozenia zazalenia na postanowienie Wojewody Slaskiego z dnia 21 maja 2008r. do
Ministra Srodowiska, za porednictwem Wojewody Slaskiego, w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia. Pismem z 21 maja 2008r. znak: SR/II/66130/29/08 przekazano obwieszczenie
Wojewody Slaskiego do Urzedu Miejskiego W Czechowicach Dziedzicach z prosba
o zamieszczenie na tablicy ogloszen tamt. Urzedu. W dniu 26 maja 2008r. zamieszczono
obwieszczenie na tablicy ogloszen i stronie internetowe; Slaskiego Urzedu Wojewdédzkiego. Na
postanowienic Wojewody Slaskiego z 20 maja 2008r. znak SR/IN/66130/29/08 strony nie wniosly
zazalenia.

24 wrzednia 2008z, wnioskodawca przediozyt Wojewodzie $laskiemu ,Raport o oddziatywaniu

na  $rodowisko  przedsigwzigcia  pn. .Regulacja gospodarki wodno-éciekowe] w gminie
Czechowice Dziedzice”.
Zgodnie z art. 46a ust. 51 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska
Wojewoda Slaski obwieszczeniami 30 wrzesnia 2008r. o znaku SR/IIN66130/29/08
powiadomil o prowadzonym postepowaniu dotyczacym przedsiewzigcia pn. .Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice Dziedzice™ oraz o mozliwoéci zapoznania si¢
w aktami sprawy w Slaskim Urzedzie Wojewodzkim w Katowicach ul. Jagiellonska 25
i wniesienia uwag i wnioskéw. Obwieszczenie Wojewody Slaskiego zamieszczono na tablicy
ogloszen i stronie internetowe] Slaskiego Urzedu Wojewoddzkiego , w prasie lokalnej oraz
przekazano do Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach z progba o zamieszczenie na
tablicy ogloszen tamt. Urzedu. Od 10 pazdziernika 2008r. do 31 pazdziernika 2008r zostaly
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przeprowadzone konsultacje spofeczne. Nikt z ewentualnych zainteresowanych nie zglosit sie
do organu by zapozna¢ si¢ z aktami sprawy. Nie wniesiono réwniez uwag i wnioskéw.
Zgodnie z art. 48 ust.2 ustawy Z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2008r. Nr 25 poz. 150) Wojewoda Slaski wystapit do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku Biatej pismem z 30 wrze$nia 2008r. znak SR/II1/66130/29/08 o uzgodnienie
realizacji przedsiewzigeia oraz o okreslenie warunkow tej realizacji. Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny Bielsku Bialej postanowieniem z 12 listopada 2008r. Nr
ONS/ZNS/524/12/S/2/266/08  uzgodnil w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowe]
w gminie Czechowice Dziedzice™.
Stosownie do art. 153 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu  informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach  obwieszczeniem z 8 grudnia 2008r. o znaku RDOS-24-
WO00S/66130/29/08 powiadomil o uzgodnieniu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku Biatej przedsigwzigcia pn,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice Dziedzice”. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
zamieszczono na tablicy ogloszen oraz przekazano do Urzedu Miejskiego w Czechowicach
Dziedzicach z prosba o zamieszczenie na tablicy ogloszen tamt. Urzedu.
Pismem z dnia 22 grudnia 2008r. o znaku OSK/TS/199/2008 wnioskodawca przekazal Aneks do
.Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na érodowisko pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice Dziedzice” .

5 stycznia 2009r. wplyneto do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska postanowienie
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 grudnia 2008r. o znaku
ONS/ZNS/524/12/S/2/299/08 prostujace oczywista omyltke w postanowieniu z 12 listopada 2008r.

Nr ONS/ZNS/524/12/S/2/266/08.
Przedmiotem przedsiewzigcia jest modernizacja i rozbudowa oczyszezalni sciekéw, budowa

sieci kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociagowej. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
$cieké6w ma umozliwié uzyskanie wysokiej sprawnosci dzialania przy wigkszym obcigzeniu
docelowym.

W zakresie modernizacji sieci wodociggowej zaktada si¢ wykonanie modernizacji wodociagu
stalowego wraz z przylaczami w miejscowosciach Liogota, Zabrzeg i Brondw.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sig budowe kanatéw glownych, kanatow
bocznych oraz przytaczy domowych. Dla prawidlowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego
zostang podiaczone lokalne przepompownie $ciekéw wspolpracujace z rurociagami tlocznymi
kierujacymi $cieki do oczyszczalni w Czechowicach Dziedzicach.

Lokalizacja wariantu przedsigwzigcia zostala przewidziana w sposdb najmniej ingerujacy
w $rodowisko naturalne. Prace budowlane prowadzone bgda przede wszystkim w pasie drogowym
a wiec dotyczyé beda 1 tak juz zdegradowanego biologicznie podtoza.. Uwzgledniajac czynniki
uksztaltowania terenu majace wplyw na rozwigzania projektowe oraz czynnik ekonomiczny
zoptymalizowano lokalizacjg sieci oraz przepompowni tak aby odcinki gdzie konieczne jest
prowadzenie instalacji poza pasem drogowym w terenach zielonych powodowaty jak najmniejsze
straty w $rodowisku naturalnym. Rowniez w takich przypadkach nie przewiduje sig trwatego
przeksztalcenia ani pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, co mogloby w znaczacy sposéb
wplynaé negatywnie na gatunki flory i fauny przede wszystkim znajdujace sig na terenie obszaru
Natura 2000.

Na terenie przedsigwzigcia oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie obiekty objete
ochrong konserwatorska, ktore zostaly wpisane do rejestru zabytkow.
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Nie wyklucza sie jednak mozliwoscl wystepowania na terenie przedsigwzigcia nie
zinwentaryzowanych — zabytkow archeologicznych. W przypadku  odkrycia zabytkow
archeologicznych podczas prowadzenia robot, nalezy znalezisko zabezpieczy¢ i poinformowac
konserwatora zabytkéw w celu ustalenia dalszego postepowania ze znaleziskiem.

Przebieg przedsiewzigeia zaprojektowano w taki sposdb, aby zminimalizowac koniecznos¢
prowadzenia sieci przez dziatki prywatne i tym samym ingerencji w dobra materialne nalezace do
0sOb prywatnych .

W fazie budowy wptyw na $rodowisko nastapi przede wszystkim na terenie placu budowy i poza
nim. Poza terenem placu budowy oddziatywanie zwigzane jest z transportem wykorzystywanym do
przemieszczenia mas ziemnych , przywozu sprzetu budowlanego i zwiazanej z nim infrastruktury
oraz materialow budowlanych. .

W fazie budowy ww. przedsigwzigcia wystapi czasowa zmiana sposobu zagospodarowania

terenu zajetego przez pas montazowy kanalizacji. W obszarze tym nastapi tymczasowe
przeksztalcenie powierzchnl terenu poprzez usuniecie naturalnej szaty ro$linnej oraz naruszenie
naturalnej struktury gleby na trasie wykopow. Skutkiem prowadzonych prac beda rowniez nietrwate
zmiany krajobrazowe. Budowa sieci kanalizacji nie spowoduje zmiany rzezby terenu. W czasie
realizacji przedsigwziecia nie wystapi ograniczenie uzytkowania terenow sasiadujacych z pasem
montazowym kanalizacji .
Charakter przedsiewzigcia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne na Srodowisko bedzie
ograniczato si¢ wylacznie do czasu jego realizacji (a $cislej do czasu realizacji niektorych robot
budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego) bedzie zatem krétkotrwate
i nieciggle. W czasie realizacji przedsigwzigcia moze wystapié¢ rowniez emisja niezorganizowana
w wyniku unoszenia pylu z placu budowy, a przede wszystkim z drog dojazdowych do placu
budowy na skutek ruchu pojazddw. Oddziatywanie na powietrze jest krétkotrwale, nieciagle,
ograniczone do czasu wykonywania  prac budowlanych zwigzanych z uzyciem sprzetu
mechanicznego i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia realizacji inwestycji.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie powodowala emisj¢ odpadow do $rodowiska. Bedg to
odpady przede wszystkim inne niz niebezpieczne zwiazane bezposrednio z rodzajem wykonywanej
dziatalnosci gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzacych
budowe — niesegregowane odpady komunalne. J edynymi mogacymi powstaé w  trakcie realizacji
odpadami niebezpiecznymi sg odpady gleby i ziemi, ktére ulegly zanieczyszczeniu substancjami
niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi, oraz odpady asfaltow zawierajacych smofe,
ktére powstana przy naruszeniu nawierzchni drogi. Sposob postgpowania z odpadami prowadzony
bedzie zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz.
251 ez, ).

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne bedzie nastgpowalo w wyniku emisji:

Sciekéw sanitarnych, $ciekow opadowych z terenu budowy, wod gruntowych z odwodnienia
wykopéw pod obiekty kanalizacji i woéd uzytych do prob szczelnosci rurociagdéw. Bedzie ono
krotkotrwate, nieciagle i skonczy sig catkowicie z chwilg zakonczenia budowy .
Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
.Dolina Goérnej Wisty”. Biorac pod uwage rodzaj przedsigwzigcia jego usytuowanie ( w obrebie
zabudowy wzdluz polaczen komunikacyjnych nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie w fazie
realizacji i eksploatacji nie bedzie oddzialywato na Obszar Specjalnej ochrony Ptakéw ,,Dolina
Gornej Wisty ., oraz inne wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 .

Przedsiewziecie realizowane bedzie znacznej odlegtosci od granicy panstwa. Omowione
wyzej oddzialywania powodowane w trakcie realizacji przedsigwzigcia nie maja duzego zasiegu.

Wobec tego nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia pn,,”Regulacja
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gospodarki wodno-§ciekowej w gminie Czechowice Dziedzice”.

W fazie likwidacji gtéwnym zrodlem uciazliwosci beda powstajace odpady. Stopief

zagrozenia srodowiska jest zalezny przede wszystkim od sposobu postgpowania z powstajacymi
odpadami , dlatego tez przy likwidacji przedsiewzigcia wymaga sig szczegOlne] uwagi w tym
zakresie.
Biorac pod uwage charakterystyke przedsiwzigeia 1 jego lokalizacje, przeprowadzane
postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsigwziecia pn.,,Regulacja
gospodarki wodno-§ciekowej w gminie Czechowice Dziedzice” wskazalo potrzebg okreslenia
warunkow wymienionych w pkt. II i III. Ustalone ~warunki wynikaja z obowigzujacych regulacji
prawnych ochrony $rodowiska . Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji o ktore]
mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska , wniosek ten powinien by¢ zlozony nie
pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Za wydanie decyzji pobrano oplaty skarbowej. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635) Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. W Czechowicach Dziedzicach nie jest
zwolnione od oplaty skarbowej.
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Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Czechowice Dziedzice.
Zakres rzeczowy przedsigwzigcia to budowa sieci kanalizacyjnej tj budowa kanatéw
glownych, kanaléw bocznych oraz przytaczy domowych oraz modernizacja oczyszczalni
sciekow w Czechowicach Dziedzicach, ktéora powinna umozliwi¢ uzyskanie wysokiej
sprawnosci dzialania przy wigkszym obcigzeniu w przewidywanym okresie docelowym.
Modernizacja poprawi takze biezace warunki eksploatacyjne oczyszczalni.

I.Sie¢ kanalizacyjna

L

Kanalizacja solectw: Bronéw, Zabrzeg, Ligota. Obszar ten obejmuje solectwa:
Bronow, Zabrzeg, Ligota i dzielnicg Ochodza w Czechowicach-Dziedzicach. Na
obszarze tym, liczacym w sumie 8 000 mieszkancow, obecnie brak sieci
kanalizacyjne;j.

Kanalizacja Brzeziny — Czechowice Dolne. Obszar potoZzony pomiedzy Droga
Krajowa Nr 1, ul. Legionéw od pdinocy ograniczony jest linig PKP O$wigcim —
Zebrzydowice, a od poludnia ul. Kopernika. Liczba mieszkancéw wynosi 1 400 osab.
Dlugo$¢ istniejacej kanalizacji sanitarnej L = 3,0 km. Zakres kanalizacji koniecznej
do wykonaniaobejmuje kanaty gléwne, kanaty bocznei przylacza domowe, o lacznej
dtugosci ok. 10 km.

Kanalizacja Czechowice-Dziedzice Centrum. Diugosé istnicjacej kanalizacji
sanitarnej wynosi L = 11,2 km, a kanalizacji ogélnosptawnej 12,6 km. Przewiduje
si¢ pozostawienie kanalizacji ogélnosptawnej jako deszczowej i budowe nowej
kanalizacji sanitarnej. Zakres kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania
obejmuje kanaly gtéwne, boczne i przytacza domowe o tgcznej dhugosci ok. 21 km.

Kanalizacja zachodniej czgsci miasta Czechowice-Dziedzice. W obszarze tym
potozonym po zachodniej czesci drogi krajowej Nr 1, ktéry wyznaczaja ulice:
Mazancowicka, Zaplecze, Wodna brak jest kanalizacji sanitarnej. Istniejaca
kanalizacja ogélnosplawna wymaga rozdzielenia. Zakres kanalizacji sanitarnej do
wykonania obejmuje sie¢ gtowna, kanaty boczne i przylacza o dhugosci tacznej
ok. 28,0 km. Calos¢ Sciekéw bedzie przepompowana do oczyszezalni $ciekow
w Czechowicach-Dziedzicach.

Kanalizacja potudniowo — wschodniej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Obszar
ograniczony jest od pélnocy ulica Kopernika, od wschodu rzekg Bialka, od zachodu
droga krajowg Nr 1. Ilo$§¢ mieszkaficow na tym obszarze wynosi 6 306. Zakres
kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania obejmuje kanaly gltéwne, boczne,
przytacza domowe o tacznej dhugosci ok. 55 km. Istniejaca kanalizacja og6lnosptawna
o dtugosci 3,2 km wymaga rozdzielenia.

I1. Sie¢ wodociagowa
Wodg do czgéci miejskiej gminy doprowadza magistralna sie¢ wodociagowa, ktéra tworza
podziemne przewody wodociggowe o $rednicy: @ 800 mm, @ 400 mm oraz @ 225 mm.
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Dostawcy tej wody jest "Aqua" S.A. w Bielsku Biatej, ktore jest zasilane gléwnie ze Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w Kobiernicach. Sotectwa gminy Czechowice-Dziedzice tj.
Ligota, Bronow i Zabrzeg zasilane sg rowniez przez Przedsigbiorstwo Komunalne "Aqua"
S.A. w Bielsku Bialej z Zawiscia rurociggiem @ 200 mm wzdituz ul. Bielskiej oraz
rurociagiem @ 100 mm z Miedzyrzecza. Laczna dtugosé sieci magistralnej w gminie wynosi
okoto 7,5 km.Duza czeéé istniejacej sieci znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, o czym
$wiadezy utrzymujacy sie wysoki stopien awaryjnosci sieci rozdzielczych i wysokie straty
wody w sieci. Do czynnikdéw szczegblnie wplywajacych na przebieg procesu korozji
przewodéw wodociggowych nalezg: agresywnos$¢ gruntu, obecnos¢ wdd gruntowych i ich
wlasnosci, jakosé 1 doktadno$¢é wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, materiat, z ktérego
wykonano rurociagi (zeliwo, stal, azbesto-cement).

Wedtug danych na koniec 2007 roku RPWiK administrowal siecig magistralng (przesytowa)
o dlugosci 16,5 km oraz siecig rozdzielcza o dtugosci 129,8 km. Diugos¢ przylaczen wyniosta
50,3 km (4754 szt.).

Rozdzielcze przewody wodociggowe na terenie sotectw wykonano ze stali lub PCV. Sie¢ ta
istnieje od 1971 r. i jest administrowana przez PIM. Wedlug danych na koniec roku 2007
dtugos¢ tej sieci wyniosta 104,1 km oraz 51,7 km przylaczen (2255 szt.). Zestawienie
dhugosci sieci w poszezegdlnych sotectwach przedstawia ponizsza tabela.

Wyszczegdlnienie dhugosé cieci dhugosc ilosé
wodociggowej (km) przytaczen przyltaczen
Bronéw 18,3 6,7 270
Ligota 59,9 27,4 1200
Zabrzeg 25,9 17,6 785

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice planuje si¢ wykonanie modernizacji wodociggu
stalowego wraz z przylaczami w miejscowosciach Ligota, Zabrzeg i Bronéw. Ponizsza tabela
przedstawia dtugosci sieci wodociggowej w poszczegolnych sotectwach, objetej zakresem
przedsiewzigcia.

prg s Wodociag
Wyszczegolnienie Budowa Wymiana
Zabrzeg 0 ok. 856 mb
Bron6éw i Ligota ok. 978 mb ok. 18 637 mb

I1. Zakres modernizacji oczyszczalni Sciekow

Zmodemizowana cze$é S$ciekowa oczyszczalni bedzie obejmowala nastgpujgce procesy
jednostkowe:
1) przyjmowanie sciekéw dowozonych z szamb przez istnigjgcy punkt zlewny,
2) wstepne oczyszczanie mechaniczne $ciekéw na istniejacej rzadkiej kracie
mechanicznej,
3) pompowanie $ciekOw przez pompowni¢ Wwyposazona W pompy o parametrach
dostosowanych do realnego obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni,
4) dalsze oczyszczanie mechaniczne $ciekdw na istniejacych i projektowanych gestych
kratach mechanicznych,
5) usuwanie zawiesin mineralnych (piasku) ze $ciekow w nowych piaskownikach
podtuznych napowietrzanych z tapaczami thuszczy
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6) plukanie i odwadnianie piasku w projektowanej ptuczce piasku,
7) odrebne gromadzenie odwodnionych skratek i piasku w kontenerach (z mozliwoscig

dozowania wapna chlorowanego) i okresowy wywoz tych odpadéw do miejsca
unieszkodliwiania lub wykorzystania,

8) gromadzenie fali Sciekéw deszczowych w istniejacym zbioriku retencyjnym, skad

mozna je stopniowo zawracac przed kraty rzadkie,

9) usuwanie zawiesin latwoopadalnych ~w nowych osadnikach  wstepnych

wyposazonych w zgarniacze osadu i czescl plywajacych,

10) biologiczne oczyszczanie $ciekéw metoda osadu czynnego w dwoéch reaktorach

biologicznych o zblizonej konstrukeji i przepustowosci,

1 1) alternatywne wspomaganie biologicznego usuwania fosforu,
12) koncowe klarowanie $ciekéw w  istniejacych zmodernizowanych osadnikach

wtornych,

13) pompowanie $ciekéw oczyszczonych przez pompownie przewatowa do odbiornika

przy wysokich stanach Wisty,

14) usuwanie czesci plywajacych (thuszezy, piany) z powierzchni osadnikéw i reaktoréw

biologicznych (z komér denitryfikacji i nitryfikacji) i kierowanie ich do
projektowanej pompowni, skad zostang przettoczone do czedci osadowe].

7modernizowana cze$é osadowa oczyszezalni bedzie obejmowata nastepujgce procesy

jednostkowe:

1) wydzielanie osadu wstepnego w osadnikach wstepnych,

2) pompowanie osadu przez nowg pOMpPOwWNi¢ do projektowanego zaggszczacza
grawitacyjnego,

3) zageszczanie osadu surowego w zageszczaczu grawitacyjnym,

4) zageszczanie osadu nadmiernego w dwoch nowych zageszczaczach mechanicznych
pompowanie czesci ptywajacych do zbiornika osadu uérednionego przed wydzielong
komora fermentacji (WKF),

5) magazynowanie 1 usrednianie dowozonych ciektych odpadéw zewngtrznych
w nowym zamknietym (hermetycznym) zbiorniku odpad6w,

6) usrednianie osadu surowego, nadmiernego 1 dowozonych odpaddéw zewnetrznych
w zbiomiku usredniajacym zaopatrzonym w mieszadlo mechaniczne (przebudowany
istniejacy zageszczacz grawitacyjny),

7) oczyszczanie powietrza odprowadzanego systemem wentylacji z zaggszczacza
grawitacyjnego i zbiornika usredniajacego osadu mieszanego, w nowym biofiltrze,

8) mezofilowa fermentacj¢ beztlenowa osadu prowadzong w nowej pojedynczej
zamknietej komorze fermentacyjnej,

9) magazynowanie osadu przefermentowanego W zbiorniku osadu zaopatrzonym
w mieszadlo zatopione,

10) koncowe, mechaniczne odwadnianie osadu,

11) suszenie odwodnionego osadu w suszarni zapewniajgcej higienizacje,

12) magazynowanie osadu na terenie oczyszczalni w nowym zbiorniku osadu
wysuszonego (osad wysuszony w suszarnt),

13) opcjonalne magazynowanie osadu odwodnionego w bunkrze o czasie zatrzymania 2
tygodnie,

14) gromadzenie wod odciekowych z mechanicznego odwadniania osadu w nowym

zbiorniku magazynowym zaopatrzonym w mieszadlo, skad beda dozowane przy
pomocy pompy do zbiornika czerpalnego pompowni sciekow.
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Wprowadzenie wydzielonej komory fermentacji - WKF z odzyskiem biogazu powoduje

koniecznoéé  jego  oczyszczania, magazynowania 1 ,,zagospodarowania”.

Zmodyfikowany ukiad technologiczny czesci osadowej oczyszczalni daje mozliwosc:

- skierowania wysuszonego osadu, do spalania w instalacjach zewnetrznych lub innego
zagospodarowania wymagajacego niskiej wilgotnodci osadu,

- skierowania ustabilizowanego biologicznie i odwodnionego osadu do przyrodniczego
wykorzystania.
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