
GRUNT ZAGĘSZCZONY, POZBAWIONY KAMIENI, GRUZU itp.

TAŚMA
OSTRZEGAWCZA

RZĘDNA TERENU
WG PROFILU

PODSYPKA PIASKOWA
PIASEK ZAGĘSZCZONY
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L = 400 + 2 x Dz + A

Dz (mm) A (mm)

150

200

250315 - 780

225 - 250

90 - 200

UWAGA
1. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA PIASKU NIE WIĘKSZY NIŻ 94%
2. WYMIARY PODANO W mm - MINIMALNE
3. WYMIARY W NAWIASACH ODNOSZĄ SIĘ DO TERENU

   POZA WPŁYWAMI SZKÓD GÓRNICZYCH
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Stanisław Gorczowski
1622/94

Leszek  Kuśka

1
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Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN300

SC

fax +48 32  212 89 4343-200 Pszczyna

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dz.
ul.Szarych Szeregów 2

na odcinku od komory przy ul.Bachorek do komory przy ul.A.Asnyka

ul.Bachorek, Asnyka

PW
wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach

tel  +48 32  449 03 10
e-mail: biuro@asgor.pl

Plac Targowy 13
AS-GOR s.c.


