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potagczenie z systemem alarmowym
\ sieci cieplnej projektowanej

wedtug 1 czesci opracowania

UWAGI | OZNACZENIA:

po prawej stronie patrzgc w kierunku przeptywu wody grzewcze;j.
Potgczenie przewoddw miedzianych z ocynowanymi konieczne jest gdy:
- jest kontynuacja odgatezienia z trojnika,

- przy zatomie sieci w lewo.

w celu sprawdzenia czy w obwodzie nie wystepujg przerwy lub miejsca styku

1. Elementy preizolowane nalezy uktadac¢ tak aby przewdd ocynowany lezat
D 2. Podczas montazu rur i ksztattek nalezy dokonywac pomiaréw montazowych

przewodow z rurg stalowg

3. Po montazu nalezy zmierzy¢ diugosci wszystkich przewodow i kabli i nanies¢
je na rysynek powykonawczy.

4. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiar probny instalacji
alarmowej i zachowac charakterystyke jako wzorcowg w celu poréwnania
Z pozniejszymi pomiarami.

- przewdd miedziany
- przewod ocynowany

===33 - polaczenie kabli
— - kierunek przeptywu czynnika grzewczego
PW2 - punkt potgczenia z siecig cieplng zaprojektowang
wedtug 1 czesci opracowania
PK2 - punkt potgczenia z istniejgcy, preizolowang siecia cieplna,
punkt koncowy 2 czesci opracowania
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