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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania sieci
wodociagowych, ktore zostang zrealizowane W ramach inwestycji pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-
scieckowej w Gminie Czechowice- Dziedzice” Kontrakt nr XI ,,Budowa kanalizacji i wymiana sieci
wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej wykonanej z rur
stalowych wraz z wiaczeniami odgalezien. W miejsce rur stalowych zostana zastosowane rury PE 100
SDR 17. Wymieniona zostanie rowniez armatura zabudowana na sieci oraz na wlaczeniach
odgatezien.

Obszar objety projektem rozbudowy sieci wodociagowej stanowi kolejny etap rozbudowy istniejace;j
sieci wodociagowej rozdzielczej w gminie Czechowice — Dziedzice 1 obejmuje tereny przylegle do
nastepujacych ulic: Sikorskiego, Btachuta, Powstancow Slaskich, Miliardowicka, Zakatek, Grabowa,
Jesionowa, Korzeniowskiego, Jaworowa, Zdrowa, Cisowa.

Rozbudowywana sie¢ wodociagowa jest wlasnoscia Przedsigbiorstwa Inzynierii Miejskiej w
Czechowicach — Dziedzicach.

Trasa projektowanych wodociagéw przebiega¢ bedzie w wigkszosci przypadkow wzdhuz istniejacych
sieci wodociagowych.

Odsunigcia od istniejacych tras zostaly zaprojektowane w miejscach wystapienia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem oraz miejscach, w ktérych mozliwe byto wyeliminowanie zataman sieci.

W ulicach: Zakatek, Zdrowa, Jaworowej bedacych drogami gminnymi wodociag zaprojektowano w
pasie drogowym poza pasem jezdnym — w poboczu drog.

W ulicy Miliardowickiej bedacej droga powiatowa w pasie drogowym zaprojektowano odcinki o
tacznej dtugosci 232.6m. W/w odcinki prowadzone bgda w pasie drogowym w réwnolegtym przebiegu
wraz z projektowanymi rownocze$nie w ramach odrgbnego opracowania rurociagami kanalizacji
sanitarnej. Pozostate odcinki sieci wodociagowej prowadzone beda wzdluz ulic przez teren
prywatnych posesji.

Opracowanie obejmuje zakresem roéwniez wlaczenia istniejacych przylaczy do projektowanego
wodociagu. Wlaczenia zaprojektowano poprzez zabudoweg opasek do nawiercania oraz zasuw
dotaczeniowych 1 potaczenie za pomoca specjalistycznych ztaczek z istniejacymi odgalgzieniami.

Zakres robot:

. O160PE | 0110PE | O90PE | 075,63PE | @50PE | G40PE

WIS A mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | SYMA
CZESC III — sieé¢
wodociagowa dla
solectwa Zabrzeg i 30055 | 11815 | 338 27,5 31,9 155 | 4739,4
Ligota. (Decyzja 2256/09
z 25.11.2009)

SUMA| 30055 | 11815 | 338 27,5 31,9 155 | 4739,4
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1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagdw do odprowadzania
Sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody

1.4. Okreslenia podstawowe

e Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe¢ obiektu budowlanego;

o Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

e Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru;

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego;

e Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

e Wodociag — rurociag wraz z urzadzeniami pomocniczymi przeznaczony do dostarczania wody
przeznaczonej do spozycia odbiorcom.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych

wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.
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2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Rury przewodowe

Wodociagi objete opracowaniem zaprojektowano z rur HDPE 80 SDR 13.6 PN10.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 160x11.8mm, PE 110x8.1mm, PE 90x6.7mm, PE
63x4.7mm, PE 50x3,7mm, PE 40x3.0mm PN10.

Szczegotowe zestawienie dtugosci:
- ulica Sikorskiego: odcinek projektowany wodociag PE 160mm dlugos¢ 423.0m.Wodociag
prowadzony bedzie przez dziatki stanowiace wtasno$¢ osob prywatnych.
- ulica Btachuta: projektowany wodociag PE 90mm dlugo$¢ 63,0m.Wodociag prowadzony bedzie
przez dziatki stanowiace wlasnos$¢ oséb prywatnych.
- ulica Powstancow Slaskich: projektowany wodociag PE 160mm dlugo$¢ 1280.0m. Wodociag
prowadzony bedzie przez dziatki stanowiace wtasnos¢ osob prywatnych
-ulica Grabowa: projektowany wodociag PE110mm dlugos¢ 196.00m. Wodociag prowadzony bedzie
przez dziatki stanowiace wtasnos$¢ osob prywatnych
-ulica Zakatek: projektowany wodociag PE 110mm dtugos¢ 217.0m. Wodociag prowadzony bedzie w
poboczu drogi.
-ulica Zdrowa: projektowany wodociag PE 110mm dtugos$¢ 124.0m. Wodociag prowadzony bedzie w
poboczu drogi.
-ulica Jaworowa: projektowany wodociag PE 110mm dtugo$¢ 82.10m. Wodociag prowadzony bedzie
w poboczu drogi.
-ulica Miliardowicka: projektowany wodociag PE 160mm dtugos¢ 1302,5m, PE 110mm dtugos¢ 5,4m.
Odcinek wodociagu dlugosci 232.6m prowadzony bedzie w pasie jezdnym ul. Miliardowickiej bedacej
droga powiatowa. Pozostaly odcinek dlugosci 1069,9m prowadzony bedzie przez dziatki stanowiace
wiasnos$¢ osob prywatnych.
-ulica Cisowa: projektowany wodociag PE 90mm dtugo$¢ 107.0m. Wodociag prowadzony bedzie
przez dziatki stanowiace wlasno$¢ osob prywatnych
-ulica Korzeniowskiego: projektowany wodociag PE 110mm dtugos$¢ 179.0m. Wodociag prowadzony
bedzie przez dziatki stanowiace wlasno$¢ osob prywatnych
-ulica Jesionowa: projektowany wodociag PE 110mm dlugos¢ 378.0m, PE 90mm dlugos¢ 168.0m .
Wodociag prowadzony bedzie przez dziatki stanowigce wlasno$¢ osob prywatnych

Opracowanie obejmuje rowniez wlaczenia istniejacych przylaczy do budynkow oraz
odgalezien sieci rozdzielczej do projektowanej sieci wodociagowej, ktore nie zostaty wskazane przez
Inwestora do rozbudowy.

2.2.2. Ksztaltki i armatura

Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zasuwy z zeliwa sferoidalnego do wody
przeznaczonej do spozycia. Nalezy zastosowa¢ migkko uszczelnione zasuwy klinowe z gladkim i
wolnym przelotem (korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego) na cisnienia 1.0 - 1.6MPa. Do zasuw
nalezy zastosowa¢ obudowy teleskopowe.

Na kazdym przytaczu zaprojektowano zasuwe (odpowiadajaca parametrom jak wyzej) o
srednicy dostosowanej do $rednicy przytacza.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe zaprojektowano hydranty nadziemne Dn 80 z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali kwasoodpornej, z nasadami i pokrywami nasad ze stopu aluminium na
ci$nienia 1.0 - 1.6MPa.
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2.2.3. Skladowanie materialow

Rury z tworzyw sztucznych — nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim,
rownym poditozu, w sposoéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy
sktadowa¢ na gegsto ulozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie moze przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30 st.C .

Ksztattki i armatura — cato$¢ armatury i ksztaltek nalezy przechowywaé w zamknigtych
pomieszczeniach, w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprz¢t, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz speinia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet niezbedny do wykonywania robot:

- koparko-tadowarka,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczotowa,

- zageszczarki wibracyjne,

- sprzet reczny,

- agregat pradotworczy,

- zestaw pompowy do odwadniania wykopow.

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych opisano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.1.
Podczas wykonywania przebudowy sieci wodociagowej nalezy zapewni¢ odbiorcom wody ciaglosc¢ jej
dostaw np. poprzez dostawy beczkowozami.

ST 03 Rurociqgi sieci wodociggowej



Projekt ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
KONTRAKT XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociqgowej na terenie Sotectwa Zabrzeg.

5.2. Wykonanie rurociagow sieci wodociagowej

5.2.1. Montaz rur

1. Przewody wodociagowe uktada¢ na gltebokosci min. 1.4m na gotowej podsypce piaskowe;.

2. Uktadnie i faczenie rur z PE moze by¢ wykonywane w temperaturach wyzszych od 0°C.

3. W trakcie uktadania przewodow zwroci¢ uwage by rury nie byty zdeformowane, uszkodzone i
cata powierzchnia opieraty si¢ o wczesniej wykonane podtoze.

Ze szczeg6lna starannoscia wykonac i zagesci¢ podsypke 1 obsypke przewodow.

Niestaranne wykonanie osypki zwlaszcza w strefach bocznych przewodu jest powodem
deformacji przewodow spowodowanej obcigzeniami statycznymi i dynamicznymi.

6. Laczenie rur PE wykona¢ nalezy przez zgrzewanie.

Rury o srednicach wigkszych od Dn 63 taczy¢ przez zgrzewanie czotowe,

8. Rury o $rednicach mniejszych od Dn 63 taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

ok~

~

5.2.2. Montaz ksztaltek i armatury

1. Wiaczenia istniejacych przytaczy wodociagowych do projektowanych sieci rozdzielczych
zaprojektowano poprzez zastosowanie specjalistycznych ztaczek.

2. Potaczenia rurociagow rozdzielczych zaprojektowano jako wezly zasuw i ksztattek
kohierzowych z odlewu zeliwnego zabezpieczonego antykorozyjnie.

3. Zmiany kierunku przewodéw wodociagowych zaprojektowano przy uzyciu atestowanych
ksztattek z PE.

4. W miejscach zmiany kierunku (zatamaniach) oraz pod weztami i zasuwami zaprojektowano
bloki oporowe z betonu B15.

5.2.3. Préby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Cala nowo wybudowana sie¢ wodociagowa nalezy poddaé probie szczelno$ci. Ci$nienie proby
powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa, czas proby 60 min.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, nalezy przewody wyplukaé i
przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

W wypadku ztych wynikéw badan bakteriologicznych, nalezy przewody wodociagowe poddac
dezynfekcji za pomoca roztworo6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu
(250 mg/l wody).

Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

5.3. Kolizje terenowe

5.3.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy wykonywaé rgcznie z
odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie
z BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836 - wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Istniejace przewody nalezy podwiesi¢. W szalunku wykopu pozostawi¢ otwory
zabezpieczajace istniejace uzbrojenie przed Scigciem.

Przy skrzyzowaniach przewodoéw wodociagowych z istniejacymi gazociagami roboty ziemne
wykonywa¢ rgeznie. O terminie wykonania prac poinformowaé¢ Rozdzielni¢ Gazu Czechowice-
Dziedzice.
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Przy skrzyzowaniach wodociagéw z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi lub
energetycznymi zaprojektowano w miejscu skrzyzowania rury ochronne PEHD @ 110 zatlozone na
kabel (po 1,5m na kazda strong).

Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowac pod nadzorem przedstawicieli Spotki Wodne;.

5.3.2. Przekraczanie dréog

Przekroczenia drog gruntowych wykona¢ metoda rozkopu z zapewnieniem alternatywnego
dojazdu.
Przekroczenia drog asfaltowych powiatowych oraz gminnych wykona¢é metoda przewiertu lub
przecisku lub rozkopem zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach przekroczen drog
projektowany wodociag zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi. Konce rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszetami z elastomeru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci opisano w ST-00 Wymagania ogolne w pkt. 6

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Uregulowania dotyczace powyzszych kwestii zawarte sa w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobOéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych  oraz sposobow znakowania ich znakiem
budowlanym,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakosci wyroboéw
budowlanych,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru dokumenty, ze stosowane wyrobu budowlane posiadaja

wazne certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru moze nie

dopusci¢ do uzycia wyrobow budowlanych nie spetniajacych wymogow.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot

W czasie kontroli szczeg6lna uwagg nalezy zwrocié na sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem
oraz:

— usytuowanie i1 dtugosci przewodow

— odchylenia osi przewodu

— prawidlowos¢ wykonania ziacz
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— usytuowanie blokdw oporowych zgodnie z dokumentacja

— sprawdzeniu szczelno$ci przewodu.

— prawidlowy montaz armatury

— oznakowanie tabliczkami znamionowymi i tas§ma znakujaca

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kontrakcie. Wyniki obmiaru robo6t nalezy
poréwna¢ z dokumentacja projektowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy wykonanej kompletnej sieci wodociagowe;.

Na jednostke obmiarowa sktadaja sie:
— montaz rur,
— montaz ksztaltek,
— montaz armatury,
— wykonanie blokéw oporowych,
— oznakowanie trasy wodociagu,
— proby szczelnosci,
— plukanie i dezynfekcja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czeSciowy obejmuje:

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodoéw z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0.1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych.

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania ztacz.

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych zgodnie z dokumentacja.

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru i
projektantem.

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki przewodu oraz stopnia zaggszczenia
podsypki i obsypki.

- Zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725.

Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty odbioréw czgsciowych.

8.2. Odbior techniczny koncowy obejmuje :

Badania przy odbiorze koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci wykonania z projektem i pozwoleniem na budowe.

-zbadaniu zgodnosci protokolow odbioru: proby szczelno$ci, wyniku badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu rozmieszczenia armatury,

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena wykonania i odbioru 1 mb sieci wodociagowej:
— montaz rur na gotowej podsypce,
— montaz ksztaltek,
— montaz armatury,
— oznakowanie trasy wodociagu,
— wykonanie wlaczen do istniejacych sieci,
— wykonanie przej$¢ pod ciekami wodnymi
— proby szczelnoscei, ptukanie, dezynfekcja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/B- Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
10060 Terminologia
PN-B-10725 | Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
10725:1997

BN-74/636-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
BN-74/636-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne
ZAT/97-01- |Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach

001 ci$nieniowych do wody
10.2. Inne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

3) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

6) ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156).

7) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wydane przez COBRTI Instal
Warszawa.

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydane przez
COBRTI Instal Warszawa.

9) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
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Gazowej i Klimatyzacyjnej W-wa 1996.

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem
budowlanym.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli jakosci
wyrobow budowlanych.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

15) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych

Jezeli w/w normy i akty prawne zostaly znowelizowane to obowiqzuje wersja znowelizowana.
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