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Opis istniej gcego systemu gospodarki wodno- Sciekowej

2.1. Struktura organizacyjna dziatania systemu wodn o - Sciekowego

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzgl ednieniem podziatu kompetenciji, wspotza-
leznosci i struktury wkasno $ci

Planowane przedsiewziecie bedzie geograficznie zlokalizowane na obszarze gminy
Czechowice-Dziedzice. Projekt nie obejmuje swoim zasiegiem gmin innych niz
Czechowice-Dziedzice.

Specyfika gminy Czechowice-Dziedzice polega na tym, ze na jej obszarze funkcjonujg

dwa gtéwne podmioty odpowiedzialne za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe

odprowadzanie sciekow:

. Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-
Dziedzicach (PIM Sp. z 0.0.);

. Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Tychach (RPWiK).

Dodatkowo na terenie jednego z osiedli dziatla niewielki podmiot petnigcy funkcje

operatora - Nadwislanska Spotka Energetyczna Sp. z 0.0. (Obszarem dziatania tego

podmiotu jest niewielki teren bezposrednio wokét budynkéw osiedla, na ktérym nie

bedzie realizowane planowane przedsiewziecie).

Obydwie spotki dysponujg srodkami technicznymi do prowadzenia tego rodzaju
dziatalnosci. Obydwie spoétki sg wtascicielami zdecydowanej wiekszosci majgtku wodno-
kanalizacyjnego na obszarze gminy. Wiascicielem niewielkiej czesci skladnikéw
majgtkowych, ktore stluzg do zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania $ciekow, jest miasto. Majgtek nalezacy do miasta jest przedmiotem
umow dzierzawy zawartych z PIM Sp. z 0.0. i RPWIK. Wedlug stanu na 31.12.2008 r.
wartos¢ ewidencyjna majgtku dzierzawionego wynosi ok. 13 min zt, z czego wiekszosc¢
przypada na PIM Sp. z o.0.

Ponizsza tabela przedstawia podziat kompetencji w zakresie systemu wodno-
sciekowego w gminie Czechowice-Dziedzice.

Tabela 2.1. Struktura organizacyjna i wkasno $ciowa systemu wodno- $ciekowego w
gminie Czechowice-Dziedzice — stan obecny

Wyszczegblnienie System wodoci ggowy System kanalizacyjny
el Sie¢ Sie¢ Oczyszczalnia
wody
Operator Brak 1) PIM Sp. z 0.0.- 1) PIM Sp. z0.0.-— Operatorem i
obstuguje ok. 20% obstuguje ok. 30% whascicielem
rynku, gtéwnie na rynku. jest PIM Sp. z
terenie wiejskim. 0.0.

2) RPWIK — obstuguje | 2) RPWIK — obstuguje
ok. 80% rynku, gtéwnie | ok. 70% rynku.
na terenie miejskim.
Wiasciciel PIM Sp. z o.0., PIM Sp. z 0.0.,
RPWiK, Urz gd Miasta | RPWIK, Urz ad Miasta

Zrodto: Opracowanie wtasne

Jednoczesnie z przygotowaniem Projektu realizowany jest proces zmiany struktury
organizacyjnej i wlasnosciowej zmierzajgcy do koncentracji catosci majgtku wodno-
sciekowego w PIM Sp. z o0.0. W tym celu wladze Czechowic-Dziedzic prowadzg
dziatania w kontakcie z wiascicielami i wtadzami RPWIK w sprawie przeniesienia
wlasnosci majatku znajdujgcego sie w posiadaniu RPWiK. Planuje sie, ze docelowo PIM
Sp. z 0.0. bedzie monopolistg w zakresie zaopatrzenia w wode i odbioru sciekdw na
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obszarze  Czechowic-Dziedzic. Proces ksztattowania sie docelowego tadu

wlascicielskiego w zakresie infrastruktury potrwa jeszcze kilka lat i zakonczy sie po

okresie realizacji Projektu. Konserwatywnie w projekcji nie uwzgledniano skutkow

scalenia ustug kanalizacyjnych i wodociggowych w PIM Sp. z o.o.

Obydwie spoiki posiadajg status przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego w mysl|

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (art. 2, pkt 4) i prowadzg dziatalnos¢ na podstawie zezwolenia

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekw

wydanego w formie decyzji:

. w przypadku PIM Sp. z o.0.: decyzja Zarzadu Gminy 21/1/02 z 20.05.2002 r.,
wydana na czas nieoznaczony;,

. w przypadku RPWiIK: decyzja Burmistrza 22/2005 z 22.03.2005 r., wydana na czas
nieoznaczony.

Zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekobw na terenie gminy funkcjonuje nastepujacy podziat kompetenciji, obowigzkow i
zadan dotyczacych zarzadzania, organizacji, rozwoju i finansowania ustug
wodociggowych i kanalizacyjnych:

Tabela 2.2. Podziat odpowiedzialno $ci

Gmina PIM Sp. z 0.0. / RPWIK

Rada Miasta ustala kierunki rozwoju | -
sieci w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy i miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Burmistrz na wniosek -
przedsiebiorstwa udziela
zezwolenia w drodze decyzji na
prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wode lub
zbiorowego odprowadzania $ciekow

Rada Miasta uchwala regulamin
dostarczania wody i odprowadzania
sciekéw, obowigzujgcy na obszarze
miasta

Sporzadza i przedstawia projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

Rada Miasta uchwala wieloletnie
plany rozwoju i modernizaciji
urzadzen wodoci ggowych i
urzadzen kanalizacyjnych .

Sporzadza wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urzadzen wodoci ggowych i urz adzen
kanalizacyjnych bedacych w jego posiadaniu.

Plany okres$lajg w szczegdélnosci:
»  zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,

e zadania rozwojowo-modernizacyjne do realizacji
w poszczegolnych latach,

e przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz
wprowadzanie sciekow,

* naklady inwestycyjne w poszczegéinych latach,

*  sposoby finansowania planowanych inwestyciji.
Plany powinny byé zgodne z kierunkami rozwoju gminy
okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego oraz
ustaleniami zezwolenia.

Rada Miasta zatwierdza taryfy w Oblicza taryf e na 1 rok, na podstawie niezbednych
drodze uchwaly. przychodoéw, po dokonaniu ich alokacji na
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Gmina

PIM Sp. z 0.0. / RPWIK

Burmistrz Gminy sprawdza, czy
taryfy i plan zostaly opracowane
zgodnie z przepisami ustawy,

weryfikuje koszty pod wzgledem

poszczegolne taryfowe grupy odbiorcéw. Do wniosku o
zatwierdzenie taryfy dotgcza szczego6towa kalkulacje
cen i stawek oplat oraz aktualny plan. Prowadzi
rozliczenia za $wiadczone ustugi

celowosci ich ponoszenia.

Rada Miasta moze podja¢ uchwate
o doptacie dla jednej, wybranych
lub wszystkich taryfowych grup
odbiorcow. Doptate gmina
przekazuje Przedsiebiorstwu
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

- Operator jest zobowigzany do zapewnienia budowy i
rozbudowy urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, ustalonych w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim
planie rozwoju i modernizaciji.

- Obowigzek zapewnienia zdolno$ci posiadanych
urzgdzeh wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem oraz dostaw wody i
odprowadzania $ciekéw w sposdb ciggly i niezawodny,
a takze zapewnienia nalezytej jakosci wody i sciekéw.

- Obowigzek zawarcia umowy 0 zaopatrzenie w wode lub
odprowadzanie $ciekéw z osobg, ktérej nieruchomosc¢
zostala przytgczona do sieci i ktéra wystgpita

z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

- Obowigzek prowadzenia biezgcej kontroli ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekdw bytowych i Sciekow
przemystowych oraz kontroli przestrzegania warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Zrédto: wiasne

2.1.2. Informacje nt. funkcjonuj gcych przedsi ebiorstw

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje dotyczgce przedsiebiorstw wodociggowo-
kanalizacyjnych operujgcych na obszarze Projektu, ze szczego6lnym uwzglednieniem
beneficjenta oraz docelowego monopolisty w obszarze gospodarki wodno-sciekowej —
PIM Sp. z o.0.

2.1.2.1. Historia, forma prawna i struktura wkasno  $ci

RPWIK S.A.

RPWiK w Tychach powstato 1 sierpnia 1991 r. w wyniku wydzielenia majgtku Zaktadu nr
4 z Wojewddzkiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Katowicach, ktére w
1976 r. przejelo 18 powiatowych i miejskich przedsiebiorstw wodociggowo-
kanalizacyjnych. Od 1976 r. RPWIK dziatat na obszarze 14 miast i gmin: Tychy, Mikotow,
taziska, Orzesze, Suszec, Kobior, Pszczyna, Bojszowy, Miedzna, Brzeszcze,
Jawiszowice, Ligota, Czechowice-Dziedzice i Bestwina. Z biegiem czasu doszio do
odigczenia sie czesci gmin.

W wyniku toczacego sie od 6 marca 1999 r. postepowania naprawczego dnia
22.10.2003 r. zlozono Wojewodzie Slgskiemu komplet dokumentaciji w celu prywatyzacji
przedsiebiorstwa. 3 listopada 2003 r. Wojewoda Slgski wystgpit do Ministra Skarbu
Panstwa z wnioskiem o komercjalizacje RPWIK. 18 maja 2004 r. to data aktu
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komercjalizacji przeksztatcajgcego RPWIK w spotke akcyjng. Spotka rozpoczeta
formalnie dziatalnos¢ 1 grudnia 2004 r. po postanowieniu Sgdu Rejonowego w
Katowicach Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego z dnia 29.11.2004 r. o
jej rejestracji pod nr KRS 0000219629.

18 pazdziernika 2007 r. w Warszawie zostala zawarta umowa pomiedzy Skarbem
Panstwa i Miastem Tychy ws. nieodptathego przeniesienia wtasnosci akcji. Dzialajgc na
mocy art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1966 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.
U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z pézn. zm.), Miasto Tychy objeto 85% wszystkich akciji
spoéiki. Pozostata pula 15% przeznaczona zostata dla uprawnionych pracownikow.

Na dzien sporzadzenia niniejszego materiatu, oprocz Czechowic-Dziedzic, RPWIK jest
obecne w Tychach, Ledzinach, Bieruniu, taziskach, Orzeszach, Brzeszczach, Wyrach i
Bojszowach. Obstuguje 350 tysiecy mieszkancéw, zatrudnia 340 pracownikéw.

PIM Sp. z 0.0.

W celu poprawienia efektywnosci ekonomicznej administrowania systemem
zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow gmina Czechowice-Dziedzice
przeksztalcita swéj zaktad budzetowy, tj. Zaktad Ustug Komunalnych, w spoétke prawa
handlowego pod nazwa Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. Spéitka zostata
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Katowicach 29 grudnia 2000 r. Obecnie gmina
Czechowice-Dziedzice posiada 93,65% udziatéw, pozostate udzialy sg wikasnoscig gminy
Goczatkowice Zdr6j. Gmina Goczatkowice Zdréj uzyskata udziaty w PIM Sp. z 0.0. w
zamian za udziat finansowy w budowie oczyszczalni $ciekdow.

2.1.2.2. Istniejgca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych
ustug, poréwnanie cen w przekroju regionalnym i kra jowym,
obecny udziat przedsi ebiorstwa w rynku ustug wodno-  $ciekowych

Rynek dostaw wody i odbioru sciekdéw na terenie gminy Czechowice-Dziedzice ma
charakter duopolu. Na obszarze realizacji przedsiewziecia funkcjonujg dwa
przedsiebiorstwa: PIM Sp. z 0.0. oraz RPWIK. Poza nimi nie ma podmiotu, ktéry mégtby
peni¢ zadania przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Strukture rynku dostaw wody na obszar Czechowic-Dziedzic okreslono na podstawie
szacowanej liczby obstugiwanych mieszkancow:

. PIM Sp. z 0.0.: 20,1%,

. RPWIK: 79,9%.

Strukture rynku odbiorcéw sciekow na obszarze Czechowic-Dziedzic okreslono na
podstawie szacowanej liczby obstugiwanych mieszkancow:

. PIM Sp. z 0.0.: 30,9%,

. RPWIK: 69,1%.

Jak wczesniej wspomniano docelowym modelem rynku wodno-sciekowego w
Czechowicach-Dziedzicach bedzie monopol PIM Sp. z 0.0.

Ponizej poréwnano ceny wody i sciekdbw w wybranych przedsiebiorstwach wodno-
Sciekowych w Polsce.



Tabela 2.3. Porobwnanie cen netto w przekroju region
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alnym i krajowym na dzie n

31.05.2007 r.
o Cena netto 1 m Cena netto 1 m°®
Lp. Nazwa przedsi ebiorstwa dostarczonei wod odpro’w_adz’onych
) y sciekow

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Czechowicach-Dziedzicach

1. - gospodarstwa domowe 4,50 4,20
- pozostali odbiorcy 4,50 4,20
AQUA S.A. w Bielsku-Bialej

2. - gospodarstwa domowe 2,88 2,71
- pozostali odbiorcy 5,49 4,97
MPWIiK w Mystowicach

3. - gospodarstwa domowe 5,40 3,06
- pozostali odbiorcy 5,40 3,06
PWiK w Rybniku

4. - gospodarstwa domowe 4,00 5,33
- pozostali odbiorcy 4,00 5,33
PGK w Goleniowie

5 - gospodarstwa domowe 1,49 2,27
- pozostali odbiorcy 1,49 2,27
ZWIiK w Szczecinie

6 - gospodarstwa domowe 2,52 2,99
- pozostali odbiorcy 2,52 2,99
ZWiK w Swinoujsciu

7 - gospodarstwa domowe 2,36 2,45
- pozostali odbiorcy 3,51 4,84
SP Z0OZ Szpital Miejski 0,35 0,48
ZWiK w Policach

8 - gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 2,19 2,90
- optata abonamentowa 5,00 5,35
MPGK w Stargardzie Szczecinskim

9 - gospodarstwa domowe 1,77 3,51
- pozostali odbiorcy 1,77 3,51
PPK Pyrzyce

10 - gospodarstwa domowe 3,35 3,45
- pozostali odbiorcy 3,35 3,45
PUWIS Nowogard

11 - gospodarstwa domowe 2,00 2,43
- pozostali odbiorcy 2,00 2,43
MWIK Kolobrzeg

12 - gospodarstwa domowe 2,20 2,76
- jednostki produkcyjne 2,23 2,90
- pozostali odbiorcy 2,24 2,90
ZWiK Biatogard

13 - gospodarstwa domowe 1,72 2,58
- pozostali odbiorcy 1,72 2,76
PWIiK Szczecinek
- dla gospodarstw domowych oraz odbiorcy 1,99 3,05

14 zuzywajacy wode na cele socjalno-bytowe
- odbiorcy zuzywajacy wode na potrzeby 2,02 3,05
produkcji zywno$ciowej

- pozostali odbiorcy 2,04 3,05

15 PWIiK Minsk Mazowiecki

- gospodarstwa domowe 2,65 | 3,05
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3 Cenanetto 1 m®
Lp. Nazwa przedsi ebiorstwa d Ceinel 0 L) odprowadzonych
ostarczonej wody i
sciekow

- pozostali odbiorcy 3,45 3,30
ZWiK Zielona Goéra

16 - dla gospodarstw domowych 2,74 2,71
- dla pozostatych odbiorcéw 2,74 2,89
PWIK Sp. z 0.0. Zory

17 - gospodarstwa domowe 3,65 4,00
- pozostali odbiorcy 3,65 4,00
MWK w Bydgoszczy

18 - gospodarstwa domowe 2,65 3,30
- pozostali odbiorcy 2,65 3,30
PWiK Sp. z 0.0. Malbork

19 - gospodarstwa domowe 1,99 0,84
- pozostali odbiorcy 1,99 0,84
MPWIiK w Lublinie

20 - gospodarstwa domowe 2,51 2,81
- pozostali odbiorcy 2,51 2,81
ZUK w Wodzistawiu

21 - gospodarstwa domowe 3,72 3,85
- pozostali odbiorcy 3,72 3,85
MPWiIK we Wroctawiu

22 - gospodarstwa domowe 2,75 2,08
- pozostali odbiorcy 3,23 2,65

* ceny obowigzujg od dnia 14.06.2007.

Zrodio: whasne

2.1.2.3. Sytuacja finansowa

Podstawe analizy finansowe] PIM Sp. z o.0. jako przysziego beneficjenta Funduszu
Spadjnosci stanowig sprawozdania finansowe za nastepujgce okresy sprawozdawcze:

e 0d1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
e 0d1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
e 0d1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Kazdego roku Spoétka przedstawia rachunek zyskéw i strat, bilans oraz rachunek
przeptywéw pienieznych. Kazdego roku sprawozdanie finansowe podlega badaniu
biegtego rewidenta, po czym jest zatwierdzane przez zgromadzenie wspolnikéw.

Ponizej zaprezentowano sprawozdania finansowe Spoiki za ostatnie lata.
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t w latach 2006-2008 (tys. zi)

Wyszczegolnienie 2006 2007 2008
A. Przychody netto ze sprzedazy 13657,2 13639,8 13795,5
B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 13 364,9 13497,9 13567,4
C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDA ZY 2923 141,9 228,1
D. Pozostate przychody operacyjne 38,0 109,5 36,7
E. Pozostale koszty operacyjne 158,2 156,5 37,5
F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNO SCI
OPERACYJNEJ 172,1 94,8 227,3
G. Przychody finansowe 150,7 170,1 237,8
H. Koszty finansowe 3,5 49 1,9
l. ZYSK (STRAT) NA DZIALALNO SCI
GOSPODARCZEJ 319,3 260,0 463,2
J. Wynik zdarzeh nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO 319,3 260,0 463,2
L. Podatek dochodowy 36,1 127,3 97,4
M. Pozostate obcigzenia wyniku finansowego 0,0 0,0 0,0
N. ZYSK (STRATA) NETTO 283,2 132,7 365,8
Zrodto: PIM Sp. z 0.0.
Tabela 2.5. PIM Sp. z 0.0. — bilans w latach 2006-2 008 (aktywa) — tys. zi
Wyszczegolnienie 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008
A. MAJATEK TRWALY 332439| 33234,9| 325176
I. Wartosci niematerialne i prawne 0,0 109,0 87,2
Il. Rzeczowy majgtek trwaly 33 164,9 33 053,8 32 353,8
Ill. Naleznosci dlugoterminowe 0,0 0,0 0,0
IV. Inwestycje dlugoterminowe 0,0 0,0 0,0
V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 79,0 72,1 76,6
B. MAJATEK OBROTOWY 5 286,3 5 659,6 6 284,0
|. Zapasy 7,8 21,7 17,1
Il. Naleznosci 1927,2 2384,4 1823,5
ll. Inwestycje krétkoterminowe 33211 3207,3 4397,0
IV. Krétkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 30,2 46,2 46,4
Razem 38530,3| 388945 388016

Zrodto: PIM Sp. z o.0.
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Tabela 2.6. PIM Sp. z 0.0. — bilans w latach 2006-2 008 (pasywa) — tys. z}

Wyszczegolnienie 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008
A. KAPITALY WLASNE 35462,6| 355952 35961,0
I. Kapitat (fundusz) podstawowy 35 200,0 35 200,0 35 200,0
Il. Nalezne wkiady na kapitat podstawowy 0,0 0,0 0,0
lll. Udzialy (akcje wtasne) 0,0 0,0 0,0
IV. Kapitat (fundusz) zapasowy 226,3 262,6 395,2
V. Kapitat z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0
VI. Pozostate kapitaty rezerwowe 0,0 0,0 0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegtych -246,9 0,0 0,0
VIII. Zysk (strata) netto 283,2 132,7 365,8
B. ZOBOWIAZANIA | REZERWY NA ZOBOWI AZANIA 3067,7 3299,2 2 840,6
I. Rezerwy na zobowigzania 354,8 375,5 1546,4
Il. Zobowigzania dtugoterminowe 0,0 0,0 0,0
Ill. Zobowigzania krétkoterminowe, fund. specjalne 2581,7 2 800,9 1179,7
IV. Przychody przyszitych okresow 131,2 122,9 1145
Razem 38530,3| 38894,5| 38801,6
Zrédto: PIM Sp. z 0.0.
Wskazniki finansowe
W szczegOtowym ujeciu sytuacje finansowg Spotki w ostatnich latach opisujg

nastepujgce wskazniki finansowe.

Tabela 2.7. PIM Sp. z 0.0. — wska zniki finansowe w latach 2005-2007

Lp. Wyszczegolnienie 2006 2007 2008

1. | Zysk netto / Aktywa ogoétem (%) 0,7% 0,3% 0,9%
2. | Zysk ze sprzedazy / Przychody ze sprzedazy (%) 2,1% 1,0% 1,7%
3. | Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedazy (%) 1,3% 0,7% 1,6%
4. | Zysk netto / Kapitaty wlasne (%) 0,8% 0,4% 1,0%
5. | Wskaznik biezgcej ptynnosci 2,05 2,02 5,33
6. | Wskaznik ptynnosci szybkiej 2,04 2,01 5,31
7. | Rotacja naleznosci (dni) 52 64 48
8. | Rotacja zapasow (dni) 0 1 0
9. | Rotacja zobowigzan krétkoterminowych (dni) 69 75 31
10. | Kapitat whasny / Aktywa ogotem (%) 92,0% 91,5% 92,7%
11. | Zobowigzania ogétem / Aktywa ogétem (%) 8,0% 8,5% 7,3%

Zrédto: wiasne, na podstawie danych PIM Sp. z 0.0.
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Przychody ze sprzedazy

JACOBS

Przedsiebiorstwo charakteryzuje sie
stabilnymi przychodami ze
sprzedazy, na poziomie prawie 14
min zt.

Specyfika PIM Sp. z 0.0. polega na
tym, ze najwiekszym  zrodiem
przychodéw nie jest dziatalnosé
wodociggowo-kanalizacyjna, lecz
dystrybucja ciepta (55% udziat w
sprzedazy w 2008 r.). Spodika
eksploatuje na terenie Czechowic-

Dziedzic dwie magistrale
cieptownicze.
Przychody z dziatalnosci

wodociggowo-kanalizacyjnej
stanowity w 2008 r. 44% wartosci
sprzedazy (33% - scieki, 11% -
woda). Niewielki udziat wody wynika
z faktu, ze Spétka dostarcza wode na
obszar ograniczcony do czesci
wiejskiej gminy (w czesci miejskiej
dostawcay jest jak dotgd RPWIK).

Rysunek 2.1. Przychody (tys. zt)

13 7955

13 657,2 13 639,8

14 000+ H

12 000+ H

10 000+ H

8 000 —

6 000+ H

40001 ||

2 000+ H

0

2006 2007 2008

Zrédto: PIM Sp. z 0.0.

W ostatnich latach nie zmienia sie znaczgco
wolumen dostarczanej wody, ktory wynosi w
granicach 300 tys. m°. Wzrost dotyczy
wolumenu sciekow odbieranych kanalizacjg
zbiorczg — z 238 tys. m®* w 2006 r. do 300
tys. m® w 2008 r. Jednoczesnie spada
wolumen sciekédw odbieranych hurtowo, z
1 129 tys. m®>w 2006 r. do 1 017 tys. m* w
2007 r.

Ceny brutto (z uwzglednieniem 7%
VAT) 1 m® wody i $ciekéw sg
nastepujace:

« woda: 4,82 z#/m®* (450 z#/m®

netto),
« $cieki: 4,49 zH/m® (4,20 zt/m®).
Powyzsze dane dotyczg okresu
taryfowego od 19.08.2008 r. do
18.08.2009 r.
Istotne, ze PIM Sp. z 0.0. nie

réznicuje stawek ze wzgledu na
taryfowa grupe odbiorcow.

Na rysunku obok przedstawiono
poréwnanie srednich cen wody
Sciekow w latach 2006-2008. W tym
okresie nastgpit 3% wzrost ceny 1 m®
wody oraz 31% wzrost ceny 1 m?®
Sciekow.

Rysunek 2.2.

Stawki brutto wody i  $ciekéw (z/m 3)
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4,68

4,68
5,00

4,50
4,00
3,50
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0,50
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4,37

@ Woda
m Scieki

2006

Zrédio: PIM Sp. z 0.0.
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Koszty operacyjne

JACOBS

W latach 2006-2008 Spotka wykazuje
stabilny poziom kosztow operacyjnych
—w granicach 13,5 min zi.

Najwiekszy udziat dotyczy zuzycia
materiatdw i energii, co ma zwigzek z
profilem dziatalnosci Spotki, ktéra
ponosi wysokie koszty zakupu ciepta i
wody.

Zarbwno w podsystemie wodnym, jak i
sciekowym, w strukturze kosztow
dominujg koszty state, tj. amortyzacja,
podatki i optaty, wynagrodzenia.

Rysunek 2. 3. Koszty operacyjne (tys. zt)

14 000,07

12000,0-

10 000,0 @ Pozostale koszty rodzajow e
@ Wynagrodzenia

0O Podatki i oplaty

W Ushugi obce

O Materialy i energia

8000,0

6000,0

4.000,0 @ Amortyzacja

2000,0

0,0

2006 2007 2008

Zrédio: PIM Sp. z 0.0.

W zwigzku z Projektem nalezy oczekiwa¢ wzrostu udzialu amortyzacji (w wyniku wzrostu
wartosci majgtku), podatku od nieruchomosci oraz zuzycia materiatdw i energii (wskutek

zwiekszonego przerobu $ciekéw).

Rentownoscé

Dominujgcy wplyw na wyniki Spotki
wywiera dziatalnos¢ podstawowa.

W kazdym z analizowanych okresow
Spotka zanotowala dodatnig marze
operacyjna.

w latach 2006-2008
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
wygenerowato dodatni wynik
finansowy netto.

W 2008 r. zanotowano wzrost
zarbwno rentownosci przychoddéw
jak i rentownosci aktywow.

Rysunek 2.4.
Rentowno $¢ netto sprzeda zy
3,0%- 2,7%
2,5%1 2,1%
2,0%-
1.5%1 1,0%
o U, 97
1,0% | 0,7%
0,3%
0,5%1
0,0% T T
2006 2007 2008

Zrédio: whasne, PIM Sp. z 0.0.

‘D Rentownos$¢ netto sprzedazy m Rentowno$¢ netto aktywow
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Plynnos¢

Relacja miedzy majgtkiem | Rysunek 2.5.

obrotowym, a  zobowigzaniami | Wskaznik ptynno $ci bie zacej
krétkoterminowymi utrzymuje sie na
bezpiecznym poziomie — w kazdym 6,00 5.33
roku powyzej 2.

5,00

Oznacza to, ze PIM Sp. z 0.0. jest w 4,00

stanie terminowo regulowaé 200l

. . . . . 4 2.0 2.02
wszystkie zobowigzania wynikajgce =
Z biezgcej dziatalnosci. 2,001

1,00+

Co wiecej, stan srodkow pienieznych
Spé+k| na 31122008 r. 1,5-kr0tn|e 0.00 2006 ‘ 2007 ‘ 2008
przewyzsza wszystkie zobowigzania.

Zrodlo: wiasne, PIM Sp. z 0.0.

Majatek trwaty

Majatek trwaty stanowi 84% wartosci aktywow Spotki, co wynika z charakteru jej
dziatalnosci. W strukturze srodkéw trwatych dominujg budynki i budowle.

Na 31.12.2008 r. ksiegowa wartos¢ brutto i netto posiadanych przez PIM Sp. z o.0.
Srodkow trwatych wyniosta odpowiednio: 45,9 min zti 32,3 min zt. Wskazuje to na ok. 30%
umorzenie dotychczasowych srodkow trwatych.

Amortyzacja wyniosta w 2008 r. 2 min z, co stanowi 4,5% wartosci brutto srodkow
trwatych. Oznacza to, ze catkowite umorzenie dotychczasowych srodkéw trwatych nastgpi,
w srednim ujeciu, w ciggu 22 lat.

Majgtek obrotowy

Majgtek obrotowy stanowi 16% | Rysunek 2.6. Rotacja naleznosci ogotem
wartosci aktywow na 31.12.2008 r. | (w dniach)

S3 to przede wszystkim naleznosci z
tytutu dostaw i ustug oraz $rodki 704

pieniezne. oo
Warto$¢ zapaséw wyniosta 17 tys. zi.
Niski stan zapasow jest| % 18

charakterystyczny dla rodzaju 401
dziatalnosci  prowadzonej  przez 301
Spotke. 20
W latach 2006-2008 wskaznik obrotu
nalezno$ciami ogotem waha sie w
granicach od 48 do 64 dni (47 dni — 0 oo w0r 200
rotacja naleznosci handlowych). Na|

31.12.2008 r. w strukturze wiekowej | Zrédto: wiasne, PIM Sp. z 0.0.
naleznosci przewazaty naleznosci do
3 miesiecy (93% ogdétu naleznosci).

10 /]
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Zadtuzenie

Dominujgcym zrodtem finansowania | Rysunek 2.7. Struktura kapitatow (%)
aktywéw Spoiki sg kapitaty wiasne

(93% na 31.12.2008 r.). 100%-
90%
Na 31.12.2008 r. tgczna warto$é| o]
kapitatbw wiasnych wynosita 36 min 60% T
zt, w tym Kkapitat podstawowy w igj & Kapitaly wlasne
wysokosci 35,2 min zi. 30%.
20% -
Spétka nie ma  zobowigzan ol
diugoterminowych. Nie korzysta z © w08 2007 2008
kredytow bankowych.

Zrédio: whasne, PIM Sp. z 0.0.

Podsumowanie

Sytuacja finansowa Spoétkki nie stanowi zagrozenia dla realizacji Projektu
wspoifinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci. W tym kontekscie PIM Sp. z o.0.
moze byc¢ beneficjentem srodkow Funduszu Spdéjnosci.

Spéike charakteryzujg nastepujgce pozytywne zjawiska:
» wysokie, zdywersyfikowane przychody,

e dodatnie wyniki finansowe,

* wysoka ptynnos¢,

*  bezpieczna struktura zrédet finansowania.

2.2. Parametry ilo sciowe i jako sciowe wody, $ciekbw oraz osadow
sciekowych w istniej gcym systemie

2.2.1. Jakos¢é wody surowej i dostarczanej do odbiorcow oraz char akterystyka
$ciekdw bytowo — gospodarczych, przemystowych, komun alnych

Zarowno PIM Sp. z o.0. jak i RPWIK nie dysponujg wlasnymi ujeciami wody ani stacjami
uzdatniania. Catos¢ wody wttaczanej do sieci rozdzielczych jest kupowana od Aqua S.A. z
siedzibg w Bielsku-Biatej.
Woda pobierana jest z zasob6w zgromadzonych w kaskadzie Soty (trzy zbiorniki
zaporowe: Zywiecki, Miedzybrodzki i Czaniecki), jak rowniez ze zbiornika zaporowego
Wapienica.

2.2.1.1. Jako $¢ wody

Ponizej przedstawiono usrednione, reprezentatywne wyniki badania wody podawanej do
sieci.
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Tabela 2.8. Wyniki badania wody

JACOBS

Najwy zsza
Oznaczenie Jednostka Wynik dopuszczalna
warto $¢
2007 2008 Przepisy Dyrekt¥wa
krajowe * UE

Metnosc¢ NTU 0,36 0,89 1 Akceptowalna
Barwa mg/l Pt 5 5 15
Zapach - Z1S/CI2 | Akceptowalny | Akceptowalny | Akceptowalny
pH - 7,4 7,0 6,5-9,5
Zelazo ogdlne mg/IFe 0,089 0,1375 0,20 0,20
Mangan mg/IMn 0,020 - 0,05 0,05
Twardos¢ ogélna mg/ICaCO3 | 76 81,5 60-500
Zasadowos$¢ ogodlna mval/l 1,31 -
Azotyny mg/INO2 0,007 <0,025 0,5 0,5
Azotany mg/INO3 3,4 3,4 50 50
Jon amonowy Mg/INH4 <0,052 <0,10 0,5 0,5
Przewodnos$¢ mS/cm 194,0 207,0 2500 2500
Chlor wolny Mg/ICI2 0,05 - 0,3
Liczba bakterii gr. Coli W 100 ml 0 0 0 0

Zrédio: PIM Sp. z o.o0.

1. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

2. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Wymagania dla jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okresla
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Przeprowadzone w 2007 r.
przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Bielsku-Biatej badania wody
dowodzg, ze woda dostarczana przez PIM Sp. z o0.0. spelnia parametry wody
przeznaczonej do spozycia.

Problemy z jakoscig wody wystepujg natomiast na koncowkach sieci wodociggowej, co
potwierdzajg ponizsze wyniki analizy wody.

Tabela 2.9. Monitoring kontrolny, wyniki kontrolneg 0 poboru préb wody z
kohcowek sieci wodoci ggowej, 2008 r.
> g g ~ > > 2 c )
8 z : 8.5 £5|&55| S5 | 83| 85 | 8| @s
= 2 = 2@ 2E |QE| 9= | 5E | 8E |gE| B=
z 2 N < < < < = =
o O
1W/07 LIGOTA 70 | 200 | <052 | 576 | <0,10 | <0,02 | 0,098 | 0,14 | 0,786
ul. Burzej 16
2/W/07 LIGOTA 71 | 203 | <052 | 7,53 | <0,10 | <0,02 | 0,081 | 0,28 | 0,730
ul. Wolenska 6
3/W/07 LIGOTA 70 | 211 | <052 | 7,84 | <0,10 | <0,02 | 0,074 | 0,11 | 0,506
ul. tabedzia 1
4/W/07 BRONOW 7,1 | 203 | <052 | 7,44 | <0,10 | <0,02 | 0,099 | 0,19 | 1,12
ul. Ks Kunza
5/W/07 LIGOTA 71 | 201 | <052 | 7,79 | <0,10 | <0,02 | 0,081 | 0,11 | 0,454
ul. Zakatek 5
6/W/07 ZABRZEG 72 | 201 | <052 | 7,17 | <0,10 | <0,02 | 0,078 | 0,24 | 0,623
ul. Gazdy 5
1/W/08 LIGOTA 72 |18 | 01 |531| <01 - 0,073 | 0,13 | 0,584
ul. Burzej 16
2/W/08 LIGOTA 72 | 179 | <01 | 558 | <01 - 0,031 | 0,07 | 0,425
ul. Wolenska 6
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3/W/08 ZABRZEG 72 | 180 | <01 |558 | <01 - | 0039 | 008 | 0647
ul. Gazdy 5
41108 LIGOTA 71 | 187 | 01 |647 | <01 - | 0031|010 | 0412
ul. Bory 3
Przepisy krajowe * 65-9,5(2500| 050 |500]| 050 | 030 | 0,05 | 020 1,000
Dyrektywa UE ? 2500| 050 |500 | 050 | 030 | 0,05 | 0,20 A'\‘;aelﬂtyo -

Zrédto: PIM Sp. z o.o0.

1. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

2. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do tzw. koncowek sieci, gdzie dochodzi do przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw zawarto $ci zelaza i manganu . Przyczyng przekroczen jest
wtorne zanieczyszczenie sieci, a takze zmniejszenie jednostkowego zuzycia wody przez
mieszkancow. Ograniczenie poboru wody powoduje wydluzenie czasu doptywu wody do
odbiorcow. W efekcie jako$¢ wody ulega pogorszeniu w czasie jej przesytu i chociaz woda
moze spetniaC wymagania w punktach zaopatrzenia, to zanieczyszczenie moze zostac
zauwazone przez konsumentow, zwlaszcza jesli chodzi o smak. Na wtérne
zanieczyszczenie wody majg wplyw zanieczyszczenia wystepujgce w Sieci.

Ze wzgledu na stan techniczny sieci coraz czesciej pojawiajg sie problemy z
zapewnieniem odpowiedniej stabilnosci wody znajdujgcej sie w systemie dystrybucyjnym.
Nie wymienione jeszcze wodociggi stalowe sg zrodiem wtérnego zanieczyszczenia
produktami korozji i powodujg dodatkowe koszty zwigzane z koniecznoscig ptukania sieci
wodociggowej. Obserwowany od lat 90. spadek konsumpcji wody oraz zty stan techniczny
sieci wodociggowych (rézna szorstkos¢ rur, korozja zewnetrzna i wewnetrzna, spawy
wtapiane do srodka rurociggu oraz czeste nie systemowe zalamania, ktore zaburzajg
predkosci przeptywu, przewezenia na zle dobranych srednicach zasuw, tuki wykonywane z
cietych pod réznymi katami odcinkéw rur, odejscia na réznych poziomach od gtéwnego
rurociagu, czeste zmiany trasy oraz $rednic rur (w tym rowniez ich grubosci ich $cianek))
powodujg czeste awarie sieci, skorodowane elementy powodujg zanieczyszczenia oraz z
powodu zaburzen przeptywu nastepuje zjawisko przyspieszonego "starzenia sie" wody,
czyli zbyt dtugiego odstepu pomiedzy produkcjg wody, a jej dostawg do klienta. Powodem
takiej sytuacji jest fakt, ze wodociggi w sotectwach Brondw, Ligota, Zabrzeg budowane
byly ,systemem gospodarczym” oraz w ,czynach spolecznych” i nie zachowaly sie
wiarygodne dokumentacje techniczne dla tych inwestycji, odzwierciedlajgce faktyczny stan
techniczny, zarowno w zakresie srednic rurociggdw jak i materiatow, z jakich zostaly
wykonane.

2.2.1.2. Jako $¢é sciekow

System kanalizacji eksploatowanej na terenie objetym przedsiewzieciem odbiera zaréwno
Scieki bytowo-gospodarcze, jak i scieki przemystowe zrzucane przez zaklady przemystowe
do komunalnych sieci kanalizacyjnych. W tabeli ponizej zestawiono podstawowe
parametry obrazujgce jako$¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni
Zlokalizowanej na terenie objetym przedsiewzieciem oraz ich procentowg redukcije.

Analiza zestawienia wynikow badan Sciekéw oczyszczonych opuszczajgcych
oczyszczalnie wskazuje, ze aktualnie uzyskiwane wyniki sg zgodne z Dyrektywg Rady
91/27/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz Dyrektywg Komisji 98/15/WE z dnia 27 lutego
1998 r., a takze z aktualnie obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.
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Tabela 2.10. Stezenia wska znikbw zanieczyszcze N w $ciekach oczyszczonych w
latach 2005-2010 wraz z ich % redukcj a

Wskazniki zanieczyszcze R iich redukgji

Rok BZTs ChzT Zawiesina Azot Fosfor

0golny 0golny

mg/l | % |[mg/l| % | mgll % | mgl/l % mg/l | %
2005 6,3 [98,3|27,1/96,8| 55 | 98,7 |156| 72,3 | 0,85 |93,2
2006 78 [976]27,9/960| 7,1 | 98,2 |118,8| 69,0 | 0,67 |94,7
2007 10,9 /96,8 32,8|95,2| 85 | 97,7 | 149 | 75,6 1,40 | 89,6
2008 10,2 197,5|133,6 |195,8| 6,9 | 98,3 | 10,1 | 854 0,76 94,8
2009 92 197,2]132,3/938| 7,2 | 97,6 |10,2| 80,1 | 0,34 |96,3
2010 7,0 198,038,0(956(119| 97,4 |11,2| 83,3 0,56 | 94,3

Zrodto: PIM Sp. z 0.0.

Dane charakteryzujgce scieki surowe doptywajgce do oczyszczalni w Czechowicach-
Dziedzicach znajdujg sie w tabelach ponize;j.

Tabela 2.11.

Jako$¢é $ciekdw surowych w latach 2005-2010 na oczyszczalni

Czechowicach-Dziedzicach

sciekow w

Srednia roczna Wskazniki zanieczyszcze n (mg/l)
Rok ilo $¢ sciekow, RLM
m/d BZTs ChZT | Zawiesina Azot Fosfor
0glIny 0glIny
2005 4906 30 990 379 849 412 56,3 12,5
2006 5451 29617 326 706 391 60,5 12,5
2007 5632 32 009 341 688 369 61,3 13,4
2008 5703 39 066 411 798 396 69,4 14,5
2009 6714 38 402 323 609 295 51,2 9,3
2010 7 057 38 660 348 868 453 67,0 9,8

Zrédto: PIM Sp. z o.o.

Tabela 2.11.1

Bilans RLM w $ciekach surowych wprowadzanych do urz

terenie aglomeracji w 2010 r.

adzen kanalizacyjnych na

Pochodzenie sciekéw RLM
) o ludnosé 25930
Czechowice-Dziedzice
przemyst 3884
ludnosé 6554
Goczatkowice
przemyst 911
Goczatkowice turystyka 500
razem 37779

Zrédto: PIM Sp. z o.o0.

Tabela 2.12.

Bilans tadunkdw zanieczyszcze n w $ciekach surowych w latach 2005-2010

Rk Gl R e tadunki zanieczyszcze n w $ciekach surowych
ilos¢é s’ca:iekc')w, BZTs ChZT |Zawiesina | Azot ogélny Fosfor ogélny
m*/d kgOo/d | kgOud | kgid kg/d kg/d
2005 4 906 1859 4 165 2021 276 61,3
2006 5451 1777 3848 2131 330 68,1
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2007 5632 1920 3875 2078 345 75,5
2008 5703 2344 4551 2258 396 82,7
2009 6714 2169 4 089 1981 344 62,4
2010 7057 2 456 6 125 3197 473 69,2

Zrodto: PIM Sp. z 0.0.
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Tabela 2.12.1

Warto $ci parametrow w  $ciekach oczyszczonych w 2009 roku

JACOBS

Lp. Nazwa Je‘r’;gf;ka 26.01.09 | 19.02.09 | 18.03.09 | 9.04.09 | 21.05.09 | 30.06.09 | 14.07.09 | 6.08.09 | 7.09.09 | 09.10.09 | 12.11.09 | 11.12.09
1. Odczyn pH 7,3 7,3 7.2 7,5 7,5 75 7.4 7,5 7.4 7,6 7,5 7.4
2, BZT5 mg O,/| 13 13 9 7 13 8 9 6 7 11 8 6
3. ChZT, mg O/l 31 37 30 31 34 35 33 28 31 34 28 35
4, Zawiesina mg/I 7 8 5,4 7 8 9 8 7 6 8 5 8
5. Azot ogélny mg N/I 12 10 10 10 5 8 11 10 11 12 8 16
6. AZ‘(’;E%S'”V mg TKN/I | 3,8 4,4 3,1 5,2 3,8 3,4 3,1 3,2 5,3 4,2 2 4,9
7. Azot amonowy | mg N-NHy/I 1.4 2,6 1,8 2,5 2,2 <1,0 1 1,6 3,5 2,4 <1,0 3,5
8. | Azot azotanowy | mg N-NOs/l 8,3 52 6,1 4,1 1,2 4,6 8 7 6 8 6 11
9. | Azotazotynowy | mgN-NO,I| 017 | 037 | 038 | 041 | 006 | <003 | 0,12 0,1 0,09 | 0,053 | 0037 | 0,07
10. | Fosfor ogéiny mg P/ 031 | 032 | 029 | 027 | 053 | 039 | 039 | 027 | 041 0,4 0,2 0,36
11. roiﬁifé’zr??gne mg P-PO,/I | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 037 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 <0,2
12. | PRZEPLYWY m3/d 6080 | 6150 | 8916 | 6076 | 4842 | 31262 | 7474 | 4583 | 6066 | 4337 | 21572 | 4809
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Tabela 2.12.1
Warto $ci parametrow w  $ciekach oczyszczonych w 2010 roku

JACOBS

Lp. Nazwa Je?ﬂ'}gf}fka 11.01.2010 | 11.02.2010 | 16.03.2010 | 14.04.2010 | 11.05.2010 | 14.06.2010 | 12.07.2010 | 11.08.2010 | 17.09.2010 | 20.10.2010 | 18.11.2010 | 16.12.2010
1. Odczyn pH 75 75 7,28 7,49 7,49 7,69 7,76 7,67 7,66 7,77 7,73 7,55
2. BZT5 mg O/l 7 9 6,6 6,1 8,9 8,3 5,6 4,3 5,6 5,4 6,2 11,2
3. ChZT,, mg O/l 33 37 43,1 36,8 40,3 37,4 40,8 38,4 35,8 38,7 34,3 40,5
4. | zawiesina mg/l 8 12 14 9,6 14 10,4 11,6 13,6 8,2 12,4 13,4 16
5. | Azotogélny | mgnNI/ 14 21 12,6 10,9 8,4 6,18 8,9 7,96 116 8,3 11,7 13,2
6. Anzy‘?T?g\?)" mg TKN/I 3,9 6,8 5,35 4,99 6,22 4,49 6,64 5,51 8,4 7,08 7,82 6,49
7. | A% 3,;“0”0' mg N-NH./I 2,5 43 3,52 3,14 4,58 2,7 43 3,3 6,5 5,01 6,04 3,41
g. | Azotazota- | 0N NoyI 10 14 7,2 5,8 2 1,6 2,1 2,4 3,2 1,2 3,8 7
nowy

9. AZ?]toav‘f;’ty' mg N-NO/I 0,12 0,18 0,1 0,1 0,1 0,08 0,13 0,07 0,048 0,048 0,08 0,16
10. | Fosfor ogéliny | mg P/l 0,35 0,34 0,434 0,515 0,498 0,773 0,678 0,627 0,556 0,823 0,514 0,649
|, Oggjfs‘;:azlyn o | Mg P-POI <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,220 0,378 0,294 <020 0,223 0,502 <020 <020

Parametry zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych zawierajg sie w normach narzuconych aktualng decyzjg o udzieleniu

pozwolenia wodno prawnego wydang przez Staroste Bielskiego Nr ZR.PA.6223-s/2/10 z dnia 2 marca 2010 r.
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Zdarzajg sie zaklady, ktére notujg podczas kontroli przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach. W takich
przypadkach naliczane sg dodatkowe optaty za przekroczenie warunkéw wprowadzania
Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wedtug obowigzujgcej w danym
roku taryfy. Z danych zawartych we wczesniejszej czesci opracowania wynika jednak, ze
scieki produkcyjne i pochodzgce od podmiotéw instytucjonalnych stanowig niewielki
procent catej ilosci $ciekdw w sieci i nie wptywajg na charakter sciekow doptywajgcych do
oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach.

2.2.2. Bilanswodyi $ciekow
2.2.2.1. Bilans wody

W tabeli ponizej zestawiono ilosci wody w wodociggach administrowanych przez PIM Sp.
z 0.0. i RPWIiK w 2007 r. i 2008 r.

Tabela 2.13. Bilans wody w 2007 r. i 2008 r., obejm ujacy sie ¢ PIM Sp. z 0.0. oraz
RPWIK

Wyszczegolnienie PIM Sp. z o0.0. RPWIK tacznie
tyssm®| % |tysm®| % tys. m? %

2007 r.

Gospodarstwa domowe i

indywidualne gospodarstwa rolne 275,5| 69,8% | 1200,5| 46,1%| 1476,0 49,3%

Cele produkcyjne 27,3 6,9% 263,3| 10,1% 290,6 9,7%

Woda pobrana na wtasne potrzeby

technologiczne 8,7 2,2% 60,5 2,3% 69,2 2,3%

Sprzedaz hurtowa 3,8 1,0% 0,0 0,0% 3,8 0,1%

Straty wody 79,5 20,1% 971,4| 37,4%| 1050,9 35,0%

Pozostale cele 106,2] 4,1% 106,2 3,6%

Razem 2996,7| 100,0%
2008 r.

Gospodarstwa domowe i
indywidualne gospodarstwa rolne 282,74 | 74,0% | 1222,7| 46,8% | 1505,44| 50,3%

Cele produkcyjne 32,9 8,6%| 266,7| 10,2% 299,6 9,9%
Woda pobrana na wtasne potrzeby

technologiczne 60,5| 2,3% 60,5 2,0%
Sprzedaz hurtowa 3,46 0,9% 0 3,46 0,1%
Straty wody 62,87 | 16,5% 955| 36,5% | 1017,87| 34,0%
Pozostate cele 110 4,2% 110 3, 7%
Razem 2996,9| 100,0%

Zrédto: PIM Sp. z 0.0., RPWiK

PIM Sp. z o.0. dostarcza wode wytgcznie na obszar podmiejski gminy (obszar miejski jest
w catosci obstugiwany przez RPWIK). Ponize] przedstawiono wolumen sprzedazy wody
na teren poszczegolnych sotectw w latach 2006-2008.

Zestawione dane wskazujg na wzrost wody sprzedanej dla gospodarstw domowych oraz
spadek sprzedazy wody dla podmiotow gospodarczych. Udziat procentowy w sprzedazy
wody dla wszystkich sotectw poszczegdlnym grupom odbiorcow, w analizowanym okresie,
utrzymywat sie srednio w przedziale 87-91% - gospodarstwa domowe i 8-11% - podmioty
gospodarcze.
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Tabela 2.14. Sprzeda z wody przez PIM Sp. z 0.0. w sotectwach w latach 20 06-2008
(tys. m?)

Wyszczegolnienie 2006 2007 2008

- Gospodarstwa domowe 86,45 100,32 95,68

Zabrzeg - Pod|_”nioty .gospod.arcze. 10,43 10,26 9,65

- Odbiorcy instytucjonalni 1,19 1,22 1,48

Razem 98,07 111,80 106,81

- Gospodarstwa domowe 132,90 131,03 139,92

. - Podmioty gospodarcze 14,62 12,91 15,97
Ligota - - - -

- Odbiorcy instytucjonalni 2,38 1,86 2,65

Razem 149,90 145,82 158,54

- Gospodarstwa domowe 30,73 33,19 35,74

. - Podmioty gospodarcze 0,12 0,16 2,22
Brondw - - - -

- Odbiorcy instytucjonalni 0,92 0,61 0,70

Razem 31,77 33,96 38,66

- Gospodarstwa domowe 11,3 10,99 11,40

Pozostate miejscowosci | - Podmioty gospodarcze 0,21 0,23 0,26

(Podraj, Zbijow) - Odbiorcy instytucjonalni 0,00 0,00 0,00

Razem 11,51 11,22 11,66

- Gospodarstwa domowe 261,38 275,53 282,74

Razem - Pod|_”nioty .gospod.arcze. 25,38 23,56 28,10

- Odbiorcy instytucjonalni 4,49 3,71 4,83

Razem 291,25 302,80 315,67

Zrédto: PIM Sp. z o.o0.

Uwaga: PIM Sp. z 0.0. poza sprzedazg wody na terenie sotectw, sprzedaje rowniez wode
poza gmine Czechowice-Dziedzice co zostato ujawnione w tabeli 2.13 pod pozycja
»Sprzedaz hurtowa”.

2.2.2.2. Bilans sciekéw

Scieki z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, jak réwniez z gminy Goczatkowice Zdréj,
trafiajg do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach bedgcej wtasnoscig PIM Sp. z o.o0.
Ponizej przedstawiono ilosci Sciekow przeptywajgcych przez te oczyszczalnie w
poszczegodlnych miesigcach w latach 2006-2008.

Tabela 2.15. Wolumen s$ciekow doptywaj gcych do oczyszczalni - ogétem

Miesigc Sk
2006 2007 2008
Styczen (m®/d) 4589 7 200 4679
Luty (m>/d) 4837 7328 4623
Marzec (m3/d) 8 003 6 521 5900
Kwiecien (m®/d) 8 180 5063 5 750
Maj (m®/d) 5 488 5181 7183
Czerwiec (m3/d) 5809 5323 4747
Lipiec (m®/d) 4 906 5 350 6 363
Sierpien (m>/d) 5503 4328 5513
Wrzesien (m3/d) 4 345 5114 6 300
Pazdziernik (m3/d) 3895 4513 5604
Listopad (m®/d) 5 380 6 262 5263
Grudzien (m®/d) 4 475 5538 6 266
$rednio w roku (m */d) 5451 5 632 5 703
Ogdtem w roku (m */rok) 1989 511 2 055 569 2 087 375

Zrédto: PIM Sp. z o.o.
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Tabela 2.16. Wolumen $ciekdéw doptywaj gcych do oczyszczalni — Goczatkowice

Zdrgj
Miesigc Sk
2006 2007 2008
Styczen (m°/d) 975 1154 842
Luty (m>/d) 1157 1512 868
Marzec (m®/d) 1 580 1196 957
Kwiecien (m®/d) 1659 979 845
Maj (m®/d) 1257 873 921
Czerwiec (m°/d) 1044 921 883
Lipiec (m*/d) 977 889 854
Sierpien (m>/d) 989 1 056 930
Wrzesien (m®/d) 927 1010 1166
Pazdziernik (m>/d) 885 919 1006
Listopad (m®/d) 954 1 055 872
Grudzien (m®/d) 976 992 1048
Srednio w roku (m %/d) 1111 1043 933
Ogotem w roku (m */rok) 405 540 380 714 341 452

Zrédto: PIM Sp. z o.o0.

Mozna wyrézni¢ nastepujgce gtéwne zrodla sciekdéw trafiajgcych do oczyszczalni
eksploatowanej przez PIM Sp. z 0.0.:
. sie¢ PIM Sp. z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach;

. sie¢ RPWIK w Czechowicach-Dziedzicach (PIM Sp. z o.0. rozlicza sie z RPWiK na
zasadach hurtowych);

. sie¢ w Goczatkowicach Zdroju (PIM Sp. z 0.0. rozlicza sie z gming Goczatkowice
Zdr¢j na zasadach hurtowych);

. pozostali tj. Nadwislanska Spoétka Energetyczna Sp. z 0.0. oraz dowodz Sciekéw

beczkowozami.

Zestawienie dobowe Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni w 2010 roku przedstawia

ponizsza tabela:

Tabela 2.17. Dobowa ilo $¢é $ciekdéw doptywaj acych do oczyszczalni w 2010r.

X
. N © = c = =
= = - & o] - Q2 o © 9] s = o)
) N 2 N (3) © = Q % @ = Q N
= o 5 = ) = o = Q N o °
S > 3 s s = e 5 o N XS] 2 S
- — N S
" = < O 0 = N = o
o
1 6999 4396 | 10831 | 6361 7478 10681 5696 6355 47300 6573 4316 10188
2 5813 4270 8266 6615 5854 16223 5398 6375 14156 6873 4404 4740
3 5208 4294 7016 6318 9114 13201 | 5582 8697 9758 6062 4420 6059
4 4957 4488 6103 4230 9912 9369 5215 6544 10565 5970 4720 13523
5 4847 4635 5975 9208 16656 7737 7735 5814 10005 5864 4469 14466
6 4677 4815 | 5816 | 5070 13855 7575 6940 7595 8649 5518 5539 4784
7 4602 4318 | 5901 | 5408 9465 7622 5442 8452 7423 5267 5238 9725
8 4515 4331 5074 | 6289 12068 6971 5747 6481 8060 5164 5112 10649
9 9891 5103 5051 6816 12520 6523 5248 7427 14817 5306 5086 9538
10 6954 5200 5137 7628 12020 7074 5424 5036 8991 4765 5121 6917

2-21




JACOBS

11 5768 5177 6092 11530 9370 7500 5044 6675 14189 4329 5346 7127
12 5454 5294 5429 6579 14356 10100 5060 6066 10307 5035 5038 11542
13 5055 5621 8019 9702 9885 8678 5613 6351 8161 4468 5201 8771
14 5042 5163 8774 11364 18114 10214 5342 5785 6776 4758 5146 7679
15 4932 5216 6609 13217 19826 7408 5336 5548 6480 4686 4973 6891
16 5134 5019 6226 10468 35487 7837 6042 6936 6725 4947 5094 6693
17 4702 5141 6490 7832 40060 6691 7859 8284 7023 4432 5206 6536
18 4723 5263 6058 8070 30000 7953 9980 6450 6353 4539 5113 6445
brak da-
19 4715 7451 6510 7137 nych 6697 6303 7785 5532 4417 5878 5582
20 4709 9285 6664 6134 6400 7332 5716 6467 5596 4501 5676 6800
21 4588 6571 6972 6395 38400 6543 5485 5997 5333 5521 5271 6075
22 4654 7595 5797 5873 43600 6296 5345 5670 5896 4514 7546 6018
23 5022 14234 6077 6437 48800 5832 7986 6122 5880 4763 7690 7920
24 4624 12454 6038 6494 31200 7799 6080 7128 5607 4495 6136 10850
25 4622 10321 5697 6106 9786 6025 7558 6183 5203 7939 6528 9132
26 4383 11267 5544 5955 10428 5713 4928 6762 11320 5864 5659 7452
27 4328 10793 5644 6255 8642 5563 11822 7733 9788 4478 5240 7314
28 4591 12342 5287 6145 7161 5779 9604 7866 8704 4466 8139 6575
29 4547 5294 5949 8330 5646 8713 5796 10187 4549 4528 5782
30 4867 6349 7981 9328 5823 9143 8530 9440 4949 6871 5714
31 4135 5129 8063 8374 45615 4514 5846
max 9891 14234 10831 13217 48800 16223 11822 45615 47300 7939 8139 14466
min 4135 4270 5051 4230 5854 5563 4928 5036 5203 4329 4316 4740
Srednia 5131 6788 6318 7322 17206 7814 6637 8017 9807 5146 5490 7849
suma 159058 | 190057 | 195869 | 219656 | 516178 | 234405 | 205760 | 248525 | 294224 | 159526 | 164704 | 243333

Zrédio: PIM Sp. z o.o0.

Z powyzszej tabeli wynika, iz dobowa ilo$¢ $ciekéw doptywajgcych na oczyszczalni
sciekbw znacznie przewyzsza maksymalna dobowg przepustowos¢ hydrauliczng
oczyszczalni, ktéra wynosi 11500m®d. Zaobserwowano przeplywy nawet rzedu
49000m°/d. Przeplywy takie spowodowane sg wystepujgcymi na tym terenie nawalnymi
deszczami, ktore odprowadzane sg do oczyszczalni Sciekow poprzez sie¢ kanalizacji
ogolnosptawne;.

Zamieszczone ponizej tabele przedstawiajg ilos¢ sciekow doptywajgcych z sieci zbiorczej
PIM Sp. z o0.0. i RPWIK w rozbiciu na trzy gtéwne grupy ,producentéw s$ciekow” -
gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze i instytucje uzytecznosci publiczne;j.
Zestawione w tabeli 2.18. dane wskazuja, iz w latach 2006—2007 blisko 90-92% $ciekow w
systemie pochodzito z gospodarstw domowych, podczas gdy w roku 2008 to juz tylko
84%. W 2008 r. znacznie wzrosta ilos¢ $ciekdw z instytucji uzytecznosci publiczne;.
Ponadto w tabeli 2.20 uwzgledniono ilo$¢ sciekow dowozonych wozami asenizacyjnymi.
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Tabela 2.18. Wolumen zafakturowanych
PIM Sp. z 0.0. (tys. m °)

JACOBS

$ciekdéw dopltywaj acych z sieci zbiorczej

L Rok
Wyszczegolnienie
2006 2007 2008
Gospodarstwa domowe 216,7 255,9 221,4
Podmioty gospodarcze 16,3 17,9 46,2
Instytucje uzytecznosci publicznej 4,7 3,6 32,4
Razem 237,7 277,4 300,0

Zrédio: PIM Sp. z o.o0.

Tabela 2.19. Wolumen zafakturowanych
RPWIK (tys. m %)

Sciekéw doptywaj acych z

sieci zbiorczej

S Rok
Wyszczegolnienie
2006 2007 2008
Scieki ogdtem 667,5 617,8 618,06
Zrédto: PIM Sp. z o.o.
Tabela 2.20. Pozostaly wolumen zafakturowanych  $ciekéw (tys. m )
L Rok
Wyszczegolnienie
2006 2007 2008
Nadwislanska Spotka Energetyczna
Sp. zo.0. 48,4 46,6 46,22
Beczkowozy 7,6 9,4 11,40
Razem 56,0 56,0 57,62
Zrédio: PIM Sp. z o.o0.
taczny wolumen zafakturowanych sciekow przedstawiono w tabeli ponizej.
Tabela 2.21. £ gczny wolumen zafakturowanych  $ciekéw (tys. m %)
e Rok
Wyszczegolnienie
2006 2007 2008
PIM Sp. z 0.0. —sie¢ 237,7 2774 300,0
RPWIK — sie¢ 667,5 617,8 618,1
AZK Goczatkowice Zdrgj 405,5 380,7 341,4
Pozostata sprzedaz 56,0 56,0 57,6
Razem 1 366,7 1331,9 1317,1

Zrédio: PIM Sp. z o.o0.

Ro6znica w ilociach sciekow z tabel 2.16 i 2.21 wynosi $rednio 34%, co Swiadczy o duzym
udziale wod deszczowych i infiltracyjnych w catosci przeptywu oczyszczalni. Potwierdza to
rowniez znaczna nierbwnomierno$¢ miesieczna przeptywdéw zwigzana z okresami

wystepowania intensywnych opaddéw i wiosennych roztopow.
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Rysunek 2.8. Porownanie ilo $ci $ciekéw doptywaj acych do oczyszczalni i $ciekow
zafakturowanych (tys. m °)

2 500+
2 0004
1 500 @ Scieki doplyw ajgce do
oczyszczalni
1 000+ m Scieki zafakturow ane
500
0

2006 2007 2008

Zrédio: whasne
2.2.3. Charakterystyka powstaj acych osadow s$ciekowych

W oczyszczalni eksploatowanej przez PIM Sp. z 0.0. wytwarzany jest jeden rodzaj osadu
— osad nadmierny stabilizowany symultanicznie w komorze nitryfikacji. Osad nadmierny
zageszczany jest grawitacyjnie, a nastepnie odwadniany na prasach filtracyjnych. Osad
po odwodnieniu jest uwodniony w zakresie 83-85%, co odpowiada zawartosci 15-17%
suchej masy.

Osad nie jest sktadowany. Jest tylko okresowo magazynowany na poletkach osadowych,
a nastepnie partiami wywozony do zagospodarowania przez firmy zewnetrzne majgce
stosowne zezwolenia w zakresie transportu i zagospodarowania odpadow.

PIM Sp. z 0.0. posiada zezwolenie Starosty Bielskiego nr ZR-OS/O-7644/14/04 z dnia
16.03.2004 r. na prowadzenie dzialalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadow innych
niz niebezpieczne - osadow Sciekowych na terenie oczyszczalni Sciekéw w
nastepujgcych ilosciach:

e ustabilizowane komunalne osady sciekowe (kod — 190805): 660 ton rocznie,

»  osady z zakladowych oczyszczalni sciekow (kod — 020204): 22 tony rocznie.

W latach 2002-2008 nastepuje ciggty wzrost produkcji osadu.

Tabela 2.22. Zestawienie produkcji osadu w latach 2 002-2008

Rok Mg

2002 2 560
2003 2870
2004 3745
2005 3928
2006 4 698
2007 4 695
2008 4789

Zrédto: PIM Sp. z 0.0.

Tabela 2.23. Wyniki bada n bakteriologicznych osadu w 2008 r.
Wskaznik jako $ci Wynik
Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g osadu nie wykryto
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Liczba zywych jaj pasozytéw jelitowych: Ascaris sp. w

1 kg suchej masy 0
Liczba zywych jaj pasozytow jelitowych: Trichuris sp.
w 1 kg suchej masy 0

Liczba zywych jaj pasozytéw jelitowych: Toxocara sp.
w 1 kg suchej masy 0
Zrodto: PIM Sp. z o.0.

Osady $ciekowe pochodzace z oczyszczalni $ciekow wykorzystywane sg na cele rolnicze
oraz do rekultywacji gruntdw poprzez przekazanie ich podmiotom uprawnionym do takiej
dziatalnosci.

Parametry osadow (zawartos¢ metali ciezkich oraz parametrow mikrobiologicznych )
umozliwiajg taki sposob ich zagospodarowania (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych.

Tabela 2.24. Sprawozdanie z bada h odwodnionego osadu $ciekowego

Parametr badany Jednostka Wyniki Niepewno §¢

2007 2008 pomiarowa

QOdczyn pH - 6,87 6,73 10%
Zawarto$¢ azotu amonowego % s.m. 0,1 0,3 20%
Zawarto$¢ azotu ogdinego % s.m. 1,8 2,0 20%
Fosfor ogdiny % s.m. 2,74 2,04 15%
Zawartos¢ wapnia (Ca) % s.m. 0,52 1,02 20%
Zawarto$¢ magnezu (Mg) % s.m. <0,05 0,56 20%
Oléw (Pb) mg/ks s.m. 65,6 62,1 20%
Kadm (Cd) mg/ks s.m. 3,18 2,90 20%
Rte¢ (Hg) mg/ks s.m. 0,54 0,55 20%
Nikiel (Ni) mg/ks s.m. 17,9 25,1 20%
Cynk (Zn) mg/ks s.m. 1080 942 20%
Miedz (Cu) mg/ks s.m. 153 156 20%
Chrom (Cr) mg/ks s.m. 34,9 28,4 20%

Zrodto: PIM Sp. z o.0.

Dla okreslenia przydatnosci osadéw do wykorzystania na cele rolne i inne poréwnano
parametry jakosciowe osadu z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych.
(Dz.U.137 p0z.924 z dnia 13 sierpnia 2010 r.). Rozporzadzenie to w peni transponuje na
warunki polskie zalecenia Dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie
odpadow, zmienionej Dyrektywg Rady 91/156/EEC z 18 marca 1991 r. i Dyrektywg Rady
91/692/EEC z 23 grudnia 1991 r., Decyzjg Komisji 96/350/EC z 24 maja 1996 r. oraz
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003, a takze
Dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony srodowiska,
a szczegolnie gleb, przy stosowaniu osaddw sciekowych w rolnictwie.

Tabela 2.25. Dopuszczalna zawarto $¢ metali ci ezkich, bakterii oraz paso zytow
jelitowych w osadach sciekowych

Dopuszczalna ilo $¢ metali ci ezkich przy zastosowaniu
komunalnych osadéw $ciekowych
Wskaznik Jednostka |\ rolnictwie oraz do | Do rekultywaci Przy dostosowaniu
rekultywacji gruntéw terenéw na gruntéw do
na cele rolne cele nierolne okre slonych potrzeb*
Otéw mg/kg s.m. 500 1000 1500
Kadm mg/kg s.m. 10 25 50
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Chrom mg/kg s.m. 500 1000 2500
Miedz mg/kg s.m. 800 1200 2000
Nikiel mg/kg s.m. 100 200 500
Rtec mg/kg s.m. 5 10 25
Cynk mg/kg s.m. 2500 3500 5000

Bakterie z grupy Salmonella oraz paso zyty jelitowe (Ascaris, Trichuris, Toxocara)

Bakterie z grupy

Salmonella sztuk/100g 0 - -

taczna liczba
sywych jaj sztukikg 0 <300 <300

pasozytéw jelitowych sm

* dla potrzeb wynikajgcych z planéw gospodarki odpadami, planéw zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roslin przeznaczonych do produkc;ji
kompostu, do uprawy roslin nie przeznaczonych do spozycia i produkcji pasz
Zrédlo: Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych.)

Poréwnanie wynikéw badan osaddéw sciekowych powstajgcych na oczyszczalni (tabela
2.22) w zakresie zawartosci metali ciezkich z obowigzujgcymi ich dopuszczalnymi
warto$ciami okreslonymi przepisami (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca
2010 r. w sprawie komunalnych osadéw sciekowych) pozwala stwierdzi¢, ze osad nadaje
sie zarobwno do wykorzystania w rolnictwie, jak i do rekultywacji gruntéw na cele rolne.

2.3. Charakterystyka techniczna istniej gcego systemu wodno - s$ciekowego
2.3.1. Sie¢€ wodoci agowa

Gmina Czechowice-Dziedzice jest wyposazona w sie¢ wodociggowa. Zrédiem wody jest
bedgca wiasnoscig i pozostajgca w eksploatacji Aqua S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej
stacja uzdatniania wody w Kobiernicach.

Réwniez sie¢ magistralna zasilajgca gmine w wode jest wlasnoscig Aqua S.A.

Woda do Czechowic-Dziedzic jest doprowadzana rurociggami magistralnymi w ukiadzie
pierscieniowym:

* @800 mm — wzdhuz linii kolejowej Katowice - Bielsko-Biata,

* @400 mm - w dzielnicy Brozyska,

s @225 mm - wzdtuz ul. Legionéw.

Ligota, Bronow i Zabrzeg zasilane sg rurociggiem @ 250 mm do punktu poboru wody — ul.
Bielska Mazancowice — komora nr 1.

Punkty odbioru wody sg opomiarowane. Na terenie miasta znajdujg sie trzy gtéwne
wodomierze stuzgce do rozliczen pomiedzy Aqua S.A. oraz RPWIK. PIM Sp. z o.o.
posiada wodomierze na terenie sotectw. Wodomierze okres$lajg catkowite zuzycie wody
na terenie miasta i gminy.

Sie¢ rozdzielcza administrowana jest w czesci miejskiej przez RPWIK, natomiast na
obszarze sofectw przez PIM Sp. z o.0. Dodatkowym zrédiem zaopatrzenia w wode,
zwlaszcza w czesci wiejskiej, sg studnie glebinowe i kopane.

Czes¢ zaktaddéw przemystowych zasilana jest w wode z wiasnych ujec.
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Sie¢ wodociggowa na terenie gminy jest dobrze rozwinieta. Dtugosci sieci
administrowanych przez PIM Sp. z o0.0. i RPWIK wyniosty na koniec 2008 r. 237,9 km
sieci oraz 84,2 km przylaczy (7 490 szt.).

Teren aglomeracji Czechowice-Dziedzice jest zwodociggowany w 97,3%. llos¢ os6b
korzystajgcych z wodociggu podano w tabeli ponizej.

Tabela 2.26. Stopie A zwodoci ggowania na terenie aglomeracji Czechowice-
Dziedzice (stan na koniec 2008 r.)

Miejscowo $¢é Ludno sé Ludno $¢é %
ogotem korzystaj aca z zwodoci ggowania
(ludno s¢ sieci
faktyczna) wodoci ggowej

Czechowice - miasto 34 893 33787 96,8%
Czechowice — wies 8724 8571 98,3%
Goczatkowice Zdrgj 6 297 6 203 98,5%
Razem 49 914 48 561 97,3%

Zrodto: whasne, na podstawie danych PIM Sp. z 0.0., RPWiK Tychy i GUS

2.3.1.1. RPWIK

Operatorem sieci ha terenie miasta jest RPWiK. Rozdzielcze przewody wodociggowe w
miescie wykonano ze stali, zeliwa, azbesto-cementu, PCV i PE. Najstarsze przewody
wykonano w latach 40. ubiegtego wieku. Diugotrwata eksploatacja sieci, jakos¢ uzytych

materiatow oraz kultura wykonawstwa majg wptyw na awaryjnos¢ sieci.

Tabela 2.27. Dlugo $ci sieci wodoci ggowych RPWIK
Wyszczegolnienie Dlugo s$¢ cieci Diugo $¢ llosé
wodoci ggowej przytaczy przytaczy
km km szt.
Czechowice-Dziedzice 133,8 32,5 5235

Zr6dto; RPWIK

Tabela 2.28. Struktura materiatowa sieci i przyt

aczy wodoci ggowych RPWIK

Materiat Diugo $¢ Udziat % Diugo $¢ Udziat %

sieci, m przytaczy, m
AC 3911 3% 0 0%
PVC 8712 7% 0 0%
PE 16114 12% 11 067 34%
Stal 50 155 37% 21 361 66%
Zeliwo 43 589 33% 0 0%
Pozostale niezident. 11 325 8% 51 0%
Razem 133 806 100% 32 479 100%
Zrodto: RPWIK

Tabela 2.29. Struktura wiekowa sieci i przyt

aczy wodoci ggowych RPWiIK

Rok budowy Sieci, % Przytacza, %
do roku 1950 7% 0%
1951-1960 11% 0%
1961-1970 17% 0%
1971-1980 24% 14%
1981-1990 19% 42%
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1991-2000 13% 29%
po roku 2000 9% 15%
Razem 100% 100%
Zrédio: RPWIK

Tabela 2.30. Zakres s$rednic sieci i przyl aczy wodoci ggowych administrowanych
rzez RPWiK

Srednice sieci, mm Srednice przyt gczy, mm
do 110 | 125-225 | 250-500 | 600-800 25 32 40
53,0% 32,0% 10,0% 5,0% 0,2% 64,2% 35,6%
Zrodto: RPWIK

W ostatnim czasie RPWIK zanotowato 504 awarie na sieciach i przytaczach. Wiekszos¢ z
nich dotyczyta rurociggdéw stalowych.

2.3.1.2. PIM Sp. zo.0.
Sie¢ wodociggowa w obszarach podmiejskich jest eksploatowana przez PIM Sp. z o.0.
Sie¢ zostata wybudowana po 1970 r. ze stali lub PVC. Wedlug danych na koniec roku
2007 dtugosc¢ sieci wyniosta 104,1 km oraz 51,7 km przytgczy (2 255 szt.).

Tabela 2.31. Dtugo $ci sieci wodoci ggowych PIM Sp. z o.0.

Wyszczegolnien ie Dlugo s$¢ sieci Diugo $¢ llosé
wodoci ggowej przytaczy przytaczy
km km szt.
Bronéw 18,3 6,7 270
Ligota 59,9 27,4 1200
Zabrzeg 25,9 17,6 785
Razem 104,1 51,7 2 255

Zrédto: PIM Sp. z o.0.

Tabela 2.32. Struktura materiatowa sieci wodoci  ggowych PIM Sp. z o.0.

Materiat Diugo $¢ Udziat Diugo $¢ Udziat
sieci przytaczy
km % km %
PVC 62,3 60% 0 0%
PE 19,1 18% 21,0 41%
Stal / zeliwo 22,7 22% 30,7 59%
Razem 104,1 100% 51,7 100%

Zrédto: PIM Sp. z o.0.

W ramach monitoringu sieci wodociggowej PIM Sp. z 0.0. korzysta obecnie z systemu
telemetrycznego obejmujgcego obszar sotectw Brondw, Ligota i Zabrzeg. W szesciu
komorach rozmieszczonych na obszarze sotectw (w punkcie zakupu w Mazancowicach

oraz w pieciu wyodrebnionych strefach terytorialnych) sg zainstalowane urzadzenia
pomiarowo-transmisyjne.

W 2008 r. w systemie dystrybucji wody PIM Sp. z 0.0. odnotowano nastepujgce awarie:

. awarie liniowe (gtéwnie wycieki) — 25, z czego 21 miato miejsce na rurociggach
stalowych;

. przytacza — 32, z czego 27 dotyczyto rurociggéw stalowych.

Srednie straty wody w sieci na terenie gminy Czechowice-Dziedzice wedtug danych za
2007 r. ksztattujg sie na poziomie 35% (tgcznie dla sieci PIM Sp. z o.0. i RPWIK). Straty
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oraz przekroczenia dopuszczalnych warto$ci parametrow wody spowodowane sg ztym
stanem sieci.

2.3.2. Oczyszczalnia $ciekéw

Najwazniejszym elementem systemu kanalizacyjnego Czechowic-Dziedzic jest
Zlokalizowana w poéinocho—zachodniej czesci miasta mechaniczno—-biologiczna
oczyszczalnia $ciekéw. Obiekt oddano do eksploatacji w grudniu 1994 r. Projektowana
przepustowos¢ hydrauliczna wynosi 8 300 m*/d przy maksymalnym przeplywie w okresie
intensywnych deszczéw na poziomie 11500 m®*d. Zakladany ladunek zanieczyszczen
odpowiada 39 000 RLM.

Aktualny schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rysunku ponizej.

Rysunek 2.9. Schemat procesowy oczyszczalni w Czech  owicach-
Dziedzicach
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Zrédto: PIM Sp. z 0.0.
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Prowadzone sg nastepujgce procesy jednostkowe:

« W zakresie oczyszczania sciekow: cedzenie sciekdw na rzadkich i gestych kratach
mechanicznych, pompowanie $ciekéw, usuwanie piasku w piaskowniku poziomym,
biologiczne oczyszczanie $ciekbw metodg osadu czynnego prowadzone w
wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym z komorami predenitryfikaciji, defosfataciji,
denitryfikacji i nitryfikacji (utlenianie zwigzkéw organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja
i biologiczna defosfatacja) oraz sedymentacja zawiesin osadu czynnego w
osadnikach wtérnych.

e W _zakresie przerébki osadu: wstepne zageszczanie osadu nadmiernego w
zageszczaczu grawitacyjnym, odwadnianie osadu na prasie tasmowej,
magazynowanie na zadaszonych poletkach.

Scieki z miasta doplywajg do komory rozdzielczej stanowigcej pierwszy obiekt
oczyszczalni. Do komory tej kierowane sg rowniez Scieki ze znajdujgcej sie na terenie
oczyszczalni stacji zlewnej. W komorze rozdzielczej zamontowano krate mechaniczng
rzadkg. Nastepnie scieki kierowane sg do komory krat, w ktdrej zainstalowane sg cztery
kraty geste.

Zatrzymane na kratach odpady (skratki) sg wyciskane i transportowane za pomocag
przenosnika slimakowego do specjalnych pojemnikéw. Nastepnie skratki, higienizowane
wapnem, magazynowane sg na poletkach znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni.
Stamtad sg wywozone okresowo poza oczyszczalnie.

Scieki po kratach doptywajg do pompowni wyposazonej w cztery pompy o wydajnosci
maksymalnej 3000 m*h. Praca pomp jest zautomatyzowana i sterowana zaleznie od
poziomu $ciekéw w pompowni.

Scieki z pompowni doprowadzone sg do piaskownika o przeptywie poziomym. Piasek
usuwany jest z piaskownika przy pomocy przenosnika slimakowatego. Scieki pozbawione
piasku ptyng korytami prostokatnymi, betonowymi do komér osadu czynnego.

Pierwszg komorg reaktora biologicznego jest komora defosfatacji. Komora jest
wyposazona w mieszadta wolnoobrotowe utrzymujgce w stanie zawieszenia osad czynny.
Do komory defosfatacji doptywajg scieki surowe i okresowo osad recyrkulowany.

Scieki wraz z osadem czynnym pityng dalej do komory denitryfikacji wyposazonej w
mieszadta oraz ruszt napowietrzajgcy zajmujgcy catlg powierzchnie komory. Pierwotnie
zakladano, ze komora ta bedzie przeznaczona do prowadzenia wydzielonej denitryfikacji
azotandw powstajgcych w komorze nitryfikacji w okresach wiosenno-letnio-jesiennych, a
jedynie w okresach niskich temperatur (zima), kiedy intensywnos¢ procesu biologicznej
nitryfikacji ulega wyraznemu zmniejszeniu, komora ta bedzie pelni¢ funkcje komory
nitryfikacji. Obecnie w-awigzku—=ztym,—ze-obcigzenie—oczyszezalniprzekraczaprojekiowang
wielkesé—25-000—REM; obiekt ten eksploatuje sie wykorzystujgc proces symultanicznej
nitryfikacji i denitryfikacji.

Scieki z osadem czynnym przeplywajg dalej do dwdch réwnolegtych komér nitryfikacii
wyposazonych w ruszty napowietrzajgce pokrywajgce catg powierzchnie dna komaor. Obecnie
i w tej komorze prowadzi sie proces symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji.

Po reaktorze biologicznym $cieki wraz z osadem czynnym kierowane sg do osadnika
wtornego, gdzie w drodze sedymentacji nastepuje oddzielenie osadu od oczyszczonych
Sciekdw. Zageszczony osad gromadzony na dnie osadnika jest kierowany do selektora osadu,
w ktérym prowadzony jest proces endogennej denitryfikaciji. Niewielka czes¢ osadu (przyrost
osadu czynnego) jest usuwana z uktadu jako osad nadmierny, ktéry trafia do zageszczacza
grawitacyjnego. Zageszczony osad jest nastepnie odwadniany na prasach filtracyjnych i
czasowo magazynowany na zadaszonych poletkach osadowych, skad jest partiami wywozony
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przez specjalistyczne firmy. Oczyszczone scieki odprowadzane sg do rzeki fownica w km

0+120.

2.3.3. Sie¢€ kanalizacyjna

Na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice podigczonych do kanalizacji jest 74,2%

mieszkancow.

llos¢ osbéb korzystajacych z kanalizacji przed i po zakohczeniu realizacji Projektu (bez
uwzglednienia zmian demograficznych) podano w tabeli ponize;j.

Tabela 2.33. llosé os6b podt gczonych do kanalizacji na terenie aglomeraciji
Czechowice-Dziedzice (bez uwzgl ednienia tendencji demograficznych)
Obecnie Po zako nczeniu Projektu
Ludno s¢é Ludno s¢é
korzyst- % korzysta- %
Miejscowo s$¢ Ludno ¢ ajaca z 0 Ludno $¢ jacaz 0
. S skanali- . S skanali-
ogo6tem sieci Zowania ogotem sieci Zowania
kanaliza- kanaliza-
cyjnej cyjnej
Czechowice-
Dziedzice - miasto 37 198 25 930 69,7% 37198 37178 99,9%
Goczatkowice Zdrdj 6 554 6554 | 100,0% 6 554 6554 | 100,0%
Razem 43 752 32 484 74,2% 43 752 43732 100,0%

Zrédto: analiza wtasna, na podstawie danych PIM Sp. z 0.0., RPWIK Tychy

Sieci kanalizacyjne, zaréwno sanitarne jak i deszczowe, wystepujg jedynie w czesci
miejskiej gminy Czechowice-Dziedzice i sg administrowane przez PIM Sp. z 0.0. i RPWIK.
Tereny sotectw i poludniowe dzielnice miasta pozbawione sg jakiejkolwiek infrastruktury
kanalizacyjnej. Na tych terenach scieki sanitarne gromadzone sg w zbiornikach
bezodptywowych, a wody deszczowe odprowadzane sg powierzchniowo.

W systemie kanalizacji znajdujg sie cztery pompownie sieciowe.

Sie¢ kanalizacyjna na terenie Czechowic-Dziedzic jest siecig ogoélnosptawng. Do
oczyszczalni scieki doprowadzane sg dwoma gtéwnymi kolektorami.

Wykonany z rur Hobas, przebiegajgcy z potudnia na poinoc kolektor KS1 ma srednice
1000 i 800 mm. Z kolei kolektor KS2, biegngcy ze wschodu na zachod, wykonany jest rur
Hobas o srednicach 1200, 800 i 500 mm. Do kolektora KS2 wprowadzone sg scieki z
terenu Goczatkowic Zdroju.

Zaréwno kolektor KS1 jak i kolektor KS2 sg wlasnoscig PIM Sp. z o.0.

Kanalizacja ogoélnosptawna wystepuje na obszarze skanalizowanym przed 1990 r. W
pbzniejszym okresie budowano kanalizacje rozdzielczg, z tym ze w dalszym ciggu $cieki
sanitarne sg sprowadzone do zbierajgcych réwniez wody deszczowe kolektoréw
gtéwnych.

Ogdlna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogélnosptawnej) w gminie Czechowice-

Dziedzice wynosi okoto 93 kilometréw, w tym ok. 66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
ponad 27 km sieci kanalizacji ogolnosptawnej. Stara sie¢ pracujgca w systemie
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ogoélnosptawnym bedaca wiasnoscig gtownie RPWIK zbudowana jest z betonu, kamionki,
PCV i PE. Obecnie trwa procedura przejmowania majgtku RPWIK potozonego na terenie
Czechowic-Dziedzic przez Gmine Czechowice-Dziedzice.

Kolektory gtéwne wykonane sg z zywic poliestrowych, natomiast sie¢ uliczna z betonu i
kamionki (w przypadku fragmentéw starszych) oraz z PCV i PE (we fragmentach
zrealizowanych w ostatnich latach).

Stare sieci kanalizacyjne wykazujg znaczng awaryjno$¢. W roku 2008 odnotowano 38
istotnych awarii sieci.

Na sieci ogolnosptawnej znajduje sie 5 przelewdw burzowych. Lokalizacje przelewéw
burzowych na terenie przedsiewziecia obrazuje ponizszy schemat:
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Przelew burzowy (awaryjny) do rzeki Wisty

Przed oczyszczalnig sciekow zlokalizowany jest przelew burzowy (awaryjny) kanalizacji
ogolnosptawnej, ktorym to odprowadzany jest nadmiar sciekéw wywotany nawalnymi
opadami deszczu lub awarig na oczyszczalni $ciekéw pompowni $ciekéw. Scieki z tego
przelewu burzowego odprowadzane sg kanatem zrzutowym o $rednicy 1,6 m do Wisty (w
37+800 km. ). Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie $ciekéw z
przelewu burzowego zlokalizowanego w komorze nr 1 na kolektorze nr Il przed
oczyszczalnig, do rzeki Wisly kanatem zrzutowym o $rednicy 1,6 m. Jego dziatanie jest
praktycznie bezobstugowe. Nie wymagajg dostarczania materiatbw, surowcow i paliw.
Zakres korzystania z wod obejmuje odprowadzanie $ciekow do rzeki Wisty kanatem
awaryjnym:

1. w przypadku unieruchomienia pompowni sciekOw na oczyszczalni tj. w sytuacji
awaryjnego wylgczenia catego ciggu obiektéw z eksploataciji,

2. w przypadku braku energii elektrycznej w 2 niezaleznych zrodtach zasilania,

3. w przypadku wystgpienia ulewnych

W roku 2009 odnotowano 6 przelewow awaryjnych do rzeki Wisty.

Przypadki zadziatania przelewu odnotowywane sg w dzienniku na oczyszczalni.
Odnotowywana jest czestotliwos¢ zadziatania przelewu oraz czas trwania zrzutu scieku
przez przelew. Scieki badane sg jakosciowo ale nie ilosciowo, w zwigzku z czym nie ma
mozliwosci okreslenia rocznego tadunku zrzucanych do rzeki substancji.

Przelewy (4) burzowe do potoku Czechowickiego

Na sieci kanalizacji ogolnosptawnej KS-1 w miescie znajdujg sie 4 przelewy burzowe,
ktére odpowiedzialne sg za odprowadzanie wéd deszczowych w przypadku nawalnych
deszczy. Przelewy burzowe rozmieszczone sg przy ulicach: Zielonej w km 0+300, Zacisze
w km 0+800, Dojazdowej w km 1+000 i Legionéw w km 1+100. Scieki z tych przelewow
odprowadzane sg do potoku Czechowickiego stanowigcego doptyw rzeki fownicy.
Kolektor KS-1 odprowadza scieki z centrum oraz potudniowej i zachodniej czesci miasta
Czechowice-Dziedzice. Rozmieszczone sg na nim 4 przelewy burzowe, ktérych zadaniem
jest odprowadzanie nadmiaru $ciekéw z poszczegélinych zlewni. Kolektorem KS-1
odprowadzane sg scieki bytowe, przemystowe oraz w znacznej czesci przewazajgce wody
opadowe.

Przelewy burzowe odprowadzajgc nadmierne wody deszczowe zmieszane ze sciekami
komunalnymi do potoku Czechowickiego, uruchamiajg sie i funkcjonujg wylgcznie w
sytuacjach wyjgtkowych np. w czasie ulewnych deszczy.

Przed kazdym z przelewdéw znajduje sie zbiornik retencyjny. Dopiero po przepetnieniu
zbiornika scieki przelewajg sie i odprowadzane sg przelewem burzowym do odbiornika.

Do kazdego ze zbiornikdw retencyjnych w roku 2009 nastgpit spust Sciekow w ilosciach:

- przelew burzowy przy ulicy Zielonej 3 spusty,

- przelew burzowy przy ulicy Zacisze 1spust,

- przelew burzowy przy ulicy Dojazdowej 5 spustow,

- przelew burzowy przy ulicy Legionéw 5 spustéw.

Poniewaz w ani jednym przypadku spustu $ciekéw ze zbiornika retencyjnego nie doszio do
wypetnienia zbiornika w 100% w zwigzku z czym do dnia dzisiejszego nie zaistniata
sytuacja zadziatania zadnego z 4 przelewow.

Kanalizacja ogdlnosptawna ze wzgledu na czas budowy (od lat 40 do 80 ub. wieku) oraz
brak wtasciwej eksploatacji (brak koniecznych remontow) nie jest wystarczajgco szczelna i
czes$¢ sciekow infiltruje do gruntu. Trudno obecnie oszacowaé skale tego zjawiska
(zalezne jest to min. od wielkosci opadow atmosferycznych odprowadzanych systemem
kanalizacji ogolnosptawnej), ale nalezy zalozy¢ ze przekracza 20 % odprowadzanych
$ciekow (dane szacunkowe z uwagi na brak pomiaréw).
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Do kanalizacji odprowadzane sg scieki z ponad 4 500 przytgczy domowych.

Aby chroni¢ oczyszczalnie przed przekraczajgcym jej przepustowosc hydrauliczng dopty-
wem sciekow w okresach deszczow nawalnych, na wlotach kanatéw do kolektorow gltow-
nych wykonano pie¢ przelewdw burzowych. Cztery z nich, zlokalizowane na doptywach do
kolektora KS1, odprowadzajg nadmiar wod do Potoku Czechowickiego i sg w dwoch przy-
padkach wyposazone w uktad pompowy, natomiast pigty na KS2 odprowadza wody do
rzeki Wisly. Laczny maksymalny wydatek przelewow burzowych to 5 200 I/s.

Na terenach miejskich, gdzie wybudowana zostata sie¢ sanitarna rozdzielcza, funkcjonuje
réwniez kanalizacja deszczowa pozostajgca wlasnoscig Urzedu Miasta. Dtugosé tej sieci
wynosi ok. 30 km. Administrowaniem siecig deszczowg zajmujg sie jednostki
organizacyjne Urzedu Miasta. Wyloty kanatow deszczowych do odbiornika sg w dwaoch
przypadkach zabezpieczone przez spowalniajgce przeptyw i powodujgce osadzanie czesci
mineralnych piaskowniki.

2.4. Zgodno $¢ dziatania systemu z wymaganiami polskimi i UE
2.4.1. Stacje uzdatniania wody

Catos¢ wody wttaczanej do sieci rozdzielczych jest kupowana od Aqua S.A. z siedzibg w
Bielsku-Biatej. Uzdatniona woda spetnia wszystkie wymagania jakosci wody do picia,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.),
transponujgcym w petni na warunki polskie zalecenia Dyrektywy UE, co potwierdzajg
regularne kontrole prowadzone przez stuzby Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

2.4.2. Zbiorczy system zaopatrzeniaw wod €

Z sieci wodociggowej na terenie Czechowic-Dziedzic korzysta niemal 100% mieszkancéw.
Woda podawana do odbiorcow generalnie spelnia wymogi stawiane przez przepisy
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417). Rozporzadzenie to w petni
transponuje na warunki polskie zalecenia Dyrektywy 98/83/EC, z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Incydentalnie wystepujg u
koncowych odbiorcow przekroczenia niektorych wskaznikéw wynikajgce ze ziego stanu
sieci wodociggowej, co zostato wczesniej pokazane w tabeli 2.9.

2.4.3. Gospodarka $ciekowa

Oczyszczalnia w Czechowicach-Dziedzicach posiada pozwolenie wodno - prawne wazne
do dnia 1 marca 2020 r., oparte o rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm. Dz.U. nr 27 z 2009 poz.
169).

-

Tabela 2.34. Stezenia wska znikbw zanieczyszcze h w $ciekach oczyszczonych
zgodnie z pozwoleniem ZR.PA.6223-s/2/10

BZTs ChzT zawiesina Azot Fosfor

ogolny Ogolny
mg/l % |mg/l| % |mg/ll| % |mg/l| % mg/l | %
15 - 125 | - 35 - 15 - 2 -

Zrodto: PIM Sp. z o.0.
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Tabela 2.35. Wymagania dla oczyszczalni powy zej 15 000 RLM

Wskazniki z anieczyszcze i ich redukgc;ji
Wyszczegolnienie BZTs ChzZT |Zzawiesina Azot Fosfor
0golny 0golny
mg/l | % mg/l| % mg/l| % | mgl % mg/l | %
Wartos¢ dopuszczalna wedhug
Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 15 |90% | 125 |75% | 35 [90% | 15 80% 2 | 85%
984 Y
Wedtug przepiséw prawa 70- o o 70- o
europejskiego 25 90% 125 | 75% | 35 |90% | 15 80% 2 | 80%

Zrodto: PIM Sp. z o.0.

Z poréwnania wynikow jakosci sciekdw oczyszczonych z obowigzujgcymi wartosciami
dopuszczalnymi wynika, iz oczyszczalnia Sciekow w Czechowicach-Dziedzicach spetnia
obecnie wymogi dla oczyszczalni powyzej 15 000 RLM, co wynika z odniesienia
przedstawionych wartosci dopuszczalnych do faktycznych stezeh zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych zestawionych w tabeli 2.10.

2.5. Opis niedoboréw jako s$ciowych i ilo sciowych w stosunku do stanu
pozadanego
25.1. Gospodarka wodna

W systemie dostaw wody zarzgdzanym przez PIM Sp. z 0.0. wystepujg niedobory
zwigzane ze stanem sieci dystrybucyjnej. Na koncéwkach sieci wystepujg nieznaczne
przekroczenia zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu. Istotniejszym problemem sg czeste
awarie na starych, zbudowanych z niskiej jakosci materiatow, fragmentach sieci ulicznej i
przytagczach domowych.

Tabela 2.37. Sie ¢ wodoci ggowa — analiza brakéw i potrzeb

DSZ(;%ELS\Z/ Zidentyfikowane braki Zidentyfikowane potrzeby
Zabrzeg = zly stan techniczny przewodoéw — czesciowa wymiana sieci
sg skorodowane wodociggowej dla wyeliminowania
= duze straty wody w sieci zjawiska wtornego zanieczyszczenia
= dochodzi do wtérnego wody w sieci oraz ograniczenia
zanieczyszczenia wody w sieci awaryjnosci systemu
produktami korozji
Brondéw = zly stan techniczny przewodoéw — czesciowa wymiana sieci
sg skorodowane wodociggowej dla wyeliminowania
= duze straty wody w sieci zjawiska wtérnego zanieczyszczenia
= dochodzi do wtérnego wody w sieci oraz ograniczenia
zanieczyszczenia wody w sieci awaryjnosci systemu
produktami korozji
Ligota = zly stan techniczny przewoddw — czesciowa wymiana sieci
sg skorodowane wodociggowej dla wyeliminowania
= duze straty wody w sieci zjawiska wtérnego zanieczyszczenia
= dochodzi do wtérnego wody w sieci oraz ograniczenia
zanieczyszczenia wody w sieci awaryjnosci systemu
produktami korozji

Zrodto: wtasne na podstawie danych PIM Sp. z o.0.

System zaopatrzenia w wode na terenie dziatalnosci RPWIK to przede wszystkim teren
miasta Czechowice Dziedzice. Zapotrzebowanie pokryte jest w 100%. Jest to sie¢ wo-
dociggowa powstajgca sukcesywnie poczgwszy od lat 40-tych ubiegtego wieku. Straty
wody wynoszg ponad 35%.
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System wodociggowy charakteryzuje sie bardzo diugim okresem uzytkowania i wymaga
modernizaciji.

2.5.2. Gospodarka sciekowa — sie € kanalizacyjna

Znaczne obszary miasta, nie méwigc o terenach podmiejskich, pozbawione sg zbiorczej
sieci kanalizacyjnej. Powoduje to niekontrolowane odprowadzanie $ciekdéw bytowych do
gruntu poprzez nieszczelne zbiorniki bezodptywowe lub bezposrednio do licznych w terenie
ciekdéw i zbiornikbw. Do takich wnioskow prowadzi poréwnanie danych z tabeli 2.13.
dotyczgcych zuzycia wody przez ludnos¢ oraz z tabel 2.18, 2.20. i 2.21. zawierajgcych
dane dotyczgce ilosci sciekOw sanitarnych. Z tabeli 2.13. wynika, ze mieszkancy pobrali w
2008 r. 1 505,4 tys. m* wody, czyli $rednio 4 120 m®/dobe. Z kolei do oczyszczalni z terenu
miasta dotarto w 2008 r. 929,5 tys. m® $ciekéw sanitarnych (253,8 tys. m* — PIM Sp. z 0.0.,
618,1 tys. m®> — RPWiIK, 46,2 tys. m®> — NSE Sp. z 0.0., 11,4 tys. m® — beczkowozy), czyli
$rednio 2 547 m*dobe. Oznacza to, ze ok. 1,5 tys. m®. $ciekdw i nieczystosci ptynnych
przedostaje sie do gruntu i wéd podziemnych. Ma to negatywny wplyw szczegOlnie na
jakos¢ wod podziemnych.

Tabela 2.38. Sie ¢ kanalizacyjna — analiza brakéw i potrzeb

Dzielnica / sotectwo Zidentyfikowane braki Zidentyfikowane potrzeby
Centrum = niedostateczny stopien skanalizowania = budowa kanalizacji sanitarnej
= zagrozenie dla srodowiska gruntowo- i likwidacja zbiornikow
wodnego spowodowane istnieniem bezodptywowych (szamb)
szamb = rozdzialu kanalizacji
= nadmierne obcigzenie hydrauliczne ogoélnosptawnej na kanalizacje
oczyszczalni $ciekow sanitarna i deszczowg

= zanieczyszczanie wod odbiornika
Sciekami z przelew6éw burzowych

Czechowice = niedostateczny stopien skanalizowania = budowa kanalizacji sanitarnej
Potudniowe = zagrozenie dla srodowiska gruntowo- i likwidacja zbiornikow
wodnego spowodowane istnieniem bezodptywowych (szamb)
szamb
Zabrzeg = brak kanalizaciji = hbudowa kanalizacji sanitarnej
= zagrozenie dla srodowiska gruntowo- i likwidacja zbiornikow
wodnego spowodowane istnieniem bezodptywowych (szamb)
szamb
Brondw = brak kanalizaciji = budowa kanalizacji sanitarnej
= zagrozenie dla srodowiska gruntowo- i likwidacja zbiornikow
wodnego spowodowane istnieniem bezodptywowych (szamb)
szamb
Ligota = brak kanalizaciji = budowa kanalizacji sanitarnej
= zagrozenie dla srodowiska gruntowo- i likwidacja zbiornikow
wodnego spowodowane istnieniem bezodptywowych (szamb)
szamb

Zrédto: whasne na podstawie danych PIM Sp. z o.0.

Zwraca uwage niedostateczny stopien skanalizowania aglomeracji (74%), zwlaszcza
terendbw sofectw i potudniowych dzielnic miasta, ktére pozbawione s3g jakiejkolwiek
infrastruktury kanalizacyjnej. Na tych terenach $cieki sanitarne gromadzone sa
w zbiornikach bezodptywowych, a wody deszczowe odprowadzane sg powierzchniowo.
Funkcjonowanie kanalizacji ogolnosptawnej w miescie powoduje, w okresach dtugotrwatych
i/lub intensywnych opadow atmosferycznych, nadmierne obcigzenie hydrauliczne
oczyszczalni sciekéw (tab 2.17).

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sie¢ ogolnosptawna zlokalizowana w catosci w centrum
miasta Czechowice-Dziedzice (w gminie Goczatkowice Zdroj brak jest kanalizacji
ogOllnosptawnej). Dilugosé kanalizacji ogoélnosptawnej wynosi ponad 27 km (gtéwnie
w administracji RPWIK) i wymaga ona modernizacji. Z uwagi na wystepujgce nawalne
deszcze i znaczne przecigzenie hydrauliczne oczyszczalni SciekOw, modernizacja sieci
ogoélnosptawnej bedzie polegata na wybudowaniu nowych odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej i przetgczeniu do niej dotychczasowych uzytkownikéw sieci ogdélnosptawne;.
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Takie dziatania zagwarantuja, ze na oczyszczalnie sciekow bedg doptywaly tylko Scieki z
kanalizacji sanitarnej, a wody deszczowe w zwigzku z realizacjg odrebnej inwestycji przez
Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice zostang skierowane do s$rodowiska (okolicznych
potokéw). Aktualnie na zlecenie Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
realizowane jest wykonanie ,Opracowania techniczno-prawnego wraz z inwentaryzacjg
stanu oraz bilansem woéd deszczowych w Gminie Czechowice-Dziedzice”, ktérego zakres
obejmuje miedzy innymi opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w Gminie
Czechowice-Dziedzice.

Tabela 2.39 Zestawienie dlugosci sieci ogolnosptawnej

: DLUGOSC SIECI
BSZAR prUiGcse Sz OLNOSPLAWNEJ] —
o088 SeElNoERLAN =L w?/ﬁggaj;:i moderninacji
Czechowice-Dziedzice 27,6 km 27,6 km
Goczalkowice-Zdrgj 0 km 0 km
Aglomeracja Czechowice- 27,6 km 27,6 km
Dziedzice

2.5.3. Gospodarka sciekowa — oczyszczalnia sciekow

Istniejgca OS zostata zaprojektowana na obcigzenie tadunkiem 25.000 RLM i w oparciu o
przyjecie zatozeh parametrow jakosci sciekdw oczyszczonych na poziomie BZTs ponizej 30
mg O,/l, azot ogdlny ponizej 30 mg N/I), a aktualne obcigzenie wynosi ok. 38.000 RLM a
projektowane po realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej 53 950 RLM przy parametrach
jakosci sciekow oczyszczonych BZTs ponizej 15 mg O,/l, azot ogoiny ponizej 15 mg N/I).
Obcigzenie fadunkiem

Aby sprosta¢ zmieniajgcym (zaostrzajgcym) sie wymaganiom w stosunku do jakosci scie-
kow oczyszczonych i réwnoczesnie oczyszcza¢ skutecznie zwigkszony tadunek zanie-
czyszczen w stosunku do wartosci projektowej w latach 2005 - 2007 przystosowano ukiad
technologiczny oczyszczalni sciekdw do spetnienia warunkéw obecnego pozwolenia wodno
prawnego (obowigzujgcych obecnie przepisow w zakresie wymagan jakosci $ciekow
oczyszczonych). Zmiany te dotyczyly zabudowania rusztu napowietrzajgcego w komorze
denitryfikacji, adaptacji selektora dla potrzeb komory denitryfikacji endogennej osadu (w re-
cyrkulacji zewnetrznej, bez zewnetrznego zrédta wegla - sciekdw surowych), zmiany tech-
nologii prowadzenia procesu z wydzielonej denitryfikacji i nitryfikacji na symultaniczng. Ak-
tualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatacje urzgdzeh oczysz-
czajgcych scieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw do rzeki fownicy, wyda-
ne decyzjg Starosty Bielskiego nr ZR.PA.6223-s/2/10 z dnia 2 marca 2010r. wazne do mar-
ca 2020r.

Stan techniczny urzgdzen i obiektow

Oczyszczalnia Sciekow posiada wyeksploatowane wyposazenie, ktére ma przecietnie po-
nad 15 lat. Urzgdzenia posiadajg relatywnie niskg sprawnos¢ i sg zawodne.

Na wlocie do oczyszczalni znajduje sie prymitywna krata rzadka, ktora nie posiada zabez-
pieczenia przed zamarzaniem. Obstuga jej przy temperaturach ponizej O jest bardzo trud-
na. Podobnie kraty geste ze wzgledu na poprawnos¢ pracy nastepnych obiektow powinny
mie¢ przeswit 6 mm a majg 7 mm. Piaskownik nie posiada ttuszczownika i ma bardzo ni-
skg efektywnos¢ powodujgcg sedymentacje piasku w reaktorach, osadnikach i innych ko-
morach oraz wycieranie wirnikbw pomp. Piasek winien by¢ ptukany tak aby spetni¢ wyma-
gania aktualnych przepiséw dot. skladowania odpadéw na wysypiskach. Skratki powinny
by¢ plukane w celu zmniejszenia ich tadunku i bezpiecznej ich utylizacji na skladowisku.
Ciag biologiczny jest przecigzony i pracuje w sposéb nie gwarantujgcy zgodnie z ogdlnie
przyjetymi metodami obliczeniowymi np. ATV131 mozliwosci oczyszczenia biologicznego

2-38




JACOBS

$ciekéw. Spowodowane jest to zbyt matg kubaturg poszczegolnych Komor reaktora. Go-
spodarka osadowa jest bardzo wyeksploatowana posiada pojedyncze urzgdzenia i obiekty.
Zageszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego jest zbyt maty, prasa tasmowa jest wyeks-
ploatowana a wyniki jej pracy paradoksalnie poprawia zle pracujacy piaskownik powodujg-
cy przedostawanie sie piasku dalej, ktéry z kolei jako balast poprawia odwadnianie osadu.
Proces technologiczny

Oczyszczalnia z dzisiejszego punktu widzenia powinna posiada¢ badz wyodrebniong stabi-
lizacje tlenowg o gwarantowanym WO>25d (ktéra teraz jest czesciowo prowadzona ale
wiek osadu jest za krotki aby faktycznie ustabilizowaé osad ok. 10-15 d), bgdz wyodrebnio-
ng fermentacje metanowag. W trakcie wykonywania koncepcji, po symulacjach efektu wyka-
zano, ze korzystniejsze jest zastosowanie fermentacji metanowej, ktéra co prawda wymaga
budowy osadnika wstepnego oraz komory fermentacyjnej, jednak docelowo bedzie ona
zrédlem biogazu koniecznego do suszenia osadu oraz zmniejszy naklady na energie ko-
nieczng do stabilizacji tlenowej obecnie prowadzonej.

W ukfadzie docelowym po docigzeniu OS pelnym fadunkiem ponad 50.000 RLM oczysz-
czalnia przestanie spetnia¢é wymagania pozwolenia wodno-prawnego, dzisiejsze bolgczki
opisane pokrotce powyzej pogtebia sie, a produkcja osadu przekroczy w ogéle mozliwosci
$ciezki osadowej powodujgc wtorne skazenie odptywu. Nowe pozwolenie wodno-prawne
bedzie mialo ostrzejsze wymagania dot. usuwania azotu, co spowoduje nie wywigzanie sie
z wymagan po docigzeniu oczyszczalni fadunkiem a co jest widoczne juz przy nizszych ob-
cigzeniach z danych historycznych (Nog w przesziosci przekraczat 15mg/dm3).
Reasumujgc, konieczna jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni majgca na celu mak-
symalne wykorzystanie istniejgcych obiektow w tym peine wyodrebnienie 2 ciggéw oczysz-
czania biologicznego (aktualnie sg niepetne dwa ciggi i remonty powodujg koniecznosc wy-
laczania obiektow powodujgce przekraczanie wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach
oczyszczonych. Poza tym nalezy wymieni¢ wiekszos¢ wyposazenia mechanicznego a w
szczegoblnosci urzadzenia oczyszczania wstepnego, rozbudowac¢ kubature stopnia biolo-
gicznego tak aby umozliwi¢ biologiczne usuwanie P i N przy docelowym tadunku, wykona¢
nowg gospodarke osadowa i biogazowg, ktorej celem bedzie ogrzanie komory fermenta-
cyjnej, pomieszczen socjalnych oraz poprawe bilansu energetycznego suszarni (na petne
suszenie osadu, biogazu nie wystarczy dla suszarek innych niz stoneczne).

Ze wzgledu na mozliwe doptywy deszczowe i niskie potozenie oczyszczalni, konieczne ze
wzgledow sanitarnych jest zapewnienie mozliwosci odprowadzania $ciekéw przy wyzszym
poziomie wody w rzece niz rzedna $ciekéw na wylocie z osadnikéw wtornych, co wymaga
wykonania pracujgcej okresowo pompowni przewatowej oraz rob6t ziemnych na watach.

Tabela 2.40 Zestawienie podstawowego wyposa zenia technologicznego, wyst epuja-
cych probleméw i propozycji rozwi  gzan

Stan istniej gcy - . : :
Lp wyposa enia Istniej gce problemy Sposéb rozwi gzania
1 Zespot przyjecia = Brak rejestracji i kontroli = Teren zlewni wygrodzi¢ i
Sciekow jakosci sciekow wyposazy¢ w wezet sani-
dowozonych: tarny dla obstugi
1. Komora zlewna
2. Stacja FEKO
2 Komora doptywowa: = obiekt otwarty: emisja = Hermetyzacja obiektu
1. Krata rzadka odoréw
2. Zastawki odcina-
jace kanaly krat ge-
stych
3 Budynek krat i pom- = Zuzyte 2 kraty bebnowe = demontaz krat bebno-
powni = Transport skratek na wych
Sciekow: otwarty teren: brak za- = 1 nowa krata
1. 2 kraty bebnowe bezpieczenia kontenerow = 1 kanat = by-pass awa-

2-39




JACOBS

2. krata gesta ..
3. krata gesta ..

i obstlugi przed desz-
czem,
emisja odorow

ryjny

wiata nad zrzutami skra-
tek

ustawieni w hali krat
dmuchaw dla piaskowni-
ka usunie z niej odory

4 Piaskownik z komorag mata sprawnos¢ redukcji obiekt wyburzyé
rozprezna: piasku nowy piaskownik prze-
1. zgarniacz mech brak usuwania tluszczy dmuchiwany z odtlusz-
2. przenosnik piasku zgarniacz technicznie zu- czaczem
zyty nowy separator i ptuczka
obiekt otwarty: emisja piasku
odorow hermetyzacja obiektu
5 Kanat do reaktorow obiekt otwarty: emisja hermetyzacja
odorow
6 Brak osadnikow wst wystepuje  przecigzenie nowe osadniki
osadu czynnego
7. Reaktor: za mala istn pojemnosé rozbudowa ukfadu
1. komora defosfa- czynna wykorzystanie czesci
tacji za ptytkie KN zewn osadnikébw wt na
2. komora denitry- mato efektywne dyfuzory komory N
fikaciji brak komory predenitryfi-
3. komora nitryfika- kacji
cji
8 Osadniki wtorne wysoki indeks osadu Jsv Indeks osadu jest spo-
1. czesc we- zgarniacz zuzyty ; wodowany przecigze-
wnetrzna ze brak zgarniaka kozucha niem osadu czynnego
zgarniaczem nowy zgarniacz osadnika
2. cze$¢ zewnetrz- czesé zewnetrzna osad-
na - niewykorzy- nika zostanie wykorzy-
stana stana w procesie
Kanat zrzutowy i Wy- wylot do rzeki w zlym remont wylotu i umoc-
lot do rzeki stanie technicznym nienie brzegu
brak mozliwosci zrzutu nowa pompowania prze-
przy wysokich stanach watowa
rzeki
9 Budynek dmuchaw 2 z 3 dmuchaw sg zuzyte 1-2 nowe dmuchawy
= dmuchawy technicznie
10 Stacja pomp recyr- Zostanie  wykorzystana Wymiana pomp istnieja-
kulacji osadu do recyrkulacji wewnetrz- cych
nej
11 Zbiornik - separator Stanowi zbiornik odtlenia- Zmiana funkcji
1acy
12 Stacja Pix zbiornik maty wymiana instalacji pomp
1. zbiornik pompy dozujgce sg zuzy- dozujgcych
2. inst dozujgca te technicznie
13 Skladowisko osadéw wymaga remontu zostanie wyremontowany
2.6. Zakres inwestycji niezb ednych do zniwelowania niedoboroéw

jako sciowych i ilo sciowych systemu

Dla zniwelowania niedoboréw niezbednych jest szereg inwestycji zaréwno w zakresie sieci
wodociggowych, jak i catlosciowego systemu sciekowego.
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2.6.1. Gospodarka wodna

Dla zniwelowania zidentyfikowanych powyzej niedoboréw systemu gospodarki wodnej

wskazana jest realizacja nastepujgcych inwestycji:

* wymiana wysoko awaryjnych fragmentow sieci wodociggowej, a takze fragmentéw
skorodowanych wodociggow stalowych powodujgcych wtérne zanieczyszczenie wody.

2.6.2. Gospodarka sciekowa

Dla zniwelowania zidentyfikowanych powyzej niedoborow systemu gospodarki Sciekowej

wskazana jest realizacja nastepujgcych inwestycji:

* budowa kanalizacji sanitarnej na terenach nie skanalizowanych, lezgcych w granicach
Aglomeracji Czechowice-Dziedzice;

* rozdziat kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg na terenie
miasta (wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostawienie
dotychczasowych kanatéw w systemie kanalizacji deszczowej);

* uporzgdkowanie systemu kanalizacji zwigkszy obcigzenie oczyszczalni Sciekow i
wymusi rozbudowe i modernizacje obiektu.

2.6.3. Inwestycje odtworzeniowe

Planowane zadania w ramach przedsiewziecia dotyczg w wiekszosci inwestycji w nowa
infrastrukture wodno — $ciekowsg, badz gruntownej przebudowy infrastruktury istniejgcej w
celu spelnienia wymagan ustawowych. Zaklada sie, ze odcinki istniejgcej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej bedg poddawane odtworzeniu w zaleznosci od potrzeb,
stwierdzonych podczas okresowych kontroli ich stanu technicznego oraz przy
wystepowaniu awarii, jak rowniez na podstawie ich klasyfikacji w wieloletnich planach
inwestycyjnych. Zakres prac odtworzeniowych zalezy gtéwnie od rodzaju i wieku sieci.

W przypadku nowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych zaklada sie, ze ich
zywotnos¢ wynosi ponad 50 lat. Potrzeby odtworzeniowe w tym przedziale czasowym
spowodowane bedg jedynie stanami awaryjnymi.

Zaktada sie, ze catkowita wymiana pomp w pompowniach nastgpi po ok. 15 latach
eksploatacji. W tym przedziale czasowym prace odtworzeniowe bedg zwigzane z
niezbednymi naprawami oraz utrzymaniem urzgdzen w nalezytym stanie technicznym
(zasuwy, automatyka).

Koniecznym bedzie dokonywanie co roku nakladow inwestycyjnych majacych na celu
utrzymanie istniejgcej infrastruktury w nie pogorszonym stanie, w celu zapewnienia
ciggtosci  swiadczenia ustug wodno-kanalizacyjnych. Inwestycje  odtworzeniowe
realizowane bedg ze $rodkéw pochodzacych z odpiséw amortyzacyjnych. Roczne poziomy
odpisbw amortyzacyjnych, pozwalajgcych na zapewnienia ciggtosci swiadczenia ustug
wodno-kanalizacyjnych, uwzgledniono w prognozach finansowych.
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