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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, instalacji cieptej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej dla Dokumentacji Projektowej:
Projekt budowlany instalacji wewnetrznych dla przebudowy obiektu PIM Sp. z 0.0. w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregéw 2.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych wod-kan na terenie obiektu PIM Sp. z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Szarych Szeregéw 2

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr
48 poz. 401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot instalacji wodociggowych”, zeszyt 7 — Wymagania techniczne COBRTI Instal W-wa V,
2003 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt 12 —
Wymagania techniczne COBRTI Instal wyd. I, wrzesieh 2006r.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw
Wykonawca zobowigzany jest
e dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

< informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacije.

Materiat zgodne z projektem oraz nakfadami podanymi w przedmiarze robét, tj. naktadami KNNR,
KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robo6t jako podstaw do wyceny.

Dla materiatéw pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna
PZH. Do wszystkich wbudowanych materialéw wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.
Instalacje wodng zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkg aluminiowa.
Maksymalne cisnienie pracy systemu wynosi 20 bar o $rednicach DN16-32 Rury fgczone sg za
pomocag zgrzewania, zlgczek systemowych oraz przy armaturze poprzez zigczki systemowe z
gwintami zewnetrznymi i wewnetrznymi.
Przewody z rur nalezy montowa¢ do $cian lub stropéw za pomoca podpér przesuwnych oraz podpoér
statych. W celu kompensacji wydtuzen liniowych przewodéw wykorzystano naturalne zatamania trasy
przewodow.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC tgczonych na wciski uszczelke o $rednicach @160,
2110, 875, 850, 832,

Ksztaltki:

Na zalomach instalacji oraz rozgatezieniach nalezy montowac ksztaitki tworzywowe zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Na instalacji nalezy zamontowaé potgczenia roztgczne z wykorzystaniem
Srubunkéw PP oraz elementy kompensacyjne (fgcznik amortyzacyjny). Lokalizacje elementéw ustali¢
na montazu.

Armatura i urzgdzenia:
= Zawor spustowy
Zawor ze ztgczka do weza DN15
Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe
Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa
Miski ustepowe wiszace z sedesem i zestawem sptukujgcym podtynkowym
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Umywalki wiszgce o szer. 55 cm z otworem na baterie i pétpostumentem
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
Kratki $ciekowe z syfonem DN50
Rewizje PVC czyszczaki DN110
= Kominki wentylacyjne PVC DN110
Izolacja:
* Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z
warunkami technicznymi podanymi w Rozporzadzaniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z 15.06.2008r.) z po6zniejszymi zmianami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
sprzetu itp. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnych Specyfikacjach Technicznych.
Zakres robot objetych niniejszg ST nie przewiduje koniecznoéci stosowania specjalistycznego sprzetu:
a jedynie typowych urzgdzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych (wiertarki, lutownice,
wkretaki, klucze itp.)

4. TRANSPORT

Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcéw. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Zaleca sie dostarczenie materialéw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

5.2. Monta z instalaciji:

» Pofgczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od materiatlu poprzez
klejenie, zgrzewanie, za pomocg zaciskowych tgcznikbw mosieznych. Przy wykonywaniu
potgczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane tgczniki przejsciowe. W zaleskosci od
rodzaju tworzywa z ktérego wykonane sg rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu tgcznikow lub giecia na zimno lub na gorgco. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodow
wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢é osadzone
tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur. Na trasie przewodow
tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur
montowac kompensatory i punkty state.

» Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

* Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzeh nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

= - Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatow, w ktérych
prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napehic instalacje wodag
oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac¢ instalacje probie podwyzszonegdo cisnienia.
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» Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiajgc instalacje wodg
zimng, drugi raz wodg o temp. 55 C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na
cisnienie wodociggowe.

* Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej instalacje wody
nalezy przeplukaé w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje napemi¢ wodag
filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

» Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na
szczelnos¢ po napehieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

c) przylacze kanalizacji i studzienke poddac prébie na eksfiltracje zgodnie z normg PN- 92/B-
10735 i inwentaryzaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci
» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw /rury, tgczniki, armatura, uchwyty/
» sprawdzenie sprawno$ci armatury i urzgdzen,
» sprawdzenie wykonania instalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych materiatow,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji wod-kan wraz z wykonaniem
wszystkich Rob6t towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST iwymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie proby szczelnosci pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
zgodnie z obowigzujgcymi normami , daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych rob6t. Odbiory
czesciowe polegajg na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegodlnych elementow robdt,
ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych
przepiséw i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczyc
powinny préb szczelnosci.

8.3. Odbiér ko Acowy.
Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byé

potaczony z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacii.
Czynnosci odbioru koncowego wymagajg przekazania nastepujgcej dokumentaciji:

= dokumentacja powykonawcza
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen
instrukcje eksploatacji
zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
Proby szczelnosci na zimno i na gorgco instalacji wod - kan.

= protokoly odbioréw czesciowych
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowg i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena ulozenia jednego metra rur lub przewodéw obejmuje:
» roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytow mocujgcych
= dostarczenie materiatow
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= montaz rur i przewodow.

Cena montazu jednej sztuki urzgdzen lub osprzetu obejmuje:
= przygotowanie poditoza

= dostarczenie materiatow

*  montaz urzadzen lub osprzetu

»  podtgczenie przewodow.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

» robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi
wartos¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.,
wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi
koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem
podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

10.UWAGI KONCOWE.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i
wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekcie i
kosztorysie mozna stosowac na budowie wylgcznie za pisemng zgodg projektanta i Inwestora.

11.PRZEPISY ZWIAZANE.

= BN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

»  Wytyczne stosowania i projektowania , Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Polska Korporacja Techniki SGGIK -1994
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
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