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1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru,
instalacji klimatyzacji dla Dokumentacji Projektowej: Projekt budowlany instalacji wewnetrznych
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacji - INSTALACJA
KLIMATYZACJI".

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Rob6t obj etych ST

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem klimatyzatorow wybranych pomieszczen wymagajgcym ze wzgledu na
wystepujace zyski ciepta skutecznej klimatyzacji. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Zakres wykonywanych robét instalacyjnych:

- montaz jednostek wewnetrznych (parownikéw) w pomieszczeniach,
- montaz jednostek zewnetrznych na konstrukcji wsporczej.

— montaz instalacji freonowych,

- izolacja termiczna instalacji freonowych,

- instalacja rurociggdéw odprowadzenia skroplin,

— préby cisnieniowe rurociggow,

- regulacja i uzyskanie niskich temperatur,

- odbiory i uruchomienie instalacji i urzadzen

- szkolenie obstugi w zakresie poprawnej eksploatacji urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w PN—
B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac.
przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.5. 0godlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu.

Podczas montazu klimatyzacji bedg wykonywane nastepujgce prace towarzyszace:

— wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach dla przewodéw freonowych i odprowadzenia skroplin,
- zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia w pomieszczeniach folig budowlang,

- inwentaryzacja powykonawcza instalacji klimatyzacji w przypadku wystgpienia odstepstw od
dokumentacii,

— transport poziomy agregatow skraplajgcych w okolice budynku.

— transport pionowy agregatéw skraplajgcych na dach budynku przy uzyciu dzwigu.

Przy montazu klimatyzacji bedg wykonywane roboty tymczasowe :

— ustawienie i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania instalacji

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatldw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych materiatéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozp. zmieniajgce w/w rozporzgdzenie ( Dz. U. Nr
136 z 1995 r. poz. 672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28
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marca 1997 roku zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z
1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa. Odbiér techniczny materiatléw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony obowigzujgcymi normami.

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

2.2. Klimatyzatory

Na potrzeby schiodzenia zastosowano ukilady freonowe w systemie VRF. Przewidziano jednostki
zewnetrzne posiadajgce sprezarki inverterowe, co zwigzane jest z malym poborem mocy elektrycznej
przez te urzadzenia podczas eksploatacji. Systemy posiadajg indywidualne sterowanie jednostkami
wewnetrznymi przy pomocy pilotdw bezprzewodowych. Parametry techniczne urzgdzen okreslone sg
w opisie przyjetych rozwigzan.

2.3. Niezbedne wymagania zwi azane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrol 3
jako $ci wyrobow.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpié po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialtbw do magazynu powinno byc
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialdw. Parametry techniczne materiatow i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za zgodg
Inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatldw, czesci skladowych urzgdzen i
kompletnych urzadzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw sprzetu itp.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych.

Zakres rob6t objetych niniejszg ST nie przewiduje koniecznoéci stosowania specjalistycznego sprzetu:
a jedynie typowych urzadzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice,
wkretaki, klucze itp.)

4. TRANSPORT

Urzadzenia i materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcéw. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Dla ufatwienia transportu centrale wentylacyjng nalezy zaméwic¢ w sekcjach

zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie.

Zaleca sie dostarczenie materialdw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami
szczegbtowymi producentdw materialdw i urzgdzen. Jezeli po zamontowaniu urzadzen i instalacji
klimatyzacji wykonywane sg dalsze roboty budowlano-naprawcze i wykonczeniowe mogace
spowodowac uszkodzenie lub zanieczyszczenie klimatyzatoréw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Dokumentacja projektowa, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

5.3. Montaz urzadzen
Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
Znamionowa z umieszczonymi na niej parametrami technicznymi urzadzeh oraz znakiem kontroli
technicznej. Klimatyzatory powinny byé zamontowane w miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej w sposob zapewniajgcy prawidtowy rozdziat powietrza uwzgledniajgcy miejsca pracy.
Rurociagi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem i = min 5% w kierunku odptywu do przyboréw
sanitarnych lub na zewnatrz budynku.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI
INSTAL 2002 .

Przed przystgpieniem do badan urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Na etapie obioru nalezy wizualnie oceni¢ stan czystosci urzadzen a przede wszystkim
filtrow powietrza w urzadzeniach wewnetrznych. Podczas probnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢
czy urzadzenia osiggajg zalozong temperature w pomieszczeniu i spetniajg wymogi natezenia
dzwieku. Nalezy réwniez sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania odptywow skroplin z kazdego urzadzenia.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzenh.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:
- mb dla rob6t zwigzanych z instalacjami przewodowymi freonowymi i odprowadzenia skroplin,
- szt. lub kpl. dla urzadzen
Obmiary powinny by¢ wykonane w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi przy kosztorysowaniu
robét instalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daly
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wyniki pozytywne. Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
okresla PN

— EN 12599. Wzory protokotow z odbioru zatgczone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

8.1.  Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdét. Odbiory
czesciowe polegajg na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegoélnych elementow robdt,
ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych
przepiséw i norm. Nalezy sporzadzac protokoty odbiorow czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczyé
powinny prob szczelnosci, izolacji termicznych, zabezpieczeh ogniochronnych.

8.2.  Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- otwory w $cianach i stropach,

- przejscia instalacji na dach,

— miejsca montazu klimatyzatoréw.

8.3.  Odbidr ko ricowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

— Protokoty szkolen personelu z obstugi urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

— zgodnos¢é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej

— zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw
— uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO $ClI
Podstawa do rozliczen rob6t tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres odbioréw
czesciowych okreslony w pkt. 8.1, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen miedzy wykonawcg i
inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnegdo.
Cena ulozenia jednego metra rur lub przewodéw obejmuje:

* roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujgcych

 dostarczenie materiatow

e montaz przewodow.
Cena montazu jednej sztuki urzgdzen lub osprzetu obejmuje:

* przygotowanie poditoza

+ dostarczenie materiatow

e montaz urzadzen lub osprzetu

» podigczenie przewodow.
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
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* robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.,
» wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszgcymi

» koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

» podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

10. UWAGI KONCOWE.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepis6w. Materialy i
wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekcie i
kosztorysie mozna stosowac na budowie wylgcznie za pisemng zgodg projektanta i Inwestora.

11. PRzEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN — B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

PN — 76/B — 03420 — Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN — 76/B — 03421 — Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Inne dokumenty.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
z pbézniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyty 3,4,5 Warszawa 2002 r.
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