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CZESC RYSUNKOWA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr — Znak
1. | RZUT PARTERU — DOCIEPLENIE BUDYNKU 1:100 D2-592-CA-050-601-A
2. | RZUT PIETRA — DOCIEPLENIE BUDYNKU 1:100 D2-592-CA-050-602-A
3. | RZUT DACHU 1:100 D2-592-CA-050-603-A
4. | ELEWACJA FRONTOWA 1:75 D2-592-CA-050-604-A
5. | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 D2-592-CA-050-605-A
6. | ELEWACJA POENOCNA 1:50 D2-592-CA-050-606-A
7. | ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 D2-592-CA-050-607-A
8. | ELEWACJE PATIO 1:50 D2-592-CA-050-608-A
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1.

2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
branzy budowlanej - konstrukcyjnej

BUDYNEK OBStLUGI - TERMOMODERNIZACJA

Dane ogdlne

Nazwa inwestyciji: Kontrakt VIII — Modernizacja (przebudowa i rozbudowa)
oczyszczalni sciekdw w Czechowicach — Dziedzicach w
ramach Projektu pn. ,Regulacja gospodarki wodno — $ciekowe;j
w gminie Czechowice — Dziedzice”

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

43-502 Czechowice — Dziedzice, ul. Szarych Szeregdéw 2
Obiekt: Budynek obstugi — obiekt: 50
Opracowanie: Projekt budowlany. Branza budowlana — architektura.

Przebudowa budynku obstugi na terenie
Oczyszczalni Sciekoéw w Czechowicach-Dziedzicach
- TRMOMOMDERNIZACJA OBIEKTU

Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego polegajgca na uporzadkowaniu
gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez modernizacje
(przebudowe i rozbudowe) oczyszczalni Sciekow.

3.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy budynku obstugi w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci dostosowania pomieszczen budynku do aktualnie
obowigzujgcych wymagan w zakresie izolacyjnosci przegrod budowlanych, oraz
projekt nowej kolorystyki elewacji.

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 790 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 1110,5 m?
Kubatura budynku: 6509,6 m?

Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy obiekt to budynek dwukondygnacyjny, murowany ze stropami i
klatkami schodowymi zelbetowymi wylewanymi. Budynek jest uzytkowany i
petni  funkcje budynku zaplecza oczyszczalni Sciekdw, mieszczac
pomieszczenia biurowe, warsztatowe i socjalne dla pracownikéw. Budynek jest
w dobrym stanie technicznym, a projektowane zmiany wynikajg jedynie z
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koniecznoséci dostosowania do aktualnych wymagan wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisbw w zakresie ochrony izolacyjnosci termicznej
przegréd budowlanych.

6. Opis projektowanych robét:
6.1. Docieplenie scian fundamentowych na obwodzie budynku, za
wyjatkiem miejsc gdzie do budynku przystajg place manewrowe i chodniki.
Docieplenie nalezy wykonac¢ poprzez odkopanie scian do poziomu gory taw
fundamentowych (ok. 0,7m), oczyszczenie scian, uzupetnienie ewentualnych
ubytkdw w rapowaniu, zagruntowanie np. masg bitumiczng BVE, wykonaniu
warstwy izolacyjnej z ptyt STYRODUR 3035 CS gr 12cm. Piyty
termoizolacyjne muszg zosta¢ przyklejone na catej powierzchni do Sciany aby
uniemozliwi¢ przesigkanie wody. Plyty nalezy przykleja¢ klejem bitumicznym
BOTAZIT BM 92 na zimno, klej naktadaé szpachlg zgpkowang na sciane i na
ptyty termoizolacji, nastepnie warstwy kleju wygtadza sie kielnig i dociska ptyty
do $cian, u dotu ptyty muszg opiera¢ sie na stabilnej podstawie np. na
odsadzce tawy fundamentowe;.
6.2. Opaska ochronna wokdt budynku powinna by¢ wykonana na catej
dtugosci scian zewnetrznych przystajgcych do trawnikoéw, czyli w miejscach
gdzie projektuje sie docieplenie $cian budynku. Opaske nalezy wykonac jako
obsypke zwirowg gr. 10cm i szer. 40cm z ptukanego kamienia frakcji 0,5 — 2
cm, opaska ograniczona betonowym obrzezem chodnikowym utozonym 5cm
ponad poziomem trawnika
6.3. Docieplenie $cian budynku nalezy wykonac¢ z warstwy styropianu o
wspotczynniku  A=0,036 W/m?K , grubo$é docieplenia 12cm na catej
powierzchni $cian. Przed montazem docieplenia nalezy skué¢ i rozebraé
istniejgce gzymsy, pilastry Scienne betonowe daszki nad bramami i
doprowadzi¢ do jednolitej gtadkiej powierzchni Sciany w miejscach rozbiorek
gzymséw przez otynkowanie tynkiem kat 1. Sciany licowane ptytkami
ceramicznymi nalezy opukac¢ a odspojone potacie oktadziny skué i uzupetnic
ubytki tynkiem.
6.4. Docieplenie szpalet okiennych nalezy wykonaé petng szerokosc
wegarkéw okiennych i na maksymalng mozliwg grubos¢ =zaleznie od
szerokosci ram okiennych zaktada sie minimalng grubos¢ 2cm, w przypadku
braku mozliwosci oklejenia szpalet styropianem gr. 2cm nalezy sku¢ tynk
wegarkéw okiennych a nastepnie dociepli¢ szpalety. Nowe okna osadzaé bez
wegarkéw na styk do warstwy termoizolaciji.
6.5. Wymiana parapetéw okiennych. Ze wzgledu na zwiekszenie grubosci
Scian przewiduje sie wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych na
parapety z blachy tytan-cynk lub blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
6.6. Wymiana obrébek blacharskich muréw ogniowych, attyk dachowych
oraz orynnowania dachu tgcznie z rurami spustowymi odwodnienia dachu. Po
wykonaniu ocieplenia scian oraz ocieplenia stropodachdéw nalezy wymieni¢
wszystkie obrobki blacharskie dachu i opierzenia muréw dachowych na nowe
z blachy tytan cynk w kolorze grafitowym.
6.7. Docieplenie stropu nad podcieniem wejsciowym nalezy wykona¢ od
strony zewnetrznej budynku poprzez zamontowanie na kotwach ptyt
styropianowych grubosci 16cm i utozenie tynku cienkowarstwowego w kolorze
ATLANTIC 4 wedtug koloratora firmy Ceresit.
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6.8. Tynki cienkowarstwowe na elewacji budynku nalezy wykonac jako
tynki mineralne zatarte na gtadko o granulacji nie wiekszej niz 1,5mm.
Kolorystyka tynkéw zgodnie z rysunkami elewacji. Przyjeto kolorystyke taka
jak kolorystyka pozostatych obiektow na terenie oczyszczalni Sciekow, kolory
tynkow wedtug wzornika firmy CERESIT kolory KALAHARI 5, POLAR 6,
ATLANTIC 4. Wszystkie sciany w pasie cokotowym wysokosci minimum
30 cm nalezy zaimpregnowac bezbarwnym preparatem silikonowym np. firmy
CERESIT CT13.

6.9. Docieplenie dachu. Ze wzgledu na niejednorodny ukfad konstrukgcji
dachoéw nalezy wykonac docieplenie potaci dachowych dwoma sposobami.
Osobno niewentylowane stropodachy nad pomieszczeniami warsztatowymi i
osobno wentylowane stropodachy nad pozostatg czesScig budynku.
Stropodachy niewentylowane nalezy dociepli¢ warstwg styropapy
A=0,039W/m?K o grubosci 14 cm i wykonaé nowa warstwe izolacji
przeciwwodnej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. min 6mm.
Stropodach wentylowany nalezy dociepli¢ poprzez utozenie warstwy wetny
mineralnej A=0,045W/m?K grubosci 12 cm na catej powierzchni stropu nad
ostatnig kondygnacjg. Dla roztozenia izolacji termicznej nalezy rozebraé
miejscowo betonowe ptyty dachowe i dostaC sie do wszystkich komér
przestrzeni wentylowanej stropodachu. Dla potrzeb wykonania kalkulacji robét
zaktada sie konieczno$é¢ wykonania czterech odkrywek po ok 2m? na kazdej
potaci i dodatkowo szes¢ odkrywek na najwiekszych potaciach dachu, czyli
tgcznie 26 otwordw w istniejgcym dachu. Poniewaz nie dokonywano odkrywek
konstrukcji dachu, do celéw kalkulacji zaktada sie, ze pota¢ dachowa
wykonana jest z zelbetowych ptyt dachowych kanatowych lub korytkowych i
otwory w pofaci dachowej wykonywane bedg poprzez demontaz pojedynczych
ptyt i ponowny montaz w tym samym miejscu po utozeniu docieplenia. Po
wykonaniu docieplenia dachu nalezy wykona¢ nowg warstwe izolacji
przeciwwodnej na catej pofaci stropodachu wentylowanego z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej.

6.10. Instalacja odgromowa. Po wykonaniu docieplenia dachu i wymianie
obrébek blacharskich konieczne bedzie odtworzenie instalacji odgromowe;j
oraz wykonanie stosownych pomiaréw instalacji.

7. Wspétczynniki przewodnosci ciepinej przegréd budowlanych:
Projekt termomodernizacji budynku wykonano na podstawie audytu
energetycznego budynku opracowanego prze mgr inz. Zbigniewa Korka w
marcu 2014r. Wszystkie wspotczynniki przegréd budowlanych odpowiadajg
zatozeniom wynikajgcym z tego opracowania:

- $ciany zewnetrzne U < 0,237 W/m?K

- stropodach wentylowany U < 0,198 W/m?K

- stropodach niewentylowany U < 0,182 W/m?K
- strop zewnetrzny U < 0,197 W/m?K

8. Uwagi koncowe
Projektowany obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
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kwietnia 2002 roku ( Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75). z oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 80 poz.563), a takze z
zachowaniem warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny byC¢ wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym, okreslanym przez producentdéw poszczegdlnych elementow,
produktéw, materiatow i urzgdzen.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny
posiadaC odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia
posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:

arch. Zbigniew Mozgwa
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