Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy
ul. Adama Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach

I1. Zawartos¢ opracowania:

l. STRONA TYTULOWA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I1l.  WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

V. INFORMACJA BIOZ

VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

VIl.  RYSUNKI WG SPISU:

1. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Sco-01
2. | Schemat wytyczeniowy 1:500 Sco-02
3. | Schemat montazowy 1:500 Sco-03
4. | Schemat instalacji sygnalizacji zawilgocenia 1:500 Sco-04
5. | Profil sieci cieptowniczej 1:100/500 Sco-05
6 Studzier'nka z ;awc_)rami odc_inaj gcymi Dn250 wraz z 1:100 Sco-06
odpowietrzeniem i odwodnieniem
7. Studzienka z zaworami o_dc1naj acymi _Dnl 50 (Dn100) 1:100 Sco-07
wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem
8. | Studzienka odwadniajaca - Sco-08
9. | Przekroj przez wykop - Sco-09
10. | Pierscienie przej$ciowe - Sco-10
11. | Poduszka kompensacyjna - Sco-11
12. | Rura ochronna - Sco-12

Projekt budowlany 2



Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy

ul. Adama Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach

III. WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH

Nr
Nazwa instytucji Tres¢ i nr pisma
zatgcz. Data
I. Decyzje i warunki
1 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Wypis z obowigzujgcego planu 16.12.2014
zagospodarowania Gminy Brzeszcze
UA.6727.2.158.2014
2 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Wypisy z rejestru gruntow 6.11.2014
13.11.2014
3 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu 03.2015
Publicznego
4 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Protokoét z narady koordynacyjnej 28.01.2015
GG.6630.10.2015
5 PWIiKSp.zo.o0. Uzgodnienie lokalizacji sieci cieptowniczej 3.03.2015
Czechowice-Dziedzice PO/JC/U/030/2015/784
6 Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Warunki techniczne budowy sieci 16.10.2014
Sp. z 0. 0. Czechowice-Dziedzice cieptowniczej
PIM/TC/7584/2014/2233
7 Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Uzgodnienie projektu 4.03.2015
Sp. z 0. 0. Czechowice-Dziedzice PIM/TC/1508/595/2015
8 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach 26.01.2015
0$.6220.49.2014
9 |Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja lokalizacja cieptociggu w pasie 29.12.2014
drogowym - 1ZD.6853.1.174.2014
10 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja lokalizacja cieptociggu w pasie 22.01.2015
drogowym - 1ZD.6853.1.8.2015
11 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja - 1ZD.6853.1.30.2015 20.03.2015
Il. Zgody na wejscie w teren
12 |AntoniiJoanna Kobiela Oswiadczenie - Zgoda na wejscie w teren 26.11.2014
13 Burmistrz Czechowic-Dziedzic Decyzja lokalizacyjna + zgoda na dysponowanie 29.12.2014
terenem
14 [Starostwo Powiatowe Umowa Nr GM6853.1.61.2014.WI; 10.02.2015
w Bielsku-Biatej CRU108/2015
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek
do komory przy ul. Adama Asnyka wraz z odcinkiem sieci naterenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

Opracowanie dotyczy budowy w/w odcinka sieci cieptowniczej wraz z przytaczami.
Jest to sie¢ o dtugosci L = 480,2 mb wykonana w technologii rur preizolowanych.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Warunki techniczne podtaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez
Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Czechowicach-Dziedzicach —
pismo nr PIM/TC/7584/2014/2233 z dnia 16.10.2014r.

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 (mapa do celéw projektowych)

e Uzgodnienia techniczno-lokalizacyjne

e Wizja lokalna w terenie

e Poradnik techniczny systemu technologii rur preizolowanych.
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

3. Wykaz stron postepowania:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wtasciciel Adres Zgody
1 3790/38 0001 Antoni i Joanna Czechowice-Dziedzice, Zgoda — o$wiadczenie
Czechowi | Kobiela ul. Baduszkowej 21 z dnia 26.11.2104
ce
2 3790/37 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
3 5392/1 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzja nr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
4 595/8 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
5 586/3 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
6 586/1 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
7 595/3 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
8 595/7 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 12D.6853.1.174.2014
9 595/5 0003 Powiat Bielski Bielsko-Biata, ul.Piastowska 40 | Umowa Nr
Dziedzice Zesp6t Szkét Technicznych i GM6853.1.61.2014.
Licealnych WI; CRU 108/2015
10 | 3789/280 0001 Powiat Bielski Bielsko-Biata, ul.Piastowska 40 | Umowa Nr
Dziedzice Zespot Szkét Technicznych i GM6853.1.61.2014.
Licealnych WI; CRU 108/2015
11 | 3789/232 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzja nr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclanaPawfall 1 1D.6853.1.8.2015
12 | 3790/9 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzja nr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
13 | 595/4 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzja nr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
14 | 3790/20 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
15 | 3790/10 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
16 | 3790/22 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
17 | 3789/82 0001 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
18 | 643/3 0003 Gmina 43-502 Czechowice-Dziedzice | Decyzjanr
Dziedzice | Czechowice-Dziedzice | PlaclJanaPawfall 1 1ZD.6853.1.174.2014
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

4.1. Lokalizacja

Teren przez ktory przebiega¢ bedzie projektowany cieptociag znajduje si¢ w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Bachorek i Adama Asnyka.

Trasa przebiega przez dzialki bedace wilasno$ciag Gminy Czechowice-Dziedzice, Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Bialej oraz jedng dziatk¢ wtasnosci osoby prywatnej. Na wszystkie
dziatki uzyskano zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Teren wzdhuz trasy cieptociggu jest zréznicowany, réznica poziomow na catej jego trasie
wynosi do ok. 2,5 m.

Na trasie projektowanego cieptociaggu wystepuja skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.
Trasa przebiega od komory cieplowniczej przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach. Teren
charakteryzuje si¢ srednim stopniem uzbrojenia w sieci podziemne i nadziemne. Uzbrojenie
istniejgce stanowig:

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacyjne

- kable energetyczne

- sie€ teletechniczna

4.2. Projektowane zagospodarowanie:
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
e Przebudowe sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDn219,10/355
o dhugosci L =27,01 mb.
e Przebudowe sieci  cieplowniczej w  technologii  rur  preizolowanych
DUO Dn219,1/630 o dtugosci L =90,88 mb.
e Przebudowe sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDn273/450
o dtugosci L =357,0 mb.
e Przebudowe przytaczanr 1 z rur 2 x Dn168,3/315 o dtugosci L = 44,20 mb.
e Przebudowe przytaczanr 2 z rur 2 x Dn114,3/225 o dtugosci L = 8,55 mb.

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana w dwoch etapach:
% Etap | — obejmuje budowg odcinka sieci od wiaczenia w pkt. C17 do pkt. C27 wraz z
odgatezieniem do budynku ZSTiL (do pkt. C17.3).
s Etap Il — obejmuje budowe odcinka sieci od pkt. C17 do pkt. C1 wraz z przytagczem
do pkt. C2.2.

4.3. Informacja o ochronie zabytkow:
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

4.4, Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach —
08.6220.49.2014 z dnia 26.01.2015r. W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla tego przedsigwzigcia.

4.5. Informacja o zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czes$ci obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzonego Uchwala Rady
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXV/294/04 z dnia 2.07.2014r.

Dla odcinka cieplociggu lezacego na dziatce nr 643/3 oraz czg¢Sciowo na dziatce nr 595/4
(dziatki te lezag na obszarze nie objetym w/w/ planem zagospodarowania przestrzennego)
uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.6.  Uwagi koncowe:

1. Istniejace uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie zaktualizowanej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej z naktadka ,,U”.

2. Przed przystagpieniem do robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujacych a w szczegolnosci uzytkownika terenu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych kolizji i przeszkdd uniemozliwiajacych
utozenie przewodow cieptowniczych wg przedtozonego planu, projektant wprowadzi korekty
do projektu w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

V. INFORMACJA BIOZ

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego:

Przebudowa magistralnej sieci ciepfowniczej na odcinku od komory przy
ul. Bachorek do komory przy ul. Adama Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie
ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach

e Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa

prace stwarzajace ryzyko przysypania ziemig w wykopach o §cianach pionowych i glebokosci

wigkszej niz 1,5 m.

e Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Przewidywane zagrozenia:
- ryzyko przysypania ziemiag w wykopach o $cianach pionowych o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m.
- w czasie uktadania i montazu przewodow cieplociggu oraz realizacji kolizji
projektowanej sieci z istniejacg infrastrukturg
- ryzyko poparzenia lub zatrucia w wyniku prac spawalniczych

e Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt w warunkach niebezpiecznych

winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na

budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg 1 ochronng, sprzet

ochronny zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzgt

ochronny powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

e Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem $cian na
catej dtugosci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP. Wokot wykopow
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga glebokie wykopy” oraz ,,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”; w nocy - w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysoko$¢ 1,10 m nad terenem i ustawione w odlegtosci nie
Projekt budowlany 8



Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

mniejszej] niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

Jako zejs$cia do wykopow nalezy stosowaé atestowane drabiny lub schody.

Teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma
ostrzegawczg na stupkach.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypalow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne.

Projektowana przebudowa sieci wysokich parametrow w technologii rur preizolowanych
zastapi istniejacy cieptociag.

Rurociagi sieci cieplowniczej wykonane beda w technologii rur preizolowanych.

Wilaczenie nastapi do istniejacej sieci ksztaltkami indywidualnymi Dn300 w pkt. Cl
(w poblizu ulicy Adama Asnyka).

Inwestorem przebudowy sieci cieptowniczej jest Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0. 0. w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Program sieci cieplowniczej:

Sie¢ cieptownicza:

B wysokich parametréw (w/p)

m technologia rur preizolowanych

W 2 x Dn 219,1/315 -L= 2461m
®m DUODn 219,1/560 -L = 96,04 m
W 2 x Dn 273/400 -L=359,55m

Przytacza cieptownicze:

B wysokich parametrow (w/p)

m technologia rur preizolowanych
m 2 x Dn 168/250 L=4420m
W 2xDn114,3/200 L=855m

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana w dwoch etapach:
% Etap | — obejmuje budowe odcinka sieci od wtaczenia w pkt. C17 do pkt. C27 wraz z
odgatezieniem do budynku ZSTiL (do pkt. C17.3).

Odcinek C17 — C27 — zaprojektowano rury 2 x D273/400

Odcinek C17 — C17.3 — zaprojektowano rury 2 x D168,3/250

s Etap Il — obejmuje budowe odcinka sieci od pkt. C17 do pkt. C1 wraz z przytagczem
do pkt. C2.2.
Odcinek C17 — C8 — zaprojektowano rury 2 x D273/400
Odcinek C8 — C4 — zaprojektowano rury DUO 2 x D219,1/560
Odcinek C4 — C1 — zaprojektowano rury 2 x D219,1/315
Odcinek C2 — C2.2 — zaprojektowano 2 x D114,3/200

2.1.Wykonanie cieplociggu - elementy preizolowane.
Zgodnie z decyzja Inwestora sie¢ cieplociggu w terenie bedzie wykonane w systemie rur
preizolowanych.
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Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x Dn300 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Adama
Asnyka wraz z odcinkiem sieci na terenie ZSTiL
w Czechowicach-Dziedzicach

Technologia przyjeta do realizacji musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie decyzja wydang przez COB-RTI ,,Instal” w Warszawie.

Rury preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie.

Technologia ta pozwala na wybdr optymalnej trasy w tym mocno zurbanizowanym terenie.

a/ Rury preizolowane (R)

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyje¢to rury preizolowane (np. produkowane
przez ZPU Migdzyrzecz Polskie Rury preizolowane Sp. z o. o. lub inne o rownorzgdnych
parametrach).

Projektuje si¢ rury standardowe z wbudowanymi przewodami elektrycznymi systemu
wykrywania uszkodzen i nieszczelnosci rurociggdw poprzez kontrole zwilgocenia izolacji.
Przewody nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem instalacji.

Projektuje si¢ rury dla sieci cieptowniczej o nast¢pujacych srednicach:
e naodcinku od pkt. C1 — Z1 - 2xDn219,1/315mm
e naodcinku od pkt. Z1 — C8 — DUO 219,1/560mm
¢ na odcinku od pkt. C8 na dlug. 13,20m - 2xDn219,1/315mm
o dalej do pkt. C27 - 2xDn273,0/400mm
Budowa sieci odbywac si¢ bedzie z rur o dlugosciach standardowych 12,0 m 1 6,0 m.

b/ Kolana ( K)

kolana preizolowane - 90°
kolana preizolowane - 75°
kolana preizolowane - 60°
kolana preizolowane - 45°
kolana preizolowane - 30°
kolana preizolowane - 15°

¢/ Kompensacja wydluzen cieplnych

Ruchy wzdluzne przewodow wywotane zmianami temp. czynnika grzewczego
kompensowane bedg poprzez samokompensacj¢ L.

Strefy kompensacji wykona¢ poprzez poszerzenie wykopow na zatamaniach i obtozeniem
poduszkami piankowymi.

d/ Polaczenia (N )
Potaczenia odcinkdéw prostych 1 elementéw sieci cieplowniczej poprzez zlacze
termokurczliwe.

e/ Tasma ostrzegawcza (T)

Nad przewodami utozy¢ ta$me ostrzegawczg koloru fioletowego o szeroko$ci 5 ¢cm - nad
kazdym przewodem.
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2.2. Montaz przewodow, prace ziemne.

2.2.1 Montaz przewodow.

Montaz rurociggéw z preizolowanych wykona¢ wg INSTRUKCJI wykonania i odbioru sieci
cieplnej z rur preizolowanych w technologii producenta oraz niniejszym projektem.

Siec cieptowniczg wysokich parametrow wykonang jako podziemng projektuje si¢ z rur
preizolowanych ze standardowa gruboscig izolacji termiczne;.

Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego uktadania w gruncie bez
stosowania kanalow.

Rurociagi te przystosowane s3 do pracy w nastepujacych warunkach:

- ciSnienie robocze 1,6 MPa

- temp. czynnika rob. 140°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych, wystepujacych w Polsce, trwato$¢ pianki
izolacyjnej wynosi min. 30 lat.

Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czes$ci: rury stalowej, pianki
poliuretanowej oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspotczynniku wytrzymatosciowym ztacza
spawanego z=1, wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa M90, o wspolczynniku przewodnosci
0=0,027 W/deg. Pianka spetnia wymogi normy PN-85/B-02421.

Rura zewngtrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE, zapewniajacego skuteczna
ochrong pianki 1 rury stalowej przed wilgocig 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.2. Roboty ziemne:

Projektowang sie¢ preizolowang nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach jak na rysunku.
Wymiary wykopu nalezy przyjac jak dla terenu ze szkodami goérniczymi.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke grubosci min.10 cm z piasku wolnego od ostrych
kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ ostonowg rure zewnetrzng.

Nalezy bezwzglednie zachowaé wskazane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i
scianami wykopu, w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu
muf, a takze zabezpieczenia stref kompensacyjnych.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci polaczen spawanych 1 ich szczelnosci, montazu
muf nalezy rurocigg przysypa¢ min.10 cm warstwg piasku zageszczonego, a nastgpnie
zasypac¢ ziemig do poziomu istniejgcego terenu.

Ze wzgledu na brak miejsca przyjeto technologie¢ wykonania wykopdéw z odwozem cze$ci
ziemi na sktadowisko i ponownym przywozem.

W czasie wykonywania wykopoéw oddzieli¢ humus i oddzielnie go sktadowac.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ renowacj¢ zieleni i zagospodarowania. Teren
nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu poprzedniego.

2.2.3. Laczenie rur:
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Rury preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie elektrodami ER-346, ESAB-5300 lub
Philips 36S.

Po wykonaniu robo6t spawalniczych nalezy sprawdzi¢ ich jako$¢ poprzez badanie spoin
metoda ultradzwickowa. Zaleca si¢ badanie 100% spoin.

Po pozytywnej probie szczelno$ci rur, wykona¢ wpiecie do istniejacego rurociggu i zbadac
spawy wcinki radiograficznie. Nastgpnie mozna przystapi¢ do zaktadania muf.

Wymagane odcinki rur rézne od wymiarow standardowych nalezy uzyska¢ z przecigcia rury
12mi6m.

Po przecigciu rury na zadane dtugosci nalezy mechanicznie usung¢ preizolacj¢ na dlugos¢ co
najmniej 20 cm, aby uzyskac tzw. koncowke montazowa.

Nie upala¢ preizolacji ze wzglgdu na trujace substancje lotne.

2.3. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odwodnienie 1 odpowietrzenie sieci nastgpowac bedzie poprzez systemowe urzadzenia
umieszczone w studzienkach odwadniajacych i1 odpowietrzajacych. Studnie wykonaé z
kregow zelbetowych o $rednicy 1200mm — wg rysunkow szczegotowych (Sc-06, Sc-07, Sc-
08).

2.4. Proba ci$nieniowa: - P, = 2,0 MPa
2.5. Plukanie: - wodg z sieci wodociggowej.
2.6. Napelnianie: - wodg uzdatniong przy wspotudziale dostawcy ciepta.

2.7.Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:

- podsypka piaskowa

- potaczenie spawane, proba ci$nienia rurociggdw, ptukanie

- operacje zwigzane z montazem przewodow w miejscach skrzyzowan z przeszkodami
terenowymi

- instalacja nadzoru zwilgocenia izolacji

- mufowanie izolacji rurociggow.

3. Formalne wymagania w stosunku do 0séb prowadzacych i nadzorujacych na sieci
cieplnej:

- przygotowanie zawodowe do realizacji robot zakresie jw.

- przeszkolenie w firmie producenta rur

4. Wytyczne realizacyjne.

Catos¢ sieci cieplowniczej wykona¢ zgodnie z projektem oraz przepisami BHP i P-Poz, oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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5. Instalacja kontroli zawilgocenia sieci cieplnej.
Instalacje zawilgocenia wykona¢ poprzez polaczenia w mufach wbudowanej instalacji
w rurociggach. Instalacje nalezy potaczy¢ z istniejaca na wiaczeniu.

6. Zabezpieczenie kabli.

W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy na czynne
kable natozy¢ rury ochronne PCV dwudzielne (typu AROTA).

W przypadku nadmiernego zblizenia projektowanej sieci do kabli nalezy réwniez wprowadzi¢
zabezpieczenia w postaci rur PCV dwudzielnych.
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