Zatgcznik nr 7 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa podtaczen budynkéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice — etap 2

Przytacza bedg realizowane na podstawie projektéw i/lub warunkéw technicznych bedgcych
w posiadaniu Zamawiajgcego, ktore bedg kazdorazowo przekazywane Wykonawcy. Szacowana ilos¢
przytaczy do wybudowania w ramach umowy wynosi 627 szt. Szacowane dtugosci, ilosci oraz
odtworzenia dla catosci zadania wynosza:

e Rurociaggi PVC DN 160 dtugosci 7 760 m

e Rurociggi PVC DN 200 dtugosci 200 m

e Studnie 529 szt.

e Renowacja terendw zielonych 4 593 m?

e Renowacja nawierzchni z kostki brukowej, granitowej 443 m?

e Renowacja terenu z ptytek chodnikowych, azuréw, ptyt betonowych 159 m?

e Renowacja terendw betonowych 178 m?

e Renowacja terendw asfaltowych 42 m?

e Renowacja terendw z trylinki 197 m?

e Renowacja terendw z klifca, szlaki, zwiru, kamienia 756 m?

Podane ilosci sg szacunkowe i mogg ulec zmianie. Kazde przytacze nalezy rozliczy¢ indywidualnie na
podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu rozliczeniowym stanowigcym zatacznik nr 1.1
do oferty. Dla rozliczenia przytacza niezbedne jest ztozenie m.in.:

e protokdt odbioru inwestorskiego (zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ),

e osSwiadczenie mieszkanca o likwidacji zbiornika bezodptywowego lub przydomowej
oczyszczalni $ciekow, o zaprzestaniu jego/jej uzytkowania lub o jego/jej braku (zatgcznik nr 2
do niniejszego OPZ),

e szkic polowy zawierajacy trase przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z obmiarami, rzednymi
studni i zestawieniem dtugosci, materiatu i $rednicy kanalizacji sanitarnej, ilosci i srednicy
zabudowanych studni oraz rodzaj odtwarzanej nawierzchni z uwzglednieniem jego
powierzchni (zatacznik nr 3 do niniejszego OPZ).

Szczegdtowe zestawienie dokumentdw, jakie Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu
celem dokonania stosownego rozliczenia, zawarte zostanie w Umowie, ktérej projekt stanowi zatgcznik
nr 5 do Zapytania ofertowego.

Dla kazdego przytagcza nalezy réowniez wykonaé dokumentacje powykonawczg geodezyjna.
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza wykonanie jednej dokumentacji geodezyjnej dla danego rejonu
lub dokumentacji geodezyjnej oddzielnie dla kazdego przytacza. Dokumentacja ta powinna obejmowac
inwentaryzacje powykonawczg oraz komplet szkicbw polowych przytagczy kanalizacji sanitarnej.
Komplet ten nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentami do rozliczenia koricowego.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu nalezy dostarczy¢ w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w
wersji papierowe;j i elektronicznej. Wersja papierowa w 3 kompletach; wersje DXF wraz z wymiarami
obiektéw, spadkami, dtugosciami odcinkéw sieci, rzednymi studni oraz wykaz wspoétrzednych w pliku
TXT.

W zakres robot wchodza:




roboty przygotowawcze: wytyczenia, wszelkie niezbedne dla prawidiowego podiagczenia
pomiary wysokos$ciowe i obliczenia, niezbedne rozbidrki, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien, zezwolen i decyzji, wykonanie dokumentacji fotograficznej,

roboty ziemne wraz z odwozem i utylizacjg nadmiardw ziemi z wykopow,

uktadanie kanatéw sanitarnych - podfaczen budynkdw,

montaze studzienek zatomowych i rozgateznych,

przewierty sterowane, przeciski,

przetgczenia instalacji wewnetrznych,

roboty odtworzeniowe i porzagdkowe w tym odtworzenie chodnikéw, wjazdéw, podjazdéw
i drég na posesjach prywatnych.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby.

Wymagania szczegdétowe dla stosowanych materiatéw:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem
0 zaakceptowanie materiatéw z planowanych przez Wykonawce Zrédet dostaw.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Roboty te zostang nieprzyjete
i niezaptacone, a przytacze bedzie nalezato niezwtocznie zdemontowacd.
Zastosowad rury PVC SN8 SDR34 o $rednicy @ 160x4,7 mm lub @ 200x5,9 mm z uszczelkami
gumowymi wykonanymi zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza producent rur
wg ISO 4435:1991, spetniajgce nastepujgce wymagania:
o chropowatos$é bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm;
o rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m;
o fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnosé potaczenia
na kielichach;
o nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym;
o Scianki rur na catej grubosci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajacego tg sama
barwe, sktad chemiczny i wtasciwosci fizyko - mechaniczne;
Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu nalezy stosowacé rury ochronne:
o rury PVCF 315, 250 mm - na skrzyzowaniach z gazociggami;
o rury typu Arot F 160 mm, F 110 mm na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi;
o lub zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.
Przewody nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym podtozu, na podsypce piaskowej o grubosci min.
20 cm. UtoZzony odcinek rury kanalizacyjnej nalezy obsypaé recznie warstwa ochronng z piasku,
ktéry powinien by¢ zageszczony. Nad rurami wykona¢ nadsypke piaskowg o grubosci 30 cm
ponad wierzch rury. Materiat podsypki, obsypki i nadsypki nie powinien oddziatywaé niszczgco
na przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa. Powinien on spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
o nie powinny wystepowadé czastki o wymiarach powyzej 20 mm;
o materiat nie moze by¢ zmrozony;
o nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego.
Zasypke wykopdw wykona¢ warstwami po 20 cm zageszczajgc ziemie ubijakiem wibracyjnym.
Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci
Proctora (SPD - Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SPD dla terendow
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SPD dla drég o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym.



e Rury kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ponizej granicy przemarzania gruntu tj. 1,2 m.
Dla gtebokosci utozenia kanatéw mniejszej niz gtebokos¢ przemarzania gruntu, kanaty ociepli¢
np. wetng mineralng hydrofobizowanag lub styrodurem gr. 10 cm lub warstwag izolacyjng z zuzla
gr. 50 cm oddzielong od rury warstwag piasku gr. 10 cm i pasem geowtékniny.

e Przejscia przewodami przez sciany budynkdéw nalezy uszczelni¢ tulejg ochronng.

e Studzienki kanalizacyjne o Srednicy 425 mm muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
10729:1999. Studnie zatomowe i rozgatezne wykonane bedg jako typowe szczelne z tworzyw
sztucznych wyposazone w prefabrykowang kinete z tworzywa polimerowego z przej$ciami
szczelnymi lub kréécami podtaczeniowymi, rure wznoszacy tgczong z kinetg na uszczelke lub
integralng z kinetg (studzienki monolityczne), wtaz zeliwny zgodny z PN -EN 124/2000. W
przypadku wystgpienia wody gruntowe] studnie powinny by¢ zabezpieczone na wypdr wody.
Posadowienie studni zgodnie z wytycznymi producenta na podsypce piaskowe]j zageszczonej
do 1s=95% wg Proctora. Studzienki usytuowane w drogach na wjazdach, podjazdach lub
drogach wewnetrznych na posesjach wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace pod wtaz
typu ciezkiego D400. W terenach zielonych dopuszcza sie stosowanie wtazéw lekkich A125
obsadzonych teleskopowo w rurze wznoszacej studzienki zgodnie z rozwigzaniem producenta.

Sktadowanie materiatéw:
Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

e Skftadowanie rur i ksztattek - nalezy sktadowaé w sposdb okreslony przez producenta
zapewniajgcy zachowanie wiasciwosci uzytkowych i cech geometrycznych wyrobu
deklarowanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na to by w okresie
przechowywania chroni¢ materiat przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

e Skftadowanie studzienek - elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na placu sktadowym
o utwardzonej, wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Studzienki nalezy sktadowad
w sposéb zgodny ze wskazaniami producenta zapewniajgcy zachowanie wiasciwosci
uzytkowych i cech geometrycznych wyrobu deklarowanych przez producenta.

o  Wtazy kanafowe - powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

e Kruszywo - nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Odbiér materiatéw na budowie:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z dokumentami jako$ciowymi szczegdlnie z deklaracjami
zgodnosci, certyfikatami CE, aprobatami technicznymi itp. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z
wymaganiami projektowymi. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz, ktérego wptyw na otoczenie bedzie mozliwie najmniejszy. Do
wytyczenia sytuacyjnego osi i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do




wytyczenia osi i punktdw wysokosciowych musi gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci
pomiaru. Wykonawca przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien posiada¢ mozliwos¢
korzystania z wszelkich maszyn i sprzetu niezbednych do sprawnego prowadzenia robdt,
gwarantujgcych witasciwg ich jakosé i postep.

Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw oraz nie beda wptywaty negatywnie na stan
istniejgcych drég i infrastruktury. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP jak i instrukcjami producenta. Wykonawca w miare potrzeby uzyska
wszelkie niezbedne pozwolenia dla przejazdu swoich srodkéw transportu po drogach publicznych.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt przy wykonaniu kazdego podfaczenia nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem
nieruchomosci termin realizacji przytacza w oparciu o wydane warunki przytaczenia do kanalizacji
sanitarne;.

Wszelkie prace geodezyjne w tym wytyczenia, odtworzenia osnowy, zatozenie reperdéw roboczych
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie niezbednym dla prawidtowej
realizacji inwestycji.

W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji projektowanego przytagcza z drzewami lub krzewami
ich usuniecie lezy po stronie Wtasciciela nieruchomosci. W przypadku koniecznosci korekty trasy
podtgczenia tak by nie zachodzita konieczno$¢ wycinki nalezy natychmiast skontaktowac
sie z Zamawiajgcym w celu dokonania zmian w wydanych warunkach przytgczenia.

W przypadku skrzyzowan projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej zinnym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac¢ uzgodnienia branzowe. Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na
planie sytuacyjnym zostaty naniesione orientacyjnie. Brak jest szczegétowych danych o ich zagtebieniu.
W zwigzku z powyiszym przed przystgpieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek
kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewoddw podziemnych znajdujacych sie na trasie
podtgczen. Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej moze istnie¢ uzbrojenie terenu,
ktore nie zostato naniesione na mapie. Podczas wykonywania prac ziemnych, w przypadku natrafienia
na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nie wykazane na mapie, nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zgtosi¢ do wiasciwego gestora sieci. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca. Uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ co Wykonawca
winien uwzglednié¢ w wycenie.

Wykonawca wykonana dokumentacje fotograficzng trasy kazdego podtaczenia i przylegtych obiektow
(szczegdlnie budynkdow) zaréwno przed wejsciem w teren jak i po odtworzeniu.

Roboty ziemne
Warunki gruntowo-wodne nalezy przyjgé jako zmienne. W trakcie budowy kolektoréw gtéwnych

stwierdzono zaréwno grunty silnie nawodnione jak i przerosty skalne. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy zatem ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednich robdt
tymczasowych (umocnienia wykopdéw, odwodnienia wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych
do wykonania podtaczen. Koszty robét tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane
jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robdét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, na jego
whniosek, wszelkie opracowania geologiczne wykonane w ramach budowy kolektoréw gtéwnych.



Wykopy dla posadowienia kanatéw bedg prowadzone w ciggach komunikacyjnych - chodnikach,
poboczach, wjazdach na posesje, podjazdach i drogach na posesjach prywatnych lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie oraz w terenach zielonych i zagospodarowanych w ramach poses;ji
prywatnych. Sposéb umocnienia wykopu zalezy w duzej mierze od realnych warunkéw gruntowych,
lokalizacji (teren obcigzony ruchem drogowym lub wolny od niego), stanu wdd gruntowych
i zagtebienia kanatu. W zwigzku z tym sposdb umocnienia wykopdw nalezy dobra¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odrebnie dla kazdego podtgczenia. Przy wykonaniu wykopu nalezy
zapewnic¢ statecznosé scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo przez odpowiednie
deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ciggdw jezdnych winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych scianach zabezpieczonych i rozpartych.
Metody prowadzenia wykopdw w tym szczegdlnie sposdb postepowania z urobkiem (na odktad lub z
odwozem na sktadowisko tymczasowe) Wykonawca dopasuje do warunkéw miejscowych i uzgodnien
z Inwestorami. Wszelkie nadmiary gruntu zostang wywiezione na sktadowisko i zutylizowane przez
Wykonawce, ktéry uwzgledni ten wymog w wycenie.

Uktadanie kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, warunkami przytgczenia i OPZ.
W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ zasad dotyczacych wykonywania podsypki i obsypki.
Posadowienie kanatéw przyjeto na podsypce z piasku $redniego grubosci 20 cm, wyprofilowanej pod
rurg dla kata oparcia 90°, obsypka rury piaskiem srednim do wysokosci 30 cm nad rure. Potaczenia rur
nalezy wykonywacd wytgcznie przy pomocy przewidzianych przez producenta i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego elementdow systemu kanalizacyjnego w sposéb wskazany w instrukcji producenta.
Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkiem minimalnym lub wiekszym, ktory jest
okreslony wg COBRITI Instal. Dla rur PVC @ 200 spadek minimalny wynosi 1,0%, za$ dla rur PVC @ 160
spadek minimalny wynosi 1,5%. Rury kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ponizej granicy
przemarzania gruntu tj. 1,2 m. W przypadkach gdy warunki lokalne uniemozliwiajg zachowanie
ww. spadku lub przykrycia nalezy dokonaé¢ niezbednych pomiaréw i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla proponowanego spadku lub sposobu zabezpieczenia.

Montaz studzienek i wtazéw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta w sposdb zapewniajgcy
trwatos¢ posadowienia i szczelnos¢ potaczen. Studzienke nalezy osadzié na podsypce o grubosci ok. 10
cm. Po zamontowaniu studzienki nalezy catos$¢ obsypac gruntem sypkim na catym obwodzie i zagescic.
Na studzience kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac¢ wtaz. Studzienki usytuowane w drogach na
wjazdach, podjazdach lub drogach wewnetrznych na posesjach nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce pod wtaz typu ciezkiego D400. W terenach zielonych dopuszcza sie stosowanie wiazéw
lekkich A15 osadzonych teleskopowo w rurze wznoszacej studzienki zgodnie zrozwigzaniem
producenta. Rzedng wtazu nalezy dopasowaé do aktualnej wysokosci terenu.

Podfaczenie instalacji wewnetrznych do budowanego przytgcza winno mie¢ miejsce bezposrednio przy
budynku. Potgczenie istniejgce] instalacji z przytgczem nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg przy uzyciu,
studzienek zatomowych, redukcji, przejsé, traperéw i innych ksztattek dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zapewniajgcych szczelnosc i trwatosé potgczenia. Niedopuszczalnym jest
zawezanie Srednicy przewoddéw, montaz powodujgcy powstanie przeciwspadkéw czy syfondw,
stosowanie niededykowanych elementéw potgczeniowych uszczelnianych sznurami, zaprawami czy
piankg PU. Nalezy zapewni¢ rozdziat kanalizacji deszczowe] od sanitarnej w zakresie instalacji
zewnetrznych. Przepiecie istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajgcym, po uprzednim sprawdzeniu stanu przewoddw oraz materiatu z ktdrych zostaty one
wykonane.

Zasypke wykopdw wykona¢ warstwami po 20 cm zageszczajgc ziemie ubijakiem wibracyjnym. Zaleca
sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SPD -



Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SPD dla terenéw utwardzonych o niewielkim
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne i uzgodnione z Inwestorami prace dla przywrdcenia stanu
pierwotnego na trasie podtgczenia i jej najblizszych okolic po prowadzonych robotach. Szczegélnie:

e odtworzy chodniki, wjazdy podjazdy i inne ciagi jezdne zgodnie ze sztuky i wedtug zastanych
warstw konstrukcyjnych stosujgc materiaty z rozbidrek jak i nowe o nie gorszym standardzie,

e odtworzy wszelkie zdemontowane jak i uszkodzone elementy matej architektury (ptoty, bramy
itp.),

e odtworzy zielen do stanu pierwotnego.

Roboty odtworzeniowe sg liczone wedtug wspétczynnika mb przytacza x 0,8.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt obejmuje badania i pomiary przeprowadzane przed przystgpieniem do robot
oraz w trakcie ich trwania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw
i wykonanych robdt z warunkami przytaczenia do kanalizacji sanitarnej, normami i przepisami
budowlanymi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ terenowe badania
gruntu, okresli¢ rodzaj i grubos¢ warstw zalegajagcych w miejscu robdt ziemnych, ustali¢ warunki
gruntowo-wodne niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej, wykonaé przekopy
kontrolne celem zlokalizowania miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem na trasie przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w szczegélnosci
kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie i pomiary grubosci i niwelacji wykonanej warstwy podsypki,

e badanie odchylenia osi przewodu kanalizacyjnego,

e badanie odchylenia spadku przewodu kanalizacyjnego,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 3 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% przewidzianego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% przewidzianego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z warunkami przytgczenia i OPZ,

e rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £5mm.

Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane, gdy sg zgodne z warunkami przytaczenia do kanalizacji sanitarnej, OPZ
i wymaganiami Wtasciciela nieruchomosci oraz jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wymienionych w OPZ daty wyniki pozytywne.
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Odbiér Techniczny nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego podtgczenia. Czynnosci odbiorowe
obejmuja:
e kontrole i odbidr jakosci, grubosci warstw i stopnia zageszczenia podsypki i obsypki (nalezy
pozostawi¢ do odbioru niezasypany rurociag,
e kontrole wykonania zabezpieczenn (rur ochronnych) na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem (pozostawic odkryty ),
¢ kontrole i odbiér wykonanych potaczen (nalezy pozostawic niezasypane).
Odbiér techniczny powinien zostac¢ zgtoszony w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr techniczny wykonywany jest przez Zamawiajgcego.
Dokumentem odbiorowym jest protokét odbioru technicznego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Odbidr Inwestorski nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego podfaczenia. Czynnosci odbiorowe
obejmuja kontrole jakosci wykonanych odtworzen. Odbiér Inwestorski zamyka roboty prowadzone
dla danego podtgczenia, a dokumenty odbiorowe obejmuja:

e protokdt odbioru wraz z o$wiadczeniem mieszkanica o odtworzeniu terenu i braku dalszych
roszczen,

e osSwiadczenie mieszkanca o likwidacji zbiornika bezodptywowego Ilub przydomowej
oczyszczalni sciekdw, o zaprzestaniu jego/jej uzytkowania lub o jego/jej braku,

e oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przytagcza zgodnie z dokumentacjg oraz prawem
budowlanym oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

e szkic polowy zawierajacy trase przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z obmiarami, rzednymi
studni i zestawieniem dtugosci, materiatu i Srednicy kanalizacji sanitarnej, ilosci i Srednicy
zabudowanych studni oraz rodzaj odtwarzanej nawierzchni z uwzglednieniem jego
powierzchni.

Protokoty odbioru inwestorskiego winny zostaé¢ przekazane Zamawiajgcemu bez zbednej zwtoki
W sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wzér protokotéw, oswiadczen oraz przyktadowy szkic polowy
stanowi zatacznik do niniejszego OPZ.

Odbidér konicowy dotyczy catej inwestycji i obejmuje wszystkie podtgczenia odebrane uprzednio
wg Odbioru Technicznego i Inwestorskiego. Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢:

e oswiadczenie uprawnionego geodety o naniesieniu wszystkich wykonanych podtaczen
na zasoby, wraz z potwierdzeniem ztozenia kompletu operatéw do Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Czechowice-
Dziedzice,

e Swiadectwa jakosci i dokumenty dostawy uzytych materiatéw,

e wykaz wszystkich wykonanych podtaczen,

e dokumentacje fotograficzng zapisang na nosniku CD/DVD sporzadzong przed wejsciem
w teren jak i po odtworzeniu dla wszystkich podtaczen.

Podstawg do rozliczern pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg kazdorazowo ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce w formularzu rozliczeniowym ogoélnym.

Zataczniki:
1) Wzdr protokotu odbioru inwestorskiego,
2) Wazér oswiadczenia o likwidacji zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni
$ciekow, o zaprzestaniu jego/jej uzytkowania lub o jego/jej braku,
3)  Wazdr szkicu polowego,
4) Wz6r wniosku materiatowego.



