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Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudewyaokoparametrowej sieci
cieplnej wraz z przyiczami w technologii rur preizolowanych w rejoniacyl Pasieki
w Czechowicach — Dziedzicach.

Jednostka ewidencyjna: 240204 _4 Czechowice-Dziedzimiasto

Obreb ewidencyjny: 0001 Czechowice

Dziatki nr: 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, X638, 2179/73, 2179/74, 2179/75,
2179/76.

Projektowana stecieplna zasilanagdlzie z istniejcej wysokoparametrowej sieci cieplnej
wykonanej w technologii rur preizolowanych @ednicy 2xp60,3/125, utaonych

bezpdrednio w gruncie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajdugic budynki mieszkalne wielorodzinne (w budowie),
sieci i przyhcza wodocigowe, kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe, telekaikacyjne
oraz elektroenergetyczne.

Brak obiektow budowlanych przeznaczonych do roxpior

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s rozbudow sieci cieplnej wraz z przyzami w technologii rur
preizolowanych ukfadanych bezZpednio w gruncie mdiwie najkrotsz tras.
Po zakaczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony dongtapierwotnego a

dotychczasoweaytkowanie terenu nie ulegnie zmianie.

3.1.Parametry techniczne sieci | ugdzei uzbrojenia terenu

Sie¢ cieplna wykonana zostanie w technologii rur prigis@anych uktadanych
bezpdrednio w gruncie w systemie ,ZPU Bbtizyrzecz” o srednicach podanych na
rysunkach.

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez Bpmona przez spawanie.

Izolac cieplp stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) réwresnie
wypetniagca przestrze miedzy rug przewodow a ostonow na catej dtugéci.

Rura ostonowa wykonana jest z wysokiegtgsci polietylenu (PEHD) w klasie PE100.



Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez e@stbiorstwo Irzynierii
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, parametrymka ciepta wynosg
- temperatura czynnika grzewczego: 12659

- cisnienie nominalne w przewodzie zasitajm i powrotnym: 1,6 MPa

3.2.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren ptaski, opadajy w kierunku potnocno-wschodnim.

Istniejgcy ukiad zieleni nie koliduje z planowana inwesgyejw ramach prowadzonych
prac nie planuje sizniszczenia szaty §tnnej. Realizacja i eksploatacja przegaiccia
nie spowoduje degradaciji terenéw zielonych. Wybualues sieci cieplnej nie spowoduje

wytaczenia dodatkowej powierzchni dziatek z powierzdtinlogicznie czynnej.

4. Zestawienie

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektdwdowlanych

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje &ieieplry wraz z przydczami o nasjpujacych

srednicach i dluggriach:

- dziatka nr 2179/96: 2p60,3/125; dtugéc sieci ~12,0m

- dziatka nr 2179/60: 2p48,3/110; dtugée sieci ~29,0m

- dziatka nr 2179/61: 2x@48,3/110; diugét sieci ~1,0m
2xp42,4/110; dhugét sieci ~18,0m
2x@33,7/90; dtugéc przylczy ~4,0m

- dziatka nr 2179/62: 2p83,7/90; dtugéc przylcza ~14,5m

- dziatka nr 2179/63: 2p83,7/90; dtugéc przylcza ~4,0m

- dziatka nr 2179/73: 2p60,3/125; diuget sieci ~1,0m
2xp48,3/110; dtugét sieci ~26,5m

- dziatka nr 2179/74: 2p48,3/110; dtugée sieci ~6,5m
2xp42,4/110; dhugét sieci ~11,0m
2x@33,7/90; dtugéc przylcza ~1,5m

- dziatka nr 2179/75: 2p42,4/110; dtugée sieci ~7,0m
2x@33,7/90; dtugéc przylaczy ~11,5m

- dziatka nr 2179/76: 2p83,7/90; dtugéc przylcza ~9,5m



Sumaryczna diugo sieci wynosi: ~ 112 m
Sumaryczna dtugo przylaczy wynosi: ~45 m

Siet cieplna do zaworéw odcinggych ZK-40 stanowd bedzie wtasné¢ dostawcy ciepta,
tj. Przedstbiorstwa Irzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzjlprzy ul. Szarych Szeregoéw 2
w Czechowicach-Dziedzicach.

Sie cieplna wraz z przgtzami za zaworami ZK-40 stanawbedzie witasné¢ odbiorcy
ciepta, tj. Pawet Skwarek ,SPEKTRUM” z siedzilprzy ul. H. Sienkiewicza 3/104

w Sosnhowcu.

5. Inne informacje i dane

a) O rodzaju ogranicZe lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o wanghk zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie wyskpuja.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowanryekt budowlany, swpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkovb lozy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze gigm ochror konserwatorsk

Teren, na ktérym projektowana jest ¢sieieptownicza nie jest wpisany do rejestru

zabytkbw oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Zamieigenbudowlane nie jest

lokalizowane na obszarze etym ochron konserwatorsk

c) Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziedklub teren zamierzenia
budowlanego — i zamierzenie budowlane znajduje¢ siv granicach terenu
gorniczego

Zamierzenie budowlane znajduje pibza granicami terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istamjch i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych ihic
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam¢lmaymi

Dla inwestycji zostata wydana decyzjarodowiskowych uwarunkowaniach.



6. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, wakinochrony przeciwpgarowej nie

ulegrg zmianie.

7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru | stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowdnych

Nie wyskpuja.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano elenia obszaru oddziatywania
obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldbe. U. z 2013 r. poz. 1409 z fd
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (DZ. U. Nr 2013, poz.
1232 z pén. zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

8.2. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu nd@e sic w catagci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (dziatki nr: 2179/96, 2179/60, 2819/ 2179/62, 2179/63, 2179/73,
2179/74, 2179/75, 2179/76).
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: 240204_4 Czechowidgziedzice - miasto
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ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 2179/96, 2179/60, 29/61, 2179/62, 2179/63,
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ZESPOL IMIE | SPECJALNGC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez ogranizen
. mar inz w specjalngci instalacyjno-
Projektant Rg . inzynieryjnej w zakresie sieci Branza sanitarna | 13.12.2021r.
oman Wilczek - - .
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego kdacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudewyaokoparametrowej sieci

cieplnej wraz z przylczami w technologii rur preizolowanych.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposob aytkowania

Projektowana, wodna sieieptownicza doprowadzatadizie ciepto do szeiu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych patonych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
Dziedzicach. Czynnikiem grzewczynedzie woda o parametrach 120769 W kazdym
budynku zabudowany zostanie wymiennikowyzet cieplny co/cwu transformagy
parametry wody sieciowej do parametréw obliczeniclwyvewretrznej instalacji c.o. i
c.w.u. Zapotrzebowanie na cieptazllago z budynkow wynosi ~30kW.

Sie¢ cieplna wykonana zostanie w technologii rur prieies@nych uktadanych

bezpdrednio w gruncie.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy siecieptnej wydanymi przez
Przedstbiorstwo Irzynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, paetny nagnika
ciepta wynosz:

- temperatura czynnika grzewczego: 126059

- cisnienie nominalne w przewodzie zasitaym i powrotnym: 1,6 MPa

- sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto odbiorconosiy~180kW

Sie¢ cieplly zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych wstegie ,ZPU
Miedzyrzecz” osrednicach podanych na rysunkach.cSiestata zaprojektowana stogul]

metod samokompensacji.

Zaprojektowano siecieplrg wraz z przydczami o naspujacychsrednicach i diuggciach
- dziatka nr 2179/96: 2p60,3/125; dtugée sieci ~12,0m
- dziatka nr 2179/60: 2p48,3/110; dtugée sieci ~29,0m



- dziatka nr 2179/61: 2x@48,3/110; dtugét sieci ~1,0m
2xp42,4/110; dtugét sieci ~18,0m
2x@33,7/90; dhugéc przylczy ~4,0m

- dziatka nr 2179/62: 2p33,7/90; dtugéc przylacza ~14,5m

- dziatka nr 2179/63: 2p33,7/90; dtugéc przylcza ~4,0m

- dziatka nr 2179/73: 2p60,3/125; dtugéc sieci ~1,0m
2xp48,3/110; dtugét sieci ~26,5m

- dziatka nr 2179/74: 2p48,3/110; dtugkt sieci ~6,5m
2xp42,4/110; dtugée sieci ~11,0m
2x@33,7/90; dtugéc przylcza ~1,5m

- dziatka nr 2179/75: 2p42,4/110; dtugée sieci ~7,0m
2x@33,7/90; dtugéc przylaczy ~11,5m

- dziatka nr 2179/76: 2p33,7/90; dtugéc przylcza ~9,5m

Sumaryczna dtugo sieci wynosi: ~ 112 m

Sumaryczna dtugo przylaczy wynosi: ~45 m

4. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie padowienia obiektu

budowlanego
4.1.Opinia geotechniczna

Podczas budowy sieci cieplnej wraz z pgeglmi, warunki gruntowe nie stwarzaj
zagraenia jakichkolwiek osuwisk; obiekt nale do | kategorii geotechnicznej
a inwestycja realizowanactizie w prostych warunkach gruntowych bez konieézno

przeprowadzania bad@eotechnicznych.

4.2.Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Rurochgi uklada w wykopach wskoprzestrzennych. W miejscach wykonywania
polaczen elementow preizolowanych, odgaien, wykop naley odpowiednio poszerzy

I pogkbi¢. Wykopy zabezpiecZai oznakowé zgodnie z obowzujagcymi przepisami
BHP.

W miejscu montau kolan i trojnikbw wykona strefy kompensacyjne przez wykonanie

dylatacji z poduszek kompensacyjnych z pianki PEamknigtych porach o ¢stdici



20+25 kg/ni, nie chtonmce wody i nie ulegape degradacjiGrubdi¢ i diugas¢ poduszek
podano na schemacie maidarym.

Rury uktad& na 10 cm podsypce z piasku a po wykonaniu baddiograficznych 100%
spawéw, wykona obsypk oraz nadsypke rur z piasku do wysékad@0 cm nad wierzch
rury. Piasek naley zagsci¢ i nad rurami preizolowanymi nate utozy¢ tasme
ostrzegawcg a nasgpnie zasypawykopy gruntem rodzimym bez grud i kamieni.
Projektowana stewraz z przydczami wzdhd swojej trasy krzyuje sk z istniegcym
uzbrojeniem podziemnym. Przebieg istgogigo uzbrojenia podziemnego oraz
skrzyzowania z projektowansiech pokazano na rysunkach.

Roboty ziemne w miejscach zb#h 1 skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem nadsy
wykonywa recznie a w pobfiu drzew, tak aby nie uszkodach korzeni.

Roboty ziemne i mongawe w miejscach skrzpwan naleey wykona zgodnie z
uwagami zawartymi w protokole z narady koordynaepjrzgodnie z uzgodnieniami z
wiascicielami dzialek oraz zgodnie z ,Warunkami teclzmigmi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanyZeszyt 4, COBRTI INSTAL.
Rzeczywiste zagbienie istniegcego uzbrojenia podziemnego nglerzed wykonaniem
robét ziemnych uzgodéiz gestorami tego uzbrojenia.

Zachowa& normatywn odlegta¢ od innych elementéw uzbrojenia podziemnego.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktezujace wpityw obiektu

budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i

obiekty sasiednie pod wzag¢dem

a) zapotrzebowania i jakoi wody oraz ildci, jakasci i sposobu odprowadzania
sciekdéw oraz wod opadowych

Nie wysepuje.

b) emisji zanieczyszcte gazowych w tym zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, 8oi i zastgu rozprzestrzenianiagsi

Nie wysepuje.

c) rodzaju iilgci wytwarzanych odpadow
Nie wysepuja.



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji dnga a take promieniowania,
w szczegolnéci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zalddce
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw zasggu ich
rozprzestrzeniania¢i

Nie wystpuje.
e) wptywu obiektu na istnigpy drzewostan, powierzchinziemi, w tym gleb, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie wystpuje.

6. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, wakinochrony przeciwpgarowej nie

ulegrg zmianie.

7. Uwagi ogolne

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem, obogzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi,

- Montaz rurocggoéw wykona zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanyc
- Teren naley doprowadz do stanu pierwotnego z zachowaniem warstwy humusu,

- Prace natkey wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i ool sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych’sZgt 4, COBRTI INSTAL.



Istniejgca wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza
w technologii rur preizolowanych uktadanych
bezposrednio w gruncie o $rednicy 2x@60,3/125

SInE

p Il giecie elastyczne
Z3" 1 | 2x@60,3/125

OZNACZENIA

Przejscie rurociggu przez sciane
Z pierscieniami uszczelniajgcymi

Pokrywa koncowa END-CAP

Mufa termokurczliwa

——

=_ Poduszki kompensacyjne z pianki PE o zamknietych porach
o0 gestosci 20+25 kg/m3, nie chiongce wody i nieulegajgce
degradacji o grubosci 4cm i szerokosci 1m

Projektowat: Inwestor Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.o0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Um<<®* m_A<<m_.m_A SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacii sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec
Sprawdzit: _3<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami

ins i w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
mgr inz. Adam Wilczek
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosci instalacyjnej 2179/74, 2179/75, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . . .
sanitamych Tytutrys. Schemat montazowy sieci cieplnej
Branza: Skala: Data: Nr rys.:
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OZNACZENIA:

Os projektowanego cieptociggu

Projektowat: Inwestor Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Pawet Skwarek "SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Sosnowiec
Sprawdzit: _:<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowe;j sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosdi instalacyjnej 2179/74, 2179/75, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . . . .
sanitarmyeh Tytutrys. Profil podtuzny sieci cieplnej
Branza: Skala: Data: Nrrys.:
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Polgczy¢ z instalacjg alarmowa
istniejacej sieci cieplnej

P-'--l

- e e @ - o

OZNACZENIA:

Przewdd miedziany
ocynowany

- — — - Przewod miedziany

upr. nr 63/91/B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Pawet Skwarek "SPEKTRUM"

Projektowat: Inwestor Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

w zakresie sieci i instalacii sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec

upr. nr SLK/S783/PWOS/14 2179/74, 2179175, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)

Sprawdzit: _3<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje sanitarne - 13.12.2021

saniamyoh e Tytutrys. Schemat ideowy instalacji alarmowej
Branza: Skala: Data: Nr rys.:
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1. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do sciany wykopu 150mm
jest wartoscig minimalng. W miejscu wykonania potgczen spawanych
i muf nalezy wykop poszerzy¢ do 300mm.
2. Rury uktadamy na podsypce piaskowej, ubitej o grubosci 100mm.
3. Na nadsypce piaskowej 0 grubosci 100mm, nad rurg ktadziemy z6ttg

tasme oznaczajgca.

4. Grunt (ziemia), ktérg zasypujemy wykop, musi by¢ przebrana
z gruzu, ostrych elementéw, pustych opakowan.

ZABUDOWA ZAWOROW KULOWYCH ODCINAJACYCH ZK-40

Fundament z bloczkéw

Wiaz @800

PRZEBRANY, UBITY

betonowych
Wy Krag betonowy
@800
Projektowat: Inwestor Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Pawet Skwarek "SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec
Sprawdzit: Inwestycja Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosc instalacyjnej 2179/74, 2179175, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . .
samitarmych Tytutrys. Utozenie rur w wykopie
Branza: Skala: Data: Nrrys.:
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UNITERM Sp. z o0.0.

N Oniterm

ul. Bogustawskiego 19
43-300 Bielsko-Biata

BIELSKO-BIALA

¢ tel. 0,33/81-496-48

¢ fax. 0,33/81-449-37

¢ www.uniterm.pl ¢ biuro@uniterm.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

UNITERM Sp. z 0.0.

JEDNOSTKA ul. Bogustawskiego 19

PROJEKTOWA 43-300 Bielsko-Biata
Przedskbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
ul. Szarych Szeregéw 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

INWESTOR

Pawet Skwarek ,SPEKTRUM”
ul. H. Sienkiewicza 3/104
41-200 Sosnowiec

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczejraz z przytaczami

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Czechowice-Dziedzice
ul. Pasieki
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 240204_4 Czechowidgziedzice - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Czechowice

ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 2179/96, 2179/60, 29/61, 2179/62, 2179/63,
2179/73, 2179/74, 2179/75, 2179/76
ZESPOL IMIE | SPECJALNGC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez ogranizen
. mar inz w specjalngci instalacyjno-
Projektant Rg . inzynieryjnej w zakresie sieci Branza sanitarna | 13.12.2021r.
oman Wilczek - - .
i instalacji sanitarnych
nr 63/91/B-B
do projektowania bez ograniczé w
" specjalngci instalacyjnej w zakresie
Projektant mgr inz. sieci, instalaciji i urzadzen cieplnych, . .
sprawdzajacy | Adam Wilczek wentylacyjnych, gazowych, Brania sanitama | 13.12.2021 .
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.Zastosowany materiat

Sie¢ ciepll zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych wstegie ,ZPU
Miedzyrzecz” osrednicach podanych na rysunkach.cSiestata zaprojektowana stogul]
metod samokompensacji. Na prZeju rurocggow przez przegrody budowlane
zastosowa pierscienie uszczelnigge i zakaczy izolacg koncowka termokurczlivg.
Preizolowane przgtza cieplne nafey wprowadzé do budynkéw i zakaczye kulowymi
zaworami odcinacymi DN25.

L aczenie rur za pomacspawania a wszystkie pokenia nalgy sprawdzé promieniami
Rtg. Wykryte miejsca wadliwe naig wycia¢, oczyci¢ i zaspawé na nowo, a hagpnie
ponownie sprawdzipromieniami Rtg. Podczas prac spawalniczychckavki rur naley
chronk przed wysok temperatuy.

Polczenia przewoddéw zabezpieézynufami termokurczliwymi zaizolowanymi przy
pomocy pianki poliuretanowej ,PUR”. Nalg zastosowa mufy termokurczliwe z
polietylenu usieciowanego radiacyjnie, ale z fragtami niesieciowanymi pod korkami
wtapianymi, z podwojnym uszczelnieniem (klej, migsti korkami wtapianym. Naley
wykona préoby cinieniowe wszystkich zabudowanych muf termokurcztiwyg zasad

okreslonych przez producenta dostarczonego systemuetementow preizolowanych.

1.2.Instalacja alarmowa

Zastosowane rury preizolowane uthwiajg zastosowanie systemu alarmowego
sygnalizujcego awaki wowczas, gdy koncentracja wilgoci przekracza wiglk
dopuszczalplub gdy zostanie przerwany przewod systemu alamegow

Podczas monfa rurochgu naley pamkta¢ azeby poszczegdllne elementy ukiada
etykies w strorg zrodta ciepta, natomiast przewody sygnalizacyjne ipayw znajdowa
sie w gornej cesci rury, wowczas identyczne przewody znggit naprzeciw siebie.

Druty taczymy przed mufowaniem za pomodulejek zaciskowych a nagmnie je
lutujemy, kadorazowo kontrolujc jakas¢ polaczen.

Instalacja alarmowa musi zoétaprawdzona przez osoby niezale od wykonawcy
przylacza cieplnego, poprzez wykonanie pomiarow refleldvem i omomierzem.
PrzeprowadZi wymagane przez producenta rur preizolowanych pgmiontrolne

instalacji alarmowej, zgodnie z jego wytycznymi.



1.3.Zestawienie podstawowych materiatdbw na wykonanieipolowanej sieci cieplnej
wraz z przyczami

1.3.1. Wiasn@¢ dostawcy ciepta

Lp. Wyszczegolnienie [l Nr katalogowy
1 2 3 4
Rura preizolowana z izolacgtandard
1 60,3/125: | = 6,0m 2 szt. R-50/125
Rura preizolowana z izolacgtandard ]
2 ¢18.3/110 | = 12,0m 8 szt. R-40/110
Rura preizolowana z izolacgtandard ]
3 $18,3/110; | = 6,0m 2 szt. R-40/110
Kolano preizolowane 9 izolacp standard
4 60,3/125 6 szt. K-50/90
Kolano preizolowane ?% izolacp standard
5 $60,3/125 2 szt. K-50/75
Kolano preizolowane 9 izolacp standard
6 ¢18.3/110 2 szt. K-40/90
Trojnik preizolowany wzngny redukcyjny
z izolacp standard
! Rura gtéwna / odgatna / zredukowana: 2 szt. TWR-50/40/40
@0,3/125 /p48,3/110 /p48,3/110
Zawor preizolowany kulowy odcinggy i
8 DN40 z izolacy standard 4 szt. ZK-40
9 | Mufa termokurczliwapl 25 14 szt. NTX+M-50/143
10 | Mufa termokurczliwapl10 24 szt. NTX+M-40/129
11 | Sktadnik PUR ,A” 5,7 kg
12 | Sktadnik PUR ,B” 9,5 kg
13 | Podkladka dystansowa 76 szt. H-19
14 | Zlhczka zaciskowa 76 szt S-4
1.3.2. Wiasna¢ odbiorcy ciepta
Lp. WyszczegOlnienie [l Nr katalogowy
1 2 3 4
Rura preizolowana z izolacgtandard i
1 012,4/110; | = 12,0m 4 szt. R-32/110
Rura preizolowana z izolacgtandard
2 012,4/110: | = 6,0m 4 szt. R-32/110
Rura preizolowana z izolacgtandard
3 ¢33.7/90: | = 6,0m 12 szt. R-25/90
Kolano preizolowane 9 izolacp standard
4 | ¢48,3/110 4 szt. K-40/90
Kolano preizolowane 9 izolacj standard
5 | @33,7/90 16 szt. K-25/90




Trojnik preizolowany wznény redukcyjny
z izolacp standard
6 Rura gigwna / odgatna / zredukowana: 4 szt. TWR-40/25/32
©48,3/110 /p33,7/90 /p42,4/110
Trojnik preizolowany wzngny redukcyjny
z izolacp standard
! Rura gigwna / odgazna / zredukowana: 4 szt TWR-32/25/25
@42,4/110 /p33,7/90 /@33,7/90
8 | Mufa termokurczliwapl10 4 szt. NTX+M-40/129
9 | Mufa termokurczliwapl10 12 szt. NTX+M-32/129
10 | Mufa termokurczliwag90 28 szt. NTX+M-25/107
11 | Zakoiczenie izolacji —gkaw termokurczliwyg0 | 12 szt. E-90
12 | Piercien gumowy@0 12 szt. P-90
13 | Sktadnik PUR ,A” 5,1 kg
14 | Sktadnik PUR ,B” 8,5 kg
15 | Podktadka dystansowa 44 szt. H-19
16 | Zlgczka zaciskowa 44 szt S-4

2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawrujace do warunkow
terenu, wyskpujace wzdhiz trasy obiektu budowlanego oraz rozwizania
techniczno-budowlane w _miejscach charakterystycznyc lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne & wzgkdéw bezpieczéstwa,
Zz uwzglkdnieniem stref ochronnych

2.1.Warunki wykonania cieptoaigu

Rurochgi uktada& w wykopach wskoprzestrzennych. W miejscach wykonywania
pofaczen elementdéw preizolowanych, odgaien, wykop naley odpowiednio poszerzy

i pogkbi¢. Wykopy zabezpiecZai oznakowé zgodnie z obowzujgcymi przepisami
BHP.

W miejscu montau kolan i trojnikbw wykona strefy kompensacyjne przez wykonanie
dylatacji z poduszek kompensacyjnych z pianki PEamkngtych porach o ¢stcici
20+25 kg/m, nie chtonce wody i nie ulegafe degradacjiGruba¢ i diugasé poduszek
podano na schemacie maidavym.

Rury uktad& na 10 cm podsypce z piasku a po wykonaniu baddiograficznych 100%
spawéw, wykoné& obsypk oraz nadsypke rur z piasku do wysékad@0 cm nad wierzch
rury. Piasek naley zagsci¢c i nad rurami preizolowanymi nate utozy¢ tasme

ostrzegawcz a nasgpnie zasypawykopy gruntem rodzimym bez grud i kamieni.



2.2.Skrzytowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowana stewraz z przydczami wzdtd swojej trasy krzyuje st z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym. Przebieg istgogigo uzbrojenia podziemnego oraz
skrzyzowania z projektowansiech pokazano na rysunkach.

Roboty ziemne w miejscach zb#h 1 skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem nadsy
wykonywa recznie a w pobfiu drzew, tak aby nie uszkod4ch korzeni.

Roboty ziemne i moniawe w miejscach skrzgwan naleey wykona& zgodnie
Z uwagami zawartymi w protokole z narady koordymaely zgodnie z uzgodnieniami
z wiascicielami dzialek oraz zgodnie z ,Warunkami teclzmygmi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizoloweh¥yZeszyt 4, COBRTI INSTAL.
Rzeczywiste zagbienie istniegcego uzbrojenia podziemnego nalerzed wykonaniem
robét ziemnych uzgodéiz gestorami tego uzbrojenia.

Zachowa normatywn odlegta¢ od innych elementéw uzbrojenia podziemnego.

Strek ochronn sieci zaznaczono na projekcie zagospodarowareauer

3. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpagarowej

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, wakinochrony przeciwpgarowej nie

ulegrg zmianie.

4. Uwagi 0golne

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem, obowdujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi,

- Montaz rurocggow wykon& zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanyc
- Teren naley doprowadz do stanu pierwotnego z zachowaniem warstwy humusu,

- Prace natkey wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i ool sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych’sZgt 4, COBRTI INSTAL.



Istniejgca wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza
w technologii rur preizolowanych uktadanych
bezposrednio w gruncie o $rednicy 2x@60,3/125

SInE

p Il giecie elastyczne
Z3" 1 | 2x@60,3/125

OZNACZENIA

Przejscie rurociggu przez sciane
Z pierscieniami uszczelniajgcymi

Pokrywa koncowa END-CAP

Mufa termokurczliwa

——

=_ Poduszki kompensacyjne z pianki PE o zamknietych porach
o0 gestosci 20+25 kg/m3, nie chiongce wody i nieulegajgce
degradacji o grubosci 4cm i szerokosci 1m

Projektowat: Inwestor Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.o0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Um<<®* m_A<<m_.m_A SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacii sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec
Sprawdzit: _3<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami

ins i w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
mgr inz. Adam Wilczek
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosci instalacyjnej 2179/74, 2179/75, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . . .
sanitamych Tytutrys. Schemat montazowy sieci cieplnej
Branza: Skala: Data: Nr rys.:
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OZNACZENIA:

Os projektowanego cieptociggu

Projektowat: Inwestor Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Pawet Skwarek "SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Sosnowiec
Sprawdzit: _:<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowe;j sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosdi instalacyjnej 2179/74, 2179/75, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . . . .
sanitarmyeh Tytutrys. Profil podtuzny sieci cieplnej
Branza: Skala: Data: Nrrys.:

Instalacje sanitarne 1:100/1:250 | 13.12.2021 2




Polgczy¢ z instalacjg alarmowa
istniejacej sieci cieplnej

P-'--l

- e e @ - o

OZNACZENIA:

Przewdd miedziany
ocynowany

- — — - Przewod miedziany

upr. nr 63/91/B-B
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Pawet Skwarek "SPEKTRUM"

Projektowat: Inwestor Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

w zakresie sieci i instalacii sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec

upr. nr SLK/S783/PWOS/14 2179/74, 2179175, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)

Sprawdzit: _3<<mm~<0_.m Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje sanitarne - 13.12.2021

saniamyoh e Tytutrys. Schemat ideowy instalacji alarmowej
Branza: Skala: Data: Nr rys.:
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UWAGI:

1. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do sciany wykopu 150mm
jest wartoscig minimalng. W miejscu wykonania potgczen spawanych
i muf nalezy wykop poszerzy¢ do 300mm.
2. Rury uktadamy na podsypce piaskowej, ubitej o grubosci 100mm.
3. Na nadsypce piaskowej 0 grubosci 100mm, nad rurg ktadziemy z6ttg

tasme oznaczajgca.

4. Grunt (ziemia), ktérg zasypujemy wykop, musi by¢ przebrana
z gruzu, ostrych elementéw, pustych opakowan.

ZABUDOWA ZAWOROW KULOWYCH ODCINAJACYCH ZK-40

Fundament z bloczkéw

Wiaz @800

PRZEBRANY, UBITY

betonowych
Wy Krag betonowy
@800
Projektowat: Inwestor Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
mgr inz. Roman Wilczek ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
upr. nr 63/91/B-B " "
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Pawet Skwarek "SPEKTRUM
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. H. Sienkiewicza 3/104, 41-200 Soshowiec
Sprawdzit: Inwestycja Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
mgr inz. Adam Wilczek w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Pasieki w Czechowicach-
upr. nr SLK/5783/PWOS/14 Dziedzicach (dz. nr 2179/96, 2179/60, 2179/61, 2179/62, 2179/63, 2179/73,
w specjalnosc instalacyjnej 2179/74, 2179175, 2179/76; obreb ew.: 0001 Czechowice)
w zakresie sieci i instalacji . . .
samitarmych Tytutrys. Utozenie rur w wykopie
Branza: Skala: Data: Nrrys.:

Instalacje sanitarne
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UNITERM Sp. z o0.0.
ul. Bogustawskiego 19
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BIELSKO-BIALA

¢ tel. 0,33/81-496-48

¢ fax. 0,33/81-449-37 ¢ www.uniterm.pl ¢ biuro@uniterm.pl
SPIS ZALACINIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UNITERM Sp. z 0.0.

JEDNOSTKA ul. Bogustawskiego 19

PROJEKTOWA 43-300 Bielsko-Biata
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1. Kolejnos¢ realizacji robot.

a) wytyczenie trasy rurcgOw

b) wykopy liniowe z ayciem sprztu mechanicznego oragaznie
d) wykonanie podsypki

e) dostawa i roztadunek elementow ruggéw preizolowanych
f) roboty montaowe, kontrolne i proby

g) zasypka, odtworzenie i upgdkowanie terenu

2. Istniejace obiekty budowlane w rejonie planowanej inwestycj
- budynki mieszkalne wielorodzinne, droga,
- uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenemgetyj, telekomunikacyjnej,

wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:

- istniegce uzbrojenie terenu.

4. Zagrozenia, ktore wystpia podczas realizacji robét:

a) wykopy liniowe o gibokadsci do ok. 1,2 m — wygpi w catym obszarze realizacji robot,
od rozpocgcia wykopow do zakieczenia zasypki.

c) roboty spawalnicze — mate zageoie, wysipi w miejscu wykonywania robot
montaowych (w wykopie i bezpwednim gsiedztwie wykopu), w trakcie robét
montaowych.

d) badania spoin - zagrenie zwjzane z oddziatywaniem promieniowania vgypst
podczas wykonywania badlapoin.

e) prace transportowe zygane z roztadunkiem i przemieszczaniem rur - zagne

wystapi w miejscu roztadunku i monta rur preizolowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktau dla pracownikéw

Szkolenie na stanowisku pracy (w miejscu wpetvania zagrien) przed jej
rozpoczciem, obejmujce problematyk rob6t ziemnych, spawalniczych, transportowych i
zagadnienia ppo Szkolenie powinny przeprowadziosoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje. Fakt przeprowadzenia szkolenia poemby potwierdzony na gmie przez

szkolonych pracownikow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

- wtasciwe ogrodzenie i oznakowanie wykopow

- zastosowanie kladek dla pieszych na traktach kakagyjnych nad wykopami

- wtasciwa organizacja ruchu kotowego i pieszego w trakealizacji robot.

- przygotowanie spetu ppa. (ganice, koce géicze) w miejscach wykonywania robét
spawalniczych

- wtasciwe magazynowania butli spawalniczych

- stosowanie odpowiedniej odzieroboczej isrodkdw ochrony osobistej

- uizywanie sprawnych nagdzi

- zachowanie szczegOlnej ostnosci (reczne prowadzenie robot ziemnych) w rejonie
wystepowania innych elementow uzbrojenia terenu

- odpowiednia organizacja roztadunku i transporateriatow

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzE i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalgy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cy ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoévaic na wysokéci 1,10 m nad terenem w odlegpo

nie mniejszej m 1,0 m od krawdzi wykopu.

Pracownicy przed przyshpieniem do prac musa zosta przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP. Przed przysgpieniem do budowy kierownik budowy (kierownik
robot) zobowigzany jest do opracowania planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia

.planu b.io.z.”.



W instrukcjach i szkoleniach oraz podczas wykonyiawamobdt budowlanych

uwzgkdnié przepisy bhp zamieszczone w:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pragedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze teadmyim (Dz. U. Nr 122 poz.1321 zp&m.),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
po0z.1256),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&8 Znaja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistmea i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @aja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegodlnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @aja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny hywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6GRmoz. 288),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
uprawnié rzeczoznawcéw do spraw bezpietsteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéow budowlanych, w ktérych przewiduje ¢ sipomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w gpegprofilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmawa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zpim.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéaia 20001 r. w sprawie bezpieéstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyahdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47 poz. 401).



