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BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE - C€25/30 (B30) W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RB 500W)

STRZEMIONA: Alll-N (RB 500W)

STAL PROFILOWA: S235JR

50mm — FUNDAMENTY

30mm — ELEMENTY WYLEWANE NA BUDOWIE

POZIOMA — FOLIA [ZOLACYJNA

SCIAN BOCZNYCH — ROZTWORY ASFALTOWE

. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM | "BRANZAMI”

. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY ZWRGCIC UWAGE NA RODZAJ GRUNTU

W POZIOMIE POSADOWIENIA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA StABEJ WARSTWY NALEZY POGLEBIC WYKOP DO WARSTW NOSNYCH, A ROZNICE
WYSOKOSCI WYPEENIC CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)

LEGENDA:
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PRZEKRGJ F—F

SP(1)-01 GR.15mm
p.d.=-1,400 p.g.=+1,200

— ELEMENTY ISTNIEJACE

— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

=0.25

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Inzynierii Mijeskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregow 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Tytut opracowania:

Zbiornik wéd deszczowych - naprawa i modernizacja: podniesienie $cian

zbiornika, modernizacja odptywu, opomiarowanie.

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
ZBIORNIK GLOWNY

Tytut rysunku:

PRZEKROJ E-E i F-F

Data:

02.09.2025

Projektant branzy konstrukcyjnej

mgr inz. Szymon Duda
SLK/3988/POOK/11

Skala:

1:100

Projektant sprawdzajgcy
branzy konstrukcyjnej

mgr inz. Jacek taciak
SLK/3987/POOK/11

Nr rysunku:

06/A
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