budynek teren

przejscie gazoszczelne
typ WGC INTEGRA

rura preizolowana

pierscien uszczelniajgcy

wypetnienie
~7 budowlana’ otworu betonem

N A

UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych do budynku, wymaga wykonania dwoch
otworéw w przegrodzie budowlanej.

Do wykonania otworow nalezy uzy¢ wiertnicy do betonu.

Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw przy uzyciu narzedzi udarowych.

Przedsigbiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z 0.0
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Inwestor Projektowat Uprawnienia | Data Podpis

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. SLK/0625/

ul. Szarych Szeregow 2 mgr inz. Grzegorz Mateja POOS/04 11.2010

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tytut opracowania Sprawdzit Uprawnienia | Data Podpis

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepinej . . SLK/2823/

w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1 mgr inz. Arkadiusz Szatka POOS/09 11.2010

Tytut rysunku Podziatka Nr umowy Nr rysunku
- o 10/2009/TC

Schemat przejscia rurociggéw przez przegrode budowlang | - (09/063/U/ETG/WK) 09




