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Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1

Marczynski Ibigniew
32-620 Brzeszcze ul, Dworcowa 34/1
Tel. 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008
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Komisja Kwalifikacyjna Nr 249/123/24
dzialajac zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89; poz. 828
i Nr 129; poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141; poz. 1189)
na podstawie wyniku egzaminu ztozonego

170420107,
248/G-1/13/25/20/10

stwierdza, ze Pan/Pani

Marek MARKIEL
posiadajgcy/a numer ewidencyjny
PESEL: 73042307318 i legitymujacy/a sie
dokumentem tozsamosci A KN291665
spetfnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku DOZORYU

w zakresie: OBSLUGI: KONSERWACII
REMONTU. MONTAZU
KONTROINO-POMIAROWYM

w dniu

i protokotu nr

GRUPA 1.Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergefyczne wytwarzajace,
przetwarzajace, przesylajace

i zuZywajgce energie elelaryczna:

2} urzadzenia, instalacje i sieci

elekiroenergetyczne o napigeiu
nie wyzszym niz | kV;

3) urrzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV ;

4}  zespoty pradotworcze o mocy

powyzej 50 kW,

3) urzadzenia elektrotermiczne;

6} urzadzenia do eleldrolizy;

7} sieci elektrycznego odwietlenia
ulicznego:

9) elekiryczne urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;

10} aparatura kontrolno-pomiarowa
oraz urzgdzenia i instalacje
sutomatycznej regulacyi, sterowania
i zabezpieczen urzadzen 1 instalaci
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dla nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

Komisja Kwalifikacyjna Nr 249/123/24
dzialajgc zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przetwarzajgee, przesylajgee
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania izn:r,ywajgca energig glektrymg:
kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacjq 2)  urvadzenia, instalacje i sieci
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 elektrocnergetycene o napigeiu

i Nr 129; poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141; poz. 1189) nic wyzszym niz | kV:

na podstawie wyniku egzaminu zioZzonego 3}  urzadzenia, instalacje i sieci

elektroenergetyczne o napigeiu

GRUPA 1.Urzadzenia, instalacje i siec
elektroenergetyczne wytwarzajace,

i 2
?Ndi'llu 17.04.2010 . znamionowym powyzej 1 KV ;
i protokolu nr 249%/G-1/E/75/20/10 4)  zespoly pradotwércze o mocy

stwierdza, ze Pan/Pani powyzej 50 kW,

: 3) urzadzenia elekirotermiczne;
Mavek MARKIEL 6) urzadzenia do elektrolizy;

posipRARIRy e e ewtdencyiny 7} sieci elektiyeznego ofwietlenia
PESEL: 73042307318 |legitymujacy/a sie wlicznego;

dokumentem tozsamosei  AKNZ91665 9y elektryezne urzadzenia w wykonanin
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania przeciwwybuchowym;

pracy na stanowisku 10) aparatura kontrolno-pomiarowa

EKSPLOATACI i .
R oraz urzadzenia i instalacje
wzakresie:  OBSLUGH KONSERWACH auiomatyczne regulacii, sterowania
REMONTU, MONTAZU i zabezpieczen urzadzen i instalacji

KONTROLNO-PUMIAROWY M
dia nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

rcaat it e b s e SN KRR 8, A
W DVTHUI N 0 D 2300000 175




e e

$wiadectwo jest wane do dnia
04.11.2013 1.

i ) uailfikarying
POfrsia Awahilddy jue

(nazwa,

wwalifikacyinej)

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

ne . DI276163/08 ..

uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacjq urzadzen,
instalacji i sieci
na stanowisku dozoru

D

$wiadectwo jest wazne do dnia
04.11.2013r

S & r'“'TtQ\_
s @\
{;“" ENION %\
{S GRUPA TAURON |
\\.‘__{r:’q' ‘\_"“\‘ ‘,a'
RNGRE LT

—~— o

8. T i

B b LAt L e ot é_
komisii kwal nej
(pieczet imienna)

Bielsko-Biata, dn. 05 11 2003 r

(nazwa, sieaziba i numer Kkomisji
fwalifikacyjne])

S$WIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

NI EI277T163108........o.

uprawniajace do zajmowania sig
eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji
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Marczyniski Z. MATK]
32-620 Brzeszcze, ul,




Komisja Kwalifikacyjna Nr 63 dziatajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sig eksploatacig urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 8281 Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na
podstawie wyniku egzaminu ziozonego

wdniu 05.11.2008 r.
iprotokotu nr Ef277/63/08
stwierdza, ze Pan/Pani

MARCZYNSKI Zbigniew

posiadjgcy/a numer ewi iny PESEL
5808091 891 2
ilegitymujacy/asie dokumentem tozsamosci

speinia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-

nia pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie:
obslugi, konserwacii, remontdw,
montaiu, Koniroing - pomiarowym

dla nastepujacych urzadzen, instalacjii sieci:

Grupa 1.
Urzadzenia, instaiacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzajace, przetwarzajgce, przesylajace
i zuzywajace energie elekiryczng:

2) urzadzenia. instalacie i sied!
elektroenergetyczne o napigeiu
nie wyiszym niz 1 kY

3) urzadzenia, instalacje i sieci
0 napieciu znamicnowym
powyie] 1kV;

7} sieci eiektrycznego oswietlenia
ulicznego;

40} aparatura kentrolno - pomiarowa
oraz urzadzenia i instalacje
automatycznej regulacji; sterowania
i zabezpieczen urzadzen i instalacji
wymienionych w pkt 2.3.7.

(wyszczegbinic rodzaje urzadzed, instalacji i sieci zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwistnia 2003 r.
w sprawie szczegStowych zasad stwierdzania posiadania
i kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzed, instalacii i sieci.)

Komisja Kwalifikacyjna Nr 63 dziatajgca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegblowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacii i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na
~odstawie wyniku egzaminu zioZonego

w dniu 05.11.2008 r.

iprotokotunr  D/276/63/08

twierdza, ze Pan/Pani,
Stwierdza e RCZYNSKI Zbigniew

posiadjacyla g%og\*i&g‘ignyPESEL

ilegitymujacy/a sig dokumentem tozsamosc

spetnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywa-

nia pracy na stanowisku dozoruw zakresie:
obslugi, konserwacji, remontéw,
montau, Kkontrolno - pomiarowym

dianastepujacych urzadzen, instalacjii sieci:

Grupai.

Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetycz-
ne wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace
i zuzywajace energie elektryczna:

2) urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o hapieciu
nie wyZzszym nit 1 kV;

3) urzadzenia, instalacje i sieci
o napigciu znamionowym
powyZej 1KkV;

7} sieci elektrycznego ofwietienia
ulicznego;

10) aparatura kontroino - pomiarowa
oraz urzadzenia i instalacje
automatycznej regulacji; sterowania
i zabezpieczefi urzadzen i instalacji
wymienionych w pkt 2,3,7.

(wyszczegolnié rodzaje urzadzen, instalacji i sieci zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki, Pracyi Polityki Spoleczne] zdnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegGlowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacii przez osoby zajmujgce sig eksploatacia
urzadzen, instalaciii sieci.)




SONEL S.A. ul. Stanislawa Wokulskiego 11

ZAKYLAD ELEKTRONIKI 58-100 Swidnica
KALIBRACJA tel. 074/8583831
CERTYFIKAT KALIBRACJI

NR CERTYFIKATU: 0062/PDK/B2/09

DATA KALIBRACIJI: 2009-03-24 NAZWA PRZYRZADU: MPI-520
DATA SPRAWDZENIA: 2009-03-25 NR SERYINY: 720068
WARUNKI SRODOWISKOWE:

temperatura 23°C + 2°C

wilgotno$é: 60% + 15%

PROCEDURA KALIBRACIJI: INSTRUKCJA KALIBRACJI MIERNIKA MPI-520.
PROCEDURA SPRAWDZENIA: NORMA ZAKEADOWA ZN-08/SONEL/042.
ZAKRES SPRAWDZENIA: BADANIE WYROBU.

FIRMA SONEL S.A. POTWIERDZA, ZE POWYZSZY WYROB SPELNIA WYMAGANIA
EUROPEJSKIEJ NORMY EN-IEC 61557 DLA PARAMETROW OKRESLONYCH W
INSTRUKCJI OBSEUGI ORAZ BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA (CE).

KALIBRACJI I SPRAWDZENIA DOKONANO PRZY UZYCIU PRZYRZADOW I
WZORCOW O ZNANEJ DOKEADNOSCI POROWNYWANYCH Z WZORCAMI
KALIBRACYJNYMI.

Wyniki sprawdzenia zastaly odniesione do panstwowych wzorcéw miar przy zastosowaniu nizej

Wymlenlonych przyrzadow:
Multimetr AGILENT 34401A prod. Hewlet Packard, nr fabr. MY440050135,

- Kalibrator napig¢ statych i przemiennych CALMET C-101 prod. ,,Calmet” Sp. z 0.0., nr fabr.
14016,

- Symulator sieci elektroenergetycznej typ OD-1-S prod. ZELAP, nr fabr. 326/98,

~ Indukcyjno$¢ wzorcowa typ LN-1, prod. ZELAP, nr fabr. 58/204,

- Oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS-210 prod. TEKTRONIX INC., nr fabr. B028827,

- Opornik dekadowy DC typ OD-1-D6b prod. ZELAP, nr fabr. 54/2004,

- Elektroniczny symulator wylacznika réznicowopradowego ESWRecd v. 1.0 prod. SONEL S.A, nr
fabr. 003/2005,

- Opomiki dekadowe DC typ OD-2-Wé6a-f prod. ZELAP, nr fabr. 59/2004,

— Zestaw rezystorow wysokoomowych ZRW prod. SONEL S.A., nr fabr. 03,

- Miemik izolacji P-435 prod. P.A.LLA.P., nr fabr. 110.

DATA WYSTAWIENIA: 2009-03-25

Wyréb kalibrowat: Wyrdb sprawdzit: Zatwierdzit:
Piotr Mojka Elzbi zkowska
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PROTOKOL 1/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

[y
L]

ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw

LOKALIZACJA  ul Czysta 5 Czechowice Dziedzice

METODA BADANIA Techniczna

PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009

NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230/400V
TYP WYLACZNIKA EFI 40/0034

MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica FIQ

DATA POMIARU 23-08-2011

DN

PEAR

L Nr Typ wylgeznika | In 1A ta tw | Ub Test Re | Ciggl | Ocean| ZS | Ocena
p pomiaru (mA) | (mA) | (ms) | (ms) v PE | RCD zs

1 Pl | EFT 40/0034 | 30 |18,8] 26 | 200 [ 0,1 | TAK| 0,00 | TAK [ TAK| 0,] | TAK

2 P2 EFI 40/0034 ) 30 | 189} 24 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK | 0,1 | TAK

3 P3 EFT 40/0034 | 30 | 19,1 | 29 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

4| P4 |EFI40/0034] 30 [192] 23 200 [ 0,1 [TAK| 0,00 [TAK|TAK[ 0,1 [TAK

In- znamionowy prad zadziatania wylgcznika RCD,
1A~ zmierzony prad zadziatania wylgcznika RCD
ta- zmierzony prad zadzialania wyt RCD,

tw- wymagany czas zadziatania RCD,

Ub- zmierzone napiecie dotykowe,

Zs - impedancja zmierzona/ OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1

Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. B/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008
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PROTOKOEL 2/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

2. MIEJSCE BADANIA  Oczyszezalnia Sciekéw

3. LOKALIZACJA  ul Czysta 5 Czechowice Dziedzice

4. METODA BADANIA Techniczna

5. PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA , TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009

6. NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACIJI 230/400V

7. TYP WYLACZNIKA EFI 63/0034

8. MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica Budowlana (GN 3f nrl)

9. DATA POMIARU 23-08-2011

Lp I1}1(;-miaru Typ wylacmika TmA) (n’;) (l:las) (1?11) Ub(v est % Cli’%gi Och)u s OEESM

1 Pl | EFT 63/0034] 30 | 288 26 | 200 [ 0,1 | TAK| 0,00 | TAK [ TAK| 0,1 | TAK

2 P2 EFT 63/0034 | 30 {289 24 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK

3 P3 EFT 63/0034 | 30 [ 29,11 29 | 200 | 0,1 | TAK] 0,00 | TAK| TAK |} 0,1 | TAK

4 | P [EFr 630034 30 [252] 26 [ 200 [ 01 [TAK| 0,00 [TAK[TAK 0,1 [TAK

In- znamionowy prad zadzialania wylacznika RCD,
[A- zmierzony prad zadzialania wytacznika RCD
ta- zmierzony prad zadzialania wyl RCD,

tw- wymagany czas zadzialania RCD,

Ub- zmierzone napigeie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek
32-650 Kety ul Wszpstkich Sw.14
Tel. 0501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10, 249/G-1/D/25/20/1
Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008




PROTOKOL 3/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECTWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

2. MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw
3. LOKALIZACJA  ul Czysta 5 Czechowice Dziedzice
4. METODA BADANIA Techniczna
S. PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD :
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009
6. NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230400V
7. TYP WYLACZNIKA EFT 40/0034
8. MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica Budowlana (GN 3f nr2)
9. DATA POMIARU 23-08-2011
Lp l[:[r:rmiaru Typ wytcamika TmA) (r::;) (:s) (:1:) Ut;v rest e Cliaflgl (});:é;n “ OE?SM

1 Pl | EFT 40/0034 | 30 [18,8] 26 [ 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK|TAK]| 0,1 | TAK

2 B2 EFT 40/0034 | 30 | 18,9 24 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

3 P3 EFT 40/0034 1 30 19,1 29 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK

4 P4 EFT 40/0034| 30 | 192 23 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

In- znamionowy prad zadzialania wytacznika RCD,
IA- zmierzony prad zadzialania wylgcznika RCD
ta- zmierzony prad zadzialania wyl RCD,

tw- wymagany czas zadziatania RCD,

Ub- zmierzone napigcie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel, 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10, 249/G-1/D/25/20/1
Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel. 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008
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PROTOKOE. 4/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

2. MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw
3. LOKALIZACJA ul. Czysta 5 Czechowice Dziedzice
4. METODA BADANIA Techniczna
5. PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD :
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009
6. NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230/400V
7. TYP WYLACZNIKA EFT 40/0034
8. MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica Budowlana (GN 3f nr3)
9. DATA POMIARU 23-08-2011
Lp :;miaru Tap wtaemnks ’?mA} (r:&) (I;as) (tt;z) Ub(v et e Cli:}ggl ?lcé;l)n = Ogsna

1 Pl | EFT 40/0034 | 30 | 358 26 | 200 | 0, |TAK| 0,00 | TAK | TAK [ 0,1 | TAK

2 P2 EFI 40/0034 | 30 |28,2] 29 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK

3 P3| EFT 40/0034 1 30 [29,1] 29 [ 200 0,1 [TAK] 0,00 [TAK|TAK]| 0,1 | TAK

4 P4 | EFT 40/0034 | 30 [292] 31 [ 200 [ 0,1 [TAK] 0,00 [TAK|TAK]| 0,1 | TAK

In- znamionowy prad zadziatania wylacznika RCD,
[A- zmierzony prad zadziatania wylacznika RCD
ta- zmierzony prad zadziatania wyt RCD,

tw- wymagany czas zadziatania RCD,

Ub- zmierzone napigeie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel 0501 562874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1
Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008




PROTOKOL 5/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

2. MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekdéw
3. LOKALIZACJA ul. Czysta 5 Czechowice Dziedzice
4. METODA BADANIA Techniczna
5. PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009
6. NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230/400V
7. TYP WYLACZNIKA EFI 25/0034
8. MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica Budowlana (GN If nrli2)
9. DATA POMIARU 23-08-2011
Lp 1[:Icl;rniaru Thrayenika [?mA) (r:::) (1:?5) (rt:;) Ub(v et e C]i)q]::gl (l)lcé?)n = O;Jesna
1 Pl EFT 30 | 18,8 26 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK
25/2/003A4
[ P2 EF] 30 | 18,9 24 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK |TAK| 0,1 | TAK
25/2/0034
3 P3 EFT 30 | 19,11 29 | 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK
25/2/003A4
4| ™ EFT 30 | 19,2 23 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 [TAK | TAK| 0,1 | TAK
25/2/0034

In- znamionowy prad zadzialania wylacznika RCD,
IA- zmierzony prad zadziatania wylacznika RCD
ta- zmierzony prad zadziatania wyl RCD,

tw- wymagany czas zadziatania RCD,

Ub- zmierzone napigcie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elekiryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10, 249/G-1/D/25/20/1

Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel. 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008
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PROTOKOL 6/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw

LOKALIZACJA ul. Czysta 5 Czechowice Dziedzice

METODA BADANIA Techniczna

PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA,TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009

NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJL 230/400V
TYP WYLACZNIKA EFI 40/0034

MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica RK-25/1

DATA POMIARU 23-08-2011

BB W N

o el

L Nr Typ wylacznika | in A ta tw | Ub Test Re | Ciggt | Ocean| ZS | Ocena
p pomiaru (mA) | (mA) | (ms) | (ms) (v PE | RCD VA

1 P1 EFI 40/0034 | 30 |288] 26 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK|{TAK ] 0,1 | TAK

2 P2 EFT 40/0034 | 30 | 289 44 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

3 P3| EFT 40/0034 | 30 [29,1] 31 [200 [ 0,1 |TAK] 0,00 | TAK [TAK [ 0.1 | TAK

4 | P4 |EFI 40/0034] 30 [292] 25 [200 [ 0,1 [TAK| 0,00 [TAK|TAK| 0,1 |TAK

In- znamionowy prad zadziatania wytacznika RCD,
IA- zmierzony prad zadzialania wylgcznika RCD
ta- zmierzony prad zadziatania wyt RCD,

tw- wymagany czas zadzialania RCD,

Ub- zmierzone napigcie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI » LZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1
Marczynski ZIbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel. 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 \Nr. D/276/63/2008




PROTOKOL 7/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECIWPORAZENIOWEGO

1. ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Drziedzicach

2. MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw
3. LOKALIZACJA ul. Czysta 5 Czechowice Dziedzice
4. METODA BADANIA Techniczna
S. PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009
6. NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230/400V
7. TYP WYLACZNIKA EFI 25/2/0034
8. MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica RK-25/2
9. DATA POMIARU 23-08-2011
Lp ::miaru Typ wylgeznika '?mA) {nT«k) (rtr?s) (lt:;) U':V rest e Cli’alilgl (l}lc(g‘zll)“ “ Ogsna
1 Pl EFT 30 18,8 | 36 200 | 0,1 |TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK
25/2/0034
2 P2 EFT 30 | 189 34 | 200 | 0,1 |TAK]|] 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK
25/2/0034
3 P3 EFT 30 1 19,1} 29 | 200 § 0,1 |TAK| 0,00 | TAK| TAK| 0,1 | TAK
25/2/003A4
4 P4 EFT 30 1192 23 200 | 0,1 |TAK] 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK
25/2/0034

In- znamionowy prad zadziatania wylacznika RCD,
IA- zmierzony prad zadzialania wylacznika RCD
ta- zmierzony prad zadziatania wyt RCD,

tw- wymagany czas zadziatania RCD,

Ub- zmierzone napigcie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszystkich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1

Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel, 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 Nr. D/276/63/2008

(17 7
0-13-899

REGON 27287430+ Ki/ees,
A c014ED 874

tel. 503 070 942, 501
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PROTOKOL 8/MM/11/08

BADANIA WYLACZNIKA PRZECITWPORAZENIOWEGO

ek
L

ODBIORCA Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach
Dziedzicach

MIEJSCE BADANIA  Oczyszczalnia Sciekéw

LOKALIZACJA  ul Czysta 5 Czechowice Dziedzice

METODA BADANIA Techniczna

PRZYRZAD POMIAROWY ,NAZWA ,TYP, ROK PROD:
MPI 520 SONEL S.A. NR. 720068/2009

NAPIECIE ZNAMIONOWE INSTALACJI 230/400V

TYP WYLACZNIKA EFIT 40/0034

MIEJSCE ZABUDOWY  Rozdzielnica RK-23

DATA POMIARU 23-08-2011

LS

=R

L Nr Typ wylgcznika | In A ta tw jUb Test Re | Ciagl | Ocean| ZS | Ocena
p pomiaru (mA) | (mA) | (ms) | (ms) (v PE | RCD s

1 Pl EFT 40/0034 ) 30 | 253 | 29 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

) P2 | EFT 40/0034 ] 30 |24,1] 36 [ 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK | TAK | 0.1 | TAK

3 P3| EET 40/0034 | 30 [28,8] 28 | 200 | 0,1 [TAK] 0,00 | TAK | TAK| 0,1 | TAK

4 P4 EFT 40/0034 | 30 | 27,1 | 39 | 200 | 0,1 | TAK| 0,00 | TAK|TAK| 0,1 | TAK

In- znamionowy prad zadziatania wytgcznika RCD,
[A- zmierzony prad zadzialania wylaeznika RCD
ta- zmierzony prad zadziatania wyl RCD,

tw- wymagany czas zadziafania RCD,

Ub- zmierzone napigcie dotykowe.

Zs - impedancja zmierzona / OM

OCENA WYNIKOW POMIAROW , WNIOSKI , ZALECENIA:
Wynik badania pozytywne

Pomiary wykonat :

Markiel Marek

32-650 Kety ul Wszysthich Sw.14
Tel. 0 501 562 874

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru

Nr.249/G-1/E/79/20/10 , 249/G-1/D/25/20/1
Marczynski Zbigniew
32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34/1
Tel. 0503 070 942

Uprawnienia elektryczne w zakresie
Eksploatacji i Dozoru
Nr. E/277/63/2008 ,Nr. D/276/63/2008

tel. 5 / 3 -a" V501 562 874



& 5 s Dok.-Nr: S$1-45/96
sanmiler ® g onformititseridarung 2
m amen der Sicherhej - - -
Deklaracja zgodnosci Datum  11.07.1996

Data oryginaiu

Hersteller, Anschrift Jean Miiller GmbH, H.J.-Miller-StraRe 7, D-65343 Eltville am Rhein
Producent, adres

Produktbezeichnung Szafki kablowo-rozdzielcze wraz z osprzetem, wielkosci DIN 00, 0, 1, 21 3.
Opis produktu Typ NKVS../...1..

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 1996
Rok oznaczenia symbolem CE

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender EG-Richtlinien iiberein:
Oznaczony produkt jest zgodny z przepisami nastepujacych dyrektyw Unii Europejskiej:

73123/IEWG

Richtlinie des Rates vom 19.Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend elektrische Betriebsmitte! zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Dyrektywa Rady z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie zharmonizowania przepisow Panstw Czionkowskich
dotyczacych sprzetu elektrycznego projektowanego do uzytku w okreslonych zakresach napigc.

Die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der oben genannten
Richtlinie/n wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

Zgodno$c oznaczonego produktu z wyzej wymienionymi dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie
nastepujacych norm:

Européaische Normen EN 60439-5

Normy europejskie

IEC-Standards

Standardy IEC

Nationale Normen DIN VDE 0660 cze$¢ 503/07.86

Normy krajowe

Aussteller / Wystawca JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.

Ort, Datum / Miejsce, data Warszawa, dnia 29.06.2010 JEAN MUELLER POLSKA Sp. 2 0.0.
(2-293 Warszawa, ul Kritka 4
tel. 022/7517901, fax 0227517903
NiP 113-23-13-954

Rechtsverb. Unterschriften S £ ARLALN
Podpis osoby upowaznionej

>t ¥ '
A2 cwak

Dieser Dokument wurde laut Bevollmédchtigung vom Hersteller und auf Grund von originalen EG-Konformitatserkirung in deulscher
Sprache ausgestellt,

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z upowaznieniem producenta na podstawie oryginainej deklaracji zgodnosci w jezyku
niemieckim

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtiinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Mitgelieferte Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Ta deklaracja zaswiadcza o zgodnosci z wiw dyrektywami, nie zawiera jednak zapewnienia o cechach produkiu. Nalezy bra¢ po uwage
dolgczone wskazéwki dot. bezpieczerstwa.

F-QS-41/95 A



CERTIFICATE &5 Ui

This is to certify that

JEAN MULLER @

THE NAME FOR SAFETY
Jean Miiller GmbH Elektrotechnische Fabrik

H.J.-Miiller Strate 7
65343 Eltville / Rhein

has implemented and maintains a Quality Management System.

Scope:
Design, production and sale of switches, distribution and instrument cabinets,
switchgear assemblies and fuses

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no. 000774 QMO8

Date of ceriification 2011-09-24
Valid until 2014-09-23 R
DQS GmbH

it

Michael Drechsal
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Strale 21, 60433 Frankfurt am Main



KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 1/2

Szafka typu NKVS0/850/SV
nr artykutlu: $1010003

<38

Giéwne parametry

e Prad znamionowy In=630A
e Napiecie znamionowe AC400V
e Klasa ochronnosci - Ii
e Stopien ochrony 1P44
e Normy EN 60439-5
Opis

Szafka typu NKVS0/850/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru
wzmacnianego witdknem szklanym. Materiat zapewnia wysokg
odpornos¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Elementy zamykajace drzwi sg metalowe.

Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada gtadkg
powierzchnie i jest oferowana do sprzedazy w stanie zmontowanym.
Mozna do niej zamowi¢ cokét FPO-10/KS lub plyte podiogowa.
Odpowiednic  zaprojektowany i wykonany system otwordw
wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu sie nadmiernej ilosci wilgoci
wewnatrz szafy.

Szafa dostarczana jest w stanie zmontowanym.

Szafka NKVS0/850/SV ma 580 mm szerokosci zew., 327 mm
gtebokosci zew. oraz 850 mm wysokosci.

Zastosowanie: zigcza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze, szafy do
sterowania oswietleniem ulicznym, kompensacji mocy biernej,
sterowania itp.
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JEAN MULLER @ JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.

02-293 Warszawa, ul. Krotka 4
tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03
e-mail: info@jeanmueller.p! www.jeanmueller.pl




KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29

Strona 2/2

Szafka typu NKVS0/850/SV

nr artykutu: S1010003

DANE TECHNICZNE
Parametry i warunki pracy
Napiecie znamionowe Ue \ AC400
Prad znamionowy le A 630A (max.1000A)
Kolor RAL7035
Stopieni ochrony P44
Odpornosé na uderzenia mechaniczne IK10
Klasa ochronnosci 1}
Odpornosé na zar °C 960
Temperatura otoczenia Ty °C -25do + 80
Wymiary i objasnienia symboli
Szerokosé mm 590
Wysokos¢ mm 850
Glebokosé mm 327
SV Zamek pojedynczy (bez wkiadki)

JEAN MULLER @®

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.
02-283 Warszawa, ul. Krétka 4

tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03

e-mail: info@jeanmueller.pl

www.jeanmueller.pl




KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 1/2

Szafka typu NKVS2/850/SV
nr artykutu: $1210003

Opis

Gléwne parametry

Prad znamionowy In=1000A
Napiecie znamionowe AC400V
Klasa ochronnosci - Il

Stopieri ochrony P44

Normy EN 60439-5

e © o o o

Szafka typu NKVS2/850/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmacnianego wioknem
szklanym. Materiat zapewnia wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Elementy zamykajace drzwi sg metalowe.

Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada gtadkg powierzchnie i jest oferowana do
sprzedazy w stanie zmontowanym. Mozna do niej zaméwi¢ cokdt FP2-10/KS lub plyte podiogows.
Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworéw wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu sie

nadmiernej ilosci wilgoci wewnatrz szafy.
Szafa dostarczana jest w stanie zmontowanym.

Szafka NKVS2/850/SV ma 1115 mm szerokosci zew.,

wysokosci.

327 mm gtebokosci zew. oraz 850 mm

Zastosowanie: zigcza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze, szafy do sterowania o$wietleniem

ulicznym, kompensacji mocy biernej, sterowania itp.
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JEAN MULLER ®

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.

02-293 Warszawa, ul. Krotka 4

tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03

e-mail: info@jeanmueller.pl www.jeanmueller.pl




KARTA KATALOGOWA WYRORBU Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 2/2
Szafka typu NKVS2/850/SV
nr artykutu: $1210003
DANE TECHNICZNE
Parametry i warunki pracy
Napiecie znamionowe U, vV AC400 / AC500
Prad znamionowy le A 630A (max.1000A)
Kolor RAL7035
Stopieri ochrony P44
Odpornosé na uderzenia mechaniczne IK10
Klasa ochronnosci il
Odpornosé na zar °C 960
Temperatura otoczenia Ty C - 25 do + 80
Wymiary i objasnienia symboli
Szerokosc mm 1115
Wysokosé mm 850
Giebokosé mm 327
sV Zamek pojedynczy (bez wkiadki)

JEAN MULLER @®

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.
02-293 Warszawa, ul. Krétka 4

tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03

e-mail: info@jeanmuelier.pl

www.jeanmueller.pl




KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 1/2

Szafka typu NKVS2/1100/SV
nr artykutu: $S1230003

Gléwne parametry

Prad znamionowy In=1000A
Napiecie znamionowe AC400V
Klasa ochronnosci - |l

Stopien ochrony P44

Normy EN 60439-5

—

Opis

Szafka typu NKVS2/1100/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmacnianego wiéknem
szklanym. Materiat zapewnia wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Elementy zamykajgce drzwi sg metalowe.

Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada gtadkg powierzchnie i jest oferowana do
sprzedazy w stanie zmontowanym. Mozna do niej zamd&wi¢ cokot FP2-10/KS lub plyte podiogowa.
Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworéw wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu sie
nadmiernej ilosci wilgoci wewnatrz szafy.

Szafka NKVS2/1100/SV ma 1115mm szerokosci zew., 327mm gigbokosci zew. oraz 1100mm
wysokosci. Zastosowanie: ztgcza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze, szafy do sterowania
o$wietleniem ulicznym, kompensacji mocy biernej.

Szafa dostarczana jest w stanie zmontowanym.
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KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29

Strona 212

Szafka typu NKVS2/1100/SV

nr artykutu: $1230003

DANE TECHNICZNE
Parametry i warunki pracy
Napiecie znamionowe Ue vV AC400
Prad znamionowy I A max.1000A
Kolor RAL7035
Stopien ochrony P44
Odpornosé na uderzenia mechaniczne IK10
Klasa ochronnosci il
Odpornosc na zar G 960
Temperatura otoczenia Ty °C -25do + 80
Wymiary i objasnienia symboli
Szerokosc mm 1115
Wysokosé mm 1100
Glebokosé mm 327
sV Zamek pojedynczy (bez wkiadki)

JEAN MULLER (®

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.0.
02-293 Warszawa, ul. Krotka 4

tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 1/2

Szafka typu NKVS0/1100/SV

nr artykutu: S1030003

Giéwne parametry

e Prad znamionowy In=630A
o Napiecie znamionowe AC400V
¢ Kilasa ochronnosci - Il
» Stopien ochrony |P44
e« Normy EN 60439-5
Opis

Szafka typu NKVS0/1100/SV wykonana jest z trudnopalnego
poliestru wzmacnianego wibknem szklanym. Materiat zapewnia
wysoka odpornosc na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Elementy zamykajgce drzwi sg metalowe.
Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada gtadka
powierzchnie i jest oferowana do sprzedazy w stanie
zmontowanym. Mozna do niej zaméwi¢ cokét FPO-10/KS lub plyte
podiogowsg. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system
otworéw wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu sie¢ nadmiernej
ilosci wilgoci wewnagtrz szafy.

Szafa dostarczana jest w stanie zmontowanym.

Szafka NKVS0/1100/SV ma 590mm szerokosci zew., 327mm
giebokosci zew. oraz 1100mm wysokosci. Zastosowanie: zigcza
pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze, szafy do sterowania
o$wietleniem ulicznym, kompensacji mocy biernej, sterowania itp.
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KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29

Strona 22

Szafka typu NKVS0/1100/SV

nr artykutu: $1030003

DANE TECHNICZNE
Parametry i warunki pracy
Napiecie znamionowe U \ AC400
Prad znamionowy le A 630A (max.1000A)
Kolor RAL7035
Stopieri ochrony P44
Odpornoé¢ na uderzenia mechaniczne K10
Klasa ochronnosci Il
Odporno$é na zar °C 960
Temperatura otoczenia T °C -25do + 80
Wymiary i objasénienia symboli
Szerokoseé mm 590
Wysokosé mm 1100
Glebokose mm 327
sV Zamek pojedynczy (bez wkiadki)

JEAN MULLER ®
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2011-11-29 Strona 1/2

Szafka typu NKVS1/1100/SV
nr artykutu: S1130003

Gléwne parametry

e Prad znamionowy In=630A
e Napiecie znamionowe AC400V
e Klasa ochronnoéci - Il
e Stopien ochrony IP44
e Normy EN 60439-5
Opis

Szafka typu NKVS1/1100/SV wykonana jest z trudnopalnego
poliestru wzmacnianego widknem szklanym. Materiat zapewnia
wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Elementy zamykajgce drzwi sg metalowe,
Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada gladka
powierzchnie i jest oferowana do sprzedazy w stanie
zmontowanym. Mozna do niej zaméwi¢ cokét FP1-10/KS lub
plyte podiogowa. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany
system otwordow wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu sie
nadmiernej ilosci wilgoci wewnatrz szafy.

Szafa dostarczana jest w stanie zmontowanym.

Szafka NKVS1/1100/SV ma 785mm szerokosci zew., 327mm
gtebokosci zew. oraz 1100mm wysokosci. Zastosowanie: zigcza
pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze, szafy do sterowania
oswietleniem ulicznym, kompensacji mocy bierne;.

327

J et D - o AT

P ______ = ey

58

185

=
1100
. 185
——
288

185

220

8 B g

Wielkos¢ | A B C D
1 785 | 690 | 695 | 645

JEAN MULLER @ JEAN MUELLER POLSKA Sp. z 0.0.

02-293 Warszawa, ul. Krotka 4
tel. 022 751 79 01, fax. 022 751 79 03
e-mail: info@jeanmueller.pl  www._jeanmueller.pl




KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-11-29

Strona 2/2

Szafka typu NKVS1/1100/SV

nr artykulu: S1130003

DANE TECHNICZNE
Parametry i warunki pracy
Napiecie znamionowe Ue \ AC500
Prad znamionowy le A B30A (max.1000A)
Kolor RAL7035
Stopieri ochrony P44
Odpornoé¢ na uderzenia mechaniczne IK10
Klasa ochronnosci 1}
Odpornos$é na zar °C 960
Temperatura otoczenia Ty G -25do + 80
Wymiary i objasnienia symboli
Szerokosc mm 785
Wysokos¢ mm 1100
Glebokosé mm 327
SV Zamek pojedynczy (bez wkiadki)

JEAN MULLER @®

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.0.
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2009-09-09 Strona 1/

Nadstawka cokotu typu FPH2-10/KS do szafek
KVS2-10, NKVS2/850, NKVS2/1100

nr artykutu: $9240025

Opis

Nadstawka do montazu na cokoly FP2..
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2009-09-09 Strona 1/1

Nadstawka cokotu typu FPH0-10/KS do szafek

KVS0-10, NKVS0/850, NKVS0/1100
nr artykutu: $S9040012

Opis

Nadstawka do montazu na cokoty FPO..
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KARTA KATALOGOWA WYROBU

Aktualizacja: 2011-12-07 Strona 1/1

Cokot typu FP0-10/KS do szafek KVS0-10,

NKVS0/850, NKVS0/1100
nr artykutu: $9040000

Opis

Cokoly FP...-10/KS wykonane sg z poliestru (czesciowo
z recyklingu, ze wzgledéw ekologicznych) wzmacnianego
wicknem szklanym. Materiat jest odpomy na dziatanie
benzyny, kwaséw i zywic. Cokoly oferowane sg w kolorze
szarym wg RAL7035 i dostarczane w elementach do
samodzielnego montazu. Plyta frontowa jest zdejmowana
i umozliwia tatwe ukladanie kabli i mocowanie ich do szyny
kablowej. Poziom wkopania cokolu w ziemie wyznacza linia
umieszczona na jego $ciance bocznej.

Cokoly sluzg  jako
kablowo — rozdzielczych.

fundament dla szafek

Wymiary kartonu: 95 cm dk. x 65 cm szer. x 11 cm wys.
Waga brutto (+20 kg paleta): 14 kg
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KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2011-12-07 Strona 1/

Cokot typu FP2-10/KS do szafek KVS2-10,

NKVS(A)2/850, NKVS(A)2/1100
nr artykutu: $9240000

Opis

Cokoty FP...-10/KS wykonane sg z poliestru (czesciowo
z recyklingu, ze wzgleddéw ekologicznych) wzmacnianego
wioknem szklanym. Materiat jest odporny na dzialanie
benzyny, kwasow i zywic. Cokoly oferowane sg w kolorze
szarym wg RAL7035 i dostarczane w elementach do
samodzielnego montazu. Plyta frontowa jest zdejmowana
i umozliwia tatwe ukiadanie kabli i mocowanie ich do szyny
kablowej. Poziom wkopania cokotu w ziemie wyznacza linia
umieszczona na jego $ciance bocznej.

Cokoly stuzg jako fundament dia szafek
kablowo — rozdzielczych.

Wymiary kartonu: 112 cm dt. x 70 cm szer. x 12 cm wys.
Waga brutto (+20 kg paleta): 21 kg
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Ogrzewanie / Wentylacja

Termostat miniaturowy Seria KTO 011 / KTS 011

NN

|

Dane techniczne

>> Download PDF

Duzy zakres regulacji
Mate gabaryty
tatwy montaz
Duzy prad taczeniowy

Strona 1 z2

KTO 011 Termostat otwierajacy (NC) do sterowania w ukladach ogrzewania.

KTS 011 Termostat zamykajacy (NO) do sterowania w ukladach wentylacji i

chlodzenia lub w syganlizacji.

Roéznica temperatur przetaczania

7 K (4 K tolerancja)

Rodzaj czujnika

Bimetaliczny

Rodzaj kontaktu

Szybkodziatajacy

Zywotnosé

> 100 000 cykli

Maks. prad taczenia

AC 250V, 10 (2) A

AC 120V, 15(2) A

DC30 W

Zaciski Zaciski 2 x 2,5 mm?2, sita dokrecania 0,5 Nm max.
Zamocowanie Klamra mocujaca na szynach 35 mm DIN, EN 60715
Obudowa Tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare

Wymiary 60 X 33 x 43 mm

Ciezar ok.40 g

Montaz Dowolny

Temperatura pracy i sktadowania

-45 °C do +80 °C

Wilgotnos¢ pracy i skladowania

max. 90 % wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)

Rodzaj ochrony

IP 20

Do géry
Zakresy Nr art. Termostat otwierajgcy Nr art. Termostat zamykajacy Aprobacja
(NC) (NO)
0 do +60 °C 01140.0-00 01141.0-00 VDE
VDE + UL File No.
-10 do +50 °C |01142,0-00 01143.0-00 E164102

http://www stego.de/pl/produkty/regulacja/regulatory/ogrzewanie-wentylacja/print.html  2012-02-16
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VDE + UL File No.
+20 do +80 °C (01159.0-00 01158.0-00 £164102
+32 do +140 ° VDE + UL File No.
c 01140.9-00 01141.9-00 E164102
+14 do +122 ° VDE + UL File No.
E 01142.9-00 01143.9-00 F164102
VDE + UL File No.
0 do +60 °C 01146.9-00 01147.9-00 E164102
Do gory
Rysunek gabarytowy
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Termostat miniaturowy Seria KTO 011 / KTS 011
Do gory

This page can found at: http://www.stego.de/pl/produkty/regulacja/regulatory/ogrzewanie-wentylacja.html
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15 Wdo 150 W
Ogrzewacz Seria HG 140 | 15 W do 150 W

Dane techniczne

>> Download PDF

tacza zaciskowe

Mocowany klamrg na euroszyne
Szybki montaz

Stronalz?2

Dynamiczne nagrzewanie bez zakidcen elektromagnetycznych
Szeroki zakres napiecia zasilania (niezalezny od czestotliwosci)
Ogranicznik temperatury i samoregulacja (PTC)
Energooszczedny i bezpieczny w eksploatacji

Niewielki ogrzewacz stosowany do zapobiegania usterkom wywotanym przez
kondensat i do regulacji temperatury. Ksztait profilu aluminiowego wywotuje efekt
kominowy. W ten sposéb w szafie rozdzielczej uzyskany jest réwnomierny rozktad
temperatury. tacza zaciskowe ulatwiajg i przyspieszajg montaz. Wiasciwosé
samoregulacji elementu grzejnego PTC nie zastepuje regulacji termostatycznej.

Napigcie znamionowe

AC/DC 120-240 V1 (min. 110 V, maks. 265 V)

Element grzejny

Element PTC - samoregulujacy z ogranicznikiem temperatury

Korpus grzewczy

Profil aluminiowy anodyzowany

Podiaczenie

3 x szybkoztacze dla

Linka: 0,5 - 1,5 mm?2

Drut: 0,5 - 2,5 mm=2

Obudowa facz

Tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne

Zamocowanie

Klamra mocujgca na szynach DIN 35 mm, EN 60715

Montaz

Pionowo

Temperatura pracy i skladowania

-45 do +70 °C

Wilgotnosé pracy i skfadowania

max. 90 % wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)

Rodzaj i klasa ochrony

IP20 / I (z przewodem ochronnym)

Aprobacje

VDE + UL File No. E150057

Akcesoria

Zamocowanie srubami, nr art. 09024.0-00 (1 VE = 2 sztuki)

1 Przy pracy pod napigciem ponizej AC/DC 140 V zmniejsza sie wydajnos$¢ grzewcza o ok. 10 %.

Do géry
Nr art. Moc grzewcza?|Maks. prad zatgczania|Zabezpieczenie T (zwloczne)}|Diugosé (L) |Ciezar (ok.)
14000.0-00|15 W 1,5A 1A 65 mm 0,3 kg
14001.0-00{30 W 3,0A 2,5A 65 mm 0,3 kg
14003.0-00{45 W 3,5A 2,5A 65 mm 0,3 kg
14005.0-00(60 W 25A 2,5A 140 mm 0,4 kg
14006.0-00({75 W 4,0 A 4 A 140 mm 0,5 kg
14007.0-00|100 W 4,5A 4 A 140 mm 0,5 kg
14008.0-00(150 W 9,0A 6,3 A 220 mm 0,7 kg

http://www.stego.de/pl/produkty/ogrzewanie/urzadzenia-grzewcze/15-w-do-150-w/pr... 2012-02-16
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2 przy temperaturze otoczenia 20 °C

Do géry
Rysunek gabarytowy
70 60
u";’ e
‘ T -:
iIRHELIEL
a1 (81 (3] (4 ]
ARTIBIIR
. 4 »i hi
IRHIBLIRI
IR IBLIRL ;
i |
(=2
(3]
Y
- . -'? S dr?UO-
Ogrzewacz Seria HG 140
Do gory

This page can found at: http://www.stego.de/pl/produkty/ogrzewanie/urzadzenia-grzewcze/15-w-do-150-w.html
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¥ wpisane na state do pamigci czasy wschodu i zachodu storica dla wszystkich dni roku

v 2 kanaly wyjsciowe sterowane programatorem czasowym

v' 10 programéw umoliwiajgcych programowanie czaséw wlgczania i wylqczania
kanatéw w cyklu dziennym lub tygodniowym

v’ mo#iwos$é pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia

v zabezpieczenia przed zanikiem napiecia zasilajacego poprzez zasilanie buforowe
bezobstugowym kondensatorem duZej pojemnosci

v funkcja recznego sterowania kanatow

v "czas letni' lub "czas Zimowy" z motliwosciq automatycznego przelqczania
(opcjonalnie)

¥’ przesuwanie czasu wschodu storica w zakresie 0 do -59 min i zachodu storica w

zakresie 0 do +59 min
v mozliwosé wylqczenia kanatu 1 w godzinach nocnych (22°...4%)

Zegar PTA-2 przeznaczony jest zasadniczo do sterowania oswietleniem ulicznym, wigczajac
styczniki o$wietlenia zgodnie z czasami zachodu i wschodu storica (kanat 1) oraz
przetaczajacy licznik zuzycia energii na niska taryfe w godzinach od 22% do 6% (kanat 2).
Czasy ,astronomiczne” wigczenia i wytaczenia kanalu 1 moga byé przesuwane w zakresie
0...59 minut. Kanat 1 moze by¢ réwniez wyiaczany w godzinach nocnych w przedziale od 22%°
do 4%. Dla podniesienia funkcjonalnosci oraz zwigkszenia prostoty obstugi, wprowadzono
mozliwo$¢ wyboru trybu pracy.

Tryb Wyswietlane K1iK2 wigezane | Kl sterowany K2 wigezony
symbole programami czasami 2267
astronomicznymi
1 = T
171 Z0i) © © ©
2 i
L T T © ©
3 i
T &) ©
4 ] "~
T e ©
- :-‘l ’:_'l Wyswietlanie dwach ostatnich cyfr roku.
Voo || e o] | Wyb6r czasu letniego” lub zimowego”
Ity Lo rrert
[l:_'l Ll l'f] Wyswietlanie wartosci przesuniecia czaséw ,astronomicznych”. O tym, ktéry czas jest
— wyéwietlany $wiadcza diody LED 3% i .
;j - :': Wybdr kolejnych krokéw programowych od 0 do 9.
[I‘J _ i'q ] J"'l] Wyswietlanie czasu wylaczenia nocnego i wartosci przesunigcia. W 3plzypacllm rysunku lewego
) Ut LY | est to 0%° + 30min czyli 0%, a rysunku prawega 0°° — 30min czyli 23°°
[_'_t L T l"t} =N T 1‘1] Wyswietlanie czasu wigczenia nocnego | wartosci Erzesuniecia. W przypadku rysunku lewego
ULt e LY | jest to 3% + 30min czyli 3%°, a rysunku prawego 3% — 20min czyli 2*°
' _J[‘j _ _J Blokada funkeji wytaczenia kanatu 1 w godzinach nocnych (w celu uaktywnienia biokady
L | O wystarczy zablokowanie tylko jednego czasu — wylgczenia lub wigczenia).

Zegary PTA-2 moga by¢ stosowane m.in. do sterowania oswietlenia (domu, sklepu, biura, placu...), systeméw grzewczych lub
klimatyzacji, sprzetu powszechnego uzytku, reklam itp.

Zegar PTA-2 posiada obudowe wykanang z tworzywa sztucznego, przystosowang na montazu na szynach DIN EN 50022,
zajmujacg szerokos$é czterech modulow.

Sygnalizacja
wyswiellania
czasu

Sygnalizacja stanu
kanatu 2

Sygnalizacja stanu
kanatu 1

Przycisk wyboru

iﬁ;‘?gﬁgﬁﬁ Sygnalizacia mggg?:;ﬁgﬁw
- wyswietlania daty ;
programéw tygodnia

Sygnalizacja
,Czasu lefniego”

Sygnalizacja
wyswietlania czasu
zachodu sforica

funkcji

Przyciski
zwigkszania i
Sygnalizacja Przycisk wyboru Sygnalizacja fvmgﬁgtz,:g’;
recznego wyswietlanej wyswieflania czasu ywarros'ci d
sterowania kanatow wschodu sforica

pozycji

Tryby pracy Charakterystyka ogdina
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Widok plyty czotowej




@ - przycisk umozliwiajgcy wybdér nastepujacych funkcji:
1. odczyt czasu, daty, czasu wschodu i zachodu slorica, przesunigcia czasu wschodu i zachodu sforica, czasow
wylgczenia nocnego
2. reczne sterowanie kanatow
przytrzymania przycisku przez czas > 2s powoduje wybranie dodatkowych funkeji:
3. ustawianie programow
4. ustawianie czasu, daty, przesunig¢, czasu ,letniego / zimowego®
5. wybdér trybu pracy
Zegar automatycznie powraca do pozycji .17 (odczyt czasu, daty ...} po czasie ok. 15 s od ostatniego naciénigcia dowolnego
przycisku (oprécz Funk=2)

odczyt: Funk=1 reczne
czasu, daty, czasu wschodu i s (* Sterowafnie
zachodu storica, przesunigé wschodu| -~ kanalow
i zachodu, wytgczenia nocnego Funk=2
4 ) e
em 2e)
I/ i
ustawianie
158 programow
i Bl o T
CD Funk=4
e = =
A « \J
ustawianie:
czasu, daty,

>15s przesuniec, czasu

letniego/zimowego
Funk=5

)

ustawianie trybu
155 pracy zegara

- wybdr wyswietlanej / ustawianej pozycji w obrebie danej funkcji.
Dla Funk=1 na wyswietlaczu ukazuje sig kolejno:
czas biezacy — miesigc, dziert miesigca — dzien tygodnia — czas wschodu storica — czas zachodu storica — przesuniecie
czasu wschodu — przesuniecie czasu zachodu — czas wylgczenia nocnego kanatu 1 (0% +/-90min) — czas wiaczenia
nocnego kanatu 1 (3% +/-90min)
Dla Funk=2 naci$nigcie powoduje zmiane stanu kanatu K1 na przeciwny.
Dla Funk=3 przycisk umozliwia wybranie nastepujacych pozycji:
numer programu > wybér kanatéw wyjsciowych — wybdr dni tygodnia w kidrych ma nastapié zmiana — ustawianie godziny
zmiany stanu wyjs¢ — ustawianie minut zmiany stanu wyjsé
ktdrych wartos¢ moze zostaé zmieniona przyciskami (8 &
Dla Funk=4 przycisk umozliwia wybranie nastepujacych pozycji do ustawiania:
minuty —» godziny — dni miesigca — miesiac — rok — dni tygodnia — przesunigcie czasu wschodu — przesuniecie czasu
zachodu — przetaczanie czas ,letni / zimowy” — czas wylgczenia nocnego kanatu 1 (0°° +/-80min) — czas wigczenia
nocnego kanatu 1 (3% +/-90min)
ktérych wartoé¢ moze zostaé zmieniona przyciskami & G2
Dia Funk=5 naciéniecie przycisku powoduje zmiane trybu pracy

- zwigkszanie wyswietlanej wartosci dla Funk=3 i 4
- wigczenie / wytaczenie kanalu 2 dla Funk=2

- zmniejszanie wy$wietlanej wartosci dla Funk=3 4

Napiecie zasilania 230V/50Hz
Pobdr mocy <2W
llos¢ kanatow 2
llos¢ programoéw 10
Wiqczenie kanafu 1 czas zachodu slorica + przesuniecie lub program
Wyfaczenie kanatu 1 czas wschodu storica - przesunigcie lub program
Wigczenie kanatu 2 22% jub program
Wylgczenie kanatu 2 6" lub program
Przesunigcie czaséw astronom. 0...59 min
Czas wylgczenia nocnego K1 0™ +/-90min (22%...1%%) |
Czas wigczenia nocnego K1 3% 4+/-90min (1%°...4°
| Korekcja "czas letni” reczne

Funkcje przyciskéw
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! Wyjscia kanatow styk zwierny przekaznika -!

Obcigzalnosé wyjsc < 3A (obc. rezyst.)
< 1A (obc. indukc.)

Wyprowadzenia listwa zaciskowa, Srubowa
Zasilanie buforowe kondensator duzej pojemnosci
Czas pracy bufora >20h
Doki. czest. zegara +/- 10 ppm
Obudowa (materiaf) NORYL UL 94 V-O
Sposob montazu szyna DIN EN 50022
Szerokosé obudowy 4 moduly
Temperatura pracy -10...60 °C
Temperatura przechowywania -20..70°C

. Swietlacz LED, 4 cyfry, 0.3"
Display diody I:"EVD : 2 - stan wyjsé, gf-?’unkcje zegara
Wymiary (S/WG) 71 X 90 X 58

1. Montaz i uruchomienie zegara.
- zamontowac zegar na szynie 35mm
- wykonac¢ potaczenia wedlug schematu potgczen
- skasowac programy (pkt. 4)
- ustawi¢ czas biezacy, date, przesunigcia czasdw astronomicznych... (pkt. 2)
- ustawié tryb pracy (pkt. 3)
- ustawi¢ czasy wytgczenia nocnego (pkt. 6) lub zablokowac tg funkcje (pkt. 7)
- W razie potrzeby ustawi¢ programy (pkt. 5)

2. Ustawianie czasu biezacego.
- nacisngé i przytrzymagc przez czas ok. 2 s przycisk Funk - na wy$wietlaczu ukaze sie Pr... oraz zacznie pulsowaé dioda Pgm
- nacisna¢ powtdrnie przycisk Funk - wySwietlone zostajg godziny oraz pulsujgce minuty
- przyciskami +/- ustawi¢ odpowiednig warto$é minut
- nacisna¢ przycisk Sef - zaczng pulsowaé godziny
- przyciskami +/- ustawi¢ odpowiednig warto$¢ godzin
- podobnie nalezy postepowac przy ustawianiu pozostatych parametréw - przyciskiem Sel wybieraé kolejne parametry:
dzien miesigca
miesiac
rok
dzien tygodnia
przesunigcie wschodu
przesunigcie zachodu
czas letni / zimowy
przesunigcie czasu wylgczenia nocnego kanaiu 1 (0%° +/-90min)
przesuniecie czasu wigczenia nocnego kanatu 1 (3% +/-90min)
i przyciskami +/- ustawia¢ odpowiednie wartosci.
- nacisnag przycisk Funk - zegar powrdci do wyswietlania czasu biezgcego; czynno$é ta moze byé pominieta, poniewaz zegar
automatycznie powraca do wyswietlania czasu biezacego po czasie ok. 15 s, liczac od momentu ostatniego naciéniecia
dowolnego przycisku. Funkcja wylgczania kanatu 1 w godzinach nocnych moze zostaé zablokowana poprzez ustawienie na
wy$wietlaczu poziomych, srodkowych segmentéw wy$wietlacza na pozycji minut przesuniecia.

3. Ustawianie trybu pracy.

- nacisnag i przytrzymac przez czas ok. 2 s przycisk Funk - na wyswietlaczu ukaze sie Pr... oraz zacznie pulsowaé dioda Pgm
- nacisnat dwukrotnie przycisk Funk - wy$wietlone zostana najpierw godziny oraz pulsujgce minuty a nastepnie tryb pracy

- przyciskiem Sel wybra¢ odpowiedni tryb pracy (tabela , Tryby pracy”)

- nacisnagé przycisk Funk

4. Kasowanie wszystkich programéw.
W stanie ustalonym (wy$wietlania czasu biezacego) nacisng¢ rownoczesénie i przytrzymaé przez czas ok. 3 s przyciski "+" i "-",
wszystkie programy zostajg wyzerowane.

5. Ustawianie programow.

- nacisnag i przytrzymac przez czas ok. 2 s przycisk Funk - na wyswietlaczu ukaze sie Pr... oraz zacznie pulsowadé dioda Pgm
- przyciskami +/- wybra¢ dowaolny program z zakresu 0-9

- nacisnaé przycisk Sel

- przyciskami +/- wybra¢ kanaly ktére majg byé wiaczane / wylaczane o zadanym czasie

- nacisngg¢ przycisk Sel

- przyciskami +/- wybrag dni tygodnia, w ktére program ma by¢ aktywny

(z zakresu: CODZIENNIE, PONIEDZIALEK - PIATEK, PONIEDZIALEK - SOBOTA, SOBOTA - NIEDZIELA, DOWOLNY DZIEN) .

Jezeli nie zostanie wybrany zaden dzieri tygodnia (wyswietlane 4 poziome $rodkowe segmenty na wyswietlaczu) wéwczas dany
program pozostanie nieaktywny.

- nacisnac przycisk Sel

- przyciskami +/- ustawi¢ zgdang godzine

- nacisngc przycisk Sel

- przyciskami +/- ustawi¢ zgdane minuty

Dane techniczne
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- nacisngc przycisk Sel

- przyciskami +/- wybra¢ kolejny program do ustawiania lub przyciskiem Funk powrdcié do wyéwietlania czasu biezacego.
Zegar automatycznie powraca do wySwietlania czasu biezacego po czasie ok. 15 s liczgc od momentu ostatniego nacisniecia
dowolnego przycisku.

6. Ustawienie czasow wylaczenia nocnego kanatu 1.
Postepujac zgodnie z pkt. 1 doprowadzi¢ do wyswietlenia czasu wylgczenia nocnego.

- przyciskami +/- ustawi¢ zadany czas wytgczenia kanatu 1 — w tym celu do wprowadzonego na state czasu 0% nalezy
dodac lub odjgé ustawiang warto$¢ przesunigcia z zakresu 0...90 minut.

- nacisngg¢ przycisk Sel

- przyciskami +/- ustawi¢ zgdany czas ponownego wigczenia kanatu 1 — w tym celu do wprowadzonego na stale czasu
3% nalezy dodac lub odjaé ustawiana wartos¢ przesuniecia z zakresu 0...90 minut.

7. Blokowanie funkcji wylaczenia nocnego kanatu 1.
Postepujac zgodnie z pkt. 1 doprowadzi¢ do wySwietlenia czasu wytaczenia nocnego.

- przyciskami +/- doprowadzi¢ do wyswietlenia $rodkowych, poziomych segmentéw wyéwietlacza dla czasu wylgczenia
(stan ten dostepny jest pomigdzy wartoéciami 00 i —01 wy$wietlanego czasu)

- nacisnac przycisk Sef

- przyciskami +/- doprowadzi¢ do wyswietlenia $rodkowych, poziomych segmentéw wyéwietlacza dla czasu wigczenia
(stan ten dostepny jest pomiedzy warto$ciami 00 i —01 wyswietlanego czasu)

8. Przegladanie czasow, daty, przesunieé.
Naciskajac przycisk Sel w stanie ustalonym (wyswietlania czasu biezacego) na wyéwietlaczu ukazuje sie kolejno:
miesige, dzien miesigca
dzien tygodnia
czas wschodu storica
czas zachodu storica
przesunigcie czasu wschodu storica
przesuniecie czasu zachodu slorica
przesunigcie czasu wylaczenia nocnego kanatu 1 (0% +/-90min)
przesunigcie czasu wigczenia nocnego kanatu 1 (3% +/-90min)

9. Reczne sterowanie kanatow.

- nacisngé przycisk Funk

- przyciskiem Sel wiaczyc¢ / wytaczy¢ kanat 1

- przyciskiem "+" wiaczy¢ / wytaczy¢ kanat 2
Wyjscie z funkcji recznego sterowania spowoduje przywrdcenie stanu kanatéw ustalonego przez czasy astronomiczne lub
programator czasowy.

10. Uwagi ogolne.
- w przypadku wystgpienia stanéw nieustalonych na wys$wietlaczu, nalezy odigczyé na krétkg chwile napiecie zasilajace;
- przy sterowaniu obcigzen o charakterze indukeyjnym nalezy stosowac uktady zabezpieczajgce w postaci uktadu
gasikowego RC.
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Janusz MatyszKowicz

32-650 Kety ul. Mickiewicza 38
tel./fax (33) 8455700, 8411879
tel. (0) 604450363
e-mail:kentronic@kent.pnet.pl
www.kent.pnet.pl

51

Instrukcja obsiugi

Schemat polaczen

PROGRAMOWANY ZEGAR STERUJACY *PTA-2*




