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UWAGA

1. STOPIEN ZAGESZCZENIA PIASKU NIE WIEKSZY NIZ 94%

2. WYMIARY PODANO W mm - MINIMALNE

3. WYMIARY W NAWIASACH ODNOSZA SIE DO TERENU

POZA WPLYWAMI SZKOD GORNICZYCH

(@)

AS-GOR s.c.
Plac Targowy 13
43-200 Pszczyna

e-mail: biuro@asgor.|
tel +48 32 449 03 1(
fax +48 32 212 89 4!

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach-Dz.

ul.Szarych

Szeregow 2

Czechowice-Dziedzice

ADRES INWESTYCJI:
Czechowice-Dziedzice
ul.Bachorek, Asnyka

TEMAT: Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x DN300
na odcinku od komory przy ul.Bachorek do komory przy ul.A.Asnyka
wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTIL w Czechowicach-Dziedzicach

BRANZA:

SIEC CIEPLOWNICZA

NR REF.:

SC PW

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

Przekrdj wykopu

PROJEKTOWAL:
inz.
Stanistaw Gorczowski

NR UPRAWNIEN:
1622/94

PODPIS: WYDANIE /DATA NR PROJ.

20150325 | 023/ 14

SPRAWDZIL:
mgr inz.
Leszek Kuska

NR UPRAWNIEK:
828/92

PODPIS:

NR RYS.

Sc-09

Rozwiqzania zawarte w niniejszej dokumentacji sq wylqcznq wlasnosciq AS—GOR s.c.
Udostgpnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.




