Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45231100-6 Ogédlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
Rozbudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej w technologii rur
preizolowanych 2 x Dn 100/225mm - 32/125mm w rejonie ul.
Hutnicza/Kochanowskiego wraz z przytaczami do DIAMED i GM POLSKA w
Czechowicach - Dziedzicach.
1 Element Roboty ziemne i budowlane.
1 KNNR 1/111/1 _ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieplociagu w terenie rowninnym km 0,209
2 KNR 231/813/3 |Rozebranie krawgznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 18,000
3 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 1,200
<4 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 18,000
5 KNNR 5/721/1 | Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5 cm m 58,000
6 KNNR 5/721/2 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
gtebokosci (ponad 5)
Krotno§¢=5,0 m 58,000
7 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3om
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MBHTLEHEH5EM s T 4 560000
""""""""""""""""""""""" RAZEM: | 43,500000]/m2 43,500
8 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1
cm
Krotno$c=7,0 m2 43,500
9 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu i asfaltowego samochodami samowytadowczymi do 1 km na odl. 6 km wraz z optatami m3 4,350
10 |KNR 401/108/12 \Wywoz gruzu asfaltowego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢=6,0 m3 4,350
11 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na
podsypce piaskowej m2 12,000
12 |KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m 7,500
13 |[KNNR 6/403/3 |Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 18,000
14 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé
(1) po zagegszczeniu 5:cm, masa grysowa, samochéd do 5+ m2 43,500
15 |KNNR 6/308/7 |Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), dodatek za dalszy 1-km
(1) przewozu ponad 5-km, samochéd do 5+ (1)
Krotno$¢=2,0 t 5,411
16 |KNNR 6/309/3 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaitowa, grubo$¢
(1) po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod do 5+ m2 43,500
17 |[KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), dodatek za dalszy 1-km
(1) przewozu ponad 5-km, samochdd do 5 (1)
Krotnoéé=2,0 t 4,531
18 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin Zaprawg cementowa |m 18,000
19 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem m2 12,000
20 |KNR 202/1802/2 |Ogrodzenia z siatki w ramach na siupkach stalowych - ( elementy ram z demontazu ) m 7,500
21 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt petnych o powierzchni ponad
3,00m2 - (utozenie ptyt drogowych 300x150x15cm nad siecig preizolowana, przejécia sieci pod drogami) |m2 45,000
22 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - x 80% + oplata za
L
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23 |KNNR 1/301/3  (Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegfos¢ 1 km, kategoria gruntu IV x 20%+ optata za
(1) przyjecie ziemi m3 22,538
24 |KNNR 1/208/2 |Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
do 5t
Krotno$§€=7,00 m3 112,690
25 |KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé
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26 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gteboko$ci do 1,5'm, kategoria gruntu HI-IVx 25% m3 26,071
27 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-V, gleboko$¢ do 3:m m2 471,000
28 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 418,000
29 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 418,000
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30 |KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - budowa i rozbiérka m2 9,000
31 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - posadzka w miejscu
wej$cia sieci do budynku. m3 0,550
32 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monalitycznego, posadzka - beton C12/15 m3 0,490
33 |KNR 220/113/11 |Przej$cia przez $ciany betonowe (dla rurociagéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych), §ciana
grubosci 20-30-cm, rurociag Fi-150-200'mm  z zatozeniem pierscienia gumowego D225
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
34 |KNR 220/113/15 |Przejécia przez éciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych), $ciana
grubosci 30-40-cm, z zafozeniem pierscienia gumowego D 140
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
35 |KNR 220/113/15 |Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociagdw cieplnych zasilajacych lub powrotnych), $ciana
gruboéci 30-40-cm, z zatozeniem pierécienia gumowego D 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
36 |KNNR 2/301/3 |ANALOGIA. Zamurowanie wejé sieci cieplnej z bloczkdw betonowych m3 0,250
37 |KNR 218/612/2 |Tynk z zaprawy cementowej na §cianach pionowych - zwykly m2 5,000
38 |KNR 218/721/3 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno m2 3,000
39 |KNNR 2/301/3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych - podbudowa pod studzienki dla zaworow m3 1,700
40 |KNNR 4/1423/3 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych, Fi-1200-mm - H=0,6m m 0,600
41 [KNNR 4/1423/5 |Kominy wlazowe z kregéw betonowych, pokrywa bez pierécienia z wiazem (kpl), komin
Fi-1200/800-mm - typ PP-144/80, wiaz zeliwny typ BO-800/ B-125 szt 1,000
42  |KNNR 4/1423/2 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi-1000-mm - L= 0,6m m 1,800
43 | KNNR 4/1423/5 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna bez pierscienia, typ PP-120/60 i
wlazem typ AO- 800 klasa A-15 szt 3,000
44 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$é 10-cm - podsypka z piasku pod rury
preizolowane m3 20,170
45 |KNNR 1/608/2 (Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek- obsypanie rur preizolowanych.
(2) m3 28,230
46 |KNNR 4/1411/3 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo&é 20-cm - zasypanie rur preizolowanych
piaskiem. m3 40,340
47 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 44,000
48 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-¢cm - drogi i chodniki, m2 56,000
49 |KNR 218/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe dzielone Fi-110mm - kable teletechniczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
50 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe dzielone Fi-110mm - kable energetyczne NN
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
51 |KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw wodoc. i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m kpl 11,000
52 |KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukgji podwieszen rurociagéw wodoc. | kanatow, demontaz: rozpieto$é 4,00m  |kpl 11,000
53 |KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow cieptociggu, montaz: rozpietosé 4,0-m kpl 1,000
54 |KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukgji podwieszen rurociagdw cieplociagu , demontaz: rozpietosc 4,0-m kpl 1,000
55 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowaw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu I1I-IV x 80% m3 104,283
56 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, giebokos¢ do 1,5-m, kategoria
gruntu -1V x 25% m3 26,071
57 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV m2 450,000
58 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren plaski, warstwa grubosci 2-cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,045
58 |KNR 221/203/1 |Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 450,000
50 |KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S =1,000 m2 450,000
61 |KNR 401/108/19 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych -
wraz z optata na wysypisku $mieci. m3 1,750
62 |KNR 401/108/20 |Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-1 9)
Krotno$¢=6,0 m3 1,750
2 Element Roboty instalacyjne.
63 |KNNR 8/502/2 |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-25-32-mm m 3,000
64 |KNR 216/316/6 |DEMONTAZ. Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego - rurociggi, 1 warstwa,
grubo$¢ 60-80'-mm, rurociag ponad Fi-102-mm - wraz z ptaszczem
R = 1,000*0,7 = 0,700
M = 0,000
S = 1,000*0,9 = 0,900 m2 1,840
65 |KNNR 4/2301/4 |Rurociagi z rur preizolowanych z izolacjg PLUS, $cianka 3,6:mm, 114.3/225mm
(1) m 306,000
66 |KNNR 4/2301/4 Rurociagi z rur preizolowanych z izolacjg PLUS, $cianka 3,6:-mm, 114.3/225mm - L= 6,0m
(1) R= 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S =1,000 m 24,000
67 |KNNR 4/2301/2 |Rurociagi z rur preizolowanych z izolacja PLUS , $cianka 2,9 mm, 60.3/140 mm
(1) m 24,000
68 |KNNR 4/2301/2 |Rurociagi z rur preizolowanych z izolacja PLUS , scianka 2,9 mm, 60.3/140 mm - L= 6,0m
(1) R= 1,000*1,3 = 1,300
M= 1,000
S =1,000 m 12,000
69 |KNNR 4/2301/1 |Rurociggi z rur preizolowanych z izolacja PLUS , cianka 2,6:mm, 42.4/125-mm - L= 6,0m
(3) m 12,000

strona nr: 3



Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
70 |KNNR 4/2301/4 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 90* prefabrykowanych preizolowanych réwnoramiennych L= 1,0m x 1,0m,
(1) izolacja PLUS $cianka 3,6:-mm, 114.3/225mm - szt. 10,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S =1,000 m 20,000
71 |KNNR 4/2301/2 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 90*,prefabrykowanych preizolowanych , L= 1,0m x 1,0m Dn 60.3/140:mm
(1) - izolacja PLUS -szt. - 2,0
R = 1,000"1,3 = 1,300
M = 1,000
S =1,000 m 4,000
72 |KNNR 4/2301/2 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 90* prefabrykowanych preizolowanych , L= 1,0m x 2,0m Dn 60.3/140-mm
(1) ( kolano wejsciowe )- izolacja PLUS -szt.- 2,0
R = 1,000*1,3 =1,300
M = 1,000
S =1,000 m 6,000
73 |KNNR 4/2301/1 |ANALOGIA. Montaz kolan kat 90* prefabrykowanych preizolowanych L= 1,0 x 1,0m $cianka 2,6:mm,
(3) 42.4/125-mm - izolacja PLUS - szt. 4,0
R = 1,000*1,3 =1,300
M= 1,000
S =1,000 m 8,000
74 |KNNR 4/2301/4 ANALOGIA. Montaz tréjnika preizolowanego prefabrykowanego, wznosnego L= 1,5m ,Dz
(1 114.3/225mm x 60,3/140mm - izolacja PLUS szt.- 2,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
$=1,000 m 3,000
75 |KNNR 4/2301/4 |ANALOGIA. Montaz tréjnika preizolowanego prefabrykowanego, réwnolegiego L= 1,5m ,Dz
(1) 114.3/225mm x 60,3/140mm - izolacja PLUS szt. - 4,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000 m 6,000
76 |KNNR 4/2301/2 |ANALOGIA. Montaz zwezki preizolowanej z izolacjg PLUS, L =1,0m, Dn 50/140 x 32/125mm - szt 4,0
(1) R= 1,000*1,3=1,300
M = 1,000
S =1,000 m 4,000
77 |KNR ANALOGIA. Montaz zaworu preizolowanego typ ZKO- Dn 100/225mm z zaworem odwodnienia Dn
709/2501/10 40mm szt 2,000
78 |KNR 709/2501/5 |ANALOGIA. Montaz zaworu preizolowanego z izolacjg PLUS typ ZK-32, Dn 32/125-mm szt 4,000
79 |KNR 709/2501/7 |ANALOGIA. Montaz zaworu preizolowanego z izolacjg PLUS typ ZK-50, Dn 50/140-mm szt 2,000
80 |KNNR 4/515/4  |Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-32-mm - na $cianie budynku m 11,000
81 |KNNR 4/2108/7 |Odgatezienia boczne od rurociggdw gtéwnych, w komorach, do Dn 100/4.0-mm m 5,500
82 |KNNR 4/2201/5 |Zawory kulowy kotnierzowy PN25, Dn 100:-mm
(2) szt 2,000
83 |KNNR 4/2304/2 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, 114,3/200, 3.6:mm zlgcze 56,000
84 |KNNR 4/2303/2 |Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, rurociag do Fi-60,3/140, $cianka 3,2-mm zlacze 16,000
85 |KNNR 4/2303/1 (Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, rurocigg do Fi-42,4/125, $cianka 2,6-mm ziacze 14,000
86 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz muf termokurczliwych typ NT- 100/255 wraz z instalacjg alarmowa.
indywiduaina szt 56,000
87 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz muf termokurczliwych typ NT- 50/140 wraz z instalacja alarmows.
indywidualna szt 16,000
88 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz muf termokurczliwych typ NT- 32/125 wraz z instalacjg alarmowa.
indywidualna szt 14,000
89 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz koricowki termokurczliwej Dn 100/225 - typ E-225
indywidualna szt 2,000
90 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz koricowki termokurczliwej Dn 50/140 - typ E-140
indywidualna szt 2,000
91 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz koricéwki termokurczliwej Dn 32/125 - typ E-140
indywidualna szt 4,000
92 |KNNR 4/2322/5 |Montaz elementdw systemu alarmowego, puszka przytaczeniowa - UPP-1 szt 4,000
93 |KNNR 4/2322/6 |Montaz elementéw systemu alarmowego, ogniwo fgcznikowe - uziemienie szt 4,000
94 |KNNR 4/2323/1 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 1,000
95 |KNNR 4/2323/2 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar nastepny pom 6,000
96 |KNR 729/602/1 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zigczy spawanych rur metodg obwodows przez dwie
Scianki, rura do Fi-108/5.5'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlacze 56,000
97 [KNR 729/601/3 |Badania radiograficzne obwodowych doczolowych zigczy spawanych rur metodg obwodows przez dwie
$cianki, rura do Fi-57/3-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zigcze 16,000
98 |KNR 729/601/2 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zigczy spawanych rur metodg obwodows przez dwie
$cianki, rura do Fi-44.5/4-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zigcze 14,000
99 |KNR 729/1303/4 |Badania ultradZzwigkowe doczotowych obwodowych zigczy spawanych rur z zastosowaniem glowic
profilowanych, rura do Fi-102/6 mm - komora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlacze 8,000
100 |KNR 729/1801/2 |Badania penetracyjne doczolowych obwodowych ztaczy spawanych rur, do Fi-108 mm - weinka do rur
Dn 125 - komora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zigcze 2,000
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101 |KNNR 4/2009/1 |ANALOGIA. Ulozenie poduszek kompensacyjnych z piyt z welny mineralnej migkkiej typ (1000 x 225 x
40 ) na ruroc. preizolowanych szt 42,000
102 |KNNR 4/1611/1 |ANALOGIA. Piukanie rurociagéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 2,090
103 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego ( na dwoch
rurociggach)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 418,000
104 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-do 57-mm m2 1,320
105 |[KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
rurociggi, Fi-58-219-mm m2 2,710
106 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedziem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, farba poliwinylowa
(1) m2 2,710
107 |KNR 712/207/4 |Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa
(1) m2 1,320
108 |KNR 712/215/5 |Malowanie pgdzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, emalia syntetyczna kreodurowa
(3) m2 2,710
109 |KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia syntetyczna kreodurowa
(3) m2 1,320
110 [KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 80-mm, i 127-159-mm - otuliny
216/305/7 (1) PAROC Pro Section 100
R= 1,000"1,2 = 1,200
M = 1,000
S =1,000 m2 1,840
111 |[KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, izolacja w 1-gj warstwie grubosci 80-mm, | 102-108-mm - otuliny
216/305/6 (2) |PAROC Pro Section 100
R = 1,000*1,2 = 1,200
M= 1,000
S =1,000 m2 4,620
112 |[KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 60-mm, i 33-48-mm -
216/304/6 (1) otuliny PAROC Pro Section 100
R= 1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =1,000 m2 5,500
113 |KNR 216/601/1 |Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, rurociagi, Fi do 55-mm
R = 1,000*1,2 =1,200
M = 1,000
S =1,000 m2 5,500
114 |KNR 216/601/2 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, rurociagi, Fi 60-191-mm
R= 1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =1,000 m2 6,460
115 |KNR 216/401/8 |Kaptury z blachy stalowej ocynkowanej, zwykie - izolacja matami z weiny mineralnej, 1 warstwa, grubosé
(1) 80-mm, kaptur o powierzchni 0,40-1,10-m2, mata na tekturze falistej, pod siatka rabitza
R= 1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =1,000 m2 1,200
116 [KNR 401/108/17 |Wywoz samochodami samowytadowezymi do 1-km, -zdemontowanej izolacji termicznej na wysypisko
$mieci wraz z optatami za utylizacje. m3 0,200
117 |KNR 401/108/20 |Wywoz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-1 9)
m3 0,200
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