Zatgcznik nr 2

do PFU
PRZEDSIEBIORSTWDO
INZYNIERI| MIEJSKIEJ
Sk 2 0.0, Czechowice-Dziedzice, 03.11.2017 .

Warunki techniczne przylaczenia do sieci budynku garazowego projektowanego

na dz. nr 765/4 przy ul. Czystej w Czechowicach-Dziedzicach

EY

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. w Czechowicach-Dziedzicach wyraza zgode
na odprowadzenie Scickéw bytowo-przemystowych, deszczowych, wdd gruntowych, oraz zapewnia
dostawe wody, energii elektrycznej oraz CO dla budynku garazowego projektowanego na dzialce
nr 765/4 potozonej przy ul. Czystej w Czechowicach-Dziedzicach.

Odbiornikiem $ciekéw i wod gruntowych bedg kanaty PVC & 300 mm, ktére naniesiono na dolgczonej
mapie kolorem brazowym.

Przylacza nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PVC SN8 oraz studzienek kanalizacyjnych
min. & 425 mm. :
Wigczenie nalezy zaprojektowaé przewodem z rur wielowarstwowych PEHD SDR 11 do sieci
wodociggowej PVC & 110 mm, ktora naniesiono na dolgczonej mapie kolorem niebieskim. Wzdiuz
przewodu nalezy utozy¢ drut miedziany 2,5 mm® . Zasuwy dolaczeniowe nalezy umiesci¢ poza pasem
drogowym.

Przylacze energii elektrycznej zrealizowaé z istniejacej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w stacji
odwadniania osadu.

Przylacze CO nalezy wykona¢ z istniejacej sieci preizolowanej DN 50 zaglebionego na ok. Im.
W przypadku, gdy $rednica rurociggu okaze si¢ niewystarczajaca nalezy przebudowac istniejaca sieé CO
od kottowni zwigkszajac srednice. Aktualnie z sieci ogrzewany jest budynek stacji odwadniania osadéw
Wraz zZ magazynem.

Opracowali: P. Kordek

P. Waluga
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Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.o. Sad Rejonowy Katowice-\VWschad w Katowicach
43-502 Czechowice-Dziedzice Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul, Szarych Szeregow 2 KRS 0000110057
tel. /fax: +48 32 21543 40, +48 32 215 29 56 NIP: B52-16-07-392
e-mail: pim@ pim.czechowice-dziedzice.pl REGON 0726886984
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KONCEPCJA LOKALIZACJI BUDYNKU
GARAZOWEGO (CZESC A iB)
NA DZIALCE NR: 765/4
OBIEKT: DWA BUDYNI GARAZOWE

INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Inzynierii
Miejskiej. Sp. z 0.0.

ADRES BUD.: Czechowice-Dziedzice, ul. Czysta 5

OZNACZENIA:

- ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
—&—o—>— - ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA
——— t ——— - ISTNIEJACA SIEC TELEFONICZNA

g - ISTNIEJACA SIEG GAZOWA
- GRANICA DZIALKI
- PROJ. BUDYNEK GARAZOWY CZESC A
- PROJ. BUDYNEK GARAZOWY CZESC B
- PROJ. PRZYLAGZE CIEPLOWNICZE
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. PRZYLACZE KANALIZAGI SANITARNE)
- PROJ. PRZYLACZE WODOGIAGOWE
- PROJ, PRZYLACZE ENERGETYGZNE

8 7507 -PROJ PLAC MANEWROWY -czeéé A
o FEEEEE] - PrOJ. PLAC MANEWROWY - czsét B

- DROGA MANEWROWA DLA MIEJSC PARKINGOWYCH - czgéé B

1 FZEET] - PROJ. OPASKA WOKOL BUDYNKU - c288¢ A
- PROJ. OPASKA WOKOL BUDYNKL - c2¢5¢ B

- ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA DO PRZEBUDOWY -czesé B

P - MIEJSCA PARKINGOWE

B - PROJ. ERAMA
w -WPUST DESZCZOWY
8 - STUDZIENKA DESZCZOWA






