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DECYZJA
OKRESLAJACA SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA
BEZ PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 2
pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zm.), § 3 ust.l pkt. 81
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z 2019 1., poz. 1839) po rozpatrzeniu
wniosku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i biorac
pod uwage zapisy art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22021 r., poz. 247),

okre§lam

srodowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Podzadanie 3B:
Budowa rurociagu grawitacyjnego w ulicy Klonowej w celu podlaczenia zlewni pompowni
PSC19, realizowanej w ramach podzadania 1, ze zlewnig pompowni PSC16, realizowanej
w ramach podzadania 3” na etapie realizacji:

1) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwloczne
dzialania majgce na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocg
odpowiednich sorbentow); zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt
nalezy wybra¢ i przekaza¢ do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

2) magazynowanie odpadéw winno byé tak prowadzone, aby unikng¢ powstawania
niekontrolowanych odciekéw: magazynowanie odpadéw niebezpiecznych winno
odbywa¢ si¢ w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych
zutwardzonym i szczelnym podlozem, tak aby nie dopuscié do przenikania
ewentualnych odciekéw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

3) na etapie budowy przedsigwzigcia miejsca postoju pojazdéw nalezy wyposazyé
w utwardzone i szczelne podloze w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ do
gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych substancji moggcych powodowaé
ich zanieczyszczenie;

4) nie dopusdci¢ do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi moggcymi
przenikng¢ do wod, miejsca przeznaczone do skladowania substancji mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla wod powinny byé zabezpieczone materialami izolacyjnymi;



5) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowa¢ na
terenie z dala od ciekéw wodnych, na terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu;

6) na etapie realizacji nalezy zabezpieczy¢ punkty sanitarne dla pracownikéw budowy,
scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych przenosnych
toalet; zbiorniki systematycznie opréznia¢ przez uprawniony do tego celu podmiot,
a ich zawartosé wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

7) prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, tak, aby nie doszto do zanieczyszczenia
koryta materiatami uzytymi podczas prac;

8) podczas realizacji inwestycji w korycie cieku nie lokalizowaé elementow, ktére
moglyby ograniczaé swiatto przeptywu;

9) roboty prowadzone bezposrednio w korycie cieku nalezy wykonywaé w okresach
niskich stanéw wod;

10) ewentualne rurociggi drenarskie uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow
odbudowac i przywroéci¢ do stanu poprzedzajgcego prace wykonawcze;

11) po wykonaniu wykopéw i ulozeniu rurociagu, ewentualne zniszczone rowy i cieki
nalezy odbudowac i zabezpieczy¢;

12) ewentualne odprowadzane wody opadowe i roztopowe musza spetniaé normy
wynikajgce z Rozporzadzenia z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speknié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 1., poz.
1311);

13) jezeli ustawa nie stanowi inaczej, stosownie do art. 389 Ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r, poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez na
szczegblne korzystanie z wod 1 ushugi wodne;

14) w przypadku wykonywania przewiertu sterowanego (metody bezwykopowej), zgodnie
z art. 389 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) jezeli ustawa nie
stanowl inaczej pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociagdw, przewodéw w rurociagach ostonowych lub przepustéw;

15) w przypadku koniecznosci wykonania urzadzef wodnych, zgodnie z art. 389 Ustawy
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) na wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, w nawiazaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4, tj.
przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych
urzadzen, z wylgczeniem rob6t zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
w celu zachowania ich funkcji;

16) w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznodci trwalego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopéw; ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzaé w spos6b nie powodujacy zalewania
terendw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegllnosci
kierunku odptywu wéd opadowych ze szkoda dla gruntéw sgsiednich; w przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy uzyskaé zgode wodnoprawng w oparciu
0 obowigzujacg ustawe Prawo wodne (Dz. U. 22020 t., poz. 310 ze zm.),

17) Szczegbtowe rozwigzania dotyczace wykonania rurociggu nalezy uzgodnié z wlasciwg
jednostka Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na etapie uzyskiwania
ewentualnego pozwolenia wodnoprawnego.



uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. z siedziba: 43-502 Czechowice-
Dziedzice, ul. Szarych Szeregéw 2 wystapita wnioskiem z dnia 10.12.2020 r. o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Podzadanie
3A: Budowa rurociagu tlocznego z pompowni PSC9 wraz z przebudows odcinkéw
istniejacego rurociggu tlocznego i grawitacyjnego, w zwigzku ze zwigkszonym doplywem
$ciekéw do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3”.

Whiosek zostat ztozony przez inwestora do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Katowicach, jako organu wilasciwego do wydania decyzji okreslajacej srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsigwzieé¢ realizowanych na terenach PKP — terenach zamknigtych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach po przeanalizowaniu
wniosku stwierdzil, ze planowane przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
wymienionych w art. 75. ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22021 r., poz. 247). Ponadto
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach stwierdzit, ze tereny PKP, w ktére
ingeruje planowana kanalizacja sanitarna nie sg terenami zamknigtymi ustalonymi przez
Ministra Obrony Narodowej. W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska w Katowicach nie jest organem wilasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego
wniosku oraz wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwziecia,

Wobec powyzszego Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
z dnia 23.12.2020 r. (data wplywu: 28.12.2020 r.) przestala wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pod nazwg: ,,Podzadanie
3A: Budowa rurociggu tlocznego z pompowni PSC9 wraz z przebudowa odcinkéw
istniejgcego rurociagu tlocznego i grawitacyjnego, w zwiazku ze zwigkszonym doplywem
sciekéw do zlewni pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” do tutejszego
organu.

Do w/w wniosku ztaczono karte informacyjng przedsiewziecia, poswiadczong przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz wypis z ewidencji gruntéw.

Tutejszy organ pismem nr 08.6220.56.2020 z dnia 08.01.2021 r. wezwal inwestora
przedsigwzigeia o przedlozenie karty informacyjnej przedsiewziecia na informatycznych
nosnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym
egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego organu opiniujacego
i uzgadniajgcego.

Inwestor przedtozyt wymagane uzupetnienie w dniu 13.01.2021 r,

Przedmiotowe przedsiewzigcie wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 81 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839):

- § 3 ust. 1 pkt 81: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dhugosdci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa;
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym;



¢) przylaczy do budynkow”
jako przedsigwzigeie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, o ktérym
mowa wart. 59 ust.1 pkt. 2 cyt. wyzej ustawy i moze wymagaé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska, oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tut. organ pismem nr OS. 6220.56.2020 z dnia 15.01.2021 r.
zwrdcit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Bialej oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Katowicach o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Obwieszezeniem nr 08.6220.56.2020 z dnia 15.01.2021 r. strony postgpowania zostaly
powiadomione o mozliwosci zapoznania si¢ ze ztozong dokumentacja.

Pismem z dnia 18.01.2021 r. (data wplywu: 19.01.2021 r.) inwestor przedtozyt
uzupetnienie, w ktérym poprawiona zostala nazwa przedsigwziecia.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ pismami nr 08$.6220.56.2020 z dnia
21.01.2021 r. przestal tre$¢ zlozonego uzupelnienia z poprawng nazwa planowanego
przedsigwzigcia organom opiniujacym.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach pismem nr GL.ZZS$.2.435.20.2021.MRW z dnia 26.01.2021 r. (data
wplywu: 01.02.2021 r.) wezwato do przediozenia wyjasnien i uzupelien w nastepujgcych
kwestiach:

1. w karcie informacyjnej przedsiewziecia podano, iz zostang wykonane proby
szezelnosel, w zwigzku z tym prosze podaé, w jaki sposéb zostang zagospodarowane
scieki powstale z proby szczelnoéei;

2. w zwiazku z tym, ze planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w bliskim
sasiedztwie cieku Swierkéwka, prosz¢ podaé, czy wystgpi zmiana uksztaltowania
terenu na gruntach przylegajacych do wod majgca wplyw na warunki przeptywu wod —
zmiana na powierzchni co najmniej 1 000 m? polegajaca na: podwyzszeniu terenu na
gruntach przylegajgcych do wéd co najmniej o 1 m albo obnizeniu terenu na gruntach
przylegajacych do wod co najmniej o 2 m;

3. dodatkowe informacje podajg, ze moze wystapi¢ koniecznosé wykonania ubezpieczenia
potoku Swierkowka, w zwigzku z tym proszg poda¢ na jakiej dtugosci przewiduje si¢
wykonanie zabudowy cieku, czy przewiduje sic ewentualnie wykonanie regulacji i na
Jakiej dtugoéci oraz czy przewiduje sie ksztaltowanie nowego koryta cieku naturalnego;

4. proszg podaé wplyw planowanego przedsiewziecia na JCWP i JCWPd, w obrebie
ktérych zlokalizowane jest przedsigwziecie.

Ponadto Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Katowicach
poinformowalo, Ze wyda opinie dla planowanego przedsigwzigcia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uzupetnienia.

Tutejszy organ pismem nr 08.6220.56.2020 z dnia 04.02.2021 r. przestal inwestorowi
tres¢ wezwania do uzupelnienia.

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0. przedlozyto wymagane uzupehienie
w dniu 12.02.2021 r.

Tutejszy organ pismem nr 0$.6220.56.2020 z dnia 16.02.2021 r. przestal tresé
zlozonego uzupelnienia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Katowicach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem
nr WO0S.4220.49,2021.JB z dnia 01.02.2021 r. (data wplywu 01.02.2021 r.) stwierdzit brak



koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bialej w opinii nr ONS-
ZNS.512.4.2021 z dnia 29.01.2021 r. (data wplywu 03.02.2021 r.) stwierdzit brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach opinig nr GL.ZZ$.2.435.20.2021.MRW z dnia 03.03.2021 . (data
wplywu: 09.03.2021 r.) wydato opinig¢, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko okreslajac jednoczesnie
warunki realizacji przedsiewziecia.

Obwieszczeniem nr 08,6220.56.2020 z dnia 07.04.2021 r. strony postepowania zostaty
poinformowane o zebranych do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
materiatach oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ w sprawie.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej
w celu skierowania $ciekéw ze zlewni pompowni PSCI9 do pompowni PSC16. Trasa
projektowanego kanatu przebiega¢ bedzie w ciggu ul. Klonowej i Pocztowej z przekroczeniem
toréw kolejowych PKP.

Scieki transportowane kanatem sanitarnym trafia¢ beda do pompowni PSC16,
a nastgpnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, za posrednictwem ktérej doptywaé beda do
oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach.

Planowana inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie nie obowiazuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany kanat realizowany bedzie w ciagu drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej z przekroczeniem toréw kolejowych wiasnosci PKP.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w zachodniej czesci gminy Czechowice-Dziedzice,
na terenach potozonych wzdtuz toréw kolejowych w ulicach Klonowej i Pocztowej.

Projektowana trasa kanatu sanitarnego bedzie taczyé istniejacy po zachodniej stronie
torow PKP system kanalizacji z kanalizacja projektowana po wschodniej stronie toréw PKP.
Projektowany kanat zostanie uozony w ciagu ulicy Klonowej i Pocztowej, bedacymi drogami
o nawierzchni asfaltowej w administracji Gminy Czechowice-Dziedzice. W ramach realizacji
inwestycji konieczne jest przekroczenie toréw PKP.

Wykonanie kanatu sanitarnego przewidziano z rur o srednicy @315. Kanalizacja bedzie
uzbrojona w studzienki szczelne: tworzywowe ¢ 1000 oraz Zelbetowe lub betonowe
o Srednicach 1,01 1,2 m. Szacowana dlugos¢ projektowanej kanalizacji to ok. 100 m.

Przedsigwziecie nie znajduje sie na terenie uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowe;j,
ponadto nie bedzie realizowane na obszarach wodno-blotnych oraz o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. Inwestycja nie znajduje sie w wyznaczone;j strefie zbiornikéw wod podziemnych
1 nie przebiega przez strefe ochrony posredniej ujgcia wody, nie oddziatuje na zasoby waod
podziemnych i powierzchniowych. Tereny objete inwestycja nie znajdujg sie na terenach
lesnych. Przedsigwzigcie nie wystepuje na obszarach, na ktérych standardy jakodci zostaly
przekroczone.

W zakresie obszaru objetego inwestycja nie ma obiektéw czy obszaréw chronionych
w mysl przepiséw ochrony zabytkéw.

W trakcie realizacji inwestycji wystapi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu,
wystgpi réwniez emisja zanieczyszczed do powietrza, emisja halasu, emisja odpadéw
typowych dla proceséw budowlanych. Organizacja placu budowy, sprawny sprzgt 1 Srodki
transportu oraz stalty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami pozwolg na



ograniczenie ucigzliwosci i niekorzystnego oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie to bedzie
rozproszone wzdiuz projektowanego przedsigwziecia, bedzie miato charakter krétkotrwaly,
nieciagly i skonczy si¢ z chwilg jego zrealizowania.

Roboty beda prowadzone w wykopach otwartych lub metodami bezwykopowymi.

W przypadku odcinkéw realizowanych w wykopie otwartym przewiduje si¢ wykonanie
wykopéw o szerokosci dostosowanej do srednicy projektowanego przewodu, przy uzyciu
metody wykopowej z uzyciem sprzetu mechanicznego. Prace bedg prowadzone recznie jedynie
W poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, w rejonie drzew. W przypadku odcinkéw
realizowanych metodami bezwykopowymi przewiduje si¢ wykonanie wykopéw otwartych
w miejscach rozpoczgcia i zakonczenia przewiertow.

Ze wzglgdu na wystepujace w terenie przewidzianym pod inwestycje gesta sieé
istniejacego uzbrojenia terenu, moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania projektowane;j
kanalizacji w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od brzegu potoku Swierkéwka na dtugosci ok, 16 m
poprzez wykonanie bruku kamiennego lub narzutem kamiennym klinowanym mechanicznie
o wymiarach kamienia 500 — 80 mm. Obrukowanie zostanie wykonane tak, aby nie ulegt
zmianie istniejacy ksztatt brzegu i dna potoku. Nie zostanie wykonana regulacja koryta, jak
rowniez nie begdzie ksztaltowane nowe koryto cieku.

Ponadto projektowana kanalizacja bedzie wykonana jako szczelny rurociag i na
potrzeby jej funkcjonowanie nie bedzie pobierana woda, jak réwniez nie bedg odprowadzane
dodatkowe ilosci Sciekow.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest na terenie Lokalnego Zbiornika Wod
Podziemnych, tj. 448 Dolin rzeki Biala.

Analizowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci wdd
powierzchniowych, tj. Mtynéwka Komorowicka o kodzie: PLRW20000211329 oraz w zasiegu
jednolitej czgsci wod podziemnych o numerze PLGW?2000157, Zakres planowanego
przedsigwziecia nie wplynie na mozliwoséé osiagnigcia celow $rodowiskowych, o ktérych jest
mowa w art. 57 1 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, 1958).

Wszystkie prace beda prowadzone z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP,
a teren po zakofczeniu prac zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét
budowlanych wymagane bedzie odwodnienie wykopoéw. W zaleznosci od wystepujacych
warunkéw gruntowo-wodnych ilo$é i sposéb odprowadzenia wéd gruntowych spetniaé bedzie
wymogi odpowiednich artykuléw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (z pézniejszymi
zmianami). Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko w zakresie planowanych robét
ziemnych nie jest znaczace.

Ucigzliwosci zwigzane z przedmiotowym przedsigwzigciem wystepowaé bedg przede
wszystkim w trakcie budowy i bedg miaty charakter czasowy. Mogg wystapi¢:

- zaburzenia wynikajace z koniecznodci zmiany uzytkowania terenu poprzez zajecie

powierzchni ziemi dla potrzeb budowy,

- Zniszczenie powierzchniowych warstw terenowych,

- Zanieczyszczenie powietrza zwigzane z eksploatacjg maszyn transportowych

1 specjalistycznych,

- zaburzenia akustyczne powodowane hatasem emitowanym przez maszyny
i urzadzenia uzyte do prac budowlanych.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane przez Wykonawce robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpicczen p.poz,
wymogow Pafstwowej Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Obiekty beda
zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne



przeksztalcenie jego powierzchni. W przypadku pojawienia si¢ na placu budowy zwierzat
(w szczegolnosci ptazéw) bedzie zapewniona im mozliwosé ucieczki.

Zaplecze budowy uwzglednia¢ bedzie wielkoé¢ i charakter terenu budowy, wymogi
ochrony srodowiska oraz funkcjg, jaka winno spetnié. Zaplecze budowy zostanie wyposazone
w odpowiednig ilos¢ toalet typu przenosne latryny lub kabiny toaletowe. Dodatkowo zostanie
zawarta umowa z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie
ich we wlasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci z odpowiednig czestotliwoscig.

Podloze, na ktérym beda sktadowane sypkie materiaty budowlane, zostanie utwardzone
tak, aby wierzchnia warstwa gruntu nie mieszala sie z materialami budowlanymi. Dodatkowo
miejsca sktadowania materialéw sypkich beda zraszane woda oraz przykrywane folig.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystapi emisja zanieczyszczen pytowych
spowodowana gtdwnie ruchem pojazdéw obstugujacych budowe.

Zrédtami zanieczyszczenia powietrza beda $rodki transportu, sprz¢t mechaniczny
sluzacy do prowadzenia robét ziemnych oraz inne urzadzenia napg¢dzane silnikami
spalinowymi. Sprzyja¢ temu moze sucha i wietrzna pogoda przy braku opadéw. Biorac pod
uwage charakter inwestycji, zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzi¢, iz zanieczyszczenie
powietrza zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacja maszyn transportowych
i specjalnych urzadzen budowlanych bedzie pomijalnie mate.

W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen Zaproponowano rozwiazania
w postaci unikania zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej, stosowania maszyn i urzadzen
w dobrym stanie technicznym, eliminowania pracy sprzgtu na biegu jalowym, zraszania
powierzchni drég dojazdowych, czyszczenia két pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na
drogi publiczne.

Na etapie budowy przewiduje si¢ wzrost oddzialywania akustycznego zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwigkszonym transportem samochoddw
cigzarowych obstugujacych budowe (dostarczanie elementéw do budowy).

Zrédtem halasu bedzie sprzet mechaniczny wykorzystywany do transportu,
prowadzenia prac ziemnych i budowlanych. Bedzie to hatas krétkotrwaly, wystepujacy
wylacznie w porze dziennej. Wyjatkowo, dla zapewnienia cigglosci komunikacji, inwestor
przewiduje prowadzenie rob6t w porze nocnej.

Biorge pod uwage zakres i czas trwania prac na etapie budowy nalezy stwierdzi¢, iz
zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hatasem emitowanym przez urzgdzenia
i maszyny uzyte do prac budowlanych nie wplyna w sposob znaczacy na zdrowie ludzi oraz
klimat akustyczny terendw przyleghych.

Wzdtuz ulicy Klonowej przeptywa ciek ,,Swierkéwka”. Inwestycja nie ingeruje
w skarpy badz dno cieku.

MozIliwosé zanieczyszezenia wod powierzchniowych i wéd podziemnych zostanie
zminimalizowana dzieki uzyciu na budowie sprzgtu i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,
aby nie powodowaé wyciekow olejéw i benzyn. Sposéb odwodnienia wykopéw dostosowany
zostanie do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Rurociag tloczny oraz sie¢ grawitacyjna zostang wykonane jako szczelne, z rur PE
taczonych poprzez zgrzewania doczolowe lub rur kielichowych 1aczonych na uszczelki,
eliminujacych saezenie $ciekéw sanitarnych do gruntu. Materialy uzyte do budowy kanalizacji
sanitarnej bedg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej charakteryzuje si¢ brakiem ciaglego oddziatywania na
srodowisko we wszystkich jego komponentach. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja
pelna szezelnosé sieci.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska ze
wzgledu na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow, pod warunkiem prowadzenia prawidtowej



gospodarki odpadami, zgodnej z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami
oraz przepisami szczegdtowymi.

Na podstawie baz danych bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Katowicach ustalono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do
realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22020 r., poz.
55), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000,

Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Gérnej Wisty PLB240001,
zlokalizowany w odleglosci ok. 4 km od planowanej inwestycji. Majac na uwadze przedmioty
ochrony tego obszaru i polozenie oraz zakres przedsiewzigcia, nalezy wykluczyé mozliwosé
negatywnego wplywu na te gatunki oraz inne objete ochrong w ramach sieci obszaréw Natura
2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadah ochronnych [Zarzadzenie Nr 37/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.
W sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Gornej Wisty
PLB240001 (Dz. Urz. z 2014r. poz. 2576)]. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédltem
zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotow ochrony, nie wplynie na mozliwos¢ osiggniecia
celéw dziatan ochronnych, ani nie wplynie na realizacj¢ zaplanowanych dzialar ochronnych.

Oddzialywanie przedsigwzigcia z uwagi na jego rodzaj bedzie mialo zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywan). Realizacja, jak i uzytkowanie przedmiotowego
przedsigwzigcia nie bgdg powodowaly zagrozenia wystapienia powaznej awarii, katastrofy
naturalnej i budowlanej.

Biorgc pod uwage powyzsze ustalono, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodza

szczegbtowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko i stwierdzono, ze nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Bielsku-Biatej w terminie 14 dni od daty jej doreczenia za moim
posrednictwem,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze - stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

1 prawomocna.

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
5/). Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biata;
3
4

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika;
2. K/ew/U. Faryna.

Do wiadomosci:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni Matej Wisty, Pl Grunwaldzki 8-10, 40-127
Katowice,



Rozdzielnik do decyzji nr 08.6220.56.2020

1. Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0., ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502
Czechowice-Dziedzice;

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 kpa;

3. K/ew/U. Faryna.



Zatyeznik do decyzji nr 08.6220.56.2020 z dnia 29.04.2021 r.
Charakterystyka przedsigwzigcia

1. Nazwa przedsigwzigcia: ,,Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego
wulicy Klonowej w celu podlaczenia zlewni pompowni PSC19, realizowanej
wramach podzadania 1, ze zlewnia pompowni PSC16, realizowanej w ramach
podzadania 3”;

2. Inwestor: Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp.
z 0.0., ul. Szarych Szeregéw 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice;

3. Lokalizacja przedsigwziecia: Czechowice — Dziedzice, ul. Klonowa, Pocztowa;

4, Skala i zakres przedsiewzigcia :

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej
w celu skierowania $ciekéw ze zlewni pompowni PSC19 do pompowni PSC16. Trasa
projektowanego kanatu przebiegaé bedzie w ciggu ul. Klonowej i Pocztowej
z przekroczeniem toréw kolejowych PKP.

Scieki transportowane kanatem sanitarnym trafia¢ beda do pompowni PSC16, a nastepnie
do istniejacej kanalizacji sanitarnej, za posrednictwem ktérej doplywaé beda do
oczyszczalni $ciekow w Czechowicach-Dziedzicach.

5. Gospodarka odpadami:

-Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda stanowi¢ gléwnie fragmenty rur
oraz elementéw mineralnych (np. wicksze kamienie, kawatki skat), ktére nie zostang
wykorzystane do zasypywania wykopéw. Beda one zbierane w sposob selektywny.
W fazie budowy beda powstawa¢ réwniez odpady zwiazane z prowadzonymi pracami oraz
odpady podobne do komunalnych zwigzane z potrzebami socjalnymi pracownikéw;

6. Zrédla zanieczyszczen pylowo-gazowych oraz halasu:

Emisja zanieczyszczeti do powietrza zwigzana bedzie z ruchem pojazdéw, pracg maszyn
1 urzadzen podczas realizacji przedsigwziecia.

Biorge pod uwage charakter inwestycji, zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzié, iz
zanieczyszczenie powietrza zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacjg maszyn
transportowych i specjalnych urzadzen budowlanych bedzie pomijalnie male.

Na etapie budowy przewiduje si¢ wzrost oddziatywania akustycznego zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwigkszonym transportem samochoddw
ciezarowych obstugujgcych budowe (dostarczanie elementéw do budowy).

Zrédlem hatasu bedzie sprzet mechaniczny wykorzystywany do transportu, prowadzenia
prac ziemnych i budowlanych. Bedzie to hatas krotkotrwaty, wystepujacy wylacznie
w porze dziennej.;

7. Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego:

w trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowane bgda odpowiednie rozwigzania
techniczno — technologiczne oraz organizacyjne: dotyczy to zajecia terenu, wykonania
wykopdw, transportu i montazu rur, sposobu ufozenia oraz zasypywania rur w wykopie,
wykonywania prob szczelnosci i rekultywaci terenu.



W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen zaproponowano rozwigzania w postaci
unikania zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej, stosowania maszyn
i urzgdzen w dobrym stanie technicznym, eliminowania pracy sprzetu na biegu jalowym,
zraszania powierzchni drég dojazdowych, czyszczenia kot pojazdéw przed wyjazdem
z placu budowy na drogi publiczne.



