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Inwestor

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
ul. Szarych Szeregéw 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dolnej w Czechowicach-Dziedzicach — dz. nr 3788/919, 3788/931

W zakres niniejszego opracowania wchodzg cze$¢ budowlana oraz technologiczno-instalacyjna
obejmujace :

- prowadzenie sieci,

- dobo6r materiatow,

- rozwigzanie kompensacji,

- wytyczne montazowe sieci,

- wytyczne wykonania instalacji sygnalizacji zawilgocenia,

- sposdb wykonania robot.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

w Czechowicach-Dziedzicach

- Warunki techniczne - Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

w Czechowicach-Dziedzicach

- Uzgodnienia branzowe

- Inwentaryzacja istniejacej sieci cieplnej

- Aktualna mapa zasadnicza przyjeta do zasobdw Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Gminy
Czechowice-Dziedzice

- Katalog materiatow preizolowanych

Opis techniczny

Stan istniejacy

W rejonie budynku przy ul. Dolnej 26 przebiega sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa wykonana
z rur preizolowanych 2 x DN65/160 mm (2021 r.).

Na sieci tej zabudowane zostaty w trakcie jej realizacji trojniki z zaworami preizolowanymi
2x DN65/140 mm przewidziane dla przyszto$ciowej rozbudowy sieci cieptownicze;.

Stan projektowany charakterystyka ogélna i parametry sieci

Projektowane przytacze planuje sie wykona¢ na odcinku od potaczenia z wiw istniejgcymi
zaworami preizolowanymi 2x DN65/140mm w rejonie budynku przy ul. Dolnej 26
- do pomieszczenia przewidzianego na lokalizacje uktadu pomiarowego i wezta cieplnego
w przytaczanym budynku. Trase przebiegu projektowanego przytacza pokazano na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 2

Projektowane przytacze planuje sie wykona¢ w technologii rur preizolowanych sztywnych
z impulsowym systemem alarmowym o $rednicy 2x DN65/160 — 50/140mm. Na projektowanym
przytaczu w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym planuje sie zabudowe zawordw
odcinajgcych preizolowanych 2x DN50/140mm z impulsowg instalacjg alarmowa,

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com
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Dla obstugi tych zaworéw (oznaczonych na planie zagospodarowania terenu - S2) oraz zaworéw
na pofaczeniu z istniejac siecig cieptowniczg (0znaczonych na planie zagospodarowania terenu
- S1) nalezy w miegjscu ich lokalizacji zabudowaé skrzynki zaworowe zeliwne (wg DIN 4056)
zgodnie z zatgczonym rysunkiem typowym nr 6.

Na projektowanym przytaczu (w miejscu o0znaczonym na planie zagospodarowania terenu - R)
nalezy zabudowaé zwezki stalowe 2x DN65/50mm.

Wejscie przytaczem do pomieszczenia przewidzianego na uktad pomiarowy oraz wezet cieplny,
nalezy wykonac¢ przez sciane fundamentowg oraz posadzke, stosujac kolana preizolowane.

W pomieszczeniu wezta rurociggi preizolowane przytacza nalezy zakonczy¢ nasadkami
termokurczliwymi.

PrzejScie przez Sciane fundamentowg oraz wyjscie rurociagéw z posadzki nalezy uszczelni¢
pierécieniami uszczelniajgcymi jak pokazano na rys. nr 8. W pomieszczeniu wezla nalezy
zabudowa¢ zawory odcinajace 2x DN50mm z korcowkami do spawania oraz wykonaé spinke
odpowietrzajacg z rurociggdw rurg DN20mm z zabudowg 3 zaworéw DN20mm (2szt. zawory
odcinajgce kotnierzowe, 1szt. zawér spustowy zaporowy grzybkowy kotnierzowy) jak pokazano
na schemacie montazowym - rys. nr 4.

Zabudowa ukfadu pomiarowego i wezfa cieplnego wg odrebnego opracowania

Przytacze cieptownicze zlokalizowane bedzie na dziatkach nr:

- 3831/75 - bedacej wtasnoscig Spotdzielni Mieszkaniowej Pracownikéw WM ,Dziedzice” S.A.
,HUTNIK” w Czechowicach-Dziedzicach,

- 3830/1, 3788/914 bedacych w zarzadzie Wydziatu Inwestycji i Zarzadu Drogami Urzedu Miasta
w Czechowicach-Dziedzicach,

- 3788/919, 3788/931 - bedacych wiasnoscig wtasciciela przytaczanego budynku.

Na poprowadzenie projektowanego przytacza przez wiw dziatki uzyskano zgode
ich wiascicieli/zarzadcow.

Srednica i diugo$¢ projektowanego przytacza:

- 2x DN65/160mm 74,20 mb

- 2x DN50/140mm 29,60 mb

Razem 103,80 mb

Parametry projektowanego przytacza:

- Ciénienie obliczeniowe 1,6 MPa

- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia 0,3+ 0,4 MPa

- Temperatury obliczeniowe 120/67 °C

- Izolacja termiczna 0,028 W/mK (wg EN 253)
- Srednie zagtebienie sieci (do osi rury) 09m

Przytacze cieptownicze projektuje sie z rur preizolowanych w systemie statym z pogrubiong
warstwg izolacji serii 2 - PLUS

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com
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Prowadzenie roboét

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Wykopy o $cianach pionowych i gteboko$ci powyzej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
azurowym. Ziemig z wykopéw mozna sktadowac na odktad min. 1,5m od krawedzi wykopu.
Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1m.

Nalezy zachowa¢ wymiary przekroju wykopu wskazane na rysunku typowym - nr 7 w celu
zapewnienia dostepu dla wykonania potgczen spawanych oraz montazu muf.

Na przygotowanym i oczyszczonym dnie wykopu nalezy wykona¢ 20cm podsypke
z zageszczonego piasku pod rurociggi preizolowane. Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢
gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja piasku
winna wynosi¢ 0,8mm.

Projektowane rurociggi z rur preizolowanych wedtug wytycznych technologicznych nalezy
prowadzi¢ na gtebokosciach pokazanych na profilu podtuznym sieci zachowujgc naziom gruntu
min. 50cm.

Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbiorow, rurociggi nalezy zasypaC warstwg
zageszczonego piasku min. 20cm, a nastepnie utozy¢ osiowo nad rurami taSme oznakowania.
Podczas zasypywania wykopu nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby w wykopie nie znalazty sie
kamienie i inne ostre przedmioty, ktére mogtyby uszkodzi¢ zewnetrzny ptaszcz rurociggow.
Przed zasypaniem rurociggbw na zatomach przytacza zabudowa¢ nalezy poduszki
kompensacyjne. llo$¢ oraz rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych pokazano na schemacie
montazowym - rys. nr 4.

Materiaty i opis sposobu wykonywania rurociagéw
Elementy sieci preizolowanej powinny spetnia¢ wymagania techniczne nastgpujacych norm
europejskich:

PN-EN 253:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu

Do wykonania przedmiotowego przytacza cieptowniczego zaprojektowano rury preizolowane
z uktadem alarmowym impulsowym (w systemie statym z przewodami instalacji sygnalizacji

0 zawilgoceniu) z warstwa izolacji termicznej (PLUS - seria 2).

Zaprojektowano rury o dtugosci handlowej L=12,0i 6,0m.

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com
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Pozostate elementy sieci tj. armature odcinajaca oraz kolana projektuje sie jako prefabrykowane.
Rura przewodowa wykonana powinna by¢ ze stali P235GH lub P235TR2 zgodnie
z PN-EN 10217-2 lub 10217-5.

Dostarczane rury muszg posiada¢ certyfikat jakosci okreslany dla kazdej parti wg normy
EN 10204-3.1, préba wodna na ci$nienie min. 50 bar.

Kazdy zespGt rurowy posiada¢ powinien nastepujace oznaczenia : nominalng Srednice
i nominalng grubos¢ Scianki rury przewodowej, gatunek i symbol stali, swoj znak identyfikacyjny,
nr normy wg ktorej zespot jest wykonany.

Ukosowanie koncow rur wg normy PN-EN 1SO 9692-1.

Izolacje termiczng stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR spetniajaca
wymagania normy EN-PN 253, o wspdtczynniku przewodnictwa termicznego max 0,028 W/mK
w 50°C. Rura zewnetrzna ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE (koloru czarnego)
zapewniajacego skuteczng ochrone pianki i rury stalowe;.

Miejsca potaczen spawanych nalezy izolowa¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi
radiacyjnie. Miejsca przewidziane pod korki w mufach termokurczliwych nie powinny by¢
sieciowane.

Przewiduje sie reczne pianowanie muf piankg poliuretanowa. Otwory po pianowaniu nalezy
zabezpieczy¢ wtapianymi korkami stozkowymi PE. Przed wykonaniem pianowania nalezy
wykona¢ préby szczelnosci muf powietrzem o cisnieniu min, 0,2bar.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw preizolowanych przewiduje sie na zatomach
(kolanach). W miejscu zabudowy kolan przewiduije sie poszerzenie wykopu, pogrubienie warstwy
piasku oraz utozenie poduszek kompensacyjnych (mat piankowych) grubosci 40mm jak
pokazano na rys nr 4. Poduszki kompensacyjne winny by¢ wykonane z pianki poliuretanowej
(PE) o zamknietych porach, o gestosci 20-25kg/m3, nie chtongce wody oraz nieulegajace
degradaciji.

Rurociggi preizolowane nalezy spawac elektrycznie, w ostonie argonu metodg TIG.

Potaczenia spawane nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN.EN 13480-1:2005 ,Rurociggi pary
i wody goracej. Ogolne wymagania i badania".

Ztacza spawane nalezy wykonac przynajmniej jako dwuwarstwowe. Wszystkie spoiny na sieci
cieptowniczej nalezy podda¢ badaniom ultradzwiekowym w obecno$ci inspektora nadzoru
PIM Sp. z 0.0. Nie przewiduje sie wykonania wodnej préby szczelnoSci rurociggéow.

Po zakonczeniu montazu przytacza nalezy wykonac ptukanie rurociagdw. Ptukanie rurociggéw
wykona¢ wodg z sieci wodociggowej (po wczesniejszym uzgodnieniu warunkdéw poboru wody
z whascicielem tej sieci) lub metodg ,woda-powietrza” przy zachowaniu predkosci wody
w=1,5m/s. Sposoéb ptukania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru z PIM Sp. z 0.0. w Czechowicach-
Dziedzicach oraz prowadzi¢ w jego obecnosci.

Jak wynika z planu zagospodarowania terenu — rys. nr 2 oraz profilu podtuznego rys. nr 3
projektowane przytacze cieptownicze krzyzuje z istniejacymi kablami energetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggiem oraz kanalizacja. Wodociag oraz kanalizacja posadowione sg
ponizej gtebokosci posadowienia projektowanego cieptociggu.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi, kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi na szerokosSci rurociggéw cieptowniczych
+min. po 0,5m od skrajni tych rurociagdw, jak pokazano na rysunku typowym nr 9.

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com
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Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Odkryte przewody na
czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwlocznie zgtosi¢
inspektorowi nadzoru celem dokonania dalszych ustalen.

Proéby i odbiory techniczne

Przed zasypaniem zmontowanej sieci nalezy przeprowadzi¢ proby oraz odbiory techniczne
w kolejnosciach uwzgledniajacych zanikanie prac:

1) przed utozeniem rur w wykopie sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej,
szczegoblInie na zatamaniach trasy (grubo$¢, stopien zageszczenia).

2) po wykonaniu pofgczen spawanych przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe (kontroli
podlega 100% spawow),

3) przed zatozeniem muf wykonaé test systemu alarmowego, natomiast przed wykonaniem
pianowania sprawdzi¢ szczelno$¢ muf przez wykonanie proby powietrznej o ci$nieniu
min, 0,2bar, a po zakofczeniu montazu i przed zasypaniem koncowym nalezy sprawdzi¢
spadki rurociggow

3. Opis instalacji sygnalizacji zawilgocenia

Projektuje sie przytacze cieptownicze z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa zawilgocenia
rurociggu (IAZ) systemu impulsowego typu EMS, zbudowang w oparciu o 2 druty o $rednicy
1,5mm2 - miedziany i miedziany pobielony, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rury
preizolowane.

Druty instalacji alarmowej nalezy taczy¢ przez zaciskanie w tulejkach i lutowanie. W miejscach
taczenia rur przewody IAZ zamocowa¢ do rur stalowych dwoma wspornikami. Wykonawca
w trakcie montazu zobowigzany jest do biezacego wykonywania pomiaréw kontrolnych instalacii.
Kazde pofaczenie przed mufowaniem skontrolowa¢ przez pomiar rezystancji w obszarze
nastepnej mufy:

- oporno$¢ pomiedzy drutem i rurg stalowa - min.- 20 MQ - przy napieciu do 50V,

- petli drutéw alarmowych maks. — 12 Q/km przewodu.

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewody IAZ nalezy wyprowadzi¢ w koszulkach izolacyjnych
poza zakonczenia termokurczliwe i pozostawi¢ do okresowej kontroli omomierzem oraz
reflektometrem. W miejscu wtaczenia projektowanego przytacza do sieci istniejacej (w miejscu
potaczenia projektowanych rurociggdw z zaworami istniejgcymi) przewody IAZ projektowanego
przytacza (kazdego rurociggu) nalezy zapetli¢, nie taczy¢ z instalacjg IAZ sieci istniejacej. W sieci
istniejacej nalezy zapewniC ciggtos¢ transmisji jak przed wykonaniem wigczenia. Potgczenia
przewodow nalezy wykonac poprzez zaciskanie w tulejkach i lutowanie. Przewody IAZ przytacza
projektowanego oraz sieci istniejacej nalezy zaizolowac.

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com
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Dobor srednicy przytacza

Parametry sieci cieplnej — charakterystyka ogolna:
Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa
Temperatury obliczeniowe: 120/67°C

Projektowane przytacze sieci cieplnej wodnej wysokoparametrowe;:
Projektowana dtugo$¢ L= 103,8 m

Srednice i moc:

- 2x Dz76,1x2,9 - 60,3x2,9 mm; Q = 250 kW

Straty ci$nienia na przytaczu:
ApL [kPa] - straty liniowe — 7,7 kPa
ApM [kPa] - straty miejscowe — 0,3 kPa

Dla projektowanego przytacza taczne straty (zasilanie + powrdt) wg powyzszego zatoZenia
wynoszg;: 8,0 kPa

Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych" - cz. Il oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Osoby prowadzace i nadzorujgce roboty powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

3. Catos¢ robdt montazowych prowadzi¢ zgodnie z zasadami i wytycznymi technologicznymi
wykonywania cieplnych sieci preizolowanych.

4. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem sieci nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

5. Po zakonczeniu montazu przytacza nalezy wykonac ptukanie rurociggow.

6. Teren, przez ktory prowadzony jest cieptociag nalezy po zakonczeniu prac montazowych
uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Prace odtworzeniowe nawierzchni wykonac
zgodnie z warunkami wiasciciela/zarzadcy terenu na ktorym prowadzone bedg roboty. Przed
przystapieniem do robét poinformowaé wilasciciela/zarzadce terenu o terminach
planowanych rohét oraz zleci¢ nadzory branzowe wiascicielom uzbrojenia podziemnego.
7. Powstate podczas wykonywania prac odpady nalezy przekaza¢ firmie specjalizujacej sie
odbiorem i zagospodarowaniem odpowiedniego rodzaju odpadoéw posiadajacej wymagane
pozwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnosc.

8. Wykonanie i odbiory przytacza cieptowniczego powinny by¢ prowadzone zgodne
z wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci preizolowanych PIM Czechowice-
Dziedzice.

9. Na etapie realizacji nalezy dokonywaé¢ odbiorow czesciowych robdt, w szczegélnoéci tych
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. PowyZzsze powinno byC potwierdzone stosownymi
protokotami odbioru technicznego.

KAL-TECH, e-mail: kaltechbielsko@gmail.com



